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PIWNICA - zestawienie pomieszczen
Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2]
1. Wiatrotap gres 4,05
2. Komunikacja gres 25,50
3. Magazyn sadzonek roélin  |gres 54,75
4. Pom.socjalne gres 14,70
5. Szatnia gres 13,20
6. Wc damski gres 515
7. Wc meski gres 5,10
8. Pom. porzadkowe gres 1,80
9. Pom. techniczne gres 5,30

Razem 1 29, 55

PROWADZENIE PRZEWODOW
Przewody rozprowadzajgce instalacji co prowadzi¢ w goérnej warstwie

izolacji posadzki.

UWAGI DO PROJEKTU

— Przed przystgpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary

potwierdzi¢ w naturze.

— Nie wolno odmierzac¢ wymiardw z rysunku ani uzywacé go jako szablonu.
— Nie wolno prowadzi¢ robét w przypadku stwierdzenia niezgodnosci

ze stanem faktycznym.
— W przypadku stwierdzenia kolizji z

wyposazeniem technicznym

obiektu, nalezy uzgodnic¢ z projektantem rozwigzanie zamienne.

— Wszelkie ingerencje w rozwigzania

projektowe, technologiczne

i materiatowe, wymagajq uzgodnienia z projektantem.

— Do wszelkich robdét nalezy stosowac materiaty | wyroby posiadajqgce
niezbedne, aktualne atesty, swiadectwa | dopuszczenia do stosowania.

— obowigzujgcymi rozporzgdzeniam

ii przepisami Prawa Budowlanego

adekwatnymi do zakresu projektowanych instalacji;

projektowanych instalacji;

— Polskimi Normami PN-EN adekwatnymi do zakresu

— instrukcjami, wytycznymii specyfikacjami techn. producentow

i dostawcow zastosowanych wyrobdw budowlanych.

OZNACZENIA

- przewody zasilajagce, rura PE-RT/AL/PE-RT
- przewody powrotne, PE-RT/AL/PE-RT

= - grzejnik ptytowy stalowy

CV11-50/0,9m - typ i wieko$¢ grzejnika

W sprawach nieokreslonych w dokumentacji technicznej nalezy kierowac sie:

dn 16*2 - $rednica przewodu instalacji co
. Ramsowo 58 ADAM-T
Bran: Sanitarna A
fanza 11-010 Barczewo | ripya pROJEKTOWO-USLUGOWA
Faza |P.T.|Skala1:100 Warminsko-Mazurskie Adam Towstyga
Data Lipiec 2021 r. | NIP: 7393943451 t.29691 19 85
Inwestor | Powiat Wyszkowski, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw
Adres bud. | Dz. nr: 3472/2, ul. Swietojariska 89A, 07-200 Wyszkow
Nazwa |ADAPTACJA POMIESZCZEN KUCHNI, ZAPLECZA | STOLOWKI QRAZ
5 PODPIWNICZENIA NA CELE EDUKACYJNE DLA ZESPOLU SZKO
projektu  [NR 1 IM. MARII SKtODOWSKIEJ - CURIE W WYSZKOWIE
PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI SANITARNYCH
ety | RZUT PIWNIC - INSTALACJA CO
Projektant| M9" inz.Tomasz Krze$lak
nr upr. bud. 5/98/0s, specjalno$¢ instalacyjna, sanitarna
Sprawdzajgey| M inZ. Bozena Godlewska
nr upr. bud. 113/90/0s, specjalnos¢ instalacyjna, sanitama
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