Opis techniczny
do projektu adaptacji pomieszczen kuchni, zaplecza i stotéwki oraz
podpiwniczenia na cele edukacyjne dla Zespotu Szkét nr 1 im. Marii

Sklodowskiej — Curie w Wyszkowie

1. Podstawa opracowania

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Zlecenie inwestora.
Projekt architektoniczno-budowlany
Uzgodnienie rozwigzan technicznych z Inwestorem.

Polskie normy i przepisy budowlane.

2. Zakres opracowania

kuchni, zaplecza i stotowki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne dla Zespotu

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym adaptacji pomieszczen

Szkot nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie.

3. Opis szczegotowy

3.1. Lokalizacja i obcigzenia.

200 Wyszkow, woj. mazowieckie. Znajduje sie w | strefie obcigzen wiatrem (wg. PN-

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 3472/2, ul. Swietojanska 89A, 07-

77/B-02011) oraz w lll strefie obcigzenia sniegiem (wg. PN-80/B-02010/Az1:2006).

Obcigzenia i obliczenia w dalszej czesci.

3.2. Obliczenia statyczne

Obliczenia styczne wykonano przy pomocy programu RM-WIN Biura

Komputerowego Wspomagania Projektowania CadSIS w Opolu.

3.4. Konstrukcja obiektu

Fundamenty — zelbetowe, wylewane,

Sciany fundamentowe — betonowe i murowane z cegty kratowki,

Sciany nadziemia — murowane z cegly kratéwki oraz z bloczkéw gazobetonowych



Stropy — z ptyt kanatowych;

Sciany wewnetrzne — murowane z cegty kratéwki i bloczkéw gazobetonowych;

Schody wewnetrzne — Zzelbetowe;

Projektowane nadproza:

Zaprojektowano nadproza stalowe wykonane z dwdéch belek stalowych IPE140

potgczonych przewigzkami ze stali St3S o szerokosci 60mm, grubosci 8mm i

rozstawie co 400 mm.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie pomiary nalezy weryfikowaé na placu budowy przed przystgpieniem
do realizacji

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie
uprawnienia.

Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢é antykorozyjnie i
ognioodpornie.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg najwazniejsze
elementy budowlane i konstrukcyjne budynku.

Jakiekolwiek odstepstwa lub od projektu lub zmiany materiatéw i technologii
oraz wynikte w trakcie realizacji watpliwosci nalezy rozstrzyga¢ w ramach
nadzoru autorskiego

Wykonawstwo robét musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa
budowlanego, przepiséw BHP oraz przepisow o nadzorze technicznym, przy
czym nalezy stosowac sie do wszystkich regut sztuki budowlanej a catosc
realizacji musu odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.
Nalezy przestrzegac wszystkich ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe
Podane do stosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami
réwnowartosciowymi pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i dopuszczenia
przez projektanta

Przed kohcowym odbiorem robét wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania materiatow uzytych do
budowy.

Naproza nalezy wykona¢ na podlewce z masy CX 15, dlugos¢ oparcia

zaprojektowanych nadprozy wynosi 20cm.



e Schody zewnetrzne wykonane bedg z kostki brukowej utozonej na gruncie.

e Przy pogtebieniu schoddéw zewnetrznych nalezy zwroci¢ szczegdling uwage na
gtebokos¢ posadowienia istniejgcych $cian. W przypadku posadowienia
powyzej projektowanego poziomu piwnicy, $ciany nalezy rozebra¢ i wykonac
ich przegtebienie.

e Przy pogtebieniu posadzki piwnicy nalezy zwrécic uwage na gtebokos¢
posadowienia fundamentéw. W przypadku posadowienia powyzej
projektowanego poziomu posadzki nalezy dokona¢ pogtebienie fundamentéw

lub wykonac¢ scianki szczelinowe.

KLAUZULA:

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejszym projekcie oraz
zgodnie z zatozeniami wspolnymi dla wszystkich dziatdw robét branzowych. Roboty
obejmujg tez wykonanie wszystkich prac zwigzanych z pracami podstawowymi oraz
wszystkich ustug niezbednych dla petnego i prawidtowego ukonczenia robdt.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materiaty kompletne i sprawne, a wszystkie
roboty wykona¢ zgodnie z regutami sztuki budowlanej. Przyjmuje sie, ze Wykonawca
zapoznat sie z catoscig dokumentacji, z planami i dokumentacjg opisowg niezbedng
do realizacji tych robét, ktére to prace zobowigzuje sie prawidtowo ukonczy¢ zgodnie
z regutami sztuki budowlanej. Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Oznacza to, ze
Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie wszelkich prac majgcych zwigzek z jego
specjalizacjg lub tez takich, ktére wigzg sie bgdz wynikajg z prac prowadzonych
przez innych wykonawcéw branzowych. Ustala sie, ze cena za wykonanie robot
obejmuje nie tylko prace wskazane w dokumentacji projektowej, zaznaczone na
rysunkach, rzutach, opisach w dokumentacji, prace uwzglednione Ilub
nieuwzglednione w kosztorysach i instrukcjach, lecz rowniez i te prace, ktore
w sposob domys$iny sg niezbedne do petnego ukonczenia przedmiotowych robot
zgodnie z Regutami Sztuki Budowlanej, do wykonania poszczegdlnych elementéw
oraz do osiggniecia wynikow okreslonych w projekcie. Wykonawca, zapoznawszy sie
z zakresem robdt przewidzianych do wykonania, stwierdza, ze jest w stanie
uzupetni¢ te elementy, ktére mogtyby zosta¢ pominiete w poszczegdinych czesciach
dokumentacji, celem witasciwego wykonania pracy i zapewnienia wymaganego

wyniku.



Do Wykonawcy nalezy zebranie wszystkich informacji niezbednych dla oceny
utrudnien w wykonaniu robot, wynikajgcych z usytuowania placu budowy i rodzaju

graniczgcych z nim terendw, warunkow prowadzenia robot itp.

PROJEKTANT:

mgr inz. lreneusz Mroz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosc konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY:
magr inz. Jarostaw Wywigacz

uprawnienia projektowe 168/94/0Os
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana




OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

NAZWA: nadproze 1,3m

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "2 I 140 PE"
X
A
1 2
140y)
| | | ez
X
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiatl: 2 St3S (X,Y,V,W)
Gl.centr.osie bezwladn. [cm]: Xc= 11,7 Yc= 7,0
alfa= 90,0
Momenty bezwladnosci [cm4]: JIxX= 1082,0 Jy= 2189,0
Moment dewiacji [cm4d]: Dxy= 0,0
Gt.momenty bezwtadn. [cmd] : Ix= 2189,0 Iy= 1082,0
Promienie bezwladnoéci [cm]: ix= 8,2 iy= 5,7
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] : Wx= 187,9 Wy= 154,06
Wx= -187,9 Wy= -154,6
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 32,8
Masa [kg/m] : m= 25,7
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukit. [cm4d]: Jzg= 1082,0



Fi: Xs: Ys: Sx: Sy: e
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 140 PE 0 0,00 8,00 131,2 0,0 16,4
2 I 140 PE 0 -0,00 -8,00 -131,2 -0,0 16,4
WEZLY :
L 2
X 2
} 1,700 }
WEZEY
Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 1,700 0,000
PODPORY Podatnosd$ci
Wezel Rodzaj Kat Dx (Do*) Dy DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 przesuwna 0,0 0,000E+00~*
OSIADANIA
Wezelt Kat Wx (Wo*) [m] Wy [m] FIo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY:
5S ; 2
} 1,700 }

H=1,700

H=1,700



PRZEKROJE PRETOW:

1
N 1 A
} 1,700 }
PRETY UKZADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno
Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 2 1,700 0,000 1,700 1,000 1 2 I 140 PE
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cm4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:
1 32,8 2189 1082 155 155 14,0 2 St3s (X,Y,V,W)
STAXLE MATERIALOWE:
Materiai: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
2 St3S (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
30,000 30,000
l —_—
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td) a[m] b[m]
Grupa: A "" Zmienne vE= 1,00

1 Liniowe 0,0 30,000 30,000 0,00 1,70

H=1,700



W Y N I K I
Teoria I-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd v
Ciezar wk. 1,10
A =" Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :
2 1 Z
10,940
TNACE:
25,741
A 1 3
-25,741
NORMALNE :
X 1 a
SILY PRZEKROJOWE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A



1,00 1,700 -0,000 -25,741 0,000
* = Wartos$ci ekstremalne
NAPREZENIA:
l [—
NAPREZENIA: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L X [m] SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro
[MPa]
2 St3s (X,Y,V,W)
1 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
0,50 0,850 -70,775 70,775 0,345%*
1,00 1,700 0,000 -0,000 0,000
REAKCJE PODPOROWE :
L 2
A 2
REAKCJE PODPOROWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel H[kN] VI[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
1 0,000 25,741 25,741
2 0,000 25,741 25,741
PRZEMIESZCZENIA WEZLOW: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([degl)
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00279 ( -0,160)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00279 ( 0,160)



PRZEMIESZCZENIA:

b 1 a
— -
DEFORMACJE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 -0,0000 0,0000 -0,160 0,160 0,0015 1145,0
NOSNOSC PRETOW: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Przekrdéj:Pret: Warunek nosnosci: Wykorzystanie:
1 1 Nos$nos$é tacznikédw 82,0% CT T 00 ]
NOSNOSC NA ROZCIAGANIE (32): T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Zadanie: nadproze 1,3m
Przekréj: 2 1 140 PE

Wymiary przekroju:

= = —— 1140 PE h=140,0 g=4,7 s=73,0 t=6,9 r=7,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=2189,0 Jyg=1082,0 A=32,80 ix=8,2 iy=5,7

=X

- - | YT 3w=3962,7 Jt=4,9 is=10,0.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215
== == . MPa dla g=6,9.

l 233,0 l




Sity przekrojowe:
xa = 0,850; xb =0,850.
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A
N = 0,000 kN,
My = 10,940 kNm, Vy =-0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych wtoknach: o;= 70,8 MPa oc =-70,8 MPa.
Polaczenie gatezi:

Przyjeto, ze galezie potaczone sa przewiazkami o szerokosci b = 60,0 mm i grubosci g = 8,0 mm
W odstepach 1; = 400,0 mm, wykonanymi ze stali St3S (X,Y,V,W).

Smuklos¢ galezi:
Av=A1=11/i1=400,0/ 16,5 = 24,24
Jp=84.[215/ fa = 84x - 215/ 215 =84,00
Wspolezynniki redukeji noSnosci:
Wspolczynnik niestatecznosci dla Scianki przy Sciskaniu wynosi ¢y = 1,000. Wspotczynnik
niestatecznosci galezi wynosi:
FEFN. Ap=24,24184,00=0,289 = ¢ =0,988.
W zwiazku z tym wspotczynniki redukcji no$nosci wynosza:
- dla zginana wzgledem osi Y: yy = 1,000
Smuklosé¢ zastepcza preta:

- dla wyboczenia w ptaszczyznie prostopadtej do osi X
A=lwx/ix=1700,0/81,7 = 20,81

An=v2 + 27 ml2=[20812+24,247 =31,95

- _ Am 31,95
dn=22 fup = 21 -
m - Wo 84.00 x~/0,988 =0,378

Nosnos¢ przewiazek:
xa = 0,000; xb =1,700.
Przewiazki prostopadie do osi X:
Q=1,2V=1,2x0,000 = 0,000 kN
Q>0,012 Afg=0,012x32,80x215x10" = 8,462 kN
Przyjeto Q = 8,462 kN
Ql 462x4 1 x
O rDa” o g0 = L0578 KN Mo = % - 845204
Vr = 0,58 @p Ay fa = 0,58x1,000%0,9x60,0x8,0x215x1073 = 53,870 kN
Mg =W fq = 8,0x60,0% / 6 x215x10° = 1,032 kNm
Vo =10,578 < 53,870 = VR Mg = 0,846 < 1,032 = Mg

=0,846 kNm

Naprezenia:
xa = 0,850; xb = 0,850.
Naprezenia w skrajnych wtoknach: oy = 70,8 MPa oc = -70,8 MPa.
Naprezenia:
- normalne: 6 =0,0 46 = 70,8 MPa vy = 1,000



Warunki no$no$ci:
Oec— O / WYoc + Ao = 0,0 / 1,000 + 70,8 = 70,8 <215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zaltacznika 1
normy:

Kka = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=1,700
lw=1,000%1,700 = 1,700 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:
Kka = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=1,700
lw=1,000%1,700 = 1,700 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem o, = 1,700 m. Dlugos¢ wyboczeniowa 1, = 1,700 m.

Sily krytyczne:

2 2

Ny = “I =) 314520921890 102 = 15325,037 kN
w 1
2 2

Ny = % - 314520540820 102 = 7575,007 kN
w i)

2
Elo
NZZ%[“ | = +GJTJ -
Is @

1 ( 3,142x205x3962,7

2 2 _
10,02 1,7002 10™ +80x4,9x10 ) =1,000000E+20 kN

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,850; xb =0,850.
- wzgledem osi Y
Mg = W, fg = 1,000x154,6x215x1073 = 33,233 kNm

Wspotczynnik zwichrzenia dla A, = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

My _ 10,940
Mry 33,233

=0,329<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa =1,700; xb =-0,000.

- wzdhuiz osi X
Vr = 0,58 ¢ Av fg = 0,58%1,000%x13,2x215x10 = 164,105 kN
Vo =0,3 Vr = 49,232 kN

Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi X:

V =25,741 < 164,105 = Vg



Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:
xa = 0,850; xb =0,850.
- dla zginania wzgledem osi Y: Vx = 0,000 < 49,232 =V,
Mryv = Mg = 33,233 KNm
Warunek nos$nosci (55):

My 10,940
Mry.v 33,233

=0,329<1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa =0,000; xb =1,700.
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
Naprezenia $ciskajace w §rodniku wynosza o= 0,0 MPa. Wspotczynnik redukeji no$nosci wynosi:
ne = 1,000
Nosno$¢ srodnika na site skupiona:
Prw = Co tw Nc fa = 169,5%x4,7x1,000x215x10° = 171,280 kN
Warunek no$nosci $rodnika:
P =0,000 < 171,280 = Prw
Ztozony stan srodnika
xa = 0,850; xb =0,850.
Sity przekrojowe przypadajace na srodnik i nosnosci srodnika:

Nw = 0,000 Nrw  =113,378 kN

Mw =0,559 Mrw  =2,120kNm

\Y =-0,000 Vr = 164,105 kN
P =0,000 Pre =171,280 KN

Przyjeto, ze zastosowane zostang zebra w miejscu wystepowania sity skupionej (P = 0).
Wspotczynnik niestatecznosci $cianki wynosi: ¢, = 1,000.
Warunek no$nosci $rodnika:

Nw Mw P ., Ne Mw, P V.,
—+ + -3 —t—)—+ () =
( Nrw  Mrw  Pre ) w( NRrw MRW) Pre (VR)
0,000 . 0,559 . 0,000 0,000 . 0,559, 0,000 0,000

+ + )? =0,070<1

(113,378 2,120 171,280

2
)* - 3x1,000X( 1757376 * 5120 ) 171.280 T (164.105

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 1,5 mm
agr =1/250=1700/ 250 =6,8 mm
amax = 1,5<6,8 = ayg

Zadanie: nadproze 1,0m
Przekréj: 2 1 140 PE



X Wymiary przekroju:

——— —— ~+ 1140 PE h=140,0 g=4,7 s=73,0 t=6,9 r=7,0.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=2189,0 Jyg=1082,0 A=32,80 ix=8,2 iy=5,7
Jw=3962,7 Jt=4,9 is=10,0.

Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215
—— — MPa dla g=6,9.

VI I | y 140,0

| 233,0 |

Sity przekrojowe:
xa =0,700; xb =0,700.
Obciazenia dziatajace w plaszczyznie uktadu: A
N = 0,000 kN,
My = 7,419 kKNm, Vx =0,000 kN.
Naprezenia w skrajnych widknach: or=48,0 MPa oc = -48,0 MPa.
Potaczenie galezi:

Przyjeto, ze galezie potaczone sg przewigzkami o szerokosci b = 60,0 mm i grubosci g = 8,0 mm
w odstepach 1; = 400,0 mm, wykonanymi ze stali St3S (X,Y,V,W).

Smuktos¢ galezi:
Av=A1=11/i1=400,0/ 16,5 = 24,24
Jp=84[215/ fs = 84x~[215/215 =84,00
Wspélezynniki redukeji nosnosci:
Wspotczynnik niestatecznosci dla Scianki przy $ciskaniu wynosi ¢p = 1,000. Wspodtczynnik
niestatecznosci galezi wynosi:
A=xl Ap=24,24/84,00=0,289 = ¢ =0,988.
W zwiazku z tym wspolczynniki redukcji nosnosci wynosza:
- dla zginana wzgledem osi Y wyy = 1,000
Smuklos$¢ zastepcza preta:
- dla wyboczenia w ptaszczyznie prostopadtej do osi X
A=lwx/ix=1400,0/81,7=17,14

An=vA* + A2 mi2= /17,142 +2424% =29,69
- 2
=21 Jyo = 33’88 x /0,988 =0,351

Ap

Nosnos¢ przewiagzek:

xa = 0,000; xb = 1,400.

Przewiazki prostopadle do osi X:
Q=1,2V=1,2x0,000 = 0,000 kN
Q>0,012 Afg=0,012x32,80x215x10" = 8,462 kN
Przyjeto Q = 8,462 kN



Qli  8462x400,0 _ _Qli 8462%0,4
Vo= n(m-1)a = 2x(2-1)x160,0 - 10,578 kN Mq = w22
Ve = 0,58 p A, fa = 0,58%1,000x0,9%60,0%8,0x215%102 = 53,870 kN
Mg = W s = 8,0x60,02 / 6 x215%10% = 1,032 KNm

Vo = 10,578 < 53,870 = Vi Mg = 0,846 < 1,032 = Mg

=0,846 kNm

Naprezenia:
xa =0,700; xb =0,700.
Naprezenia w skrajnych wtoknach: o= 48,0 MPa oc = -48,0 MPa.
Naprezenia:
- normalne; 6 =0,0 40 = 48,0 MPa yoc = 1,000

Warunki no$nosci:
Gec =6/ Yo + 40 =0,0/ 1,000 + 48,0 = 48,0 < 215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg zalacznika 1
normy:

ka = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = p =1,000 dla 1o=1,400
lw=1,000%1,400 = 1,400 m

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadiej do ptaszczyzny uktadu:

xa = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = p =1,000 dla 1o =1,400
lw=1,000x1,400 = 1,400 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw

stezen zabezpieczajacych przed obrotem lo, = 1,400 m. Diugo$¢ wyboczeniowa 1, = 1,400 m.
Sity krytyczne:
n® EJ _ 3,142x205x2189,0

102 =22596,610 kN

W2 1,4002
2
Ny _ TCI ZEJ _ 3,142Xf(3150>61.082,0 10-2 - 11169,270 kN
2
N;%[“ | =lo +GJT] -
Is (0]

1 ( 3,142x205%3962,7

2 2y _
10.0° Laoge 107 +80x4,9x10 ) = 1,000000E+20 kN

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,700; xb = 0,700.
- wzgledem osi Y
Mg = W fg = 1,000x154,6x215x10 = 33,233 kKNm



Wspotczynnik zwichrzenia dla A= 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nos$nosci (54):

My _ 7419

My = 331733:0,223<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa =0,000; xb = 1,400.
- wzdhuz osi X
Vr = 0,58 ¢ Av fg = 0,58x1,000x13,2x215x10 = 164,105 kN
Vo =0,3 Vr=49,232 kN
Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi X:
V =21,198 < 164,105 = Vg

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:
xa =0,700; xb =0,700.
- dla zginania wzgledem osi Y: Vx = 0,000 < 49,232 =V,
Mgy = Mg = 33,233 kNm
Warunek nosnosci (55):

My 7,419
Mryv 33233

=0,223<1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa =0,000; xb =1,400.
Przyjeto szeroko$¢ rozktadu obcigzenia skupionego ¢ = 100,0 mm.
Naprezenia $ciskajgce w srodniku wynoszg o= 0,0 MPa. Wspotczynnik redukcji nosnosci wynosi:
ne = 1,000
Nosénos$¢ srodnika na site skupiona:
Prw = Co tw Ne fa = 169,5%4,7x1,000x215x10° = 171,280 kN
Warunek no$nosci srodnika:
P =0,000< 171,280 = Prw
Ztozony stan srodnika
xa = 0,700; xb =0,700.
Sity przekrojowe przypadajace na $rodnik i nosnosci srodnika:

Nw = 0,000 Nrw  =113,378 kN
Mw =0,379 Mrw  =2,120kNm

\ = 0,000 Vr = 164,105 kN
P = 0,000 Pre =171,280 kN

Przyjeto, ze zastosowane zostang zebra w miejscu wystepowania sity skupionej (P = 0).
Wspotczynnik niestatecznosci §cianki wynosi: ¢, = 1,000.
Warunek no$nosci $rodnika:

Nw Mw P
(—+

Mw, P
+ )
Nrw  Mrw  Pre

Nw \Y
2 _3pp(—+ +(—) =
) (/)p( Nrw  Mrw ~ Pre (VR)



0,000 0,379 , 0,000

( + + 0,000 | 0,379, 0,000 0,000
113,378 2,120 171,280

13378 T 2.120) 171.280 T (164105

) % - 3x1,000x( 1 )% =0,032<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi X liczone od cigciwy preta wynosza:
amax = 0,7 mm
agr =1/250 = 1400/ 250 =5,6 mm
amax = 0,7 <5,6 = agr
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Adres obiektu

budowlanego:
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i adres inwestora:
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EKSPERTYZA TECHNICZNA
odnosnie stanu technicznego budynku bedgcego przedmiotem
opracowania

Lokalizacja budynku:

DZ. NR 3472/2, UL. SWIETOJANSKA 89A, 07-200 WYSZKOW

Celem opracowania jest sprawdzenie czy istniejgcy budynek spetnia warunki do
bezpiecznej adaptacji.

Budynek, bedacy przedmiotem oceny stanu technicznego, zostat wykonany z nastepujgcych
materiatéw:

. Sciany piwnic — betonowe i murowane z cegty kratéwki;

. Sciany konstrukcyjne — murowane z cegty kratéwki oraz z bloczkéw gazobetonowych;

. Nadproza — zelbetowe;

. Stropodach— ptyty kanatowe;

. Pokrycie — papa termozgrzewalna;

. Stolarka okienna i drzwiowa — PCV;

. Podtogi —pasadzki betonowe, lastyko, terakota;

NoOoOubh wN R

Podczas przeprowadzonej inwentaryzacji budynku nie stwierdzono spekan na $cianach
nosnych budynku oraz stopach.

Wobec powyiszego stwierdzam, ze budynek spetnia wymagania konstrukcyjno-budowlane
niezbedne przy adaptacji pomieszczen kuchni, zaplecza i stotowki oraz podpiwniczenia na
cele edukacyjne dla Zespotu Szkét nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie w Wyszkowie.

Zalecenia techniczne przed rozpoczeciem robot budowlanych na obiekcie:

- Nalezy dokona¢ miejscowych odkrywek fundamentéw, celem zlokalizowania
ewentualnych rys i peknie¢ fundamentoéw, nie stwierdzonych przy wizji lokalnej i
inwentaryzacji budynku.

Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy konstrukcji fundamentéw, scian podczas
odkrycia konstrukcji w obecnosci uprawnionego kierownika budowy oraz podczas
wykonywania robét budowlanych na obiekcie, nalezy:
- niezwfocznie wstrzymac prace budowlane przy przebudowie budynku;
- zleci¢ wykonanie ekspertyzy budowlanej przez uprawnionego rzeczoznawce, ktory
zaleci wzmocnienie istniejgcej konstrukcji lub jej odbudowanie.

PROJEKTANT:

mgr inz. Ireneusz Mroz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
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PIWNICA - zestawienie pomieszczen
Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2]
1. Wiatrotap gres 4,05
2. Komunikacja gres 25,50

| 3 Magazyn sadzonek rodlin__|gres AL
4_Pom.socialne gres 14,70
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E. WA dameald :rao 5'15
\°H ‘VAV'\/ UGIIIIO'I\I grov 5’10
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8 Pom. porzgtkowe gres 5.30
9. Pom. techniczne qres Razorm 12955

UWAGA:

WENTYLACJA WSZYSTKICH POMIESZCZEN OPARTA
NA SYSTEMIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ
NAWIEWNO - WYWIEWNEJ LUB KLIMATYZACJI - WG

OPRACOWANIA BRANZY SANITARNEJ

r~vxserszs - $ciany do rozbiorki

$ciany projektowane

Branza

Faza
Data
Inwestor

Adres bud.

Nazwa
projektu

Nazwa
rysunku
Projektant

Sprawdzajacy

Asystent

Ramsowo 58

Konstrukcja ADAM-1

) 11-010 Barczewo oy, oeouekrowo-usLUGoA
P.T. Skala 1:100 Warminsko-Mazurskie Adam Towst ga
Lipiec2021r,  NIP: 7393943451 t. 29 69119 82,

Powiat Wyszkowski, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkéw
Dz. nr: 3472/2, ul. Swietojariska 89A, 07-200 Wyszkow

ADAPTACJA POMIESZCZEN KUCHNI, ZAPLECZA | STOLOWKI ORAZ
PODPIWNICZENIA NA CELE EDUKACYJNE DLA ZESPOLU SZKOL
NR 1 IM. MARII SKLODOWSKIEJ - CURIE W WYSZKOWIE

RZUT PIWNICY

mgr inz. Ireneusz Mréz

nr upr. MAZ/0103/PWOKI/08  specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
mgr inz. Jarostaw Wywigacz

nrupr. 168/94/0s specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

mgr inz. Mariusz Olszewik rys. 1
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