TECHNOLOGIA - OPIS TECHNICZNY

ADAPTACJA POMIESZCZEN KUCHNI, ZAPLECZA 1 STOLOWKI ORAZ PODPIWNICZENIA NA
CELE EDUKACYINE DLA ZESPOLU SZKOL NR 1 IM. MARII SKLODOWSKIE] — CURIE

W WYSZKOWIE
LOKALIZACIA IN\!\IESTYCJI:
Dz. nr: 3472/2, ul. Swietojanska 89A, 07-200 Wyszkow
INWESTOR:

Powiat Wyszkowski, Aleja Roz 2, 07-200 Wyszkow.

Pomieszczenia objete adaptacjg przeznaczone bedq na potrzeby Zespotu Szkét Nr 1 Im. Marii
Sktodowskiej — Curie zlokalizowanej na sasiedniej dziatce. W przedmiotowym obiekcie bedq
prowadzone zajecia praktyczne i teoretyczne dla 13 — osobowej grupy ucznidow szkolacych sie w
kierunku kelner i gastronomia , w piwnicy zaprojektowano magazyn sadzonek roslin z zapleczem
higieniczno — sanitarnym (dla ucznidéw o kierunku architektura krajobrazu).

PIWNICA

W piwnicy przeznaczono pomieszczenie do magazynowania sadzonek roslin wraz z zapleczem
higieniczno — sanitarnym. Sadzonki bedg przygotowywane przez ucznidow szkolgcych sie w kierunku
architektury krajobrazu. Zajecia dla tych uczniow prowadzone bedg w budynku Zespotu Szkét Nr 1
zlokalizowanym na sasiedniej dziatce. Po zajeciach sadzonki bedq przechowywane w adaptowanym
pomieszczeniu - w piwnicy przedmiotowego budynku. Pomieszczenia higieniczno — sanitarne
przeznaczone sg dla ucznidéw i nauczyciela, ktorzy odbywajq zajecia w terenie na zewnatrz budynku.

PARTER

Na parterze zaprojektowano trzy sale zajec¢ z zapleczem higieniczno — sanitarnym przeznaczone
do szkolenia ucznidow w kierunku ustug kelnerskich i gastronomii.

Sala zaje¢ nr 2 (pom. 9) — przeznaczona do prowadzenia zajec teoretycznych. Sala wyposazona w
biurka, krzesta, tablice.

Sala zaje¢ nr 3 (pom. 10) — przeznaczona do prowadzenia zajec praktycznych. Sala wyposazona
w stoliki i krzesta. W sali bedg odbywac sie szkolenia do zawodu kelnera — uktadanie zastawy
stotowej, serwowanie przygotowanych dan, zbieranie brudnych naczyn i wynoszenie do zmywalni, itp.
W pom. nr 16 zlokalizowano magazyn podreczny przeznaczony do przechowywania wyposazenia
uzupetniajacego sali zaje¢ nr 3 (pom. nr 10) (np. obrusy, serwety).

Sala zaje¢ nr 4 (pom. 12) z zapleczem kuchennym — przeznaczone do prowadzenia zajec
praktycznych. Sala nr 4 wyposazona w blaty robocze z pétkami podblatowymi, sprzet AGD (kuchenki z
okapami, lodowki), zlew jednokomorowy do mycia sprzetdw, umywalke, stolik i krzesto dla
nauczyciela. W sali bedg odbywac sie szkolenia w zakresie gastronomii. Zajecia praktyczne zwigzane z
przygotowywaniem positkéw cieptych i zimnych beda trwaly do 3 godzin dziennie. Zakres ¢wiczen
ustalany bedzie co najmniej dzien wczesniej.

Suche produkty do ¢wiczen przechowywane bedg w regale w pom. nr 12. Pozostate produkty
beda dostarczane w dzien prowadzenia zajeC i na biezgco zuzywane — bez przechowywania przez
kolejne dni. Warzywa, owoce, jajka bedq dostarczane i uktadane na potkach podblatowych lub w
lodéwce w pom. nr 14 — pom. obrdbki wstepnej. Pomieszczenie to bedzie wyposazone w blaty
robocze, lodéwke podblatowa, wyparzacz jaj, dwa zlewy jednokomorowe, umywalke i obieraczke
warzyw.

Nabiat i mieso bedq uktadane w odpowiednich lodéwkach w pom. nr 12 — sala zaje¢ nr 4. Gotowe
dania bedg podawane oknem podawczym do pom. nr 11 — rozdzielnia kelnerska - wyposazonym w
umywalke i blaty robocze. Z rozdzielni kelnerskiej szkolacy sie kelnerzy beda roznosi¢ dania do sali
zaje¢ nr 3. Dania nie bedg konsumowane w obiekcie, lecz przektadane do szczelnych pojemnikow
jednorazowych i zabierane przez ucznidow do domu (nie przewiduje sie uzywania i mycia pojemnikéw
wielokrotnego uzytku w obiekcie szkolnym).

Brudna zastawa stotowa bedzie podawana oknem podawczym do zmywalni — pom. nr 13,
wyposazonej w blat roboczy, pojemnik na odpadki, zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz dwie szafy
przelotowe na czyste naczynia.



Pozostate pomieszczenia objete adaptacjg dostepne s tylko ucznidw i pracownikdw na kierunku
ustug kelnerskich i gastronomii, stanowig zaplecze higieniczno — sanitarne: pokdj nauczycielski z
czescig socjalng dla nauczyciela, szatnie, toalety oraz pomieszczenie porzadkowe. Odpadki z kuchni,
resztki przygotowanych dan gromadzone bedg w zamykanym pojemniku w zmywalni i kazdego dnia
przed zamknieciem obiektu wynoszone do zamykanego pojemnika zlokalizowanego na terenie dziafki
(istniejace utwardzone miejsce). Odpady komunalne gromadzone beda w oddzielnych pojemnikach , a
nastepnie trafig do zamykanego pojemnika zlokalizowanego na terenie dziatki (istniejgce utwardzone
miejsce).

UTRZYMANIE CZYSTOSCI W OBIEKCIE )

Do utrzymania czystosci w budynku pomocne bedg zestawy dwuwiaderkowe z mopem. Srodki
czystoéci oraz akcesoria potrzebne do sprzatania przechowywane beda w pomieszczeniach
porzadkowych. Sprzatanie bedzie odbywac sie po zakonczeniu zajec i pracy.

WYTYCZNE ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

« wysokoS¢ pomieszczen — 2,45m — 3,00m, ale uzyskano zgode PWIS w Warszawie na
obnizenie tej wys. do 2,50m;

« drzwi do pomieszczen bez okien powinny mie¢ w dolnej czeSci otwory o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza;

«  wykonczenie posadzek:

— podtogi muszg posiada¢ powierzchnie gtadka, fatwozmywalng, wykonane z materiatow
nieprzepuszczalnych, nienasigkliwych i nietoksycznych, np. gres antyposlizgowy,

— posadzki w pomieszczeniach z kratkami $ciekowymi wyprofilowane ze spadkiem 1,5% w
kierunku kratek Sciekowych,

- cokoliki wys. 10 cm (z tego samego materiatu co posadzki),

- pofaczenia posadzek ze Scianami - zaokraglone oraz zabezpieczone materiatem tatwo
zmywalnym trwale plastycznym;

« wykonczenie $cian: Sciany pomieszczen higienicznych i sanitarnych oraz kuchni i zmywalni
oraz Sciany przy zlewozmywakach do wysokosci co najmniej 2m powinny by¢ pokryte
materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz materiatami
nietoksycznymi.

INSTALACIE (szczegbty rozwigzan projektowych wg projektdw branzowych)

+ Wentylacja — wentylacja istniejaca grawitacyjna i projektowana mechaniczna, ponadto w
kuchni wykonac odciagi miejscowe - okapy nad kuchenkami.

« Instalacja centralnego ogrzewania i cieptej wody — istniejace przytacze z sieci cieptowniczej.
Wewnetrzna instalacja c.w. i c.0 — projektowana przebudowa.

+ Instalacja wodociggowa — istniejace przylacze z sieci miejskiej. Wewnetrzna instalacja —
projektowana przebudowa.

« Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejace przytacze do sieci miejskiej. Wewnetrzna instalacja
— projektowana przebudowa.

« Instalacja elektryczna — istniejace przytacze z sieci. Wewnetrzna instalacja — projektowana
przebudowa.



