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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

(dalej zwang ,,Specyfikacja Techniczng”)

A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (OST)
1. Wstep

Pojecia podstawowe:
Inspektor (przedstawiciel Zamawiajqcego) — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru
nad realizacja Robot i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z dokumentacja i Specyfikacja
Techniczng, zaakceptowane przez Inspektora.
Polecenie Inspektora (przedstawiciela Zamawiajgcego) — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Przedmiar — wykaz Roboét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Obmiar Robot — pomiar wykonanych Robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku
zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze Robét, albo obliczenia warto$ci Robot dodatkowych, nie objetych
przedmiarem.
Odbior koncowy — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,,odbiorem koncowym?”, polegajacym na protokolarnym
przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obicktu budowlanego przez osobg¢ lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawiajacego. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez
Wykonawce faktu zakonczenia Robét budowlanych, tacznie z uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie
terendéw przyleglych, wykorzystywanych jako plac budowy.
Wykonawca — oznacza wykonawcg oraz wszelkich podwykonawcoéw objetych umowa z Zamawiajacym.
Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsigwzigcia tj. Powiat Wyszkowski,
Aleja Ro6z 2, 07-200 Wyszkow
Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach budowlanych
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw do stosowania we

wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.1. Zamawiajacy
Zamawiajacym jest Powiat Wyszkowski, Aleja R6z 2, 07-200 Wyszkow

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru Robdt, wspolne dla
wszystkich rodzajéw Robdt objetych przedmiotem zamoéwienia publicznego pn.: ,,ADAPTACJA
POMIESZCZEN KUCHNI, ZAPLECZA I STOLOWKI ORAZ PODPIWNICZENIA NA CELE
EDUKACYJNE DLA ZESPOLU SZKOL NR 1 IM. MARII SKEODOWSKIEJ — CURIE W
WYSZKOWIE”.

Adres: ul. Swictojanska 89A, 07-200 Wyszkow, dziatka nr 3472/2
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1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia jako zalacznik zawierajacy zbior
wymagan w zakresie sposobu wykonania Robdt budowlanych i instalacyjnych (objetych przedmiotem
zamoOwienia), obejmujacy w szczegolnosci wymagania Materiatéw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i
oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych Robot oraz okreslajacy zakres prac, ktore powinny by¢ ujete w
cenach poszczegolnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje si¢ zalacznikiem do umowy na

wykonawstwo.

1.4. Zakres Robot objetych ST
2.4.1. Zakres Robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.

Roboty budowlane w szczego6lnosci obejmuja:

B.01.00.00 Roboty rozbidorkowe

B.02.00.00
B.03.00.00
B.04.00.00
B.05.00.00
B.06.00.00
B.07.00.00
B.08.00.00
B.09.00.00
B.10.00.00
B.11.00.00
B.12.00.00

Roboty ziemne
Roboty zbrojarskie
Beton

Roboty murowe
Oktadziny wewnetrzne
Tynki

Podtogi i posadzki
Stolarka i §lusarka
Roboty malarskie
Izolacje

Nawierzchnie

1.4.1. Wspolny stownik zamowien (CPV).

45111200-4 Remont ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie

45442100-8 Roboty malarskie

45431200-9 Kladzenie glazury

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlane;j
45320000-6 Roboty izolacyjne

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
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1.5. Informacje o terenie budowy

Dane podstawowe budynku:

Istniejacy budynek stanowi dwa wydzielone bloki potaczone ze soba tacznikiem. Zakresem opracowania objg¢ta jest

cz¢$¢ jednego z blokow oraz czgs¢ tacznika. Przedmiotowa czg$¢ budynku jest parterowa z czgsciowym

podpiwniczeniem. Stropodach z jednostronnym spadkiem, kryty papa asfaltowa, ocieplony styropapa gr. 15cm.

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly kratowki oraz z bloczkéw gazobetonowych, ocieplone styropianem gr. 12cm.

Podstawowe dane techniczno — uzytkowe:

powierzchnia uzytkowa - 388,55 m?
dtugosé budynku - 35,66 m
szeroko$¢ budynku -12,92 m
wysoko$¢ budynku -4,62m
ilos¢ kondygnacji -2

wysoko$§¢ pomieszczen w piwnicy - 2,30 m
wysoko$¢ pomieszczen na parterze - 2,45 — 3,00 m

Instalacje: c.0., wod.-kan., elektryczna, odgromowa

Budynek nie jest objety opieka konserwatorska.

1.6. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych 1 Robdt tymczasowych

Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ w wycenie Robot nastepujace Roboty tymczasowe i towarzyszace.

¢ urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy.

e utrzymanie urzadzen i zaplecza placu budowy.

e dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp i p-poz.

e usuwanie z obszaru budowy odpadow i zanieczyszczen.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

a)

b)

d)

e)

Miejscem realizacji Robot jest ,.teren zamknigty” w rozumieniu przepisow prawa budowlanego. Poruszanie si¢
po terenie zamknigtego kompleksu wojskowego wymaga wydania przepustek dla pracownikéw oraz pojazdow
samochodowych. Pracownicy Wykonawcy winni przebywa¢ wylacznie w strefie przekazanego placu budowy,
winni respektowac polecenia stuzb dyzurnych.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony §rodowiska i warunkami bezpieczenstwa pracy.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z prawem budowlanym i obowigzujagcymi normami.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach, ktére moga mie¢ wptyw na

jakos¢ 1 sposdb wykonania Robot.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i

urzadzen.
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1.8. Dokumenty odniesienia

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

1. Zapisami Specyfikacji Technicznej;

2. Obowiazujacymi przepisami w szczegdlnosci zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U.2020.1333 z pdzn. zm);

3. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401);

4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. z pozniejszymi zmianami Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
220);

5. Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018 poz. 21);

6. Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru Roboét budowlanych.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z zakresem i technologia
Robot wynikajaca z zalgczonego do zamodwienia Przedmiaru Robét, Specyfikacja Techniczna, zestawieniem

elementow konstrukcyjnych i z Poleceniami Inspektora.

1.9. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w umowie przekaze protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.10. Zgodnosé Robét z ST

—_—

Opis przedmiotu zamoéwienia, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawcy stanowig integralna cz¢s¢ umowy o roboty budowlane, a wymagania wyszczegolnione chocby w
jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie
moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w opisie przedmiotu zamoéwienia a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane

Roboty i dostarczone Materialy beda zgodne z opisem przedmiotu zamowienia i Specyfikacjg Techniczng.

Dane okreslone w opisie przedmiotu zamowienia i w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy Materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne iwykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a

rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy Materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z opisem przedmiotu zamdwienia zawarte w
Przedmiarze Robot, Specyfikacji Technicznej i wplynie to na niezadowalajaca jakos§¢ elementu budowli, to takie

Materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a efekt/elementy Robot rozebrany na koszt Wykonawcy.

. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig¢, ze jest wlaczony w ceng
oferty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
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Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

1.13.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci
i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca zobowiazuje si¢ prowadzi¢ gospodarke odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji umowy zgodnie
z art. 3, ust. 1, pkt. 32 ustawy o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 21). Na terenie prowadzenia Robdot moga
wystapi¢ liczne zagrozenia dla drzew i krzewow w postaci bezposrednich uszkodzen dlatego Wykonawca
zobowigzany jest do ochrony oraz przywrocenia do stanu pierwotnego terendw zielonych, a takze w porozumieniu
z administratorem wykona¢ nasadzenia kompensacyjne w przypadku nieodwracalnego zniszczenia drzew i
krzewow.

Wykonawca uprzatnie z placu budowy Materiaty po demontazu i rozbiorce.

Ochrona przeciwpozarowa

1.14.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzgt przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji

Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.15.

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia Materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie Materialy odpadowe uzyte do Robot bgda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych Materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robo6t ich szkodliwosé zanika
(np. Materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych Materiatow

od wiasciwych organoéw administracji panstwowe;.

Materialy z rozbiorki (demontazu)

Materiaty z demontazu w dobrym stanie technicznym i nadajace si¢ do dalszego wykorzystania po uzgodnieniu z

Inspektorem Wykonawca przekaze Inwestorowi
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Odpady powstate podczas wykonywania remontu stanowig wiasnos¢ Wykonawcy zgodnie z art. 3 pkt.32 ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.):
e materialy z demontazu nie nadajace si¢ do dalszego wykorzystania (np.: gruz itp.) traktowane sa jako odpad,

ktérego wytworcea jest Wykonaweca i ktory jest zobowigzany do wywiezienia go z terenu budowy;

e wywoz odpadow niebezpiecznych i innych niz niebezpieczne Wykonaweca transportuje do najblizszego zaktadu

utylizacji jednak nie dalej niz 10 km.

1.16. Ochrona wilasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i za urzadzenia, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju Robdét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora
(przedstawiciela Zamawiajacego) o zamiarze rozpoczgcia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi przedstawiciela Zamawiajacego i1 zainteresowane wladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.17. Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:
- Utrzymania porzadku na placu budowy;
- Skladowania Materialow i elementow budowlanych;

- Utrzymania w czystos$ci placu budowy.

2. Materialy

2.1. Warunki ogdlne

2.2.

Przy wykonywaniu Robot budowlanych moga by¢ stosowane wyltaczenie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spehienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane,
montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okre$lonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
Materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan
okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania
ST w czasie postgpu Robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okre§lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.

Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosé do Robot i byly dostgpne do
kontroli przez Inspektora (przedstawiciela Zamawiajacego).

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

8
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Inspektorem Iub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym
Materialy nicodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sklfadowanie Materialoéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bgda one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do Roboét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania Materialow beda zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie Materialow

Opis przedmiotu zamowienia oraz Specyfikacja Techniczna nie przewiduje mozliwosci wariantowego
zastosowania rodzaju Materiatu.
Wymagane parametry techniczne Materialow wynikaja z zatagczonego do zamdéwienia Przedmiaru.

2.6. Materialy rbwnowazne

e W przypadku wystapienia w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robét lub w przedmiarze Robot lub
zestawieniu materialowym: nazw producenta, znaku towarowego, patentu, pochodzenia w odniesieniu do
wymaganych Materialow i urzadzen — Zamawiajacy zaleca, aby traktowa¢ takie wskazania, jako przyktadowe i
dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamowienia Materialdow 1 urzadzen o réwnowaznych parametrach
technicznych i funkcjonalnych, nie gorszych niz okre$lone w dokumentacji oraz posiadajacych stosowne
dopuszczenia, certyfikaty i aprobaty techniczne.

e Zastosowane materialy rownowazne muszg odpowiada¢ cechom technicznym i jako$ciowym Materiatow
wskazanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne opisane
przez Zamawiajacego w dokumentacji technicznej, zobowiazany jest wykaza¢, ze zastosowane Materialy i Roboty

budowlane spetniaja wymagania okreslone przez Zamawiajacego — art. 30 ust. 5 ustawy Pzp.

3. Sprzet
Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego Sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzgt uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i odpowiada¢
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach Sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.
Liczba i wydajno§¢ Sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
opisie przedmiotu zamowienia, Specyfikacji Technicznej i Poleceniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowsa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony S$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy do Inspektora kopie dokumentéow potwierdzajacych dopuszczenie Sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace

zachowania warunkéw umowy zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie Materialow/Sprzetu
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na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i
w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora lub Kierownika SOI.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych Materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST 1 wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkoéw drog publicznych na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

Wykonanie Rob6t

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Robdt

6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
Materiatow 1 wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z opisem przedmiotu zamodwienia wymaganiami
Specyfikacji Technicznej, projektu organizacji Robot oraz Poleceniami Inspektora.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, opisie przedmiotu zamoéwienia i w Specyfikacji Technicznej, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan Materialow i Robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora beda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania

Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kontrola jakos$ci Robét

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢

Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci Materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracije

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te Materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat ze znakiem bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobaty technicznej oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw
technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Norma,

* aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objgte
certyfikacja okreslong wyzej i ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

W przypadku Materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez Specyfikacj¢ Techniczng, kazda
partia dostarczona do Roboét bedzie posiada¢ te dokumenty, okre§lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Jakiekolwiek Materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiatly speiniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania
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ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

7. Obmiar Robot

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia i
Specyfikacji Technicznej w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robot i
o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich Robot. Bigdne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie.
Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony w czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora. Obmiar wykonanych przez Wykonawcg Robot potwierdza przedstawiciel SOI na terenie
ktorego realizowane byty Roboty.

7.2. Zasady okre$lania ilosci Robét i Materiatow
Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem Robot, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju Robot.
Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.
Ilos¢ Roboét nalezy okreslic zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami naktadow
rzeczowych na podstawie obmiaru Robot.
(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardéw, np. sposdéb pomiaru dlugosci i odleglosci pomiedzy punktami
skrajnymi zlozonych obiektéw budowlanych. Omdéwi¢ metody obliczania ilosci Robdt, np. przy obliczaniu
powierzchni $cian do tynkowania liczy si¢ najpierw ltaczna powierzchni¢ S$cian ltacznie z otworami i
powierzchniami nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczona wczesniej taczna
powierzchni¢ otwordow i powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pominiecia w tym rachunku powierzchni
otwordw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej wielkos$ci).

7.3. Urzadzenia i Sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i Sprzg¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora. Urzadzenia i Sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub Sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed koncowym odbiorem Robét, a takze w przypadku wystgpowania dhuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelione odpowiednimi szkicami.
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8. Odbidr Robot

8.1.Rodzaje odbiorow robdt

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakosci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czgsciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor.

8.4.0steczny odbidr robdt

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot.
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 wartosci.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja kosztorysowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja kosztorysowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

1) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i Ew. uzupehiajace lub zamienne),

2) recepty i ustalenia technologiczne,

3) rejestry obmiardéw (oryginaty),

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodne ze ST,

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie ze ST,
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6) opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréow zataczonych do
dokumentéw odbioru , wykonanych zgodnie ze ST,

7) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp..) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom
urzadzen,

8) geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacji nie bgda gotowe do odbioru

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego

przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i1 rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5.0dbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w

punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9.

10.

Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okresla si¢ wedlug cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego oraz
rzeczywiscie wykonanych i odebranych Robdt. Ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego maja charakter cen
ryczaltowych (niezmiennych).
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ ksiazk¢ obmiaru Robot i oblicza¢ wynagrodzenie kosztorysowe po
wykonaniu uzgodnionego zakresu Robot.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre$lone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w
dokumentacji.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:

e robocizn¢ bezposredniag wraz z kosztami,

e  warto$¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytkow

i transportu na plac budowy,

e  warto$¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami,

e  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych w kosztorysie nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Przepisy zwiazane
1. Obowiazujace w Polsce normy i normatywy,
2. Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),
3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
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podczas wykonywania robot budowlanych

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB Warszawa 2004,

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych ARKADY-1987r.;

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z pdzniejszymi zmianami ( Dz. U. z 2000 Nr 71
poz. 838 z pdzniejszymi zmianami).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (SST)
1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE — SST-1

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Robot rozbiorkowych zwigzanych z realizacja zadania.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji Robot

wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robdét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

prac demontazowych i rozbiorkowych.
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

e Rozbiorka Scianek z cegiet;

Skucie tynkow,, glazury, posadzek z lastryko;
e Demontaz stolarki drzwiowej i okienne;j;

o Skucie warstw podposadzkowych;

e Wykucie z muru podokiennikow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja kosztorysowa,
SST i poleceniami Inspektora.

Ogdlne wymagania dotyczace Robot sg podane w OST.

2. Materialy

Gruz betonowy, gruz ceglany, gruz ceramiczny, szklo, drewno, elementy metalowe (ztom), inne;

3. Sprzet

3.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w OST.
3.3 Sprzet do wykonywania Robot

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na
jako$¢ Materiatdw i wykonywanych Roboét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport Materialow i Sprzetu
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Do transportu Materiatow i Sprzetu stosowac nastgpujace sprawne technicznie srodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie 1 zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dtugos¢ przewozonych elementow jest wigksza niz
dlugo$¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatladunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisow
obowiazujacych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportowych, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ 1 wlasciwos¢ przewozonych Materiatow i Sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spelnia¢é wymagania przepisoOw ruchu drogowego.

Wykonanie Robot

5.1. Roboty przygotowawcze

5.2.

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy teren oznakowaé zgodnie z wymogami BHP oraz
zabezpieczy¢ przed dostepem 0sob postronnych.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47
poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania Robot
budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub rgcznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora. Wszystkie elementy mozliwe do powtornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbgdnych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasno$cia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce
okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inspektora. Elementy i materiaty, ktoére zgodnie z niniejsza SST
staja si¢ wlasnos$cia Wykonawcy, powinny by¢ usunigte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inspektora.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla Robdt rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé na

wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi.

Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci Robot polega na sprawdzeniu zgodnoséci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji.
Kontrola jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonanych Robot rozbidorkowych, sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen

na miejscu budowy.

Obmiar Robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw Robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji, jest

zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar Robot.

Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 - odbitych tynkéw, rozebranych $cianek, itp.;
- 1 m3 - rozebranych elementdéw $cian, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako obj¢tos¢ zdemontowanych

elementoéw) oraz wywozu odpadow;
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- tona - utylizacja odpadow

Odbiér Robét
Ogodlne zasady odbioréw Robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wszystkie Roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru Robdt zanikajacych.

Podstawy platnosci
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Cena Robot obejmuje w przypadku wszystkich Robot rozbidorkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,
- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzglgdem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,
- przeprowadzenie demontazu,
- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,
- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,
- przetransportowanie odpadoéw z miejsca rozbiorki do kontenerow,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena Robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie fadunku,

- przew6z odpaddéw do miejsca utylizacji,

- utylizacj¢ odpadow.

Przepisy zwiazane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane ((Dz.U.2017.1332 z p6zn. zm)) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-

uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I rozbidrki oraz tablicy

informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu formy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE — SST-2

Wstep
Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

ziemnych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres Robot objetych SST

1.4.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym umowa.

W zakres tych robot wchodza:

B.02.01.00 Wykopy.

B.02.02.00 Zasypki

B.02.03.00 Transport gruntu.

Okres$lenia podstawowe

L.5.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogolne wymagania dotyczace robdt

5.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodno$¢ z dokumentacja, SST i poleceniami

Inspektora.

Materialy

. Materiaty nie wystepuja.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonywane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego Sprzetu.

Transport
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub

przesuwaniem.

Wykonanie robot
Wykopy wg B.02.01.00.

5.1.1. Sprawdzenie zgodno$ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych w nawigzaniu do badan
geologicznych.

5.1.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nast¢pujacych bezpiecznych

nachylen skarp:
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- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej glebokosci wykopu
powierzchnia powinna by¢

wolna od nasypow i Materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z
zachowaniem bezpiecznych nachylen

- stan skarp nalezy okresowo sprawdzac¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.4. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

W  przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu
projektowanego posadowienia nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podjecia odpowiednich decyzji.

Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujacy

uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Kontrola jakoS$ci robot

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacja

- prawidlowo$¢ wytyczenie robot w terenie

—  przygotowanie terenu

-~ rodzaj i stan gruntu w podiozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Zasypki wg B.02.02.00

Sprawdzeniu podlega:

-~ stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos$¢ i rownomiernos$¢ warstw zasypki

—  sposob i jakos¢ zageszczenia.

Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:
B.02.01.00 — wykopy — [m?]
B.02.02.00 — zasypki — [m?]

19



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Zespot Szkot nr 1 w Wyszkowie, ul. Swietojaniska 89A
B.02.03.00 — transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.
8. Odbior robot
Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci
B.02.01.00 — Wykopy — placi si¢ za m? gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
-~ odspojenie gruntu ze zlozeniem na odktad lub zaltadowaniem na samochody i odwiezieniem; Wykonawca we
wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania $cianek szczelnych.
B.02.02.00 — Zasypki — ptaci si¢ za m? zasypki po zaggszczeniu.
Cena obejmuje:
-~ dostarczenie Materialow
- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdwnanie terenu.
B.02.03.00. Transport gruntu — placi si¢ za m> wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem
odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
-~ zaladowanie gruntu na $rodki transportu
-~ przewoz na wskazang odlegtos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwatce.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 ROBOTY ZBROJARSKIE — SST-3

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w

konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-IT i A-IIL.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST i

poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcéwki i pretdéw powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002.

Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta | Granica Wytrzymalo$¢ Wydluzenie Zginanie
plastycznos$ci na rozciaganie | trzpienia a — Srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac peknigé, naderwan i
rozwarstwien.
Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcoéwki i pretdéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuklosci,
wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:

— jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,

— jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm,

za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych Srednicach.
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Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednice nominalng,
- gatunek stali,
-~ numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki
czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pr¢tow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,
— odchylki wymiarow przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny si¢ mie$ci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm
na 1 m dlugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg

wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowg parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadaé
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jako$ci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal pgka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inspektor.

Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby uniknaé trwatych odksztalcen,

oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Wykonanie robot

Zbrojenie taw fundamentowych:

Zbrojenie dolne i gorne po 3 prety zbrojeniowe ze stali zebrowanej fi 12mm rozlozone réwnomiernie. Strzemiona ze

stali zebrowanej fi 8mm w rozstawie co 15 cm.

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow

rdzy,
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kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
b) Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.
Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem
postanowien normy PN-B 03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uklada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytworczych
i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed ustawieniem szalowania
bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedlug rozstawienia pr¢tow oznaczonego w
projekcie.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.

6. Kontrola jakoSci
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilo§¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. faczna dlugos¢ pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilo§ci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o srednicach

wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbiér koncowy — wg ,.Wymagania ogdlne”

8.3. Odbiér zbrojenia

Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inspektora.

Odbidr powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnoS$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i
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postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczego6lnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakoéw ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia

pretow

betonem.

9. Podstawa platnoSci
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i

wyprostowanie, wygigcie, przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocag drutu wigzatkowego w

deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i

usunigcie ich poza teren robot.

10. Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Projektowanie.
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4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.04.00.00 BETON — SST-4

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

betonu w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST i

poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nast¢pujacych markach:
marki ,,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga
si¢, aby cementy te charakteryzowaly si¢ nastepujacym sktadem:
— Zawarto$¢ krzemianu trgjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
—  Zawarto$¢ alkalidéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nast¢pujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem

data wysytki
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termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajace grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakos$ci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inspektora.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN
196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktoérej jest atest z wynikami badan cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.
Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli
obejmujace;j:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych
si¢ w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:
dla cementu pakowanego (workowanego):
sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania 1 wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiar6w poziomu
cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych §cianach).
Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
Podlogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
-~ po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej tatwe rozrdznienie.

Kruszywo.
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a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.
Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-
06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
- 3/4 odleglosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do
kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
— sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
—  ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4:2001,
- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartoS$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole

wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyijnego uzytego do budowy obiektu.

- B-20 dla wykonania konstrukcji budynku.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

-~ nasigkliwos¢ nie wigksza jak 4%

-~ mrozoodpornos$¢ przy ubytku masy nie wickszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy od 20% po 150
cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3. Sprzet
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wytacznie w

betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej

(1) Srodki do transportu betonu
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
Ilo$¢ ,,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odleglo$ci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. 'Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylacznie wagowo, z
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doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu skladnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzgdnych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$é
otuliny.
Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku gdy wysoko$¢ ta
jest wigksza nalezy mieszanke¢ podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpor mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

— warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wglebnymi,

-~ przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dolem nalezy stosowaé belki
wibracyjne.

Zaggszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:
Wibratory wgltebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ bulawe na glgbokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednia i przytrzymywac bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.
Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrownania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowacé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosié¢
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od 30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibrator6w powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
Inspektorem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z Inspektorem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardnialego ze swiezym przez:

— usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostalego
szkliwa cementowego,

— obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.
Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.
Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.
Pobranie probek i badanie.
Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan kontroli jakos$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione
badania przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikow betonu
— badanie mieszanki betonowe;j

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki

umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.
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W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody
Inspektora oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac sposob postgpowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni §wiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac

dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

Materialy i sposoby pielggnacji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielggnacje¢ wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt
z nastepng warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odno$nie
jakosci pielggnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielggnacji
Ulozony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymalosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Rownos$¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastgpujace wymagania:
wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig, peknigcia sa niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe
sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i
wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej §ciany, rowno$¢ gorszej
powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN
69/B10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen:
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Jezeli nie przewiduje si¢ specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukceji
nalezy: wszystkie wystajace nierownos$ci wyrowna¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow, raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetnic¢ betonem i
nastgpnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i porow,
wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotna

szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

6. Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg oraz podanymi wyzej

wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru s3:

B.04.01.00 — 1 m? wykonanej konstrukcji.

8. Odbiér robét
Wszystkie roboty objete B.04.01.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:
- dostarczenie niezb¢dnych czynnikow produkeji
-~ oczyszczenie podioza
- wykonanie deskowania z rusztowaniem
-~ ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworow,
zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem 1 wyréwnaniem powierzchni
- pielggnacj¢ betonu
-~ rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatdéw rozbiérkowych poza granice obiektu.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasow wigzania i stalo$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i oblicznie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektow mostowych, zelbetowych.
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5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.05.00.00 ROBOTY MUROWE — SST-5

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
muréw z materiatlow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rob6t murowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;.
Dopuszczalna liczba cegiel potowkowych, pgknigtych calkowicie lub z jednym pgknigciem przechodzacym
przez cala grubo$¢ cegtly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekracza¢ dla cegly — 10% cegiel badanych.
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie 10,0 MPa
Gesto$¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm?
Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadla sig.
2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996
Wymiary jak poz. 2.2.1.
Masa 4,0-4,5 kg.
Dopuszczalna ilo$¢ cegiet potdéwkowych, peknigtych do 10% ilosci cegiet badanych

Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wigksza od 16%.
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Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15 MPa.
Odporno$¢ na dziatanie mrozu jak dla cegly klasy 10 MPa.
Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegly nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej peknigcie. Ilo$¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:
- 2 na 15 sprawdzanych cegiet
- 3 na 25 sprawdzanych cegiet
- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
2.3. Bloczki z betonu komérkowego
Wymiary: 25x25x14 cm, 25%12x14
Odmiany: 05, 07, 09 w zaleznos$ci od ci¢zaru objetosciowego i wytrzymatosci na Sciskanie.
Beton komoérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 4.5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 0,5 : 45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych
25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sklad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz

rodzaju cementu i wapna.
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3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznos$ci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogoélne:

a)

b)

<)

d)

e)

2)

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubo$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otworow.
W pierwszej kolejnoéci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy
murowacé nie wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu polaczenia murdéw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.
Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.
Przy murowaniu cegla sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.
Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murdw.
Mury grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
W przypadku przerwania rob6t na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw powinny
by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dzialaniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub
papa). Przy wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdw, facznie ze

zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly pelnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekracza¢ 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo§¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetione zaprawg. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy

wypehia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glgbokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza niz 15% calkowitej liczby

cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegla nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegaé
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Polaczenie murow stykajacych si¢ pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubos$ci rdzniacej si¢

wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zaz¢bione boczne.

5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywa¢ wedhlug tych samych zasad, jak mury z cegly pelnej. W naroznikach,

przy otworach, zakonczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac normalng cegle peina.
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W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegly dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny by¢ wykonane

z cegly pelne;j.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
techniczne;j,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztaltu cegly,
- liczby szczerb i peknigé,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwrdceniem szczego6lnej uwagi na zawarto§¢ margla.
W przypadku niemozno$ci okreslenia jako$ci cegly przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dzialanie mrozu).

6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujacej normie.

6.3. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki [mm]
mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia:

—na | metrze dtugosci 3

— na catej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m 3

— na wysokosci kondygnacji 6

— na catej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci 1 2

— na calej dlugoéci 15 30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

—na 1 m dlugosci %O

— na catej dlugosci 10

Odchylenia wymiarow otwordw w $wietle

o wymiarach:

do 100 cm szeroko$¢ +6, -3 +6, -3
wysoko$é +15,-1 +15,-10

ponad 100 cm
szeroko$¢ +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowsg robot jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Ilos¢ robodt okresla si¢ na podstawie dokumentacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbiér robot murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robdt wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
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a) dokumentacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokoly odbioru poszczegolnych etapow robot zanikajacych,

d) protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,

f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie $cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdow powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.
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6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.06.00.00 OKEADZINY WEWNETRZNE I
ZEWNETRZNE - SST-6
1. Wstep

1.1. Nazwa zamoOwienia.

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna ,,Okladziny wewnetrzne i zewnetrzne" odnosi si¢ do wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru licowania $cian.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania Szczegdlowej Specyfikaciji Technicznej (SST).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest czgscia Dokumentacji Przetargowej w odniesieniu do zlecenia
wykonania zadania opisanego w pkt. 1.1.

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Roboty towarzyszace - Nie wystepuja.
Roboty tymczasowe - Nie wystepuja.

1.4. Informacje o terenie budowy i zagospodarowaniu placu budowy

Roboty wykonywane poszczegdlnych nowym obiekcie oraz poszczegodlnych istniejacym obiekcie.

Wielko$ci poszczeg6lnych miejsc sktadowania nalezy dostosowa¢ do rzeczywistej ilosci sktadowanego materiatu.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczna

Specyfikacja Techniczng intereséw poleceniami Inspektora.

Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi dostosowania normami, instrukcjami interesow

przepisami. Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz

materiatdow, urzadzen intereséw technologii stosowanych przy wykonywaniu rob6t okreslonych umowsa.

2.  Materialy

2.1. Plytki
Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane oraz zaopatrzone
przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli lub atest. Ceramiczne ptytki szkliwione musza
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych lub §wiadectwom dopuszczenia ich do stosowania w
budownictwie.
Plytki i ksztattki szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadka i 1$nigcg powierzchni¢ licowa (pokryta
szkliwem), a stron¢ montazowa - nieszkliwiona, zeberkowana. Nasigkliwos$¢ ptytek nie powinna by¢ wigksza niz
14%. Do mocowania oktadzin ceramicznych do podtoza mozna stosowac, w zaleznos$ci od rodzaju podtoza,
miejsca zamocowania, warunkow eksploatacyjnych oraz rodzaju elementow oktadzinowych, zaprawy cementowe
marki 80 lub 50, oraz zaprawy polimerowo - cementowe. Na doktadnie wyréwnanym podtozu mozna stosowac
takze kleje.

2.2. Blacha stalowa powlekana
Blacha stalowa powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub
1250x2000 mm

2.3. Woda zarobowa

Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazda wodg¢ zdatng do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc.
Woda do zapraw powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.4. Deklaracja zgodnosci.

Do kazdej partii wyrobéw powinno by¢ wystawione przez producenta zas§wiadczenie o jako$ci wyrobow.

Zaswiadczenie to winno zawiera¢ charakterystyke materialu , zastosowane sktadniki wyniki badan kontrolnych
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wytrzymato$ci na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do badan , okres w ktorym wyprodukowano dang parti¢

materiatu.

3.  Sprzet

3.1. Wymagania ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzetu

3.2. Wymagania szczegdlowe.

Wykonawca powinien dysponowac¢ nastgpujacym sprzetem :

- srodki transportu do przewozu materiatow

- mieszarki do mieszania zapraw samopoziomujacych i zapraw klejowych
- przecinarki do ptytek

- drabiny malarskie , rusztowania

- sprzgt pomocniczy

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 "Warunki ogolne,,

5. 'Wykonanie robot

5.1. Ogdlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot

5.2 Warunki przystapienia do robot oktadzinowych

Oktadziny wewnatrz budynku mozna wykonywac po:
a) wykonaniu robot budowlanych, jak: podtoza pod posadzki, osadzenie oScieznic drzwiowych i okiennych, szaf
Sciennych, okucie i dopasowanie stolarki itp.,
b) wykonaniu robot tynkowych oraz robot malarskich na powierzchniach $cian, na ktorych nie bedzie
wykonywana oktadzina,
¢) wykonaniu robét instalacyjnych, z wyjatkiem tzw. biatego montazu i zatozenia armatury o§wietleniowej,
d) wykonaniu rob6t podlogowych bez zamocowania listew przypodlogowych.

5.3 Zasady wykonywania okladzin ceramicznych

1) Plytki powinny by¢ mocowane na warstwie wyrownujacej podtoze lub bezposrednio na innym podtozu, np.
tynku

2) Do wykonania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania
murow.

3) W przypadku zbicia istniejacej oktadziny, podktad powinien zosta¢ doktadnie oczyszczony i wyrdOwnany przy
uzyciu materialow do wyréwnywania i wygtadzania.

4) Materialy uzywane do wykonania okladzin powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej 24 godz. przed rozpoczeciem robot.

5) Na oczyszczona i zwilzong $ciang murowang powinien by¢ natozony podktad wykonany z obrzutki i narzutu
(obrzutka 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 80 lub 50).

6) Podloza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny spetnia¢ wymagania jak dla tynkow III kategorii i
powinny by¢ starannie oczyszczone z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyte.

7) Przed rozpoczeciem robot plytki powinny byé posegregowane wedlug wymiardw, gatunkéw i odcieni

koloréw, a przed utozeniem powinny by¢ moczone w ciggu 2 3 godzin w czystej wodzie.
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8) Przed przystapieniem do osadzania elementow oktadzinowych nalezy ustali¢ obrys okladziny, wyznaczy¢
potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gornej krawedzi elementow w poszczegolnych rzedach za pomoca
naciagnigtego sznura.

9) Osadzenie elementow okladzinowych nalezy wykona¢ od dolu po stwardnieniu podktadu. Ptytki nalezy
osadzi¢ po nalozeniu na tylng zebrowana powierzchnig¢ takiej samej zaprawy, jak zaprawa podktadu i docisnaé¢ do
podktadu.

10) Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzing temperatury ponad 35°C, konieczne jest zastosowanie
zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

11) Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C

12) Spoiny powinny by¢ prostolinijne i jednakowej grubosci. W celu zagwarantowania jednolitej szerokosci spoin
nalezy stosowaé wktadki o odpowiedniej grubosci.

13) Odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m,

odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugos$ci faty dwumetrowej

Kontrola jako$ci robét

. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci

Szczegblowe zasady kontroli jako$ci.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru na biezaco, w miarg
postepu robot jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow 1 zgodnosci wykonywanych Robot z
dokumentacja techniczng i wymaganiami SST-06.00. W szczegolnosci obejmuja:

-badanie dostaw materialow

- kontrola prawidlowosci wykonania Robot

- kontrola zgodnos$ci wykonania z normg.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- przygotowania podtoza pod warstwy wyréwnawcze

- potaczenia oktadzin z podtozem

-odchylenia od pionu plaszczyzny oktadzin

Sciennych -oceng estetyki wykonanych robét

-jednolitosci  barwy wymiarow wzoru okladziny na calej

powierzchni

- dopasowania oktadziny na styku z innymi elementami

Obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t
Jednostka obmiaru jest :

e Dla oktadzin - m2

e Dla cokotow - mb

Odbior robot

. Ogdélne zasady odbioru Robét.

8.2.

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot.

Szczegbtowe warunki odbioru Robdt.
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Odbioru robdt oktadzinowych nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych -czg¢s¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt5: Oktadziny i wyktadziny z ptytek ceramicznych.
Instrukcja ITB nr 397/2004.
Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:
nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie wybranych miejscach:
gluchy dzwick wskazuje na nieprzyleganie okladziny do podktadu,
prawidtowosci przebiegu spoin przez naciagni¢cie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych
i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm,
prawidtowosci uksztaltowania powierzchni oktadziny przez przyltozenie w prostopadtych do siebie kierunkach faty
kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomoca
szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,
wizualnym szeroko$ci stykow i prawidtowosci wypetienia, a w przypadkach budzacych watpliwosci - przez
pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,

jednolitosci barwy ptytek.

Rozliczenie robot

9.1 Ustalenia ogolne.

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

9.2.Platnosci.

10.

Nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w SST-06. Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robdt , w oparciu o wyniki pomiaréw oraz ceng ryczaltowa ustalona w Umowie. Cena robot obejmuje :

- prace pomiarowe i pomocnicze

- dostawe materiatow

- transport wewnetrzny materialow

- wyznaczenie linii stykow poszczegolnych rodzajow elementow

-przygotowanie zaprawy klejowej

-ulozenia okladzin $cian

Dokumenty odniesienia

10.1. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane

. PN-B-10121 Oktadziny z plytek $ciennych ceramicznych szkliwionych.. Wymagania i badania przy odbiorze.
. PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja , wlasciwosci i znakowanie.
. PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia

. PN-BN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

AN W AW N =

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano- Montazowych cz. B : Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 5
7. Instrukcja ITB 397/2004.0Okladziny Oktadziny wyktadziny z ptytek ceramicznych
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7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.07.00.00 TYNKI — SST-7
1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkéw wewnetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
tynkow zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
- B.07.01.00 Tynki wewngtrzne
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST i
poleceniami Inspektora.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
-~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
$rednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
25135 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez
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grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objgtosciowy zapraw nalezy dobiera¢ dos§wiadczalnie, w

zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Tynk kamyczkowy

Tynki zewngtrzne cienkowarstwowe mineralne barwione w masie o fakturze typu ,,baranek” 2,5mm. Tynk
zewngetrzny cienkowarstwowy mineralny systemowe na siatce akrylowej. Zaprawa przeznaczona jest do r¢cznego
wykonywania dekoracyjnych, pocienionych wypraw tynkarskich na warstwie zbrojonej w systemach ocieplania
$cian budynkow. Nadaje si¢ do stosowania na zewnatrz pomieszczen. W zaleznos$ci od zawartosci wypetiaczy
mineralnych zaprawa umozliwia uzyskanie faktur drapanych lub faktury baranka. Przy wykonywaniu
wykonczenia zewnetrznego nalezy pamigta¢ o zachowaniu szczelin dylatacyjnych wynikajacych z konstrukeji
budynku. W tym celu nalezy zastosowac¢ profile dylatacyjne lub listwy cokotowe z tasma uszczelniajaca. 2.2.Masa
tynkarska do wykonania tynkéw mozaikowych Tynk mozaikowy dekoracyjny (kamyczkowy) zewnetrzny —
gotowa do uzycia masa tynkarska do wypraw po-cienionych, mozaikowych (drobne kamyczki). Opracowang na
bazie zywic syntetycznych mieszanke mozna stosowa¢ do wykonczenia elewacji. Tynk mozaikowy zmywalny i
odporny na uszkodzenia mechaniczne, dzigki czemu przez bardzo dtugi czas pozwala zachowac estetyczny

wyglad $cian.

2.5. Siatka Rabitza

Siatki tkane Rabitza o oczkach kwadratowych lub prostokatnych, tkane, splotem pléciennym z drutu gotego
Zarzonego.

Parametry:

* $§rednica drutu: 0,8 - 1,2 mm

* oczka prostokatne: 10 x 16 mm i 10 x 20 mm

 oczka kwadratowe: 10 x 10 mm, 12 x 12 mm, 16 x 16 mm

« szerokos$¢ siatek: 500 - 1200 mm

2.6. Siatka podtynkowa z wiokna szklanego

Standardowa siatka bezwe¢zetkowa z widkna szklanego jak do pozostatych systemow docieplen o gramaturze
165g/m2 lub 145 g/m2

2.7. Siatka cieto-ciggniona

5.

Siatka cigto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

statecznos$ci.

Wykonanie robot

5.1. Ogdélne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oécieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uplywie 4-6

miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.
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¢) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastapi

d)

spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur”.
Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w

ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W S$cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach
na glebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z rdzy i

substancji tlustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydia

Iub przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk trojwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewngtrznych

nalezy wykona¢ wedlug pasow i listew kierunkowych.

5.3.2. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania

warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku

1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materialow ceramicznych z zamowieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztaltu ptytek

liczby szczerb i peknieé,

odpornos$ci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazng nalezy ja poddac badaniom

laboratoryjnym (szczegodlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w

sposob podany w obowigzujacej normie.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie dokementacji z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot
8.1. Odbiér podloza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt tynkowych. Podloze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podloze oczysci¢ i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecig¢cia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne

z dokumentacja techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —
nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy
przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli przenikajacych z
podtoza, piléni itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej

przyczepnosci tynku do podloza.

9. Podstawa platnoSci
B.07.01.00 i B.07.02.00 Tynki wewng¢trzne i zewnegtrzne.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $§ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
-~ dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
-~ obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.08.00.00 PODEOGI I POSADZKI — SST-8

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podtég i posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

podtég i posadzek w obiekcie przetargowym.

B.08.01.00  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.08.01.01  Warstwa wyrownawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z
zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B.08.02.00  Posadzki wtasciwe.

B.08.02.01  Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza
rzadka zaprawg cementowa, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypelieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

B.08.02.02  Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami
luzem utozonych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem
podloza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wysokosciowych,
sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i ulozeniem na zaprawie oraz wypet-
nieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.08.02.03  Cokoliki z plytek ceramicznych podlogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm,
utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zaprawg, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST i
poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
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2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:
-  nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty

0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub weklny
mineralnej), maczki mineralnej i dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy)

Temperatura migknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szeroko$ci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175

Sklada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wtoknistych wypetniaczy

mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwigkszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajacych

konstrukeji (paki thuszczowe, pak i zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

-~ penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

- temperatura migknigcia— nie normalizuje sig,

- przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, potaczonych spoing kitu o grubosci
20 mm i wyciagganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywac si¢ w masie,

—  wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz — 20 mm,

—  splywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normalizuje sig,

- odpornos¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej z wysokosci 2,5 m na
plyte stalowa — bez peknigé 1 odpryskow,

—  gestos¢ pozorna, nie mniej niz — 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Plytki podlogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci plytek podlogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
-~ wytrzymalo$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralno$¢ nie wigcej niz 1,5 mm
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20
- kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%
- lugoodporno$¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
— dhugosé i szerokos¢: £1,5 mm
- grubo$¢:  £0,5mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:
- twardo$¢ wg skali Mahsa 8
- Scieralno$¢ V klasa $cieralnosci

- na schodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
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Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nast¢pujacymi elementami:
- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

-~ katowniki,

-~ narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dhugosc i szerokosc¢:£1,5 mm

- grubos¢: +0,5 mm

—  krzywizna:1,0 mm

¢) Materiatly pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo kle;.

Do wypehienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapienne;j

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i mgczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m? plytek.

Na opakowaniu umieszcza si¢:

- mnazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak kontroli jako$ci, znaki
ostrzegawcze dotyczace wyrobdw latwo ttukacych si¢ oraz napis ,,Wyrdéb dopuszczony do stosowania w
budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

e) Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

Podloge wytozy¢ materiatem wyS$cidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania uklada¢ $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace

wyrobow tatwo thukacych.

f) Skladowanie
Plytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania
do 1,8 m.

2.7. Wylewka samopoziomujaca

Wylewka samopoziomujaca

Samopoziomujacy podktad podlogowy (25-60 mm) wyréwnuje podtoza w pomieszczeniach suchych. Jest
idealnym materialem do zatapiania ogrzewania podtogowego, elektrycznego badz wodnego. Tworzy podktad

pod plytki, wyktadziny PVC, dywanowe, panele.
Wiasciwosci

- anhydrytowo-gipsowy

- bez dylatacji do 50 m2

- umozliwia regulowanie konsystencji

- bardzo dobrze przewodzi ciepto

- samopoziomujacy — utatwia aplikacje

Glowne parametry

- zuzycie: 20 kg/l m2/1 cm

- grubo$¢ warstwy: 25 — 60 mm
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- wytrz. na $ciskanie: min 16 N/mm?2

2.8. Materiat o strukturze antyposlizgowej

5.

Wymagania:

—  dobra przyczepno$¢ do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,
- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

-~ odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

Transport
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata

stateczno$ci.

Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem

podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz

wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacja, ktory okre§la wymagana wytrzymalos$¢ i

grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. Wytrzymalo$¢ podktadu cementowego badana wg PN

85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od kurzu i
zanieczyszczen

oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna

by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gesta — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbgdnej, ilo$¢ cementu nie

powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m?.

Zaprawe cementowg nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci

rownej grubosci podkladu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym

wyréwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym

spadkiem.
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Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywacé
wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny (poziomej lub
pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej dhugosci lub szerokos$ci pomieszczenia.

W ciagu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig

polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych
- sposob aplikacji i warunki przygotowania podtoza nalezy przyja¢ wg warunkoéw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materialdow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub

znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktoérych wlasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania roboét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowa robdt jest m2. Ilo$¢ robot okresla sie na podstawie dokementacji z uwzglgdnieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidér materialdw 1 robot

Powinien obejmowac¢ zgodno$ci z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o

jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktérych wlasciwo$ci nie odpowiadaja wymaganiom

technicznym.
Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

-~ sprawdzenie grubo$ci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikoéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykéw materialow posadzkowych; badania prostoliniowos$ci nalezy
wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z dokladnoscia 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

—  sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw lub listew podlogowych; badanie nalezy wykonaé przez

ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie

podtoza, dostarczenie materialow i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100
PN-74/B-30175

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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09. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.09.00.00 STOLARKA i SLUSARKA - SST-9

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki i §lusarki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

montazu stolarki drzwiowej i okienne;.
W sktad tych robot wchodzi:
B.09.01.00. Drzwi

B.09.02.00. Okna

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST i

poleceniami Inspektora.
2. Materialy

2.1. Drzwi
e Stolarka drzwiowa wewnetrzna — do stosowania w obiektach uzyteczno$ci publicznej, klasa odpornosci
ogniowej EI60
e Stolarka drzwiowa zewnetrzna - aluminiowa
2.2. Okna
e Stolarka okienna zewnetrzna — aluminiowa, klasa odpornosci ogniowej EI60

UWAGA: 1. Przed przystapieniem do skladania zamdwienia na stolarke okienna i drzwiowg wykonawca

powinien sprawdzic i potwierdzi¢ w naturze wszystkie wymiary podane w niniejszym zestawieniu. 2. Wymiary

otworow drzwiowych nalezy zweryfikowac¢ z wybranym producentem drzwi w celu zachowania projektowanych

wymiarow w Swietle o$cieznicy. Grubos$¢ skrzydla drzwi po otwarciu nie moze pomniejsza¢ wymiaru szerokosci

otworu w Swietle o$cieznicy.

2.6. Skladowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegltosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen

grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
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Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrgbnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.6.

Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki i $lusarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oScieze nalezy naprawié i oczyScic.

5.1.2. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np peknigcia, wyrwy.

Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie okien
Oscieznice okienne mocowane w otworach, powinny by¢ przymocowane (przyspawane) do kotw
$ciennych o §rednicy minimum 10 mm, osadzonych w §cianie na glgbokos¢ minimum 100 mm. Kotwy
powinny by¢ rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych

krawedziach o$cieznic.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie wigcej niz
3 mm.

Réznice wymiardéw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

-~ 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie szczeliny miedzy
osciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem
ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatlow wydzielajacych zwiazki chemiczne szkodliwe dla
zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknaé.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie drzwi

Oscieznice drzwiowe mocowane w otworach, powinny by¢ przymocowane (przyspawane) do kotw Sciennych
o $rednicy minimum 10 mm, osadzonych w $cianie na glebokos¢ minimum 100 mm. Kotwy powinny by¢

rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz co 480 mm na poziomych i pionowych krawedziach oscieznic.
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Of$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy os$cieznicg a
murem wypelni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB. Przed trwalym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie. Po zmontowaniu bramy doktadnie

zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla

zdrowia.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

—  sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,

-~ sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostaty wykonane elementy okien i drzwi,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

-~ sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robét
Jednostka obmiarowg robot jest:

Dla pozycji B.09.01.00 i B.09.02.00 — szt. wbudowanej stolarki i §lusarki w swietle o$cieznic.

8.  Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w B.09.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki i §lusarki wraz z odpowiednimi certyfikatami,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
-~ dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

PN-80/M-02138.
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002
PN-91/M-69430
PN-75/M-69703

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogo6lnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Tolerancje ksztaltu i potozenia. WartoSci.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.

Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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10. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.10.00.00 ROBOTY MALARSKIE — SST-10
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich wystepujacych robot malarskich wewngtrznych oraz zewngtrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja kosztorysowa,

SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych,

kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta

wapiennego z 3 czesciami wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoéttego do ciemnobragzowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowe;j.
2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bedacej

roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem

modyfikujacym,
o wilasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wodge — do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyng¢ — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny odpowiadac
normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez

producenta oraz z zakresem ich stosowania.
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2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw

dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowaé farby akrylowe lub inne zgodnie z zasadami podanymi w normach i

$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogdlnego stosowania

- wydajno$¢ — 6-10 m?/dm?,

-~ max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna

- wydajno$¢ — 15-16 m?/dm?>,

- max. czas schnigcia— 8 h
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania — biaty

— do wygladzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych ogélnego stosowania — bialy do

rozcienczania wyrobow chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe
Gruntoszpachlowka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
- wydajno$¢ — 6-10 m?*/dm?3,
-~ max. czas schniecia — 24 h
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97
- wydajnos$¢ — 4,5-5 m¥dm3
- czas schnigcia—24 h
Emalia epoksydowa chemoodporna, biata
- wydajno$¢ — 5-6 m?/dm?,
- max. czas schnigcia — 24 h
Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara
- wydajno$¢ — 6-8 m*dm?
-~ czas schniecia—24 h
Lakier bitumiczno-epoksydowy
- wydajno$¢ — 1,2-1,5 m?*/dm?
— czas schnigcia— 12 h
2.5.5. Farby olejne i ftalowe
Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
- wydajno$¢ — 6-8 m?/dm3
— czas schnigcia— 12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m?/dm3

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i akrylowymi:
— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo

dopuszczenia nowego rodzaju farby nie podaje inaczej,
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- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe¢ rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi 1 syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podloza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno by¢

stosowane w postaci roztworu wodnego 3—5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4. Transport

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub

drogowym.

5. Wykonanie robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonac po:
- calkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutow, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypehic
zaprawa cementowo-wapienna.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi i akrylowymi do gruntowania stosowa¢ farbe¢ tego samego rodzaju z

jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.
5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.
5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydowa.
5.3. Wykonywania powlok malarskich
5.3.1. Powloki wapienne powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych i akrylowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $srodkéw myjacych i
dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
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Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.
5.3.3. Powloki z farb i lakieréow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w réznych

odcieniach.

Kontrola jakoS$ci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami

wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
— dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie

elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtdrnie.

Obmiar robét

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokementacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych

przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.
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8.1. Odbiér podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $§wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypehlienie ubytkéw zaprawg
cementowo-wapienng do robdt tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie

od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.
8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewng¢trznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natgzenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow,
pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem §ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym

powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub baweliang szmatka kontrastowego koloru.
8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem

powloki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni

powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m?> powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie dokementacji z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne._
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11. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.11.00.00 ROBOTY IZOLACYJNE - SST-11
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.
B.11.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.11.02.00 Izolacje termiczne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja, SST i

poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat

do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkladach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do

ktorych zalicza si¢ papy na tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materialy i powinny wykazywac¢ dostateczna
odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,

okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i $wiadectwach ITB.
2.2. Folia PE
Wymogi techniczne:
- grubos$¢ 0,20 mm,
- masa powierzchniowa 190 g/m2,
- wytrzymato$¢ na rozdzieranie > 60 N/mm,
- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1 m w czasie 100 h nie przesigka
- opor dyfuzyjny > 600 m2 hPa/g
- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzeniajace ognia
2.3. Materiaty do izolacji termicznych — ptyty styropianowe
Wymagania:

- wymiary powierzchni nie wiecej niz 60 x 120 cm,
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- powierzchnie - szorstka po krojenia z blokow, ptaska,
- krawedzie - ostre, bez wyszczerbow, frezowane (potowa gruboscei),
- sezonowanie - od 2 do 6 tygodni w zaleznosci od technologii produkcji,

- stabilizacja wymiarow £1,0%

cecha gek
klas
T — grubosc w mm T1
L — dtugos¢ w mm L2
W — szerokos¢ w mm W2
Sb — prostokgtnosc na dtugosci i szerokosci w mm/m Sb2
P — ptaskos¢ w mm Ph
BS — wytrzymatosc na zginanie w kPa BS12
CS — wytrzymatos¢ na sciskanie w kPa CsS(10
DS(N) — stabilnos¢ wymiarowa w warunkach laboratoryjnych w % DS(N
DS(70,-) — stabilnos¢ wymiarowa w okreslonych warunkach w % DS(70,
TR — wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni TR1C
czotowych w kPa

DLT(1) — odksztatcenie w okreslonych warunkach obcigzenia N T/

Reakcja na ogien — EUROKLASA E

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej A nie wigkszy jak 0,037 [W/m-K]

3.

5.

Sprzet

Roboty mozna wykonaé re¢cznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

Wykonanie robot

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.11.01.00

I1zolacj¢ przeciwwilgociowa podtogi na gruncie wykona¢ w postaci folii polietylenowej 0,2 mm. Podtoze betonowe
powinno mie¢ odpowiednig sztywnos¢ i wytrzymatos§é. Podloze nalezy oczysci¢ (musi by¢ suche, czyste, rowne,
wolne od piasku, thustych plam i innych zanieczyszczen). Podloze zagruntowal roztworem gruntujacym i
pozostawi¢ do wyschnigcia (czas schnigcia roztworu powinien by¢ okreslony przez producenta. Styk podlogi z

istniejacg $Sciang zabezpieczy¢ dodatkowo ta§ma uszczelniajaca z widkniny poliestrowej

5.2. Izolacje termiczne B.11.02.00

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegdlnie starannie. Ptyty nalezy uklada¢ na styk bez szczelin. Plyty
winny by¢ przycigte na miar¢ bez ubytkdéw 1 wyszczerbief.

Przy uktadaniu plyt w kilku warstwach kazda warstw¢ uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykoéw winno wynosi¢
minimum 3 cm.

W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub

papa).
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6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne.

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za§wiadczenie o

jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materialy izolacyjne dostarczone na budowe¢ bez dokumentdéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie

moga by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbidér materialow izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja oraz

sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku

zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢
on

zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materialow izolacyjnych, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. Obmiar robdt
Jednostka obmiarowsg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokementacji z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr robdt izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robot zanikajacych,

d) protokoéty odbioru materiatow i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.11.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materiatow,
- przygotowanie i oczyszczenie podioza,
-~ wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
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12. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.12.00.00 NAWIERZCHNIE — SST-12

1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie nawierzchni z kostki brukowe;.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania b¢da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie do§wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacjg techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nast¢pujacych prac:
B.12.01.00. Wykonanie schodéw zejsciowych do piwnicy

1.4 OkreS$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS sa zgodne z odpowiednimi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja kosztorysowa,

SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania ogdlne
a) Kostka betonowa

- kostka betonowa szara prostokatna gr. 6 cm

Betonowa kostka brukowa powinna spetnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1338:2005 [1].

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknig¢, plam i ubytkdéw. Powierzchnia gorna kostek powinna by¢

réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnikow stosuje si¢ kostke brukowa wibroprasowang o grubosci 60 mm zgodnie z
wymaganiami dokumentacji. Dla pozostatych nawierzchni stosuje si¢ betonowa kostke¢ brukowa wibroprasowana
o grubosci 80 mm. Kolor zastosowanej kostki powinien by¢ zgodny z dokumentacja, a jezeli nie zostat tam
okreslony, powinien by¢ uzgodniony z Inspektorem. Typ i ksztalt betonowej kostki brukowej Wykonawca uzgodni

z Inspektorem.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dlugos¢ +2 mm,

- szeroko$¢ =+ 3 mm,
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- grubos$¢ + 3 mm.

Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne betonowych kostek brukowych wg PN-EN 1338:2005 [1]

L

Cechy Wartos¢
p.
1

Odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli

odladzajacych: <10

— ubytek masy po badaniu: $rednio [kg/m2] >1,5

— przy czym pojedynczy wynik [kg/m2]
2 Wytrzymatos$¢ na rozciaganie przy roztupywaniu:

— wytrzymalo$¢ charakterystyczna [MPa] >3.6

— przy czym pojedynczy wynik [MPa] >2.9
3 Odpornos$¢ na Scieranie [mm] <23

) o przez caly okres
4 Odpornos¢ na poslizg/poslizgnigcie ]
uzytkowania

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych,
$wiatla (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory przy wypehieniu spoin zaprawa
cementowo-piaskowg nie moze odbarwiaé kostek). Zaleca si¢ stosowanie srodkow stabilnie barwiacych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy
stosowa¢ do barwienia: sadz i barwnikoéw organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci bialych
plam) moga pojawic si¢ na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstaja one w wyniku
naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie i zanikaja w trakcie uzytkowania w okresie do
2-3 lat.

Sktadowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostkag moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym

podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

b) Materiaty na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materialy:

- na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchni¢

- mieszank¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego uzytku spetniajacego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004,

- do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

¢) Woda

Wode wodociaggowa lub pitng mozna stosowac bez badan. Woda pochodzaca z innych Zrédet winna odpowiadac
wymogom normy PN-EN 1008:2004.

2.1.1 Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

64



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - Zespot Szkot nr 1 w Wyszkowie, ul. Swietojaniska 89A

Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia materiatéw i1 urzadzen zgodnie z wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz stosowania materialow i urzadzen produkcji krajowej lub zagranicznej spetniajacych
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi i certyfikatami.

Ogdlne wymagania dotyczace zrodet pozyskiwania materiatdw i urzadzen, podano w OST — czgé¢ ogdlna, pkt.
2.1 pkt.

2.1.2 Materialy i urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym.

Nie dopuszcza si¢ instalowania urzadzen rekreacyjnych dla dzieci oraz nawierzchni niespetniajacych wymagan
Polskich Norm w zakresie wyposazenia placow rekreacji i nawierzchni. Materialy nieodpowiadajace
wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym
przez Zamawiajacego. Niezbadane i niezaakceptowane materialy, nieposiadajace certyfikatow Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2.1.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwosci do robot i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
Sktadowanie materialow na nawierzchni¢ powinno by¢ zgodne z zapisami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentdw.

2.1.4 Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innego typu niz wskazane w projekcie, jednak musza one spetnia¢
wszystkie wymagania okreslone w Polskich Normach. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o zamiarze
wykorzystania innych materiatlow niz te wskazane w projekcie, co najmniej trzy dni przed uzyciem materiatu,
albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane do badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany

i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace stosowanego sprz¢tu podano w OST — czeg$¢ ogdlna, pkt. 3.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace stosowanego sprz¢tu podano w OST — czg$¢ ogdlna, pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa oraz za jako$¢ zastosowanych
materialow, urzadzen i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja, wymaganiami SST oraz
poleceniami Zamawiajacego.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w OST — cze$¢ ogdlna, pkt. 5.1 .

Ponadto roboty powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta urzadzen.

6. Kontrola jakoSci robot

6.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robot i stosowanych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi Wykonawca.
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Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt, pobierania probek oraz przeprowadzania badan podano w
OST — czgs$¢ ogodlna, pkt.6

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWiA z 1998 r. (Dz. U. Nr 99 z 1998r) . Po zakonczeniu robot zaleca si¢ kontrolg wstgpna wykonang przez
osobe kompetentng, w obecnosci Wykonawcy oraz Zamawiajacego w celu oceny zgodnos$ci z odpowiednig (-
imi) czescia (-ami) PN- EN 1176. Jesli kontrola ujawni usterki powodujace zagrozenie bezpieczenstwa, zaleca
si¢ ich bezzwloczne usunigcie na koszt Wykonawcy. Jesli usunigcie usterek nie jest mozliwe od razu, zaleca
si¢ zabezpieczenie urzadzenia w sposdb uniemozliwiajacy uzytkowanie, np. unieruchamiajac je lub wycofujac

z uzycia do momentu usunigcia usterki.

Obmiar roboét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robdt

Ogdlne wymagania dotyczace zasad obmiaru robot podano w OST — cze$¢ ogolna, pkt. 7.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji kosztorysowe;.

8. Odbiér robét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad odbioru robdt podano w OST — cze$¢ ogdlna, pkt. 8 .
Wszystkie roboty obj¢te niniejsza SST podlegaja zasadom odbioru robot wtedy, gdy zostang zgloszone do
odbioru i beda wykonane zgodnie z dokumentacjg, SST i wymaganiami Zamawiajacego. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznymi i wymaganiami Zamawiajacego, jezeli
wszystkie pomiary i badania dadza wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia, w czasie odbioru robdt, wad i nieprawidtowosci wykonawczych Zamawiajacy
ustali zakres wykonania robot poprawkowych lub poleci wymiang wadliwie zrealizowanych robét. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym przez Zamawiajacego.

9. Podstawa platnosci
Zasady dokonywania rozliczen za roboty obje¢te niniejsza SST podano w OST — cz¢$§¢ ogdlna, pkt. 9 .
Podstawa ptatnosci jest skalkulowana i przedstawiona w ofercie przez wykonawce cena jednostkowa za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych. Platno$¢ za wykonane prace z zakresu dostawy, montazu urzadzen oraz wykonania nawierzchni
powinna by¢ zgodna z przedmiarem robdt i przyjetym kosztorysem ofertowym wykonawcy. Placi si¢ za
wykonany i odebrany przedmiot umowy wedlug zasad okreslonych w umowie.

10. Przepisy zwiazane

10.1 Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami

dotyczacymi wyposazenia placow zabaw oraz innymi normami zwigzanymi:

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

4. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek

5. PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe
6. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci

7. PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
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Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za
spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych

urzadzen lub metod.

sporzadzit:
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