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SPIS SPECYFIKACII TECHNICZNYCH

1. ST -00.00. Wymagania ogdine.
2. ST - 01.01. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.
3. ST - 01.02. Instalacja centralnego ogrzewania.

4. ST - 01.03. Instalacja wentylacji mechanicznej.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 5-00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdinej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z zadaniem: Projekt instalacji sanitarnych, przy adaptacji pomieszczen
kuchni, zaplecza i stotowki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne dla Zespotu Szko6t Nr 1 im.
Marii Sklodowskiej -Curie w Wyszkowie.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogdlna specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji,
zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 1.3
1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robdt objetych
nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

- ST -00.00. Wymagania ogolne.

- ST - 01.01. Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna.
- ST - 01.02. Instalacja centralnego ogrzewania.

- ST - 01.03. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Niezaleznie od postanowien Wymagan Ogolnych, Wykonawca bedzie sie stosowat do odpowiednich
postanowien, instrukcji, przepisow: w tym Polskich Norm i wytycznych wymienionych w Specyfikacjach
Technicznych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja,

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5. Obowiazki Zamawiajacego.

m Przekazanie dokumentacji:

Inwestor przekazuje Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy.

m Przekazanie placu budowy:

Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, zgodnie z harmonogramem zagospodarowania placu budowy i
programu realizacji inwestycji.

m Ustanowienie Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

m Zawiadomienie wtasciwych organow.

Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robot zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Ptocku, dotaczajgc o$wiadczenie Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru inwestorskiego o
przyjeciu obowigzkdw.

1.6. Obowiazki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot
w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji prac, dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i oséb zatrudnionych na terenie budowy, Wykonawca zainstaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.
Tres¢ tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
za utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru korcowego. W miare postepu
robot, plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach
przed:

- zanieczyszczeniem szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci: paliwem, olejem, chemikaliami;
- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;
- mozliwoscig powstania pozaru.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i
instalacje, nie zwigzane z prowadzonymi pracami, przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialnoS¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem
znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koricowego robot).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;j.



Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i S$wiadectwa, dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrddta uzyskaja zatwierdzenie.

2.2, Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usunigte z terenu budowy
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym zostang zastosowane materialy nie posiadajgce dopuszczen,
$wiadectw jakosci, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem
2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do
robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakoS¢ i wiasciwosci i byly dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skfadowania materiatdw bedy zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca musi posiada¢ kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw
transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentagiji
projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwal na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami ST, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usuniete przez Wykonawce
na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$é.
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. System zapewnienia jakosci ( SZJ )

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robot i dostarczy Inspektorowi do zatwierdzenia
szczeglly swojego systemu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposdb wykonywania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z kontraktem
i ustaleniami dokumentacji technicznej ,

ST. Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

e czeS¢ 0gdlng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robdt;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt;

- sposOb zapewnienia bhp.;

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementdw robdt;
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét;
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli.

e czeS¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi;

- metode magazynowania materiatow;

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- sposOb i procedure badan podczas dostaw materiatow;

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robot z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagiji
projektowej i ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwosc¢
udziatu w pobieraniu probek. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
6.6. Certyfikaty i deklaracje

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby witasciwie
oznaczone:
1. Certyfikatem na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,
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2. Deklaracjg zgodnosci lub certyfikatem zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktdre spetniajg wymogi ST. W przypadku materiatéw, dla ktdrych w/w
dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robdt.
6.7.2. Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiardw.

6.7.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania placu budowy,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

6.7.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjag
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
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poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czestotliwoscig wymagang w Kontrakcie.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i wbudowanych
materiatow. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robot zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania, dla robot zakrywanych - przed ich zakryciem.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcdow robot.

Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia
beda wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiardéw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek,
bez hamowania ogolnego postepu robdt. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidor bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktdrych
mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Powykonawczg dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

2. Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty).

3. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZ].



4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i Ew. PZJ,

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje odbiorowg roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja odbiorowa.

Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ o$wiadczenie:

- 0 wykonaniu robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, warunkami pozwolenia na budowe,
- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatlych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4
,Odbidr ostateczny robét".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z

dokumentami umownymi wedtug nastepujacych sposobdw:

- rozliczenie ryczaltowe, gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢

wynagrodzenia; wartoS¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robot okreSlonych na

podstawie umowy,

- rozliczenie w oparciu o wartos¢ robot okresSlong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilosci robdt.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pethego zakresu

robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.

Wynagrodzenie ryczattowe lub cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedg uwzglednia¢ wszystkie

czynno$ci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST i w

dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe robdt bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena ryczattowa lub jednostkowa, zaproponowane przez Wykonawce, jest ostateczna.

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

9.3. Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wymagan gwarangji

Koszty pozyskania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST S-01.01
INSTALACIA WODOCIAGOWA T KANALIZACYINA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
projektowanej instalacji wodociggowej i instalacji kanalizacyjnej dla zadania inwestycyjnego: Projekt

instalacji sanitarnych, przy adaptacji pomieszczen kuchni, zaplecza i stoléwki oraz
podpiwniczenia na cele edukacyjne dla Zespolu Szkot Nr 1 im. Marii Sklodowskiej -Curie w
Wyszkowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania instalacji wodociggowej
wody zimnej, wody cieptej, w odniesieniu do instalacji przewodowej, armatury odcinajacej na niegj
zainstalowanej, zakonczenia instalacji wodociggowej — baterii przyboréw sanitarnych , biatego montazu
typowego (bez urzadzen wyposazenia specjalistycznego), oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. w zakresie:

- demontazu instalacji rurowej istniejacej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji cwu;

- demontazu instalacji rurowej istniejacej instalacji kanalizacyjnej;

- dostawie i montazu rurociggdw instalacji wodociggowe wody zimnej, wody cieptej i cyrkulacji cwu;

- dostawie i montazu przewoddw instalacji kanalizacyjnej;

- dostawie i montazu armatury wodociggowej;

- dostawie i montazu armatury kanalizacyjnej,

- dostawie i montazu przyboréw sanitarnych;

- dostawie i montazu agregatu pompowego odprowadzenia Sciekdw z piwnic;

- badaniu instalacji;

- dostawie i wykonani izolacji termicznej przewoddéw wodociggowych;

- reguladji dziatania instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Instalacja wodociggowa.

Uktad potaczonych przewoddw, armatury i urzadzen stuzacy do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta
wode, spetniajgca wymagania jakosSciowe okre$lone w przepisach, jakim powinna odpowiada¢ woda do
spozycia przez ludzi.

1.4.2. Instalacja wodociggowa wody zimnej.

Instalacja wody zimnej doprowadzanej — uktad przewoddw wraz z armaturg doprowadzajacy wode zimng od
zaworu gtdwnego na przytaczu wodociggowym do punktdw poboru.

1.4.3. Instalacja wodociggowa wody ciepte;j.

Instalacja wody cieptej - uktad przewoddw wraz z armaturg doprowadzajacy wode cieptg od zasobnika cwu
w wezle cieplnym do punktéw poboru.

1.4.4. Instalacja cyrkulacji cwu.

Instalacja cyrkulacji cwu — uklad przewoddw, potaczony z pompa cyrkulacyjng w wezle cieplnym,
zapewniajacy krazenie wody cieptej w instalacji w przypadku braku poboru wody cieptej, zapewniajacy
dostepnos¢ ,,od reki” wody cieptej w bateriach czerpalnych.

1.4.5. Instalacja kanalizacyjna.

Uktad potaczonych przewodow, armatury i urzadzen stuzacy do odprowadzania Sciekow z budynku.

1.4.6. Agregat pompowy kanalizacyjny.

Agregat pompowy kanalizacyjny — urzadzenie wewnetrzne, zbiornikowe, przeznaczone do odbioru Sciekow z
zespotu przyborow sanitarnych i cisnieniowe odprowadzanie ich do odbiornika $ciekdw z poziomem powyzej
odptywdw z zespotu obstugiwanych przyborédw sanitarnych.

1.4.7. Cisnienie robocze instalacji wodociggowej.

Obliczeniowe cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.8. Cisnienie dopuszczalne instalacji wodociggowej.

Najwyzsza wartosc ciSnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji .

1.4.9. Cisnienie nominalne w instalacji wodociggowe;.

Ci$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej
20°C.

1.4.10. Cisnienie probne w instalacji wodociggowej.

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.



1.4.11. Temperatura robocza.
Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania
zaktadanej trwatosdi instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.
1.4.12. Srednica nominalna.
Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu rowng Srednicy rzeczywistej ( dla rur
$rednicy zewnetrznej, dla ksztattek i kielichdw Srednicy wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach .
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich
uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
Ogdlne wymagania dotyczace robot zawierajg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacji
wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI INSTAL.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych normy PN i BN przewidujg posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atesty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru .

2.2, Rury przewodowe instalacyjne i ksztattki.

Do wykonania instalacji wody zimnej i cieptej nalezy stosowac:

- rury przewodowe pieciowarstwowych, z polietylenu PE-RT/AI/PE-RT z wktadka aluminiowa, spawang
doczotowo; parametry pracy 95°C, PN 1,0MPa, zgodne z normg PN EN ISO 21003, dla $rednic 20 +32mm;

- rury przewodowe pieciowarstwowych, z polietylenu PEX/AI/PEX z wkiadka aluminiowa, spawana
doczotowo; parametry pracy 95°C, PN 1,0MPa, zgodne z normg PN EN ISO 21003, dla srednicy 40mm;

- ztgczki systemowe mosiezne, z podwdjnym uszczelnienie O-ring, zewnetrznie niklowane, do technologii
pofaczen zaprasowywanych,

- ztgczki systemowe przejsciowe mosiezne, jednostronnie z podwdjnym uszczelnienie O-ring i gwintem z
drugiej strony, zewnetrznie niklowane, do technologii potaczen zaprasowywanych i potgczen
gwintowanych.

Do wykonania instalacji ppoz. nalezy zastosowac:

- rury przewodowe wodociggowe, ocynkowane z/s wg PN-EN 10240, gwintowane do potgczen skrecanych,

materiat L235;

- faczniki staliwne, ci$nieniowe, gwintowane.

Do wykonywania instalacji kanalizacyjnej nalezy stosowac:

- rury przewodowe kanalizacyjne wewnetrzne PVC, jednokielichowe, do potgczen wciskanych, z
uszczelnieniem na uszczelke gumowa,

- ksztattki kanalizacyjne PVC, jednokielichowe, do potaczen wciskanych, z uszczelnieniem na uszczelke
gumowg (rewizje, redukcje, kolana),

- wywiewki dachowe PVC DN110mm,

- zawory napowietrzajgce do instalacji kanalizacyjne PVC DN75mm.

2.3. Armatura.

Do wykonania instalacji wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- armatura odcinajgca — zawory proste, przelotowe, PN 16,

- zawory do sptuczek WC — zawory do sptuczek @15, pétobrotowe, z filtrem koszyczkowym i rozetg
ostonowa,

- zawory do baterii stojgcych — zawory ®15, pétobrotowe, z filtrem koszyczkowym,

- baterie zZlewozmywakowe stojgce @15,

- baterie zliewozmywakowe Scienne ®15,

- baterie umywalkowe $cienne ®15,

- zawory $cienne czerpalne ®15, ze ztaczka do weza,

- wezyki przylaczeniowe do baterii stojacych 3/8 x M10, L=1,00m.

2.4. Hydranty wewnetrzne DN25.

Jako hydranty wewnetrzne DN 25 zastosowaé nalezy: hydranty wewnetrzne DN25 nascienne, z wezem

potsztywnym 30m, z pradownicg regulowang DN25 z dyszg réwnowazng ®10mm, zaworem mosieznym

DN25, z drzwiami w $cianie bocznej.

2.5. Agregat pompowy kanalizacyjny.

Jako agregat pompowy kanalizacyjny dla pomieszczen piwnic zastosowal agregat pompujacy o

nastepujacych parametrach:
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- wydajnos¢ min. : 4,0 m3/h;

- pojemnos¢ zbiornika $ciekow : 300dm3;

- rodzaj zbiornika : zbiornik z tworzywa, gazo- i zapachoszczelny’
- ilo$¢ pomp : 2 szt

- napiecie zasilania 1 ~230V

- moc silnikdw :2,3kW /1,7 kW

- obroty silnikow : 1450 obr/min

- pompowana ciecz
- temperatura cieczy
- odpowietrzenie

- konstrukcja pompy

: woda Sciekowa zawierajgca miekkie ciata state;

: 35°C, max. 60°C;

: DN 70;

: komora pompy zintegrowana w zbiorniku $ciekéw, wirnik

Niezapychajacy sie, przeswit 45mm;

- silnik : catkowicie zatapialny, szczelny, 1 fazowy, czujniki ciepta
wbudowane w uzwojenie, klasa izolacji F, stopien
zabezpieczenia IP68;

- sterowanie : elektroniczna skrzynka sterujaca, pethe monitorowanie

pracy, cykliczne przetaczanie pracy pomp

2.6. Przybory sanitarne.

Do wykonania instalacji wod-kan stosowac:

- umywalki pojedyncze, porcelanowe, z otworem na baterie, wik. 50cm, z syfonem z tworzywa sztucznego,
wersja cienna,

- zZlewozmywaki pojedyncze, jednokomorowe bez ociekacza, z blachy nierdzewnej, wlk. 58x58cm, z syfonem
Z tworzywa sztucznego, wersja Scienna,

- zZlewozmywaki pojedyncze, jednokomorowe bez ociekacza, z blachy nierdzewnej, wlk. 58x58cm, z syfonem
z tworzywa sztucznego, wersja naszafkowa,

- zZlewozmywaki pojedyncze, jednokomorowy z ociekaczem, z blachy nierdzewnej, wik. 58x85cm, z syfonem
z tworzywa sztucznego,

- zestawy sanitarne ustepowe typu kompakt (miska ustepowa, dolnoptuk, osprzet),

- kratki wpustowe podtogowe, z tworzywa sztucznego, Srednica odptywu 50mm.

2.7. Izolacja cieptochronna.

Dla projektowanej instalacji wodociggowej nalezy stosowac izolacje rurowe grubosci:

- przewody wody zimnej: 9mm jednowarstwowe, ze spienionej pianki polietylenowej,

- przewody wody cieptej: 19mm jednowarstwowe, ze spienionej pianki polietylenowej.

2.8. Elementy mocowania instalacji.

Nalezy stosowaé uchwyty rurowe ze stali z powtokg galwaniczng, z wktadka amortyzujacg gumowa,
obwodowa petng. Wersja uchwytdéw: przesuwne i nieprzesuwne (punkty state). Mocowanie uchwytow kotki
rozporowe gwintowane.

2.9. Skladowanie materiatow
2.9.1. Rury przewodowe, ksztaitki.

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposdb
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkow
bhp. Ksztattki przechowywa¢ w warunkach jak rury przewodowe.

2.9.2. Podgrzewacze cwu.

Podgrzewacze przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w opakowaniach jednostkowych producenta.
2.9.3. Armatura, izolacje, materialy pomocnicze.

Armature przechowywa¢ w magazynach zamknietych, w opakowaniach jednostkowych producenta.

Izolacje cieptochronne oraz materialy pomocnicze powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi ich uszkodzenie.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet wykorzystywany przy realizacji instalacji musi by¢ sprawny, bezpieczny oraz musi posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub badan technicznych (jesli s wymagane) .
3.2. Sprzet do robot przygotowawczych.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt przygotowawczych :
- wiertarka elektryczna z kompletem wiertet do drewna i do betonu oraz kompletem wiertet otwornicowych,
- wiertarka udarowa.
3.3. Sprzet do robét instalacyjnych montazowych
Do wykonania robot montazowych instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, Wykonawca zapewni
nastepujacy sprzet:
- samochdd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- zaprasowywarka do rur PEX,
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- obcinak rolkowy do rur;

- pompa reczna do prob szczelnosci i napetniania instalacji;

- zestaw pomiarowy do préb szczelnosci;

- termometry techniczne do pomiaru temperatury;

- zestaw narzedzi hydraulicznych;

- wiertarka udarowa.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych rob6t oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatdow przewidzianych do wykonania instalacji musi by¢ realizowany z zachowaniem
przepisow BHP, w sposdb nie zagrazajgcy pracownikom, osobom postronnym oraz przewozonym
materiatom.

4.2, Transport rur przewodowych.

Rury mozna przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2,0m wytgcznie w potozeniu poziomym. Wystajgce poza pojazd konce rur nie moga
by¢ dtuzsze niz 1,0m.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie.

Rury w czasie transportu nie powinny stykaC sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian Srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Rury polietylenowe PEX i kanalizacyjne PVC przewozi¢ przy temperaturze otoczenia w zakresie -5°C do +
30°C.

4.3. Transport bialego montazu.

Transport elementéw biatego montazu powinien odbywac sie krytymi $rodkami. Zaleca sie
transportowanie przybordw sanitarnych w opakowaniach producenta ustawionych na paletach. Palety by¢
ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i
uszkodzenie przewozonych elementoéw.

4.4. Transport armatury, ksztaltek, izolacji cieplnych oraz materialdw pomocniczych.

Transport armatury, ksztattek, izolacji cieplnych oraz materiatdw pomocniczych powinien odbywac
sie krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem (w opakowaniach producenta) powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, instalacyjno-montazowe wykonywaé nalezy w sposob

zapewniajacy przestrzeganie zasad BHP.

5.2. Roboty demontazowe.

Roboty demontazowe przeprowadzac przy zamknietych zaworach odcinajgcych ,,obiegu kuchni i stotdwki” na
gtéwnych przewodach zasilajgcych. Demontaz instalacji rurowej dotyczy przewoddw prowadzonych w
sposdb widoczny. Przeprowadzac jg etapami, przecinajgc przewody rurowe na elementy umozliwiajgce ich
swobodne przenoszenie. Istniejgca izolacja na przewodach pozostaje na rurach.

5.3. Roboty instalacyjne-montazowe.

5.3.1. Prowadzenie przewodow instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania
przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy
betonowej posadzki).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy).
Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywad.

Kolejno$¢ wykonywania robdt:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.
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W miejscach przej$¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang
rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
$ciany lub stropu. Przewody poziome wodociggowe prowadzone przy $cianach, w warstwie konstrukcyjnej
posadzki oraz w przestrzeni izolacji Scian dziatowych modutowych.

Przewody wody cieptej prowadzi¢ nalezy w sposob zapewniajacy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych,
z maksymalnym wykorzystaniem zasad samokompensacji.

Przewody prowadzi¢ nalezy w sposéb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody prowadzone pionowo nalezy wykonywac tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1,0 cm na kondygnacje.

Minimalna odlegto$¢ przewoddw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami i u podstawy pionéw wykonac rewizje.

Przewody odptywowe kanalizacyjne prowadzone ze spadkiem w kierunku zbiorczych przewoddéw
odptywowych.

5.3.2. kaczenie przewodow instalacji wodociagowej.

Do wykonania instalacji wodociggowej z rur polietylenowych PE-RT/AL./PE-RT i PEX/AL./PEX
stosowac pofaczenia zaprasowywane z podwojnym uszczelnieniem O-ring, z zastosowaniem ksztattek
systemowych. Do wykonania instalacji ppoz, z rur stalowych ocynkowanych stosowac potaczenia
gwintowane z zastosowaniem tgcznikdw staliwnych, cisnieniowych.
5.3.2.1. Polaczenia zaprasowywane.

Potgczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami producenta elementdw tgczonych.
5.3.2.2. Potaczenia gwintowane.

Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie oraz z uszczelnieniem uszczelka
zaciskang pomiedzy taczonymi elementami, z wykorzystaniem ksztattek systemowych.

Potaczenia skreca sie wstepnie, a nastepnie dokreca za pomocag narzedzi (specjalnych lub uniwersalnych).
Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementdw. Jako materiat uszczelniajgcy stosowac
tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca.

5.3.3. Laczenie przewodow instalacji kanalizacyjnej.

Do wykonania kanalizacji sanitarnej pofaczenia wciskowe w kielichy rur i ksztattek, z uszczelnieniem
potaczen uszczelkami gumowymi.

5.3.4. Podpory.

5.3.4.1. Instalacja wodociggowa.

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwiaC tatwy i trwaty montaz przewodu, a
konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, osiowy przesuw przewodu.
Maksymalny odstep miedzy podporami przewoddw podano w ponizszej tabeli.

Przewody polietylenowe:

Srednica nom. Przewdd montowany
[mm] pionowo inaczej
1 2 3
DN 20 1,0 0,8
DN 25 1,0 0,8
DN 32 1,0 1,0

5.3.4.2. Instalacja kanalizacyjna.

Uchwyty montazowe stosowa¢ w miejscach montazu ksztattek potgczeniowych i przy zakonczeniu
podejs¢ Sciennych do przybordw sanitarnych.
5.3.5. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach przez przegrode budowlang (Sciany, stropy) nalezy stosowa¢ tuleje ochronne. W
tulei ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury. Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg (stal lub
tworzywo sztuczne utwardzone) o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez Sciane ;

- co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop .

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej wierzchniej warstwy posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodowg a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajagcym degradacyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdiuzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen Scinajgcych.
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Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode budowlang nie powinno by¢ podporg przesuwna
rury przewodowej.
5.3.6. Montaz armatury.
Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji, w ktdrej jest zainstalowana.
5.3.6.1. Montaz zaworow odcinajacych.

Instalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji zatozonym w projekcie
technicznym.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura,
po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, aby byla dostepna od obstugi i
konserwadji.
Armature na przewodach nalezy instalowac¢ w sposéb taki, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Armatura na przewodach powinna byc
zamocowana do przegréd budowlanych za pomocg wspornikdw lub uchwytow.
5.3.6.2. Montaz hydrantéw nasciennych.
Hydranty wewnetrzne DN25, w szafkach nasciennych instalowa¢ do przegrdd budowlanych $Scian, z
zachowaniem wysokosci montazu zaworu hydrantowego na wysokosci 1,35m od poziomu podiogi do osi
zaworu hydrantowego.
5.3.7. Montaz pozostatych elementow.
Piony kanalizacyjne DN110 i DN75 w pomieszczeniach tazienek, kuchni i jej zaplecza, a pomieszczeniach
socjalnych nalezy obudowac na catej dtugosci ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu z ksztattownikow
stalowych ocynkowanych.
5.3.8. Izolacja cieplna.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu prob szczelnosci
potwierdzonych protokdtem odbioru.
Materiaty przewidziane do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia.
Powierzchnia na ktdrej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja powinna by¢ wykonana
W sposOb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogolne".

7. OBMIAR ROBOT.
Po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar powinien
by¢ wykonany w jednostkach :

- przewody instalacyjne [m];
- armatura, przybory [ kpl. 1;
- izolacja cieplna [m27];

Przy obmiarze przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

- do ogodlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos$¢ armatury ftaczonej na gwint;
- dhugos¢ zwezek dolicza¢ do przewodow o wiekszej $rednicy.

8. ODBIORY ROBOT .

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji wod-kan polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcdéw zakoriczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu wod-
kan.

8.1. Odbior techniczny — koncowy instalacji wod-kan.

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu

nastepujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej;

- instalacje wodociggowa wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono;

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

- projekt powykonawczy instalacji ( z haniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w czasie budowy );

- dziennik budowy;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i obowigzujgcymi przepisami;

- obmiary powykonawcze;

- protokoty wykonanych badan odbiorczych;

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;
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- instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji ze specyfikacjg techniczng, a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ w dzienniku budowy ich przyczyny;

- sprawdzi¢ protokoty badan odbiorczych;

- uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Protokét odbioru korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia

odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn

takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

8.2. Badania odbiorcze.

8.2.1. Badania odbiorcze szczelnosci instalacji wodociagowej.

e Warunki wykonania badania szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzaé przed zalaniem warstw posadzki,
zakryciem bruzd $ciennych i wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone
wodg. Podczas badania zabrania sie podnoszenia (nawet krétkotrwatego) cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od urzadzenia zabezpieczajgcego
przed przekroczeniem ci$nienia roboczego.

e Przygotowanie do badania szczelnosci wodg zimna.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacji wodg, instalacja powinna by¢ skutecznie
wyptukana woda. Czynno$¢ te nalezy wykonywac przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie
moze by¢ przemrozony. Ptukanie wykona¢ woda wodociggowg przy predkosci przeptywu 1,50 m/s. Podczas
ptukania wszystkie zawory przelotowe powinny by¢ catkowicie otwarte.

Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu instalacji, w
celu sprawdzenia czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie.
e Przebieg badania szczelnosci wodg zimna.

Do instalacji nalezy podtgczyé pompe reczng do badania szczelnoSci. Pompa powinna byc
wyposazona W zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢é uzywany cechowany manometr tarczowy o zakresie minimum 0 — 6,0 bar i
dziatce elementarnej 0,1 bar.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozna rozpoczaé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw czy roszenia z instalacji.

Po stwierdzeniu gotowosci do podjecia badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg
pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.

Wartos$¢ cisnienia probnego dla instalacji wynosi¢ bedzie 4,5 bar, a badanie przeprowadzi¢ jako pozytywne
przy ponizszych warunkach:

brak przeciekéw i roszenia przy napetnianiu instalacji;

brak spadku cisnienia na manometrze kontrolnym przy potgodzinnej obserwacji, po ustabilizowaniu sie
ci$nienia do wartosci ci$nienia prébnego.

e Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepta.

Instalacje wody cieptej, po zakoriczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng,
nalezy poddac, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.
e Badanie odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji.

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacji wodociagowej i
kanalizacyjnej, polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajacg instalacje, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt
negatywny, w protokole nalezy okreslic termin, w ktdrym instalacja powinna by¢ przedstawiona do
ponownych badan.

8.3. Badania armatury.

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co dokonuje sie poprzez jej identyfikacje i porownanie z projektem wykonawczym;

- szczelnos¢ potaczen armatury;

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania byt negatywny, w
protokole nalezy okresli¢ termin, w ktérym armatura powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne". Ptatnosc¢
za jednostke poszczegdinych rodzajow robdt nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg projektows,
obmiarem robdt i oceng jakosci wykonania robot.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich

stosowania. Jezeli wymienione przepisy zostaty zaktualizowane, nalezy stosowac obowigzujgca wersje.

10.1. Normy

1 PN-92/B-01706

2 PN-B-01706:1992/Az1:1999
3 PN-92/B-01707

4  PN-B-02865

5 PN-EN 806-1:2004

6  PN-81/B-10700.00

7 PN-83/B-10700.04

8 PN-EN ISO 15875-1:2004
9 PN-EN ISO 15875-2:2004
10 PN-EN ISO 15875-3:2004
11 PN-EN ISO 15875-5:2004
12 PN-EN 1717:2003

13 PN-ISO 7-1:1995

14 PN-ISO 228-1:1995

10.2. Inne dokumenty

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
Zmiana Azl

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania projektowaniu.
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe
zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogdlne.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i
badania.

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej
z polichlorku winylu i polietylenu.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalagji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalagji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Czes¢ 2: Rury.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalagji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Czesc¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalagji cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
Czesc¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

Ochrona przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody w
instalacjach wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw
zwrotny.

Gwinty rurowe ze szczelnoScig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje oznaczenia.

Gwinty rurowe ze szczelnoScig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje oznaczenia.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie . (Dz.U. Nr75/02, poz. 690 , Nr 80/03 poz. 718 ) .
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST S-01.02

INSTALACIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
projektowanej instalacji centralnego ogrzewania dla zadania inwestycyjnego: Projekt instalacji
sanitarnych, przy adaptacji pomieszczen kuchni, zaplecza i stolowki oraz podpiwniczenia na
cele edukacyjne dla Zespotu Szkét Nr 1 im. Marii Sklodowskiej -Curie w Wyszkowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania instalacji centralnego
ogrzewania wodnego grzejnikowego, o mocy 33,95 kW i parametrach temperatury roboczej 80/60°C.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie kompletnej
instalacji centralnego ogrzewania w adaptowanych pomieszczeniach budynku. W zakres robot wchodza:
- demontaz istniejgcej instalacji przewodowej z rur stalowych czarnych;

- demontaz istniejacych zestawow grzejnikowych zeliwnych cztonowych typu S130 wik. 1 4;

- dostawa i montaz instalacji przewodowej co;

- dostawa i montaz zestawdw grzejnikowych, stalowych, ptytowych;

- dostawa i montaz na grzejnikach gtowic termostatycznych;

- dostawa i montaz armatury odcinajgcej i odpowietrzajacej;

- badania instalacji;

- dostawa i wykonanie izolacji termicznej przewodoéw instalacji co;

- regulacja dziatania instalagji;

- préby szczelnosci i wytrzymatosci instalacji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Instalacja ogrzewcza wodna .

Uktad potaczonych przewoddw napetnionych wodg instalacyjna, wraz z armatura, pompami obiegowymi i

innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami) oddzielony zaworami od Zrodta ciepta .

1.4.2. Instalacja centralnego ogrzewania wodna .

Instalacja stanowigca cze$¢ lub catos¢ instalacji ogrzewczej wodnej, stuzaca do rozprowadzenia wody

instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obstugiwanego budynku, w celu

ogrzewania tych pomieszczen .

1.4.3. Instalacja centralnego ogrzewania systemu zamknietego .

Instalacja centralnego ogrzewania, w ktorej przestrzen wodna nie ma swobodnego potgczenia z atmosferg .

1.4.4. Woda instalacyjna .

Woda lub wodny roztwor substancji zapobiegajacych korozji , napetniajacy instalacje ogrzewcza wodng .

1.4.5. Zrédto ciepta .

Wezet cieplny scentralizowany, dziatajgcy samodzielnie w sposdb automatyczny .

1.4.6. Cisnienie robocze instalacji .

Projektowe ci$nienie pracy instalacji (podczas krazenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji

projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym

punkcie instalacji .

1.4.7. Ciénienie dopuszczalne instalacji .

Najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego krazenia) w najnizszym

punkcie instalacji .

1.4.8. Temperatura robocza .

Obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji projektowej, ktora dla zachowania

zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie .

1.4.9. Srednica nominalna .

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg , w przyblizeniu réowng Srednicy rzeczywistej ( dla rur

$rednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek Srednicy wewnetrznej ) wyrazonej w milimetrach .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowa, Wymaganiami ogdélnymi ST-00.00 i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych

zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatbw - w przypadku

niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci  funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej.

Ogdlne wymagania dotyczace robot zawierajg ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt instalacji
ogrzewczych” Zeszyt 6 COBRTI INSTAL.

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atesty, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.
Urzadzenia wymagajace legalizacji (cieptomierze) powinny mie¢ odpowiednie $wiadectwa .
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inspektora Nadzoru .
2.2, Rury przewodowe instalacyjne .
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosuje sie nastepujgce materiaty:
- rury przewodowe pieciowarstwowych, z polietylenu PE-RT/AI/PE-RT z wktadka aluminiowa, spawang
doczotowo; parametry pracy 95°C, PN 1,0MPa, zgodne z normg PN EN ISO 21003;
- ztgczki systemowe PPSU, z podwdjnym uszczelnienie O-ring, zewnetrznie niklowane, do technologii
pofaczen zaprasowywanych,
- zZkaczki systemowe przej$ciowe PPSU, jednostronnie z podwdjnym uszczelnienie O-ring i gwintem z
drugiej strony, zewnetrznie niklowane, do technologii potaczen zaprasowywanych i potgczen
gwintowanych.
2.3. Grzejniki .
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosuje sie nastepujgce materiaty :
- grzejniki w pomieszczeniach dydaktycznych, socjalnych, zaplecza technicznego, magazynowych,
komunikacji — jedno- oraz dwuptytowe, stalowe, o wysokosci odpowiednio 500mm, 600mm, 900mm, ze
zintegrowanym zaworem termostatycznym, z podejsciem dolnym typu CV11 i CV22;
- grzejnik w pomieszczeniach technologicznych kuchni oraz sanitarno-higienicznych — jedno- oraz
dwuptytowe, stalowe, w wersiji higienicznej (bez lameli pomiedzy ptytami), o wysokosci odpowiednio 500mm
i 600mm, ze zintegrowanym zaworem termostatycznym, z podej$ciem dolnym typu HV10 i HV20.
2.4. Armatura pomiarowa .
Nie stosuje sie aparatury pomiarowej, funkcje pomiarowe realizuje automatyka wezta cieplnego.
2.5. Armatura odcinajaca i regulacyjna.
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania stosuje sie nastepujgce materiaty:
- armatura odcinajgca — zawory kulowe cieptownicze PN 16 ;
- armatura regulacyjna przygrzejnikowa — zawory wbudowane grzejnikow zintegrowanych typu CV i HV,
zawory termostatyczne grzejnikowe z dfawieniem iglicowym i ustawianiem nastaw wstepnych, przewidziane
do wspotpracy z glowicami termostatycznymi;
- zestawy przytgczeniowe z podejsciem prostym, dolnym do grzejnikdw CV i HV;
- glowice termostatyczne — gtowice zawordw grzejnikowych z czujnikiem cieczowym , zakres regulagji
temperatury 5°C + 26°C, zabezpieczenie przed nieuprawnionym demontazem;
- odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi do montazu na zakonczeniach pionowych odcinkow
instalagji ;
- odpowietrzniki grzejnikowe montowane na grzejnikach.
2.7. Izolacja cieptochronna.
Nalezy stosowac izolacje rurowe grubosci 20mm z pianki polietylenowej oraz ksztattki izolacyjne skfadane,
do izolacji armatury .
2.8. Elementy mocowania instalacji.
Nalezy stosowa¢ uchwyty rurowe ze stali z powtokg galwaniczng, z wkiadka amortyzujagcg gumowa,
obwodowa petng . Wersja uchwytdw : przesuwne i nieprzesuwne (punkty state) . Mocowanie uchwytéw
kotki rozporowe.
Grzejniki  dwuptytowe instalowa¢ na systemowych stojakach, mocowanych do posadzki. Grzejnik
jednoptytowy instalowac na systemowych wieszakach, mocowanych do konstrukgcji szkieletowej $ciany.
2.9. Skladowanie materiatow
2.9.1. Grzejniki.
Grzejniki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi ich uszkodzenie, w opakowaniach producenta.
2.9.2. Rury przewodowe, ksztattki .
Rury nalezy przechowywac w pofozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposdb gwarantujacy
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw bhp.
Ksztattki przechowywa¢ w opakowaniach producenta .
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2.9.3. Armatura, izolacje, materialy pomocnicze .

Armatura regulacyjna, odcinajgca , izolacje cieptochronne oraz materiaty pomocnicze powinny byc
przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi ich uszkodzenie. Armature pomiarowg i regulacyjng przechowywaé w opakowaniach
producenta .

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystywany przy realizacji instalacji musi by¢ sprawny, bezpieczny oraz musi posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub badan technicznych (jesli s wymagane) .
3.2. Sprzet do robot przygotowawczych.
W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robdt przygotowawczych :
- wiertarka udarowa;
- narzedzia montazowe.
3.3. Sprzet do robét instalacyjnych montazowych.
Do wykonania robot montazowych instalacji co , Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet :
— samochdd dostawczy do 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy do 5 t,
— elektryczno-hydrauliczny ekspander z pistoletem do rozszerzania rur ,
— obcinak rolkowy do rur;
— pompa reczna do prob szczelnosci i napetniania instalagji ;
— zestaw pomiarowy do prob szczelnosci ;
— termometry techniczne do pomiaru temperatury ;
— zestaw narzedzi hydraulicznych ;
— wiertarka udarowa .
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robdt oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Transport materiatdow przewidzianych do wykonania instalacji musi by¢ realizowany z zachowaniem
przepisow BHP , w sposOb nie zagrazajgcy pracownikom , osobom postronnym oraz przewozonym
materiatom .

4.2. Transport grzejnikow.

Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego
typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu $rodka
transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza sie transportowanie
grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Transport rur przewodowych.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie .

Rury w czasie transportu nie powinny stykaC sie z ostrymi przedmiotami, moggacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac .

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian Srodka transportu o wiecej
niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

4.4. Transport armatury, ksztattek, izolacji cieplnych oraz materiatow pomocniczych .

Transport armatury, ksztattek, izolacji cieplnych oraz materiatdw pomocniczych powinien odbywaé sie
krytymi  $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura
transportowana luzem (w opakowaniach producenta) powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Wszelkie roboty przygotowawcze, instalacyjno-montazowe wykonywaé nalezy w sposob
zapewniajacy przestrzeganie zasad BHP.
5.2. Roboty demontazowe.
Roboty demontazowe przeprowadzac przy zamknietych zaworach odcinajgcych ,obiegu kuchni i stotdwki” na
gtéwnym rozdzielaczu w wezle cieplnym. Demontaz instalacji rurowej dotyczy przewoddéw prowadzonych w
sposdb widoczny. Przeprowadzac jg etapami, przecinajgc przewody rurowe na elementy umozliwiajgce ich
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swobodne przenoszenie. Istniejgca izolacja na przewodach pozostaje na rurach. Grzejniki demontowane jako
cate zestawy.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdot Wykonawca dokona wyznaczenia lokalizacji grzejnikéw, trasy przewoddow
instalacji co, miejsc przebi¢ otwordw w stropach i Scianach budynku oraz rozmieszczenia uchwytow
mocujgcych instalacje .

Dalsze prace przygotowawcze polega¢ bedg na wykonaniu przebi¢ (przewiertow) w przegrodach
konstrukcyjnych obiektu (mozna wykonywa¢ etapami) .

5.4. Roboty instalacyjne-montazowe .

5.4.1. Prowadzenie przewodoéw instalacji co .

Przewody poziome prowadzone:

- przylistwowo przy Scianach (parter);

- w warstwie konstrukcyjnej posadzki (piwnica).

Przewody prowadzi¢ nalezy w sposdb zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, z
maksymalnym wykorzystaniem zasad samokompensadiji .

Przewody prowadzi¢ nalezy w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej przewodow i armatury .
Przewody zasilajacy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle .

Przewody prowadzone pionowo nalezy wykonywac tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1,0 cm na kondygnacje .

5.4.2. kaczenie przewodow instalacji co .

5.4.2.1. Polaczenia zaprasowywane.

Potaczenie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami producenta elementdw tgczonych .

5.4.2.1. Potaczenia gwintowane .

Potaczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie oraz z uszczelnieniem uszczelkg zaciskang
pomiedzy tgczonymi elementami, z wykorzystaniem ksztattek systemowych.

Potaczenia skreca sie wstepnie, a nastepnie dokreca za pomocg narzedzi (specjalnych lub uniwersalnych) .
Bez wzgledu na sposob dokrecania, niedopuszczalne jest dokrecanie zbyt stabe, zbyt mocne, a takze
powodowanie mechanicznego uszkodzenia tgczonych elementéw . Jako materiat uszczelniajgcy stosowac
tasme teflonowg lub paste uszczelniajaca .

5.4.3. Podpory .

Konstrukcja i rozmieszczenie podpdr powinny umozliwiaé tatwy i trwaty montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpdr przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, osiowy przesuw przewodu . Maksymalny
odstep miedzy podporami przewoddw podano w ponizszej tabeli .

Srednica nom. Przewdd montowany
[mm] pionowo inaczej
1 2 3
DN 16 1,6 1,2
DN 20 2,0 1,5
DN 25 2,6 2,0
DN 32 2,9 2,2

5.4.4. Tuleje ochronne.

Przy przejsciach przez przegrode budowlang (Sciany, stropy) nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie zadne potaczenie rury . Tuleja ochronna powinna by¢ rurg (miedz lub
tworzywo sztuczne utwardzone) o Srednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury
przewodowej:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez Sciane ;

- co najmniej o 1 cm przy przejsciu przez strop .

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej wierzchniej warstwy posadzki.

Przestrzen miedzy rurg przewodowa a tulejg ochronna powinna by¢ wypetniona materiatem trwale
plastycznym, nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdluzne przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen Scinajgcych.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode budowlang nie powinno by¢ podporg przesuwna
rury przewodowe;j .

5.4.5. Montaz grzejnikow .

Grzejniki instalowane przy Scianie nalezy montowac w ptaszczyznie rownolegtej do Sciany lub wneki $ciennej
Grzejniki stalowe ptytowe nalezy mocowal zgodnie z instrukcjg producenta za pomocg uchwytdw,
wieszakow systemowych lub stojakow systemowych. Wsporniki i uchwyty powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposdb trwaty . Grzejnik powinien opiera¢ sie catkowicie na wszystkich
wieszakach.
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Minimalne odstepy instalowanych grzejnikéw od elementéw konstrukcyjnych budynku :

od Sciany za grzejnikiem : 5,0 cm ;

od podtogi : 7,0 cm ;

od spodu parapetu : 7,0 cm ;

od sufitu : 30,0 cm ;

od Sciany bocznej ( strona grzejnika bez armatury ) : 15,0 cm ;

od Sciany bocznej ( strona grzejnika z armaturg ) : 25,0 cm .

5.4.6. Montaz armatury .

5.4.6.1. Montaz cieptomierzy .

W modernizowanej instalacji nie wystepujg cieptomierze.

5.4.6.2. Montaz zawordow regulacyjnych .

Instalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji zatozonym w projekcie technicznym.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia . Armatura,
po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, aby byla dostepna od obstugi i
konserwacdji .

Armature na przewodach nalezy instalowac¢ w sposéb taki, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze . Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegréd budowlanych za pomocg wspornikdw lub uchwytow.

Armatura regulacyjna grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu, aby przy napetnianiu
instalacji wodg naptywata ona pod grzybek . Nie dotyczy to zawordw z dopuszczalnym przeptywem wody w
obu kierunkach . Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji i na
podejsciach do piondw , dla umozliwienia oprdznienia poszczegolnych piondw, po ich odcieciu . armatura
spustowa powinna byc¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i byé zaopatrzona w ztgczke do weza,
umozliwiajacej gromadzenie usuwanej wody w szczelnych pojemnikach .

5.4.6.3. Montaz zaworow grzejnikowych i odcinajacych .

Instalowana armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy instalacji zatozonym w projekcie technicznym.
Przed zainstalowaniem armatury nalezy usungc z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia . Armatura,
po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ zainstalowana tak, aby byla dostepna od obstugi i
konserwacdji .

Armature na przewodach nalezy instalowac¢ w sposéb taki, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze . Armatura na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegréd budowlanych za pomocg wspornikdw lub uchwytow.

Zawory grzejnikowe nie wymagajg dodatkowego zamocowania .

5.4.7. Wykonanie regulacji instalacji co .

Nastawy armatury regulacyjnej ( regulatory roznicy ciSnienia, nastawy termostatycznych zawordw
grzejnikowych ) powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym .

Nastawy wykonac nalezy zgodnie z doborami regulagji hydraulicznej zawartymi w projekcie budowlanym
wykonawczym . Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zawordw przygrzejnikowych
powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych narzedzi producenta zawordw, w
sposdb podany w instrukcji montazu producenta .

5.4.8. Izolacja cieplna .

Przewody instalacji centralnego ogrzewania w piwnicach nalezy zaizolowac cieplnie otulinami rurowymi
grubosci 20mm.

Wykonanie izolagji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci
potwierdzonych protokotem odbioru .

Materiaty przewidziane do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a
sposob sktadowania materiatéw na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub
uszkodzenia .

Powierzchnia na ktérej wykonywana jest izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha . Zakonczenia izolacji
cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem . Izolacja powinna by¢
wykonana w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.5. Obmiar robéot powykonawczy .

Po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji . Obmiar powinien
by¢ wykonany w jednostkach :

przewody instalacyjne [m];
armatura, grzejniki [ kpl. 1;
izolacja cieplna t[m2];

Przy obmiarze przestrzegac nastepujgcych zasad :

- dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi ;

- do ogodlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos¢ armatury tgczonej na gwint i za pomocg facznikéw ;
- dtugos¢ zwezek dolicza¢ do przewoddw o wiekszej Srednicy ;
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- catkowita dtugoS¢ przewoddéw przy badaniu instalacji stanowi diugo$¢ przewoddw zasilajgcych i
powrotnych.

5.6. Sprawdzenie przygotowania budynku do badan odbiorczych instalacji co.

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji centralnego ogrzewania polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu
instalagji co .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S-00.00. ,Wymagania ogdlne".

6.1. Odbior techniczny — koncowy instalacji co. .

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej ;

- instalacje wyptukano, napetniono wodg i odpowietrzono ;

- zakonczono uruchamianie instalacji obejmujgce regulacje montazowa, badanie na gorgco w ruchu ciggtym,
przy pracy zrodta ciepta z parametrami obliczeniowymi .

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastepujgce dokumenty :

- projekt powykonawczy instalacji ( z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w czasie budowy ) ;

- dziennik budowy ;

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i obowigzujgcymi przepisami ;

- obmiary powykonawcze ;

- protokoty wykonanych badan odbiorczych ;

- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

- instrukcje obstugi instalagji .

W ramach odbioru koficowego nalezy :

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym ;

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji ze specyfikacjg techniczng, a w przypadku odstepstw,
- sprawdzi¢ w dzienniku budowy ich przyczyny ;

- sprawdzi¢ protokoty badan odbiorczych ;

- uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw .

Protokét odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych . W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji .

7. OBMIAR ROBOT.
Po wykonaniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar powinien
by¢ wykonany w jednostkach :

- grzejniki [ kpl. 1;
- przewody instalacyjne [m];

- armatura, [ kpl. 1;
- izolacja cieplna [m2];

Przy obmiarze przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi;

- do ogodlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugos$¢ armatury faczonej na gwint;
- dtugos¢ zwezek dolicza¢ do przewoddw o wiekszej Srednicy;

8. ODBIORY ROBOT .

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji centralnego ogrzewania elektrycznego
polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcdw zakonczenia wszystkich robét
przy wykonywaniu instalacji co.

8.1. Odbior techniczny — koncowy instalacji co.
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego — koncowego po spetnieniu nastepujacych
warunkow:
- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawic nastepujace dokumenty:
- projekt powykonawczy instalacji ( z haniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w czasie budowy );
- dziennik budowy;
- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe
i obowigzujgcymi przepisami;
- obmiary powykonawcze;
- protokoty wykonanych badan odbiorczych;
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- dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

- instrukcje obstugi instalaciji.

W ramach odbioru koficowego nalezy:

-sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym;

-sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji ze specyfikacjg techniczng, a w przypadku odstepstw, -
sprawdzi¢ w dzienniku budowy ich przyczyny;

- sprawdzi¢ protokoty badan odbiorczych;

- uruchomic instalacje i sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Protokét odbioru korcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST - 00.00 ,,Wymagania ogdlne". Ptatnosc¢
za jednostke poszczegdinych rodzajow robdt nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg projektowa,
obmiarem robdt i oceng jakosci wykonania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktéw prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich
stosowania. Jezeli wymienione przepisy zostaty zaktualizowane, nalezy stosowac obowigzujaca wersje.
10.1. Normy

1 PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

2 PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne .

3 PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badan .

4 PN-EN 442-2:1999/A1:2002  Grzejniki. Moc cieplna i metody badan .

5  PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodnosci .

6 PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspotczynniki przenikania ciepta. Metoda obliczania.

7 PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i wartosci
orientacyjne.

8 PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje oznaczenia.

9 PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje oznaczenia.

10 PN-B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewani.
Terminologia.

11  PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego.

12 PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

13 PN-B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.

Wymagania.

10.2. Inne dokumenty.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie . (Dz.U. Nr75/02, poz. 690 , Nr 80/03 poz. 718 ) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych ( Dz.U. Nr 74/99 poz. 836) .

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.. w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych . ( Dz.U. Nr 107/98 poz. 679,
Nr 8/02 poz. 71) .

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie wymagan
w zakresie efektywnos$ci energetycznej ( Dz.U. Nr 79/03 poz. 714 ) .
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
ST S-01.03
INSTALACIA WENTYLACII MECHANICZNE]
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
projektowanej instalacji wentylacji mechanicznej dla zadania inwestycyjnego: Projekt instalacji
sanitarnych, przy adaptacji pomieszczen kuchni, zaplecza i stolowki oraz podpiwniczenia na
cele edukacyjne dla Zespotu Szkét Nr 1 im. Marii Sklodowskiej -Curie w Wyszkowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania instalacji wentylacji
mechanicznej dla adaptowanych pomieszczen dydaktycznych, zaplecza i sanitarno-higienicznych w poziomie
piwnic i parteru.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot- instalacji wentylacji mechaniczne;j.

Caty budynek, z wyjatkiem wybranych pomieszczen obstugiwanych przez wentylacje grawitacyjng, objety
jest wentylacjg mechaniczng nawiewno — wywiewng — trzy niezalezne ukfady, pracujace w sposéb ciagly w
czasie uzytkowania obiektu plus uktad nawiewno-wywiewny odciggu z okapow kuchennych, pracujacy
podczas uzytkowania stanowisk kuchennych.
Zakres opracowania obejmuje wentylacje mechaniczna:
- nawiewno-wywiewng 0gding z ogrzewaniem powietrza nawiewanego, (nagrzewnice elektryczne) — uktady
N1/W1, N3/W3 i N4/W4;
- wywiewng z nad okapdw kuchennych — 4 niezalezne ciggi wywiewne plus centralny nawiew powietrza
kompensacyjnego — uktad N2/W2.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie kompletnej
instalacji wentylacji w adaptowanych pomieszczeniach budynku. W zakres robdt wchodza:
- dostawa i montaz central wentylacyjnych, rekuperacyjnych dla uktadéw N1/W1, N3/W3, N4/W4;
- dostawa i montaz wentylatoréw wyciggowych dachowych dla uktadu W2;
- dostawa i montaz wentylatora nawiewnego, kanatowego dla ukfadu N2;
- dostawa i montaz okapdw kuchennych gastronomicznych;
- dostawa i montaz czerpni i wyrzutni powietrza;
- dostawa i montaz przewoddow wentylacyjnych SPIRO;
- dostawa i montaz przewoddw wentylacyjnych, kotowych, gtadkich;
- dostawa i montaz ksztattek wentylacyjnych systemu SPIRO;
- dostawa i montaz ttumikéw szumu;
- dostawa i montaz elementéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych;
- dostawa i montaz elementéw zamocowania wentylatoréw dachowych wyciggowych;
- dostawa i montaz izolacji termicznej
1.4 Okreslenia podstawowe.
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s zgodne z normami branzowymi oraz okresleniami podanymi w
specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne ST-00.00.
Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprowadzenia powietrza w ruch.
Filtr powietrza — zespot oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych .
Czerpnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
Nagrzewnica powietrza — element grzewczy, z zasilaniem elektrycznym, do podgrzewu powietrza
nawiewanego.
Urzadzenie do odzyskiwania ciepta — urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zawartego w
strumieniu powietrza zuzytego do strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie.
Przewdd wentylacyjny — element o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe
przestrzeni przez ktorg przeptywa powietrze.
Przepustnica — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy
na zamkniecie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu powietrza.
Ttumik szumu — element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majgcy na celu zmniejszenie
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodoéw wentylacyjnych.
Nawiewnik — element lub zespdt elementdw, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik — element lub zespdt elementéw, przez ktdry powietrze odsysane jest z wentylowanej
przestrzeni.
Okap kuchenny - element lub zespdt elementdw, przez ktory powietrze odsysane jest z przestrzeni ponad
kuchnig gastronomiczng, odbierajgcy zyski ciepta i zanieczyszczenia w postaci par i zapachdw.
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Centrala wentylacyjna rekuperacyjna — urzadzenie grupujgce w sobie wentylator nawiewny i wywiewny, filtry
powietrza, urzadzenie do odzysku ciepta, nagrzewnice elektryczna powietrza $wiezego oraz uktad sterowania
automatycznego.

1.5 Wymagania ogodlne dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne ST-00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnosc¢ ze Specyfikacjami Technicznymi,
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inzyniera Projektu.

2 MATERIALY

2.1 Przewody wentylacyjne, ksztattki i ich izolacja

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogolne ST-00.00.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty musza by¢ zgodne z normami PN i BN oraz musza
posiadac zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.1. Przewody wentylacyjne.

Do budowy zaprojektowanych instalacji wentylacyjnych stosowac:

- wentylacja ogdlna nawiewno-wywiewna oraz uktad nawiewny powietrza kompensacyjnego do
pomieszczenia kuchni: przewody kotowe, zwijane typu SPIRO z blachy ocynkowanej grubosci 0,5mm, w
klasie szczelnosci D wg PN-EN 12237;

- wentylacja wyciggowa z okapoéw kuchennych: przewody gtadkie, kotowe, zgrzewane liniowo, z blachy
ocynkowanej o grubosci 0,6mm, w klasie szczelnosci D wg PN-EN 12237,

Sie¢ przewoddw bedzie wyposazona we wiazy do czyszczenia i konserwacji, w odstepach nie wiekszych niz
20m, w antywibracyjne wieszaki i podpory oraz inne akcesoria. Dla kanatdw okragtych stosowac typowe
zawiesia i wsporniki do rur SPIRO. Wszystkie elementy armatury i podpar¢ majg by¢ ze stali ocynkowane;j.
2.2. Ksztaltki wentylacyjne.

W projektowanej instalacji stosowac ksztattki wentylacyjne kotowe do kanatéw spiralnych i wentylacyjnych
przewodow gtadkich, ttoczone, z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6mm, ze zgrzewem liniowym,
zapewniajgcym klase szczelnosci D, z uszczelkami gumowymi EPDM dwuwargowymi na kréccach
przytaczeniowych.

2.3 Czerpnie, wyrzutnie powietrza.

Jako czerpnie powietrza $wiezego dla uktadéw wentylacyjnych zastosowaé czerpnie Scienne kanatowe z
blachy aluminiowej, z kierownicami statymi i wewnetrzng siatka zabezpieczajaca (przeciwowadowq).

Jako wyrzutnie zastosowac wyrzutnie dachowe, kotowe typ C, z blachy stalowej ocynkowanej, ttoczone, z
przytagczem w wersji nyplowej, do montazu bezposrednio na kanale wentylacyjnym.

2.4. Nawiewniki, wywiewniki.

Jako elementy nawiewne w instalacji zastosowac zawory nawiewne wentylacyjne, kotowe, z blachy stalowej
ocynkowanej, malowanie galwaniczne na kolor biaty RAL, z regulacja wydajnosci poprzez obrét czesci
srodkowej, z nakretkg blokujaca umozliwiajgcg nastawienie minimalnej szczeliny, do montazu w kanatach
SPIRO.

Jako elementy wywiewne w instalacji zastosowac zawory wywiewne wentylacyjne, kotowe, z blachy stalowej
ocynkowanej, malowanie galwaniczne na kolor biaty RAL, z regulacja wydajnosci poprzez obrét czesci
srodkowej, z nakretkg blokujacg umozliwiajgcg nastawienie minimalnej szczeliny, do montazu w kanatach
SPIRO.

2.5. Okapy kuchenne.

Jako okapy kuchenne zastosowac:

- okapy centralne: okapy gastronomiczne centralne, skrzyniowe o wymiarach 1000x1600x450mm, wykonane
z blachy stalowej nierdzewnej, posiadajgce rynienke ociekowg z zaworem spustowym, krdciec wyciggowy
centralny $rednicy @250mm, wyposazone w fapacze ttuszczu w sekcjach 500x500mm oraz o$wietlenie typu
LED;

- okap przyscienny: okapy gastronomiczne przyscienny, skosny, o wymiarach 1000x600x450mm, wykonany
z blachy stalowej nierdzewnej, posiadajgcy rynienke ociekowg z zaworem spustowym, krdciec wyciggowy
centralny $rednicy @125mm, wyposazony w fapacze ttuszczu w sekcjach 500x500mm oraz o$wietlenie typu
LED.

Jako regulatory do okapdw i wentylatoréw wyciggowych zastosowa¢ dedykowane regulatory do montazu
$ciennego, z wiacznikiem pracy wentylatora, wtgcznikiem oéwietlenia oraz bezstopniowa regulacjg predkosci
obrotowej wentylatora wyciggowego.

2.6. Izolacja przewodow.

Do izolacji termicznej przewidziano odcinki przewodéw powietrza $wiezego od czerpni Sciennych do central
wentylacyjnych oraz do wentylatora nawiewnego kanatowego. Stosowac¢ maty izolacyjne z wetny mineralnej
pod ptaszczem z folii aluminiowej. Potgczenia zabezpieczone tasma klejacg z folii aluminiowej. Grubosc¢
izolacji 50mm.
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2.7. Podstawy dachowe.

Dla montazu wentylatorow dachowych zastosowaé systemowe podstawy dachowe ttumigce, z blachy
ocynkowanej, z lamelami wewnetrznymi z wetny skalnej, z przylgczami dostosowanymi do wentylatorow
wyciggowych.

2.8. Thumiki.

Jako ttlumiki szumu w instalacji na gtdwnych kanatach nawiewnych i wyciggowych zastosowac ttumiki
akustyczne kotowe, z obudowa spiralng zwijang z blachy stalowej ocynkowanej, z nyplami przytaczeniowymi
z uszczelka, wewnetrzna warstwa ttumigca z tupkdw z wetny mineralnej o gestosci 55 kg/m2, zabezpieczona
od strony instalacji kanatowej wzmocniong tkaning z widkna szklanego.

2.9. Centrale wentylacyjne rekuperacyjne.

Jako centrale wentylacyjne rekuperacyjne nawiewno-wywiewne uktadow wentylacji ogdlnej pomieszczen
zastosowac centrale wewnetrzne, w ukfadzie pionowym, krécce $rednicy @200, obudowa z blachy stalowej
malowanej proszkowo.

Wyposazenie centrali rekuperacyjnej:

> wysoko-sprawny krzyzowy przeciwpradowy wymiennik odzysku ciepta wykonany z tworzyw sztucznych,
sprawnos¢ odzysku ciepta do 92%;

> energooszczedne wentylatory na nawiewie i wywiewie z ptynng regulacja wydajnosci dzieki zastosowanej
technologi EC,

> grzatki elektryczne systemu dogrzewania powietrza, pozwalajgce podgrza¢ powietrze nawiewane nawet do
26°C,

> filtry powietrza klasy M5 na nawiewie i wywiewie,

> stopy z mozliwoscig regulacji pozwalajgce na wypoziomowanie urzadzenia,

> by-pass wyposazony w przepustnice z sitownikiem,

> zestaw automatyki skfadajacy sie ze zintegrowanego z urzadzeniem sterownika i panelu kontrolnego do
umieszczenia w dogodnym miejscu budynku,

Mozliwosci montazu:

- standardowo: regulowane stopy do posadowienia na podtozu, uchwyty do podwieszania sufitowego,

- opcjonalnie: wibroizolatory, uchwyty do montazu $ciennego.

Dane techniczne:

UKLAD N1/W1

- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — nawiew :V =470 m3/h;
- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — wywiew :V =470 m3/h;
- sprez dyspozycyjny - nawiew :dp = 200 Pa

- sprez dyspozycyjny - wywiew :dp = 200 Pa

- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych (lato) 1+ 25°C;

- temp. nawiewu powietrza w lecie i+ 25°C;

- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych ( zima) 1+ 16°C + + 20°C;
- temp. nawiewu powietrza w zimie 1+ 16°C;

- - napiecie zasilania 1 ~230V, 50Hz

- - moc grzatek elektrycznych : 2,8kW

- - sprawnos¢ odzysku ciepta :do 92,0 %

- - krdcce przytaczeniowe : DN200

- -masa : 79,0 kg

UKLAD N3/W3

- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — nawiew :V =510 m3/h;
- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — wywiew :V =510 m3/h;
- sprez dyspozycyjny - nawiew :dp = 200 Pa

- sprez dyspozycyjny - wywiew :dp = 200 Pa

- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych (lato) 1+ 25°C;

- temp. nawiewu powietrza w lecie i+ 25°C;

- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych ( zima) 1+ 16°C + + 20°C;
- temp. nawiewu powietrza w zimie 1+ 16°C;

- - napiecie zasilania 1 ~230V, 50Hz

- - moc grzatek elektrycznych : 2,8kW

- - sprawnos¢ odzysku ciepta :do 92,0 %

- - krdcce przytaczeniowe : DN200

- -masa : 79,0 kg

UKLAD N4/W4

- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — nawiew :V =565 m3/h;
- taczny strumien powietrza wentylacyjnego — wywiew :V =565 m3/h;
- sprez dyspozycyjny - nawiew :dp = 200 Pa

- sprez dyspozycyjny - wywiew :dp = 200 Pa
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- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych (lato) 1+ 25°C;

- temp. nawiewu powietrza w lecie i+ 25°C;
- temp. wewnetrzna w pomieszczeniach obstugiwanych ( zima) 1+ 16°C + + 20°C;
- temp. nawiewu powietrza w zimie 1+ 16°C;
- - napiecie zasilania 1 ~230V, 50Hz
- - moc grzatek elektrycznych : 2,8kW
- - sprawnos¢ odzysku ciepta :do 92,0 %
- - krdcce przytaczeniowe : DN200
- masa : 79,0 kg

2.10. Wentylatory

2.10.1. Wentylatory wyciagowe z okapow kuchennych.

Zastosowac wentylatory wyciggowe, dachowe, z wyrzutem poziomym, zasilane jednofazowo ~230V 50Hz, o
mocy elektrycznej od 65W do 87W (w zaleznosci od wielkosci wentylatora), silniki czterobiegunowe
jednofazowe. Konstrukcja: podstawa z ocynkowanej blachy stalowej, wirnik promieniowy z fopatkami
zakrzywionymi do tytu wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, ostona wykonana z preta aluminiowego,
obudowa wentylatora z blachy stalowej aluminiowe;j.

Wydajnosci wentylatoréow:

- wielko$¢ nom. 200 — 500m3/h, moc max 87 W;

- wielko$¢ nom. 180 — 200m3/h, moc max 65W.

2.10.2. Wentylator nawiewny kanatowy.

Jako wentylator nawiewny zastosowa¢ wentylator kanatowy, kotowy, w wersji cichobieznej, z silnikiem
jednofazowym, zasilanie ~230V, 50Hz, do regulacji napieciowej. Obudowa z tworzywa sztucznego, wirnik z
tworzywa sztucznego, antywibracyjne mocowanie silnika, dostep do po rozpieciu klamr montazowych.
Wydajno$¢ wentylatora:

- wielko$¢ @315mm — 1700m3/h, moc max 293W

2.11. Odbior i sktadowanie materialdw na budowie

Wszystkie urzadzenia, przewody i ksztattki wentylacyjne oraz elementy galanterii wentylacyjnej nalezy
przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podiozu, w sposdb gwarantujgcy ich
zabezpieczenie przed uszkodzeniem, w zadaszonym pomieszczeniu. Urzadzenia i elementy galanterii nalezy
sktadowa¢ w opakowaniach fabrycznych w zamykanych pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem
0sob trzecich. Nie nalezy dopuszcza¢ do deptania i giecia kanatow i ksztattek wentylacyjnych. Uszkodzone
(pogiete, z utracong geometrig, porysowane, ze zdartg warstwa ocynku) kanaty i ksztattki wentylacyjne nie
nadajg sie do montazu i nalezy je usung¢ z placu budowy. Niedopuszczalne jest ciggniecie kanatow. Kanaty,
ksztattki, nawiewniki, wywiewniki, wentylatory dachowe, wentylatory kanatowe i inne materiaty (uszczelki,
srodki do czyszczenia i odtluszczania, izolacje itp.) powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, z
zachowaniem wyzej omowionych Srodkow ostroznosci. Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
przeciwpozarowe substancji tatwopalnych.

Centrale wentylacyjne sktadowa¢ poziomo, w zabezpieczonych opakowaniach producenta, w zamykanych
pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostepem osob trzecich.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne ST-00.00.
3.2 Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- zurawie samochodowe do 4t,

- zurawie samojezdne kotowe do 5t,

- wciggarke reczng od 3 do 5¢,

- nozyce do blachy

- szlifierki katowe,

- wiertarki,

- gwintownice,

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state,

- podnosniki.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4 TRANSPORT
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne ST-00.00.
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4.2 Transport urzadzen, osprzetu wentylacyjnego

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny przewozic w opakowaniach fabrycznych, zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i przesuwaniem sie w czasie transportu. Urzadzenia i osprzet wentylacyjny
przewozi¢ krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.

4.3 Transport kanatéw wentylacyjnych

Kanaty wentylacyjne przewozi¢ w potozeniu poziomym. Kanaty powinny by¢ tadowane obok siebie na catej
powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie w czasie transportu poprzez podklinowanie lub w inny
sposdb. Kanaty podczas transportu nie powinny sie stykac z ostrymi przedmiotami, moggacymi spowodowac
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych kanatéw nie nalezy rzuca¢. Kanaty uktada¢ na
paletach drewnianych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodine wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne ST-00.00.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonane roboty zwigzane z wykonaniem instalagji
wentylacji mechanicznej. Roboty instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi
wykonania robdt budowlano-montazowych" cz. II. Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.2 Roboty przygotowawcze.

Instalacja wentylacji: wykucie otwordéw dla instalacji, wyznaczenie tras kanatow, miejsc lokalizacji urzadzen
wentylacyjnych, rozmieszczenie nawiewnikéw i wywiewnikéw. Zamurowanie otworéw pozostatych po
demontazu starej instalacji, nie przewidzianych do wykorzystania.

5.3 Roboty montazowe instalacji wentylacji.

Czerpnie i wyrzutnie $cienne nalezy zamontowa¢ minimum 2,0m nad poziomem terenu. Wyglad czerpni i
wyrzutni oraz ich doktadne usytuowanie uzgodnic z architekturg. Kanaty wentylacyjne powinny byc¢ szczelne,
do uszczelniania potaczen pomiedzy odcinkami kanatdw wentylacyjnych, ksztattek wentylacyjnych oraz
elementéw rozdziaty powietrza w pomieszczeniach stosowac uszczelki systemowe z gumy do kanatéw
SPIRO. Uszczelnienia odcinkéw kanatdw gtadkich i ksztattek wyciagdw z okapdw kuchennych uszczelni¢ za
pomocg uszczelek gumowych przystosowanych do temperatury medium do 100°C. Polgczenia kanatow
wentylacyjnych z ksztattkami wentylacyjnymi na wcisk, z zabezpieczeniem wkretami samonawiercajgcymi z
podktadkg gumowa. Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy uziemi¢. Centrale wentylacyjne, wentylatory
dachowe oraz wentylator nawiewny kanatowy i ich sterowanie montowac zgodnie z zaleceniami producenta.
Przewiduje sie znakowanie instalacji. Wykona¢ oznaczenia kierunku przeptywu instalacji oraz numeru uktadu
instalacji. Dla urzadzen na dachu wymagane jest podanie numeru instalacji, podstawowych danych
technicznych.

5.4 Zabezpieczenie termiczne

Przewody nawiewne na odcinkach od czerpni do centrali wentylacyjnych lub wentylatora nawiewnego
zabezpieczy¢ otulinami z wetny mineralnej wykorczonej folig aluminiowa:

- dla przewodoéw utozonych w budynku - 50mm.

Izolacje przewoddw wykonaé zgodnie z PN-B-02421 - Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze.

5.5 Zabezpieczenie akustyczne i antywibracyjne.

Elementy instalacji odizolowa¢ od konstrukcji podktadkami z gumy. Wszystkie przej$cia przewoddéw przez
$ciany zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa, elastyczng. Kanaly mocowac lub podwiesza¢ na uchwytach
systemowych, mocowanych do konstrukgcji budynku za pomocg szpilek gwintowanych. Centrale wentylacyjne
taczy¢ z instalacjg poprzez krocce elastyczne. Wentylatory dachowe montowaé na podstawach dachowych
tlumiacych, a z instalacjg kanatowg taczy¢ jez z zastosowaniem ztgczy przeciwdrganiowych. Hatas wywotany
przez prace urzadzen powinien by¢ zgodny z normg PN-78/B - 10440 Urzadzenia wentylacyjne, wymagania i
badania przy odbiorze oraz PN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne ST-00.00.
6.2 Kontrola techniczna
Kontrole wykonuje sie przez:
- sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem,
- sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen, ich atestow, certyfikatow, deklaracji zgodnosci z PN,
- sprawdzenie szczelnoSci potaczen kanatowych,
- pomiar przeptywu strumienia powietrza w przewodach wg PN-ISO 5221,
- sprawdzenie wydajnosci wentylatordw i ich obrotow,
- sprawdzenie usuniecia wszystkich ewentualnych usterek,
- sprawdzenie dziatania instalacji wentylacji oraz jej wyregulowanie,
- sprawdzenie poziomu hatasu zgodnie z PN-78/B-10440,
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- sprawdzenie dziatania automatyki i sterowania.

6.3 Proby szczelnosci instalacji wentylacji

Prébe szczelnosci wykonac zgodnie z BN-84/8865-40 dla klasy ,,A” Probie szczelnosci powinny by¢ poddane;
- odcinki kanatéw przewidziane do obudowania oraz ich potaczenia z innymi elementami,

- kanaty stanowigce cze$¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciggowych,

Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedtozy sprawozdanie z nastepujgcymi danymi:

- wydatek powietrza dla kazdego wentylatora i centrali

- rozdziat ilociowy powietrza w instalacjach rozprowadzajacych,

- predkosci powietrza w pomieszczeniach (nawiewniki, wywiewniki i w kanatach),

- temperatura powietrza w lecie i w zimie,

- ci$nienie statyczne na ssaniu i wylocie central wentylacyjnych oraz wentylatora nawiewnego kanatowego,

- zuzycie energii na wentylator/centrale wentylacyjna,

Usytuowanie wszystkich punktéw pomiaru nalezy podaé na rysunkach powykonawczych. Z
przeprowadzonych prob szczelnosci nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie  wymagajacych
warunkow. Wykonanie robot sprawdza i potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

6.4 Dopuszczalne tolerancje i wymagania.

Dopuszczalne odchylenie w pomiarze ilosci powietrza wentylacyjnego wynosi 10%.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne ST-00.00.
7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robét:

- dla urzadzen kpl.;

- dla galanterii wentylacyjnej szt.;

- dla kanatéw wentylacyjnych m;

- dla izolacji m2.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne ST-00.00.

Roboty uznaje sie za wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIOR i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji podanych w pkt 6.4, daty wyniki pozytywne.
8.2 Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot.

8.3 Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega cato$¢ instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny
by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
Kierownika Robot oraz cztonkdw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan przeprowadzonych
podczas odbioru koncowego nalezy uznac za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i
sprawnosci catego systemu wentylacyjnego) zostaty spetnione. Jezeli ktdére$ z wymagan przy odbiorze
technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
systemu wentylacji i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji technicznej Wymagania ogdlne ST-00.00.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang instalacje wentylacji nalezy przyjmowac na podstawie obmiaru i oceny
jakosci wykonywanych robot. Ceny jednostkowe obejmuja:

- prace demontazowe;

- prace przygotowawcze;

- zakup, dostarczenie i montaz wszystkich niezbednych materiatow;

- dostawe i montaz automatyki systeméw wentylacyjnych

- dostawe i montaz niezbednych konstrukgji wsporczych;

- dodatek za prace na wysokosci

- oznakowanie instalacji;

- testy, rozruch, uruchomienie i pomiary wynikajace ze specyfikacji technicznej;

- dokumentacje powykonawczg, instrukcje obstugi.

- dla central wentylacyjnych: konstrukcje wsporcze, amortyzatory, zawiesia, wykonanie petnej automatyki
wraz z okablowaniem, uruchomienie, regulacje;
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- dla kanatdéw wentylacyjnych: uszczelnienie potaczen miedzykanatowych i przy ksztattkach wentylacyjnych,
podpory, wsporniki, zawiesia, niezbedne przebicia w stropach i $cianach (w uzgodnieniu z architekturg i
konstrukcja) , wraz z usunieciem i zutylizowaniem gruzu;

- dla nawiewnikéw, wywiewnikdw: elementy przytaczeniowe, wsporniki, podpory, zawiesia.

10 NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkdw. Sie¢ przewoddw, Wytrzymatos¢ i szczelnos¢ przewodoéw z blachy
o przekroju kotowym.

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich pofaczenia

- PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen

- PN-B-76001 Przewody wentylacyjne — szczelno$¢. Wymagania i badania

- BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewoddw wentylacyjnych

- BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;j.

- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

- BN-70/8865-33 Czerpnie Scienne powietrza.

- BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

- BN-68/8865-30 Przepustnice jednopfaszczyznowe.

- BN-70/8865/31 Wyrzutnie Scienne.

- BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

- BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

- BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
- BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.
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