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PARTER - zestawienie pomieszczen

Pomieszczenie Posadzka Pow. [m2]
1. Wiatrotap gres 6,00
2. Szatnia gres 410
3. Komunikacja gres 29,05
4. We gres 5,60
5. We gres 3,90
6. Pom. porzadkowe gres 2,15
7. Szatnia gres 745
8. Pokoj nauczycielski z cze$cig socjaing | gres 11,75
9. Sala zajg¢nr 2 gres 28,45
10. Sala zaje¢ nr 3 gres 208,50
11. Rozdzielnia kelnerska gres 7,05
12. Sala zaje¢ nr 4 gres 49,80
13. Zmywalnia gres 6,05
14. Pom. obrébki wstepnej gres 6,70
15. Komunikacja gres 4,50
16. Magazyn podreczny gres 7,80

Razem | 388,85

UWAGI DO PROJEKTU

- Przed przystqpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary
potwierdzi¢ w naturze.
— Nie wolno odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani uzywa¢ go jako szablonu.

— Nie wolno prowadzi¢ robdt w przypadku stwierdzenia niezgodnosci
ze stanem faktycznym.

— W przypadku stwierdzenia kolizji z wyposazeniem technicznym
obiektu, nalezy uzgodni¢ z projektantem rozwigzanie zamienne.

- Wszelkie ingerencje w rozwigzania projektowe, technologiczne
i materiatowe, wymagajg uzgodnienia z projektantem.

— Do wszelkich robét nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajqce
niezbedne, aktualne atesty, swiadectwa i dopuszczenia do stosowania.

W sprawach nieokreslonych w dokumentacji technicznej nalezy kierowac sie:
— obowigzujgcymi rozporzqdzeniami i przepisami Prawa Budowlanego
adekwatnymi do zakresu projektowanych instalacji;
— Polskimi Normami PN—EN adekwatnymi do zakresu
projektowanych instalacji;
— instrukcjami, wytycznymi i specyfikacjami techn. producentow
i dostawcow zastosowanych wyrobéw budowlanych.
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