OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ istniejacego budynku uzytecznosci publicznej (budynek
edukacji zawodowej i ustawicznej) przeznaczonego do adaptacji pomieszczen kuchni, zaplecza i
stotéwki oraz podpiwniczenia na cele edukacyjne dla Zespotu Szkét nr 1 im. Marii Sktodowskiej — Curie
w Wyszkowie. )

Budynek zlokalizowany jest na dz. nr 3472/2, przy ul. Swietojanskiej 89A w Wyszkowie.

2. Opis istniejacego budynku.

Istniejacy budynek stanowi dwa wydzielone bloki potaczone ze sobg tacznikiem. Zakresem
opracowania objeta jest czes¢ jednego z blokdw oraz czes¢ facznika. Przedmiotowa cze$¢ budynku jest
parterowa z czesciowym podpiwniczeniem. Stropodach z jednostronnym spadkiem, kryty papa
asfaltowa, ocieplony styropapg gr. 15cm. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly kratowki oraz z
bloczkdw gazobetonowych, ocieplone styropianem gr. 12cm.

3. Dane ogodlne przedmiotowej czesci budynku.

«  powierzchnia uzytkowa - 388,55 m?

« dtugos¢ budynku - 35,66 m

«  szeroko$¢ budynku -12,92 m

«  wysokos¢ budynku -4,62m

« ilos¢ kondygnagji - 2.

«  wysokoS¢ pomieszczen w piwnicy -2,30m

«  wysokoS¢ pomieszczen na parterze -2,45-3,00m

4. Program uzytkowy.

W piwnicy zlokalizowane s pomieszczenia gospodarcze. Na parterze zlokalizowane s
pomieszczenia po dawniej funkcjonujacej stotdwce z kuchnig i zapleczem. Pomieszczenia na parterze i
w piwnicy obecnie nie sg uzytkowane. Piwnica i parter potaczone sq funkcjonalnie wewnetrzng klatkg
schodowg, przy ktorej zlokalizowana jest winda podawcza (mata towarowa). Wejscie do piwnicy
umozliwione jest rowniez przez drzwi zewnetrzne bezposrednio z terenu przez schody zewnetrzne. Na
parterze zlokalizowane s dwa wejscia: bezposrednio do przedmiotowego bloku budynku przez schody
zewnetrzne zlokalizowane od potudniowo — zachodniej strony budynku oraz wejscie poprzez tacznik
przez schody zewnetrzne i pochylnie.

5. Opis rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.

+ Fundamenty — zelbetowe, betonowe

* Sciany piwnicy — betonowe i murowane z cegty kratowki

« Sciany zewnetrzne parteru — murowane z cegly kratéwki oraz z bloczkow gazobetonowych,
ocieplone styropianem gr. 12cm.

 Sciany wewnetrzne — murowane z cegty kratéwki i z bloczkéw gazobetonowych

+ Stropodach - izolowany warstwg keramzytu przykryta wylewka betonowq i papa asfaltowg oraz
styropapg o gr. 15cm.

» Schody wewnetrzne - Zelbetowe

6. Wykonczenie.

» Posadzki — posadzki betonowe, lastryko, terakota
« Parapety — konglomerat, lastryko

« Podokienniki — metalowe

« Stolarka okienna i drzwiowa — PCV

« Obroébki blacharskie — blacha powlekana.



« Rynny i rury spustowe — metalowe
» Pokrycie dachu — styropapa.

7. Instalacje.

+ Wodociggowa — istniejgca, z sieci miejskiej

« Kanalizacja — istniejaca, do sieci miejskiej

« Elektryczna — istniejaca, zasilana z sieci elektroenergetycznej.

» Grzewcza c.o. i c.w. —istniejaca, z sieci miejskiej

« Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na teren inwestora.

» Gromadzenie odpaddéw statych — do pojemnikéw, a nastepnie wywdz na state wysypisko Smieci
przez wyspecjalizowang firme.

8. Ocena stanu istniejacego budynku.

Ocena poszczegdlnych elementéw budynku:

+ Fundamenty — stan dobry

« Sciany zewnetrzne — stan dobry

«  Sciany wewnetrzne — stan dobry

»  Stropodach — stan dobry

*  Schody wewnetrzne — stan dobry, ale nienormatywne wymiary

»  Posadzki — stan dobry, w niektorych pomieszczeniach zly stan techniczny posadzek
« Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa — stan dobry.

Ogdlny stan techniczny budynku oraz stan poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych budynku
jest dobry. Stan techniczny elewacji, dachu oraz pozostatych zewnetrznych elementéw budynku, tj.
schodow, pochylni, daszkow itp. jest bardzo dobry — elementy te byty objete termomodernizacija.

Stan wykonczenia pomieszczen w piwnicy i wiekszosci pomieszczen na parterze jest zty i wymaga
remontu.

Budynek uzytkowany byt zgodnie z przeznaczeniem, wybudowany zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, nie stanowi zagrozenia dla bezpieczenstwa osdéb w nim przebywajacych.

Nie stwierdzono:
- uszkodzen widocznych na zewnatrz i od wewnatrz na Scianach zewnetrznych,
- uszkodzen konstrukgcji i pokrycia stropodachu,
- uszkodzen konstrukcji schodow wewnetrznych.

Uwagi i zalecenia.

- Prace budowlane, prowadzone ponizej poziomu otaczajagcego terenu w obrebie istniejacych
fundamentow prowadzi¢ odcinkami unikajac odstaniania catego fundamentu.

- Po odstonieciu fundamentu i stwierdzeniu jego uszkodzen, peknie¢, ubytkow nalezy dokonac
naprawy miejscowej lub w przypadku stwierdzenia wiekszej ilosci uszkodzen nalezy wykonac
opaske zelbetowg wzmacniajacg wokot istniejgcych fundamentow.

9. Zakres prac adaptacyjnych

+ Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

+ Montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej

« Demontaz podtdg na gruncie w piwnicy do gruntu rodzimego
»  Pogtebienie piwnicy do projektowanej wysokosci pomieszczen 2,50 m
+ Wykonanie nowej podfogi na gruncie w piwnicy

»  Wykonanie rozbidrek, zamurowan oraz nowych $cian

»  Przebudowa schoddéw zewnetrznych do piwnicy

»  Skucie tynkéw, glazury, posadzek z lastryko

«  Wykonanie robot tynkarskich i malowanie

»  Okfadziny Scian z glazury

«  Wykonanie podtdg i posadzek.



Stwierdzam, ze istniejacy budynek spetnia wymagania konstrukcyjno-budowlane
niezbedne przy projektowanej adaptacji pomieszczen kuchni, zaplecza i stotdwki oraz
podpiwniczenia na cele edukacyjne dla Zespotu Szkét nr 1 im. Marii Sktodowskiej - Curie w
Wyszkowie zgodnie z przedstawionym projektem.

UWAGA!

Przy stwierdzeniu jakichkolwiek zmian w pracy konstrukcji istniejacego budynku podczas
wykonywania robdt, nalezy niezwiocznie wstrzymac¢ prace budowlane, poinformowac¢ o
tym kierownika robot budowlanych i projektanta.

mgr inz. arch. Aleksander Wietrow



