PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45261215-4 Pokrywanie dachéw panelami ogniw stonecznych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

BRANZE:

DATA OPRACOWANIA:
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Szkota Podstawowa Mirostawiec - Instalacje PV

Obmiar
Nr
Lp. | Podstawa | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
OBMIAR: Szkota Podstawowa Mirostawiec - Instalacje PV
1
1.1 Instalacje PV
11 KNNR3 |E-01 Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng m2
d.1.1] 0503-01 (jednokrotne pokrycie papg wierzchniego krycia po
wyréwnaniu istniejgcego pokrycia papy)
891 m2 891,000
RAZEM 891,000
2 KNNR9 |E-01 | Demontaz zwoddéw poziomych nienaprezanych m
d.1.1] 0601-05 instalacji odgromowej
950 m 950,000
RAZEM 950,000
3] KNNR5 |E-O1 Przewody instalacji odgromowej nienaprezane m
d.1.1 0601-02 poziome mocowane na wspornikach klejonych
950 m 950,000
RAZEM 950,000
4]KNP 18 1346(E-01 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego szt
d.1.1 -01.02 dodatkowego lub ochronnego za kazde nastepne
ztacze kontrolne badanego uziemienia
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
5 KNNR5 |E-01 | Osadzenie w podtozu kotkdw plastikowych szt.
d.1.1] 1201-01 rozporowych
2*24 szt. 48,000
RAZEM 48,000
6| KNNRS5 |E-O1 Montaz rozdzielnicy DC z wyposazeniem kpl.
d.1.1] 0401-04
2*1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7] KNNR5 |E-O1 Montaz rozdzielnicy AC z wyposazeniem kpl.
d.1.1] 0401-04
2*1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
8| KNNR5 |E-01 | Montaz przeciwpozarowego wylgcznika kpl.
d.1.1] 0401-04 bezpieczenstwa montowany przy panelu PV
2*1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
9] KNNR5 |E-01 | Montaz falownika o mocy P max 20000W,lac max kpl.
d.1.1] 0401-04 28,9 A, IP66
2*1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
10 KNNR5 |E-01 | Montaz PWP kpl.
d.1.1] 0401-01
2*1 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
11] KNNR5 |E-01 Konstrukcje wsporcze pod panele PV szt.
d.1.1] 1101-02
2*63 szt. 126,000
RAZEM 126,000
12| KNNR5 |E-01 Montaz paneli PV o mocy 395Wp, napieciu jat. 49,4V | szt.
d.1.1] 0406-04
2*63 szt. 126,000
RAZEM 126,000
13|KNR-W 5-08|E-01 | P.A. Podstawa do montazu korytek kablowych szt.
d.1.1] 0601-05
2*156 szt. 312,000
RAZEM 312,000
14| KNNRS5 |E-01 Korytka o szerokosci K 50 mm przykrecane do m
d.1.1] 1105-01 gotowych uchwytow
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2*156 m 312,000
RAZEM 312,000
15| KNNR5 |E-01 Korytka PCV o wym 60x60 mm przykrecane do m
d.1.1] 1105-01 gotowych otworow
2*35 m 70,000
RAZEM 70,000
16) KNNRS5 |E-01 Rury gietkie karbowane odporne na UV i temp. m
d.1.1] 0103-06 ujemne ukfadane w korytkach kablowych
2*320 m 640,000
RAZEM 640,000
17) KNNR5 |E-01 Przewody kabelkowe OMY 3x1 mm2 wciggane do rur [ m
d.1.1] 0203-02
2*50 m 100,000
RAZEM 100,000
18] KNNR5 |E-01 Przewody kabelkowe solarne 6 mm2 wciggane do rur [ m
d.1.1] 0203-02
2*310 m 620,000
RAZEM 620,000
19 KNNR5 |E-01 | Przewody kabelkowe YDY Zo 5x10 mm2 ukiadanew | m
d.1.1] 0209-02 gotowych korytkach
2*30 m 60,000
RAZEM 60,000
20| KNNR-W 9 |[E-01 [ Szyna wyréwnania potencjatéw (gtéwna szyna szt.
d.1.1] 0607-01 uziemiajgca) GSU
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21l KNNRS |E-01 [ Opaski uziemiajgce skrecane typ 18-60 szt.
d.1.1] 0613-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22| KNNRS |E-O01 Przewody wyrownawcze LgYzo 16 mm2 m
d.1.1] 0602-04
2*32 m 64,000
RAZEM 64,000
23| KNNRS5 [E-01 Podtgczenie przewodow pojedynczych o przekroju szt.z
d.1.1] 1203-03 zyty do 6 mm2 pod zaciski lub bolce yt
2*24 szt.z 48,000
yt
RAZEM 48,000
24 KNNR5 |E-01 Rury ochronne odgromowe grub. $cianki 5 mm m
d.1.1] 0113-01
2*10 m 20,000
RAZEM 20,000
25| KNNRS |E-01 [ taczenie przewodoéw instalacji odgromowej - uchwyt | szt.
d.1.1] 0611-07 do potgczenia z blachg lub konstrukcjg
2*1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
26| KNNR5 |E-O01 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych m
d.1.1| 0605-08 pretowych w gruncie kat.lll
AR m 16,000
RAZEM 16,000
27] KNNRS |E-01 [ Zigcza kontrolne w instalacji uziemiajacej szt.
d.1.1] 0612-06
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28] KNNRS |E-O01 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1.1] 1302-04
2*2 odc. 4,000
RAZEM 4,000
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291 KNNRS |E-01 [ Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu pomi
d.1.1] 1301-02 elektrycznego niskiego napiecia ar
2*2 pomi 4,000
ar
RAZEM 4,000
30 KNNRS5 [E-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.1.1] 1303-01 obwdd 1-fazowy (pomiar pierwszy) ar
2*1 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
31l KNNRS |E-01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.1.1] 1303-02 obwadd 1-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
2*3 pomi 6,000
ar
RAZEM 6,000
32| KNNRS |E-01 [ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.1.1] 1303-03 obwdd 3-fazowy (pomiar pierwszy) ar
2*1 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
33] KNNRS |E-O01 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - pomi
d.1.1] 1303-04 obwadd 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) ar
2*1 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
34 KNNRS5 [(E-01 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zadziatania | szt.
d.1.1] 1304-05 "S" (pierwszy pomiar)
2*1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR 13-21 |E-01 Badanie wytagcznika przeciwporazeniowego szt.
d.1.1| 0402-03 réznicowo-prgdowego
2*1 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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