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SZATNIA DZIECIĘCA - INWETARYZACJA WRAZ Z OPISEM PRAC

GRUPA V

GRUPA V - plan remontu
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01 wózkarnia

     pow= 18,40m2

02 pomieszczenie

     pow= 1,5m2

03 szatnia

     pow= 27,73m2

     hpom=2,80m

poza

zakresem

mebel

150x150

h=100cm

gablota 120x80

zabudowa grzejnika ~90x125cm
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opis stanu istniejącego Szatnia, Wózkarnia, pom. gospodarcze

- podłoga w szatni - wykładzina w stanie dobrym, pozostałe pomieszczenia płytki podłogowe

- lokalne odspojenia i braki w zakresie cokolików z wykładziny / płytek

- ściany malowane, widoczne ubytki oraz zabrudzenia

- punkty oświetleniowe na obu salach w stanie dobrym, instalacje elektryczne prowadzone częściowo natynkowo

- wszystkie drzwi w obrębie pomieszczeń w stanie wykazującym wyraźne ślady użytkowania - zalecane

odmalowanie, wymiana klamek, zamków oraz mechanizmów

- całkowita wysokość pom około 2.85

- zabudowy grzejników wykazujące ślady zużycia, stare półki nad zabudowami

- w strefie okiennej nieużywana zabudowa karniszy oraz karnisze/szyny

Szatnia, Wózkarnia, pom. gospodarcze - stan projektowy

- podłoga - wykładzina zostaje, niezbędne zabezpieczenie

- naprawa cokolików z wykładziny, poprawienie montażu, do uzupełnienia listwy w grubości otworów drzwiowych,

zabezpieczenie narożników ścian przy posadce

- całość ścian do wyprawek szpachlarskich oraz przemalowania, w pomieszczeniu gospodarczym malowanie

powżyej płytek - ~65cm

- do zabudowy piony instalacji c.o, oraz instalacje sanitarne w techn. suchej zabudowy GK

- punkty świetlne brak wymiany, do wkucia instalacje elektryczne prowadzone natynkowo, do wymiany czujka alarmu

- demontaż oprawy bakteriobójczej

- demontaż zabudowy karniszów oraz szyn/karniszów

- demontaż gabloty z pomieszczenia wózkarni

- wykonanie nowych zabudów grzejników o wymiarach szerokość 70-90cm x wysokość 125cm x głębokość ~35cm -

3 sztuki. Góra zabudowy grzejników w formie półki o głębokości 5cm większej niż głębokość zabudowy. Dokładne 

wymiary zabudów do pomiarów własnych na etapie realizacji.

- wymiana kratek wentylacyjnych - 3 sztuki

- odmalowanie wszystkich drzwi wraz z wymianą mechanizmów oraz klamek
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