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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity —
Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2018 r. Dz. U.

2018 poz. 1202) oswiadczam, Ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ
dla projektu pod nazwa:
Przebudowa drogi wojewodzkiej 233 w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie

polegajaca na budowie chodnika wzdluz ul. Gdanskiej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Kania mgr inz. Rafat Klein

178/Gd/2002 POM/0189/ POOD/07
podpis podpis
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/02 ; Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 178/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)i§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r.)

nadaje :

Panu: Piotrowi KANI
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 14 lutego 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Piotr Kania
ul. Owsiana 3/7
80-749 Gdansk

2. ala
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Foaps i ey

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikeoyjryme

POM-188-6PE-TIY *

Pan Piotr Kania o numerze ewidencyjnym POM/BO/1886/01

adres zamieszkania ul. Wi Reymonta 3, 84-217 Kamien

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego bealifikowanego certyfikatu 53
rivamiowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoneczrymi.)

* Wenyfikacje poprawnosd darmych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawadzic za pomocy numery wengfikacyjnego mswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynienow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOW.A
IZBA lNZYNlEROWs Bmuwmcrawa
-840 Gdafisk, ul. Swigtojufiska 43/44
- ’°".‘°.""§ g e Gdarisk, dnia 18 grudnia 2007 .
fox (O-38) 301~ -

syg. akt 249/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1. pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . W sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL KLEIN
magister inZynier
urodzony dnia 31.01.1979 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0189/POOD/07

do projcktowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

WICEPRZEWODNICZACY

Okregomej isji Kwalifikacyjncj
AMM
L
(&

Niedostatkiewicz
zZ

Otrzymujy:

1.Pan Rafat Klein

80-299 Gdarisk, ul. Balcerskiego 31
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Rafal Klein upowazniony jest do:

I. Na podstawiec art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfikeoyjryme

POM-IQC-4K3-XNV *

Pan Rafal Klein o numerze ewidencyjnym POM/BD/0045/08

adres zamieszkania ul.Balcerskiego 31, 80-299 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego bealifikowanego certyfikatu 53
rivamiowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoneczrymi.)

* Wenyfikacje poprawnosd darmych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawadzic za pomocy numery wengfikacyjnego mswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynienow
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie

polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

1.2. Podstawowe akty prawne:

2.

Umowa pomi¢dzy Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku a Biurem
Projektow Drogowych Piotr Kania

Mapa topograficzna w skali 1:10000

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Prawo o ruchu drogowym

Polskie Normy

Prawo Budowlane

Zakres inwestycji

Przebudowa zostanie przeprowadzona na drodze wojewodzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn

na dziatkach istniejacego pasa drogowego drogi wojewddzkiej oraz drog gminnych na
odcinku ok. 230 m.

W ramach przebudowy przewiduje sig:

Rozbiorke istniejacych konstrukcji zjazdow
Ustawienie kraweznikoéw betonowych

Ustawienie obrzezy betonowych

Budowe chodnikow z kostki betonowej

Budowe pobocza z kruszywa

Przebudowe zjazdow

Humusowanie i1 obsianie mieszankg traw skarp rowow
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Konserwacje¢/przebudowe rowow
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¢ Umocnienie dna rowow
e Inne roboty remontowe i utrzymaniowe towarzyszace robotom drogowym
Zakres robot umozliwia realizacj¢ inwestycji ,,na zgtoszenie” (art. 29 p.2 Prawa

budowlanego), bez obowigzku uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

3. Stan istniejacy.

3.1.Istniejaca droga w planie i przekroju poprzecznym.

Droga wojewddzka nr 233 na rozpatrywanym odcinku zlokalizowana jest w Wojewodztwie
Pomorskim, w Powiecie Gdanskim, w miejscowosci Mierzeszyn.
Chodnik zaprojektowano wzdhiz drogi na odcinku od km ok. 11+170 do km ok. 11+524 (wg
kilometraza drogi wojewodzkiej nr 233). Droga wyposazona jest w dwie zatoki autobusowe.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo do istniejagcych rowow drogowych.
Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy.
Na terenie objetym inwestycja stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego:

e Sie¢ teletechniczna

e Sie¢ energetyczna

e Wodociag istniejacy i projektowany

e Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

e Przepusty pod zjazdami oraz pod droga.
Odcinek drogi objety zakresem przebudowy przebiega w terenie niezabudowanym (w

rozumieniu ustawy: “Prawo o ruchu drogowym”.)

3.2.Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych,

3.2.1. Opinia geotechniczna

W podziale na regiony fizycznogeograficzne Polski, Gmina Trabki Wielkie znajduje sig:
e w Megaregionie Pozaalpejskiej Europy Srodkowej;
e W Prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego;
e w Podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckiego;
e we wschodniej cze$ci makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego;
e w poludniowowschodniej cze¢$ci mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego
W ramach prac przedprojektowych sporzadzono opini¢ geotechniczng. Wykonano trzy

odwierty geotechniczne oraz sondowanie sondg SD-DPL do glgbokosci 3 m.
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Zbadane warunki gruntowe zaliczono do warunkow prostych.
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

3.2.2. Dokumentacja badan podloza gruntowego

Wierzchnig warstweg gruntu w terenie stanowi warstwa humusu o migzszosci 0,5-0,7 m. pod
ktorg zalegaja przewaznie piaski grubo i srednioziarniste oraz piaski gliniaste. W zbadanym
podiozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci 3 m. p.p.t.
W zwigzku z powyzszym, planowane dla inwestycji wykopy nie bedg wymagac¢ odwodnienia

i obnizenia zwierciadta wody gruntowe;.

3.2.3. Projekt geotechniczny

Po analizie warunkow gruntowo-wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych
stwierdzono, ze piaski grubo i Srednioziarniste zaliczaja do grupy no$nosci podtoza G1, a
piaski gliniaste do grupy no$nosci G4. Gruntu zaliczone do grupy nosnosci G4, ze wzgledu na
to, ze s3 wysadzinowe, wymagaly beda wykonania warstwy mrozoochronne;.

Zaleca si¢ wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie prac
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do warunkoéw przyjetych

do projektowania.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1.Proponowane rozwigzania geometryczne i wysokosciowe:

Chodnik przy drodze wojewddzkiej nr 233 rozpoczeto od wjazdu na dziatke 216/9 (ok. km
0+099,91). Chodnik zaprojektowano jako odsuni¢ty od jezdni za projektowanym rowem
drogowym. Sam koniec chodnika, ze wzgledu na szeroko$¢ pasa drogowego oraz istniejace
przejscie dla pieszych, zaprojektowano przy jezdni.
Od km 0+000,00 do km 0+099,91 zaprojektowano tylko pobocze z kruszywa grubosci 15 cm.
I 0 szerokosci 1,0 m. i spadku poprzecznym 8%.
Projektuje si¢ chodniki z kostki betonowej o szerokosciach:

e 2,0 m. —jesli znajduja si¢ przy jezdni

e 1,5m. —jesli odsuniete sg od jezdni.
Chodniki zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym o wartosci 2%, skierowanym od jezdni

oraz do rowu (w zaleznosci od usytuowania). Chodniki nalezy obramowac¢ kraweznikami

10
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betonowymi o wymiarach 15x30 od strony jezdni i/lub obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30. Za obrzezem chodnika opaska gruntowa o szerokosci 0,25 - 0,5 m.

Przy chodnikach wykonywanych przy jezdni, nalezy zachowac istniejgce rozwigzania
geometryczne i wysoko$ciowe, a takze szerokos$ci jezdni.

Na trasie zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci min. 3,5 m. z kostki betonowej.
Zjazd obramowano kraweznikiem (lub opornikiem) betonowym wtopionym i wytukowano

tukami o promieniu R=5 m. lub skosem 1:1.

4.2.Konstrukcje nawierzchni.
Projektowana konstrukcja chodnikow:
e Kostka betonowa gr. 6 cm. koloru szarego
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
e Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Cso/3o gr. 10 cm.
e Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm. (gdy
podtoze stanowi piasek gliniasty)
Projektowana konstrukcja zjazdow:
e Kostka betonowa gr. 8 cm. koloru szarego
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
e Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Cgo/3 gr. 20 cm.
e Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

Projekt

4.3.0dwodnienie.
Chodnik od km 0+099,91 do km 0+274,00 jest odwadniany do projektowanego rowu
drogowego. Projektowany row drogowy o gtebokosci min. 0,5 m. i szerokosci dna 0,4 m. oraz
skarpach o spadku 1:1,5. Skarpy rowu umocni¢ humusem gr. 10 cm. i obsia¢ mieszanka traw.
Dno rowu, ze wzgledu na duze spadki podtuzne, nalezy umocni¢ ptytami azurowymi gr. 15
cm. Wzdhuz rowu zaprojektowano przepusty z rur betonowych wipro o srednicy 500 mm. pod
zjazdami.
Od km 0+306,75 do km 0+326,50 zaprojektowano chodnik przy jezdni wyniesiony 12 cm. na
krawezniku betonowym. Ten odcinek drogi odwadniany bedzie do projektowanego wpustu
deszczowego.
Woda z rowu przydroznego bedzie skierowana do istniejacego przepustu fi 600 poprzez

fragment projektowanej kanalizacji deszczowej.

11
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6. Wplyw inwestvcji na Srodowisko

6.1. Roboty budowlane

Zakres rob6t nie zmienia ustalen planéw miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie
rozgraniczajace.

Projektowane roboty powodujace poprawe parametréw jezdni wptywaja na usprawnienie
ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisj¢ negatywnych czynnikéw ruchu
drogowego.

Po zakonczeniu robdt plac budowy zostanie przywrocony do stanu pierwotnego.

Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przylegtego srodowiska.

6.2. Zielen istniejgca

W ramach prac przeprowadzona zostata inwentaryzacja zieleni w rejonie planowanego
przedsigwzigcia, ktora wykazata, iz szata ro§linna w obrebie terenéw zielonych
przylegajacych do ul. Gdanskiej w Mierzeszynie uksztaltowana jest pod wptywem
antropogenicznym. Pod wzgledem siedliskowym przewazajacym gatunkiem sa zywotniki
zachodnie i jatowce plozace. Krzewy te nie sg gatunkami rodzimymi i1 zostaty posadzone jako
krzewy ozdobne. Wzdtuz posesji nr 7 rosng krzewy mieszane, przyciete w posta¢ zywoptotu.
Przy posesji nr 2 ro$nie drzewo owocowe.

Drzewo owocowe i krzewy nalezy usunac.

Rozpoznanie szaty roslinnej przeprowadzono w obrebie planowanej inwestycji metoda
marszrutowa, w okresie 12 lipca 2018 r. Szczegdlng uwage zwracano na wyszukiwanie
siedlisk oraz gatunkow rzadkich, oraz objetych ochrong prawna na podstawie Rozporzadzen
Ministra Srodowiska (w sprawie ochrony gatunkowej roslin oraz w sprawie gatunkéw dziko
wystepujacych grzybow objetych ochrong) a takze zatacznikéw Dyrektywy siedliskowe;j
(Dyrektywy 92/ 43/EWG).

W szacie roslinnej w obrebie pasa drogowego 1 w najblizszym jego sasiedztwie, czesciowo
wystepuje roslinnos¢ o charakterze synantropijnym: ruderalnym i segetalnym, gdzie
wystepuja gatunki takie jak: perz witasciwy Elymus repens, Zycica trwata Lolium perenne,
babka zwyczajna Plantago major, wiechlina zwyczajna Poa trivialis, mniszek lekarski
Taraxacum officinale, wiechlina roczna Poa annua, tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris,
rdest ptasi Polygonum aviculare, koniczyny Triforium sp., krwawnik pospolity Achillea
millefolium, ostrozen polny Cirsium arvense, pokrzywa zwyczajna Urtica dioica, szczaw

tepolistny Rumex obtusifolius, skrzyp polny (Equisetum arvense).
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W trakcie wizji terenowej nie wykazano stanowisk gatunkow roslin naczyniowych

wymienionych w Zataczniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Nie stwierdzono takze

stanowisk gatunkow roslin objetych ochrong prawng w kraju (rozporzadzenie Ministra

Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U. Nr 0, poz.

81) oraz rzadkich i cennych w skali regionu czy tez calej Polski.

W obrebie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystgpowania gatunkéw mszakoéw

objetych ochrona prawna, jak réwniez porostow oraz chronionych gatunkow grzybow

wielkoowocnikowych.

Zgodnie z projektem nalezy wyciaé drzewo owocowe oraz krzewy w iloéci facznej: 73,7 m?.

Doktadng inwentaryzacje zieleni istniejacej ze wskazaniem drzewa owocowego i krzewow

przeznaczonych do wycinki przedstawiono na rysunku 7.1. oraz w tabeli nr 1

Tabela nr 1 — Wykaz drzew i krzewow istniejacych

Numer Powierzchnia llodé
drzewa Nazwa polska Nazwa facinska Rodzaj (m2)/obwadd sztuk Wycinka
na mapie (cm)
drzewo
Wisnia ptasia Prunus avium L. owocowe 70 1 Tak
Zywotnik zachodni Thuja occidentalis krzew 2,2 - Tak
Juniperus
3 Jatowiec ptozacy horizontalis krzew 5 - Tak
4 Zywotnik zachodni Thuja occidentalis krzew 2,2 - Tak
Pecherznica Physocarpus
5 kalinolistna opulifolius
6 Berberys Thunberga | Berberis thunbergii | mieszanina 127 i Tak
Pecherznica Physocarpus krzewow !
7 kalinolistna opulifolius
8 Krzewuszka Weigela Thunb.
Juniperus
9 Jatowiec ptozacy horizontalis krzew 22,3 - Tak
Juniperus
10 Jatowiec ptozacy horizontalis
11 Aktinidia ostrolistna Act/fm'j/a arguta m|eszar}|na 246 i Tak
Robinia krzewow
12 Robinia akacjowa pseudoacacia
13 Bez czarny Sambucus nigra
Juniperus
14 Jatowiec ptozacy horizontalis krzew 4,7 - Tak

6.3. Ochrona drzew w trakcie budowy:

Zgodnie z art. 87a Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r.

poz. 2134) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprze¢tu mechanicznego
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lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewow na
terenach zieleni lub zadrzewieniach, powinny by¢ wykonywane w sposéb najmniej szkodzacy
drzewom lub krzewom.
W przypadku ewentualnej kolizji z roslinnos$cig wysoka, nalezy zastosowa¢ odpowiednie
zabezpieczenia drzew 1 krzewow podczas prac ziemnych.
Zabezpieczenia muszg chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem
oraz uszkodzeniem sktadowanym materialem przez caly okres budowy. Pnie nalezy
oszalowa¢ deskami, po uprzednim owini¢ciu matg jutowg lub materiatem o podobnych
wilasciwos$ciach, np. peszlem. Przed odeskowaniem nalezy usung¢ wszelkie odrosty z pnia
I korzeni. Zabezpieczenie pni powinno si¢ga¢ wysokosci ok. 2m.
Doktadna wysokos$¢ powinna zosta¢ okreslona jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, tak
aby nie dopusci¢ do uszkodzenia najnizszych konarow w trakcie montazu oston ale by caty
odcinek pnia byt ostonigty. W przypadku drzew o koronie osadzonej wysoko, tj. na
wysokosci kilku metrow, dopuszczalne jest zastosowanie oston mieszanych — caty pien
owini¢ty matg jutowg badz inng witdkning, a dolna jego cze$¢ dodatkowo oszalowana
deskami.
Odkryte korzenie nalezy przykry¢ matami stomianymi w ilo$ci faktycznej powierzchni
odkrytych korzeni.
Podstawowym warunkiem zastosowania takiego rozwigzania jest pewnos$¢, ze zapewni ono
wystarczajaca ochrone drzewu:
e galezie kolidujace, utrudniajagce zaréwno prace jak 1 samo deskowanie, nalezy
podwiazaé do galezi wyzszych,
e bezposrednio po zakonczeniu prac budowlanych, odeskowanie pni nalezy
zdemontowac,
e przy wykonywaniu zabezpieczen pni niedopuszczalne jest wbijanie w nie gwozdzi,
e drzewa 1 krzewy rosngce w gestych grupach ostania¢é wspdlnym ogrodzeniem:
metalowg siatka, drewnianym ptotem lub w inny skuteczny sposob.
e wszelkie cigcia mniejszych korzeni, tylko w ostatecznos$ci, wykonywaé ostrym
narzgdziem, a rany zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobojczym,
e nie wolno odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa, nie
wolno dopusci¢ do powstawania ran szarpanych na korzeniach oraz przesuszenia
korzeni,

e zageszczanie gruntu w obrgbie korzeni ograniczy¢ do minimum,
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e w przypadku, gdy jest to niezbedne nalezy wykona¢, zgodnie ze sztukg ogrodnicza,

cigcia technicznego konardw 1 gatezi, pod nadzorem osoby uprawnionej,

e rany po cieciach zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym w postaci pasty lub emuls;ji.
Roboty budowlane w sgsiedztwie drzew nalezy wykonywaé w sposob uniemozliwiajacy
uszkodzenie mechaniczne drzew.

W zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 5 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa nie powinno dopusci¢ si¢ do:

e wykonania placow sktadowych i1 drog dojazdowych,

e skladowania materiatow budowlanych,

Zabrania si¢ w zasiegu korony drzewa i w odleglo$ci minimum 10 m na zewnatrz

sktadowania cementu, kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz.

Szczegblng uwage nalezy zwroci¢ na etap usuwania (frezowania) pni drzew. Usuwanie karpin

powinno si¢ odby¢ tak, aby nie naruszczy¢ stabilnosci przewidzianych do zachowania drzew.

Zaleca si¢ nadzor inspektora ds. zieleni, w trakcie realizacji inwestycji. Inspektor ds. zieleni
powinien na biezgco decydowac o ewentualnych zabiegach ochronnych w stosunku do

uszkodzonych drzew i krzewow.

6.4. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robot budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastgpujace zabiegi pielggnacyjne, uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korong¢ drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykonac¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie
zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,
— posypac gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
— zastapi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa
ziemi¢ glebg bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu galezi:
— wykonywac cigcia galezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rang po usuni¢ciu zywej gatezi:
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e JSrednicy do 10 cm, zasmarowujgc w cato$ci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,

e $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) 1 drewno czynne (pier$cien o grubosci 1,5 +
2 cm) $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg cz¢$¢ rany wewnatrz
pierscienia — §rodkiem impregnujacym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzi¢ 1 uformowac¢ powierzchni¢ rany,

— uformowac¢ krawedz rany (ubytku),

— zabezpieczy¢ calg powierzchni¢ rany, z tym, ze §wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez

zasmarowanie w cato$ci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty oznakowac zgodnie z: ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w
pasie drogowym.” Projekt oznakowania robdt uzgodni¢ w uprawnionych do tego organach.
Przed przystapieniem do robot, nalezy wykona¢ probne przekopy, celem upewnienia si¢, ze w

strefie robot nie ma uzbrojenia podziemnego.

8. Plan BIOZ

8.1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow

W ramach projektu przewiduje sie:

¢ Niezbedne roboty rozbiorkowe

e Wykonanie wykopow

e Budowe elementéw kanalizacji deszczowej

e Ustawienie kraweznikow oraz obrzezy betonowych

e Zageszczenie podtoza pod konstrukcje jezdni 1 chodnikéw

e Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie

e Wykonanie zjazdéw z kostki betonowej

e Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszankg traw

e Wykonanie chodnikéw z kostki betonowe;j
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Oznakowanie pionowe i poziome

Inne drobne roboty drogowe 1 towarzyszace

Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestyciji beda realizowane zgodnie z zalozona

ponizej kolejnoscia wykonywania robét:

prace przygotowawcze — wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,
zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowag tymczasowych obiektoéw,
wykonanie przytaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy,
zdjecie ziemi urodzajnej, rozbioérka nawierzchni

rozbiorka obiektow kolidujacych z inwestycja,

prace zwigzane z budowa elementéw kanalizacji deszczowe;j

budowa zjazdoéw

budowa chodnikéw

prace wykonczeniowe,

wykonanie oznakowania i ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

Aby wykona¢ roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapow wg wytycznych

projektu ,,Organizacji ruchu na czas budowy”.

8

.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obszarze oddziatywania znajduja si¢ istniejace inne obiekty budowlane:

8

zabudowania potozone w s3gsiedztwie pasa drogowego

nawierzchnie bitumiczne, chodniki z prefabrykatéw, utwardzone zjazdy na posesje
skrzyzowania jednopoziomowe z drogami bocznymi;

linie energetyczne napowietrzne i doziemne;

linie teletechniczne doziemne i napowietrzne;

linie wodociggowe i sanitarne

.3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
przewody energetyczne napowietrzne i doziemne;
ruch samochodowy na drogach;

glebokie wykopy.
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8.4.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot:

ruch samochodowy

ruch pojazdow budowlanych;

mozliwos¢ wystepowania w terenie niewybuchow z okresu drugiej wojny
Swiatowej;

zagrozenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1.0 t

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu §cian o gteboko$ci wigkszej niz

3,0m

8.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych

nalezy poinstruowa¢ pracownikow o charakterze i skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz

powinien si¢ odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i

higieny pracy.

8.6. Przewidywane Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace

niebezpieczenstwom

Prace budowlane 1 rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu
oznakowania na czas budowy

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupehiac je o niezb¢dne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowac¢ aby uprzedzi¢ uczestnikéw ruchu
drogowego o mozliwos$ci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow budowy na
drogach publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz uwagami zawartymi w
dokumentacji projektowej oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robot nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca

szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;
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Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktére ulegng ewentualnym
wypadkom podczas pracy;

Przed przystapieniem do robdt nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia.
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ZJAZD PRZEZ CHODNIK

Skala 1:50 z stalowa rura no$na fi 48,3 mm
Przekro; A-A ocynkowana, malowana RAL 1003
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podsypka cementowo-piaskowa : : — OO0 E—
grubosci 3 cm. pobocze z kruszywa niezwigz. OQQ0 OO0 0000
podbudowa z kruszywa niezwigz 50730 grubosci 15 cm. r O O O O O O O O -
C50/30 grubosci 10 cm. PRZEPUST POD ZJAZDEM OOOOOOOOOOO
dla G-4 warstwa mrozooch. z mieszank Przekréj pod’fuzny —— A A —
zwigzanej cementem C1.5/2 gr. 15 cm. | N 40 SWACA |
Nawierzchnia zjazdu Podane na rysunku wartosci szerokosci, pochylen,
> w elementy i urzgdzenia drogowe wystepujg w
| 110 . min. 3.5 | 5 110 . priewSZojq‘iej/ czegsci Oprocowqm‘\o.t Mkogq byc one
jednak wielkosciami zmiennymi a takze mogg
‘ -8.0% 1 1 8.0% ‘ wystepowac inne elementy czy urzgdzenia drogowe
- — : wynikajgce ze szczegbfowych rozwigzan okreslonych
Ia PpOOOO0OO00000000000007 = .-U-. ,JJ(— 000000000000 00000 SZCZe OI'B ‘ t i k ITe d)( 7 h
Szczeg l' A | | 0000000000000 000 60.0.0:0.0:0.0-0.0-0.0-04 | | | | umus gr. 10 cm. Skala %20 FV)Vg pfzgggm yscy hug(ﬁg JZm ek%%sfr[)zkec ;j?;cv:k eneEn
humus gr. 10 cm. 00000 0000000002 G 7.90000000000000 0] .
Skala 1:20 e 9 pooO OOOOOOOOO}(?\Q‘/, X \Q),QS\QOOOOOO&OOOOO
Szczegol' C /s - Kierunek przeptywu wody ~~
obrzeze Skala 1 20 F’Iyty wielootworowe na geow{ékpinie / Ry : At : o S \\Plyty wielootworowe na gewlékninle
betonowe 8x30 i podsypce cemetowo- piaskowej gr. 10 cm. . , g ORI / e .8.46 el LA TSy \ PR NEINTRS J' . P ———
obrzeze // 1046 \
Rura Zelbetowa @50cm .
betonowe 8x30 > | typu wipro w | \Lawa Z gruntu stabilizowanego kraweznik Nazwa i adres obiektu budowlanego
cementem C3/4 betonowy 15x30 Przebudowa drogi wojewdédzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ulicy Gdanskiej.

WIDOK A-A PRZEKROJ B-B

p(_)dsypka Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
cementowo-piaskowa Przekréj normalny. Szczegdty. | 1:50,1:20 | 4.1,
| | | : . Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnieh Data
S ——— ' /--—“‘ bitumiczna Specjalnosé Podpis
Plyty wielootworowe na gewtokninie . ( 7 i > masa zalewowa Projektant mar in2. Piotr Kania 178/Gd/2002 | 01.2019r.
podsypka i podsypce cem- piaskowej gr. 10 cm. ! \Rura Zelbetowa @50cm : Zaprawa ’ konstrukcyjno
. i N : . - budowlan
cementowo-piaskowa podsypka . I typu wipro Rura zelbetowa @50cm At g;uon; Zageszczony cementowo-piaskowa 1:2 PUOM%mZ/
cementowo-piaskowa typu wipro RSN ' bet i POOD/07 01.2019.
, 64, Lawa z gruntu stabilizowanego eton cementowy Sprawdzajacy | mgr inz. Rafat Klein
cementem C3/4 C12/15 drogowa
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UWAGA ! Podane na rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy i urządzenia drogowe występują w przeważającej części opracowania. Mogą być one jednak wielkościami zmiennymi a także mogą  występować inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze szczegółowych rozwiązań określonych wg planu sytuacyjnego, przekrojów podłużnych, poprzecznych oraz konstrukcyjnych.
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Linia trasowania 1

LINIA TRASOWANIA 1

cS'92E+0 WINYMOIVAICAO JIIND

Numer | Wspotrzedna N poczatku | Wspétrzedna E poczatku | Wspodtrzedna N konca | Wspotrzedna E konhca Nr | Dlugos¢ | Poczatek Koniec Promien tuku | Parametr A | Wspotrzedna N | Wspotrzedna E | Kat zawarty
L7 6007871.9950 6526910.8250 6007877.3400 6526924.3700 L1 32.352 | 0+028.100 | 0+060.452
L8 6007877.3400 6526924.3700 6007882.8514 6526936.7354 L2 32.223 | 0+060.452 | 0+092.674
L1 6007882.8514 6526936.7354 6007898.3200 6526965.1500 L3 14.601 | 0+252.593 | 0+267.194
L2 6007898.3200 6526965.1500 6007914.1933 6526993.1915 L4 25972 | 0+267.194 | 0+293.166
L9 6007914.1933 6526993.1915 6007921.2940 6527005.7971 L5 5.500 0+293.166 | 0+298.667
L10 6007921.2940 6527005.7971 6007932.5990 6527026.0769 L6 27.856 | 0+298.667 | 0+326.523
L11 6007932.5990 6527026.0769 6007935.9463 ©6527032.2246 L7 14.561 | 0+000.000 | 0+014.561
L12 6007935.9463 6527032.2246 6007940.1581 6527040.3058 L8 13.538 | 0+014.561 | 0+028.100
L13 6007940.1581 6527040.3058 6007942.8426 6527045.1062 L9 14.468 | 0+092.674 | 0+107.142
L14 6007942.8426 6527045.1062 6007952.2522 6527061.9324 L10 | 23.218 | 0+107.142 | 0+130.360
L15 6007952.2522 6527061.9324 6007954.8703 6527066.7698 L11 7.000 0+130.360 | 0+137.360
L16 6007954.8703 6527066.7698 6007963.4933 6527081.9831 L12 9.113 0+137.360 | 0+146.473
L17 6007963.4933 6527081.9831 6007966.0935 6527086.8302 L13 5.500 0+146.473 | 0+151.973
L18 6007966.0935 6527086.8302 6007981.7392 63527115.2195 L14 | 19.279 | 0+151.973 | 0+171.251
L19 6007981.7392 6527115.2195 6007986.7443 6527124.2548 L15 5.500 0+171.251 | 0+176.752
L20 6007986.7443 6527124.2548 6007991.5654 6527133.1402 L16 | 17.487 | 0+176.752 | 0+194.239 =~
L3 6007991.5654 6527133.1402 6007998.6334 6527145.9168 L17 5.500 0+194.239 | 0+199.739 =
L4 6007998.6334 6527145.9168 6008011.1725 6527168.6618 L18 | 32.415 | 0+199.739 | 0+232.155 i
LS 6008011.1725 6527168.6618 6008013.7868 6527173.5010 L19 | 10.329 | 0+232.155 | 0+242.484 %
L6 6008013.7868 6527173.5010 6008027.0013 6527198.0237 L20 | 10.109 | 0+242.484 | 0+252.593 %
L1 {P Le 00+100L£ o L10 o L CP L12 EEIN L14 PNEEI L16 NEY, L18 o L19, o Leo L3 = L4 L5 L6 $
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn, gm.

Trabki Wielkie polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ulicy

Gdanskiej.
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Schemat tyczenia 1:500 6.1.
. o . Nr uprawnien Data
Funkcja Imig i nazwisko Specjainose Podpis
178/Gd/2002 01.2019r.
Projektant mgr inz. Piotr Kania .
konstrukcyjno
- budowlana
Pp%hgg;(?g 01.2019r.
Sprawdzajgcy | mgr inz. Rafat Klein
drogowa
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn, gm.

Trabki Wielkie polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ulicy
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