BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYStAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN
NIP 583-136-76-39
REGON 191756422

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewoddzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1. Wojewddztwo Pomorskie, Powiat Gdanski, Gmina Trabki Wielkie, miejscowos¢ Mierzeszyn
2. Numer dziatek ewidencyjnych: 311 2,172 1, 161/5_1 obreb 0012 Mierzeszyn, jednostka
ewidencyjna 220408 _2 Trabki Wielkie

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IV, XXV, XXVI

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania, ul. Wtadystawa Reymonta 3, 84-217 Kamien

DATA OPRACOWANIA: styczen 2019 r. 1

e-mail: biuro@piotr-kania.pl
tel: +48500088873
faks: +48587810094
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BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYStAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN
NIP 583-136-76-39
REGON 191756422

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW:

Funkcja Imie i Nr Specjalnos¢ Podpis
nazwisko uprawnien
Projektant Piotr Kania | 178/Gd/2002 Konstrukcyjno-budowlana
Projektant Pawet POM/0212/ Instalacyjna w zakresie sieci,
Zielinski POOS/08 instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy | Rafat Klein | POM/0189/ Drogowa
POOD/07
Sprawdzajgcy Tomasz POM/0031/ Instalacyjna w zakresie sieci,
Bieniecki POOS/08 instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

WYKAZ ZALACZONYCH DO PROJEKTU DECYZJI, UZGODNIEN, POZWOLEN
I OPINII:

Uzgodnienie przez Orange Polska z dnia 25.06.2018 r.

Uzgodnienie przez Netia SA z dnia 02.07.2018 r.

Uzgodnienie przez Polska Spotke Gazownictwa sp. z 0.0. z dnia 05.07.2018 r.
Uwagi Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 02.07.2018 r.
Uzgodnienie Urzedu Gminy Trabki Wielkie

© o k~ w N

Uzgodnienie Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z dnia 09.07.2018 r.

DATA OPRACOWANIA: styczen 2019 r. 2

e-mail: biuro@piotr-kania.pl
tel: +48500088873
faks: +48587810094
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BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYStAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN
NIP 583-136-76-39
REGON 191756422

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

7. Uzgodnienie Energa Operator z dnia 06.07.2018 r.

8. Uzgodnienie Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow z dnia
24.07.2018 r.

9. Uzgodnienie kanalizacji deszczowej przez Zarzad Droég Wojewddzkich w Gdansku z
dnia 27.07.2018 r.

10. Uzgodnienie drog przez Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku z dnia 27.07.2018 1.

11. Uzgodnienie Energa O$wietlenie sp. z 0.0. z dnia 29.06.2018 .

12. Decyzja Wojta Trabki Wielkie w sprawie wycinki drzew z dnia 07.09.2018 r.

13. Uzgodnienie Vectra Investments z dnia 21.08.2018 r.

14. Odpis z protokotu z narady koordynacyjnej z dnia 12.09.2018 r.

15. Decyzja Dyrektora Zlewni w Gdansku w sprawie pozwolenia wodno-prawnego z dnia
19.12.2018 r.

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO:

A. Okfadka 1-3

B. Oswiadczenie na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 4

C. Decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i opinie. 5-34

D. Projekt zagospodarowania terenu 35-45

E. Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej 46 - 62

F. Projekt architektoniczno-budowlany branzy wod-kan 63 -85

G. Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) 86 -92

H. Geotechniczne warunki posadowienia 93-105
DATA OPRACOWANIA: styczen 2019 r. 3

e-mail: biuro@piotr-kania.pl
tel: +48500088873
faks: +48587810094
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BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYStAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN
NIP 583-136-76-39
REGON 191756422

PROJEKT BUDOWLANY

Przebudowa drogi wojewaddzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2018 r. Dz. U.
2018 poz. 1202) oswiadczamy, ze projekt budowlany:
Przebudowa drogi wojewaddzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja Imie i Nr Specjalnos¢ Podpis
nazwisko uprawnien
Projektant Piotr Kania | 178/Gd/2002 Konstrukcyjno-budowlana
Projektant Pawet POM/0212/ Instalacyjna w zakresie sieci,
Zielinski POOS/08 instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

Sprawdzajacy | RafatKlein | POM/0189/ Drogowa
POOD/07
Sprawdzajgcy Tomasz POM/0031/ Instalacyjna w zakresie sieci,
Bieniecki POOS/08 instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA: styczen 2019 r. 4

e-mail: biuro@piotr-kania.pl
tel: +48500088873
faks: +48587810094
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f Nazwa | adres obiekiu

budowdanego
rzebudowa drogi wojewddzkie] nr 233 w m. Mierzeszyn, gm.
Trabki Wielkie polegajgca na budowie chodnika wzdtuz ulicy

dariskiej.
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Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania



546 dRpka
Orange Polska
DomenaHurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
Olsztynie

adres do korespondencii:

Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk

Numer pisma: 44754/TTISIOU/P/2019

PK

Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarnsku
Rejon Drog Wojewoddzkich w Gdarsku

ul. Gdanska 29
83-034 Trabki Wielkie

Gdarnsk, 13 wrzesient 2019 r.

Temat: aktualizacja uzgodnienia 32922/TTISIOU/P/2018 z dnia 25.06.2018r. dotyczacego przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn polegajgca na budowie chodnika wzdiuz ulicy Gdanskiej.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Panstwa pismo RDG.442.71.2019.PK I.dz.1 z dnia 11.09.2019r. i wniosek z dnia 11.09.2019r.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT, Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie
przedtuza waznos$¢ uzgodnienia 32922/TTISIOU/P/2018 z dnia 25.06.2018r. dotyczacego przebudowy drogi
wojewoddzkiej] nr 233 w m. Mierzeszyn polegajgca na budowie chodnika wzdtuz ulicy Gdanskiej do dnia

13.09.2020r.

Z powazaniem

Peda Piotr FElekuonicznie

peodpisany przez
Miroslaw / PedaPpiotr

Miroslaw / Nr Ew.
Nr Ew. 8402033

Data: 2019.09.13

8402033 101025 +0200
Piotr Peda

Giéwny Specijalista ds. Zasobow Infrastruktury

Qrange Polska Spd&lka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatern zakiadowym wynoszacym 3.937.072.437 ziotych.
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02-822 Warszawa, ul, Poleczki 13 Gdarnsk, dnla 02.07.2018r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieclowej

Okreg Pélnoc

ul, Arkonska 6/A4

80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 93

fax -+48 58 783 01 50

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania

ul. Wiadystawa Reymonta 3
84-217 Kamien
Nasz znak: NTFB-508-1330/18
Wasz znak: pismo z dnia 21.06.2018
UZGODNIENIE

Dotyezy: ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn, qm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdiuz ul. Gdanskiej”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 21.06.2018, Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia wiw projekt — bez uwag.

W zakresie planowanej Inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastrukiury telekomunikacyjnej,

Uzgednienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sig mozliwos¢ zmian slanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia,

Z powazaniem
__Predstawiciel Notia S.A,

< )]

© KRZYSZIOF OSIEGKI—

-

. Netia S.A.
Zatgezniki ul. Poleczki 13, 02527 Warszaws
adres do koresporden
1. Plan syluacyiny — 1 egz. ul, Arkanzka 684, BO-387 Gdans

tel 22 352 67 95. fax 58 7A2 01

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania
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ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencii
ul, Arkonska filAd, £0-387 Gdatisk
tel. 22 352 67 95, fax 98 783 0 150
NWiFg- SOR-13307f
2 dnia @203 2¢

Przadstawicial Natia SA~
D GRS ’)

S KRZYSZTOF OSI

ECKI

PROJ OBRZEZE BETONOWE

Gt PROJ. ROV DROGOWY
PRCJ ELEMENTY ROWU KRYTEGO

=
N [[=_1 PROJ WPUSTYULICZNE
1

PROJ. KRAWEZNIKI WYST. 12 cM

—
F=—3 PROJ KRAWEZNIKWYST.0-2 ci
—

LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN

PROJ POBCCZE Z KRUSZYWA

PROJ. STUDNIA KANALIZACYINA

PROJ. SCIEK TYPL KRAKCWSKIEGO

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONCGWEJ

PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ

Nazwa | adres

obiektu budowlanago
przebudowa drogl wojewddzkiej nr 233 wm, Mierzeszyn, gm.
Trabki Wielkie polegajgca na budowie chodnika wzdlut ulicy
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Pian sytuacyjny 1:500 21,
Eurkeie e | ko Nr uprawnien Oata

_Podps__

Projektant mgr inz. Plotr Kania

178G/2002 05.2918 .

- budowlana

konslrukeyjno W

N

Sprawdzajgey | mgr inz, Rafat Kiein

POMO1BS

POCDI07

06,2018+,

drogowa

!

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania



NETIA

Gdanisk, dnia 24.09.2019r.

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku
Rejon Drég Wojewdédzkich w Gdansku
ul. Gdariska 29

83-034 Trabki Wielkie

Nasz znak: NTFB-508-1857/19
Wasz znak: RDG.442.72.2019.PK

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,Przebudowa drogi wojewédzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdiu? ul. Gdanskiej”.

W odpowiedzi na Parstwa pismo z dnia 11.09.2019r., Dziat Utrzymania Infrastruktury Sieciowej
Netia S.A. uzgadnia w/w projekt - bez uwag.

W zakresie planowanej inwestyciji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjnej.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie¢ mozliwo$é zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

Z powazaniem

Przedstawiciel Netia S.A, . Netia S.A
_ ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
KRZYSZTOF OSIECK] adres do korespondencii:

ul. Arkonska 6/A4, 80-387 Gdansk
tet. 22 352 67 95, fax 58 783 0 150



i Tadmowa A N E T | A

Netia SA

02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 20.01.2021r.
Adres do korespondencji:

Netia SA

Dzial Utrzymania

Infrastruktury Sieciowej

Okreg Pélnoc Rejon Drég Wojewédzkich
ul. Arkonska 6/A3 w Gdansku
80-387 Gdansk

tel. +48 22 352 67 95 wol. 2071 -01- 27

fax +48 58 783 01 50 % Yw
Nf teestnsssnas pOdpi3 sass n.ono:\--

Zarzad Drég Wojewodzkich w Gdansku
Rejon Drog Wojewoddzkich w Gdansku
ul. Gdanska 29

83-034 Trabki Wielkie

Nasz znak: NTFB-508-0095/21
Wasz znak: RDG.442.11.2021.PF

UZGODNIENIE

Dotyczy: ,,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdluz ul. Gdariskiej”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr RDG.442.11.2021.PF, Dziat Utrzymania Infrastruktury
Sieciowej Netia S.A. uzgadnia w/w projekt — bez uwag.

W zakresie planowanej inwestycji Netia S.A. nie posiada infrastruktury telekomunikacyjne;j.

Uzgodnienie jest wazne przez jeden rok. Zastrzega sie¢ mozliwo$é zmian stanu sieci w czasie
waznosci uzgodnienia.

Z powazaniem

Netia S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondenci
ul. Arkoriska 6/A3, 80-387 Gdarisk
tel. 22 352 67 95, fax 587830 150

Przedstawiciel Netia S.A.

R

KRZYSZTOF-OSIECKI
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdarisku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk

tel, 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dzial Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 6693/BR/OT1/2018
z dnia: 2018-07-05

Zadanie: Przebudowa drogi wojewddzkiej 233 w m. Mierzeszyn - budowa chodnika wzdluz
ulicy Gdariskiej.

Opracowanie: Plan sytuacyjny

Miejscowosc:

Adres:  Mierzeszyn gm. Trabki Wielkie, ul. Gdarska

Projektant: Piotr Kania, upr. nr: 178/Gdaf2012

Inwestor:  Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku Mostowa 11A 80-778 Gdansk

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Peliea Socten Gazowrsctae sp. 2 oo, ul Kivezs 8134 I Visrazowa
20! m o Wakown 4143, Glarek

Odzs Lk WY W
KAS 00574701, S3d Ray dla . 51 Ve , X Vo Sascodircay KRS
NIP az&?’xﬂ%n wzmmmgu ZaMacony 1omss.§m
e pagaz

e

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
Piotr Kania



Warunki uzgodnienia:
1. Projekt lokalizacjilzagospodarowania terenu uzgadnia si¢ bez uwag.
2. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesiecy od daty jego wydania.

Pieczﬁ‘ka b p°dp'5 Sehcjd fdu'xx i \ Uzgjndniat
ot Latsri

Osoba do kontaktu: Aneta Polgga (aneta.polega@psgaz.pl)

Otrzymuja:

1. Projektant
2.ala

b rarkcTas ap. X 2.0, Ul Xeuez €14, T Warszanve
(’;:lk iy u&dﬁ'ﬂu . Wnborwu 41843,

&) w A Colvas
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Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania
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Nazwa | adras obiekiu budovwdansgo
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn, gm.

Trabki Wielkie polegajaca na budowie chodnika wzdiui ulicy
Gdariskiej.
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POLSKA Rejon Drég Wojewsdzkich

SPOLKA GAZOWNICTWA w Gdansku

wol. 2021 -02- 0 5

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku (93’ l 0/#(
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk [ A S podpis V ,,,,,,,,,,
tel. 58 326 35 00, faks 58 326 35 04

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Zarzad Drég Wojewoédzkich
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk w Gdarisku
tel. 58 325 81 14 ul. Gdanska 29
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl 83-034 Trabki Wielkie
Wasz znak: Gdansk, 29.01.2021

Nasz znak: PSGGD.ZMSM.763.0622.21

Dot.: Uzgodnienia nr 6693/BR/OTI/2018.

Szanowni Panstwo,

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarsku, Dziat
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym informuje, ze przedtuzony zostaje termin waznosci
uzgodnienia nr 6693/BR/OTI/2018 z dnia 05.07.2018 roku, dotyczgcego budowy
chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej w m. Mierzeszyn, do dnia 05.07.2022.

Osoba do kontaktu: Aneta Potega, telefon: (58) 325 81 11, e-mail: aneta.polega@psgaz.pl.

Z powazaniem

ownIK

K
Dz:al ZalZQdZa”l Fﬂlqtkieln SIQCIOVVyln

Wojcioch Zapiewskj

Do wiadomosci:
1. ala

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiege 16, 33-100 Taméw

Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gdansku, ul. Walowa 41/43, 80-858 Gdansk |

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowle, Xit Wydzial Gospodarczy KRS

NIP 5252496411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 24
WWw.psgaz.pl




LRZAD MARSZALKOWSKI
WOIWODZTWA POMORSKIEGO

DIF- DR.8010.26.2018 Gdanisk 2 lipca 2018

Biuro Projektow Drogowych
Piotr Kania
ul. Reymonta 3

84-217 Kamien

Departament Infrastruktury Urzedu Marszatkowskiego Wojewodztwa Pomorskiego
przedstawia uwagi do geometrii przebudowy odcinka drogi wojewodzkiej nr 233 w zwigzku z
planowang budowa chodnika wzdiuz ul. Gdanskiej w Morzeszczynie:

1. Dojazd do budynku przy ul. Osiedlowej 3 jest od strony drogi gminnej. Od strony
drogi wojewodzkiej jest wejscie na dziatke. Nalezy skorygowac szerokos¢ zjazdu w
km 0+221,04.

2. W miejscach gdzie chodnik narusza krawedZ skarpy istniejgcego rowy pokazaé
przekroje poprzeczne z pochyleniami skarp.

3. W miejscach gdzie pochylenie skarpy przekracza 1:1.5 nalezy zastosowac
balustrade.

4. Na zjazdach indywidualnych stosowac tuki o promieniu R=3.0m.

Dl

Ofrzymuja:

1. Adresat. v
2. Zarzad Drog Wojewédzkich w Gdarnsku.

3. ala

SPraWY prowadz);

Slswomir Natorsk

fel.; 0 (58) 52 68 365

o-mal: s natorskApomorskie. sy

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY
Urzyd Mseszaticraski WajraSdztws Pomarskoge. u. Okopows 2027, 80:010 Gaansk
Let 55 32 68 004, (aks 55 32 08 817, w-mail. dilSRoanmenboms su, Www RO su

Za zgodnos¢ z oryginatem:

Piotr Kania
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PROJ. KRAWEZNIKI WYST, 12 GM

PROJ. KRAWEZNIK WYST 0-2 CM,

PROJ. OBRZEZE BETONOWE

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWES
PROJ. CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWE
PROJ. ZIELEN

LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN

PROJ. POBOCZE Z KRUSZYWA

PROJ. ROW DROGOWY
PROJ. ELEMENTY ROWU KRYTEGO

PRQJ. WPUSTY ULICZNE

PROJ. STUDNIA KANALIZACYINA

daI=0EDDONEN

PROJ. SCIEK TYPU KRAKOWSKIEGO

URZAD GMINY

83-034 TRABKI W)
EL
ul Gdanskyg 12 Kls

.~

ﬁa{éﬁff puega do “(,j Z'Wéa
NV 75 » /.('emszswt GI(QFOMZS
pog z(w WA

STARSZY INSPFTOR

{Nazwa | adres obiekiu budowlanego

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn, gm.
Trabki Wielkie polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ulicy
Gdanskiej.

Tytul rysunku. Skala. N rys AT
Plan sytuacyjny 1:500 21.
Funkcja Imig i nazwisko Nru niei Podgi
_ . 178/Gw2002 | 06.20181.
Projektant mgr inz. Piotr Kania ey (
- budawdana g
';%"gg]:;"' 06,2018 7.
Sprawdzajacy | mar Inz. Rafat Klein

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania
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PROJ. KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM

PROJ. OBRZEZE BETONOWE

PROJ NAWIERZCHNIA Z KOSTK) BETONOWE)

Ad0 J3INDY

PROJ CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ ZIELEN

LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN

PROJ. POBOCZE Z KRUSZYWA

PROJ ROW DROGOWY
PROJ. ELEMENTY ROWU KRYTEGO

PROJ, WPUSTY ULICZNE

PROJ, STUDNIA KANALIZACYJINA

LHEDeDEO0RNET

PROJ. SCIEK TYPU KRAKOWSKIEGO
Tl 9 0ls 08087018
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z ;y/oc)/'grg Egﬂmsjm&'[&f//ﬁ

ZARLAD GOSPO o ftmons
KOMUNALNEJ | MIESZKANIOW

834034 K
UTRABKIWELKE  STARSZY INGPEKTOR

tel, 59 322 (2 48, 66 32202 45 dek idrog

Fran Mardxw

rysunku:
Plan sytuacyjny

Funkeia Imig | nazwisko SpeGaIN0sE Bodi

e

Projektant mgr inz. Piotr Kania oo P ‘T%
A

06.2018r.

e | ot

Sprawdzalacy | mar inz. Rafat Klein

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania
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operator

1

Tczew, 6 lipca 2018 1.

UZGODNIENIE nr 75/33MMD / 2018/P
L.dz, 33-001937-2018

Mieiscowost: Mierzeszyn ul. Gdanska, dz. nr 311_2, 172_1, 161/5_1

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przebudowy drogi wojewddzkie]
nadz nr 311_2,172_1, 161/5_1

Projekt uzgadniamy pod warunkiem speinienia przez wykonawce ponizszych uwag :
. W trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania ;

Normy SEP N SEP-E-004 i przepisow zwigzanych z odleglosciami pionowymi | poziomymi
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z norma .
Przestrzegac zachowania poprawnych odleglosci projektowane] zabudowy od linil
napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-EN 50341-1-2018, SEP-E-003 i innych
przepiséw podczas prowadzenia robot i po ich zakonczeniu,

Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odleglosciach mniejszych niz 1,0 m
od ost kabli SN-15kV 1 0,5 m od osi kabli nn-0,4kV oraz 5,0 m dia linii napowietrznych 15kV
i 3,0 m dlalinii napowietrznych do 1kV | licznych w kazdg strong, muszg by¢
wykonywane pod nadzorem os6b uprawnionych .

Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odleglo$ciach mniejszych niz 1,0 m od osi
kabli SN-15kV oraz 0.5 m i kabfi nn-0,4kV licznych w kazda strong nalezy wykonywac
recznie, (bez uzycia urzadzen mechanicznych).

Realizacja usunigcia ewentuainych kofizji , niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych
istniejacej sieci odbywa sig na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przylaczen
ENERGA OPERATOR Spéika Akcyjna Oddzial w Gdarisku ul. Marynarki Polskiej 130.

2. Zabezpieczenie, oslonigcie istiniejace] sieci odbywa sig kosztem i staraniem wykonawcy robot .

3. Wykonawca robdt winien zgtosi¢ pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Tczewie ul, Nowa §
rozpoczecie robot na 10 dni wezesnie] , podajac numer i date uzgodnienia oddzielnie dla
kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi

4. Realizacja prac odbywac sie bedzie pod nadzorem | w uzgodnieniu z Dziatem Eksploatacji
w Rejonie Dystrybucji Tezew nr tel. 58 527-85-00 i zakonczona podpisanym protokolem
odbioru powyzszych prac przez pracownika Dziatu Eksploatacji .

5. Istniejace kable energetyczne znajdujace sie w pasie projektowane] jezdni nalezy
przelozy¢ poza jezdnie. Na powyzsze nalezy wystapic do ENERGI z wnioskiem o usuniecie
kolizji.

T+4888 575655 ENERGA-CPERATOR 84 S Brgnowy GaatskPonce f"“ 3
46603204 17 o Marynaki Possiini 430, 80557 Gdafsst YN Wydod Giapedeczy KRS § s
Oadnal w Glasshy KRS U003 . -
o Marprac Poiskie; 130 80557 Gdarat I"
Regon 190275:04-02055 ool gdersFonergapl or honla 28 1240 5280 1111 (010 5561 178 WA
NP 583.000.15.50 st Kaptlat Zakocomyvplacony 1 362 190 85031 -

Za zgodnos$¢ z oryginatem:

Piotr Kania
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6. W przypadiu koniecznosci naprawy urzadzed energetycznych uszkodzonych podezas

wykonywania robét koszty naprawy , ewentuaing przeniesienie gwarancii i poniesione straty, jak

rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybuci w Tezewie w pokrywa wykonawca robét .

Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

8. Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowad jako czynne (pod
napigciem - mogace grozic porazeniem) | zachowat warunki bezpieczenstwa.

9. Przed rozpoczeciem robdt wykonat przekopy kontrolne dia zinwentaryzowania rzeczywistege
pofoZenia i tras istniejace] sieci elekiroenergetyczne;.

10. W planie BIOZ opisac sposob bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istnisjacych sieci.

11. Uzgodnienie ninisjsze wazne jest wraz z ostemplowana przez nas mapa do celdw

projektowych..
12. Uzgodnienie jest wazne 2 lata

~

r zi;
Janusz Wysacki
Liczba zafgcznikow:

Rozdzielnik:
33MMD

Za zgodnos¢ z oryginatem:

Piotr Kania
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LEGENDA

RNC R

PROJ. KRAWEZNIKI WYST, 12 CM

PROJ, KRAWEZNIK WYST. 0-2 CM.

PROJ, OBRZEZE BETONOWE

PROJ. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
PROJ. CHODNIKI Z KOSTHI BETONOWEJ
PROJ. ZIELEN

LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN

PROJ, POBOCZE Z KRUSZYWA

PROJ. ROWDROGOWY
PRCJ. ELEMENTY ROWU KRYTEGO

PRCJ. WPUSTY ULICZNE
PROJ. STUDNIA KANALIZACYJNA
PROJ. SCIEK TYPL KRAKOWSKIEGD

EMNERGA-OPERATOR SA
Odziat w Gdansku

Rejon Dystrybuciiw Tczewie
Zatacznik graficzny de vzgodnienia nr"ﬁ]:g'g/”d}
6.07. L3

Data uzgoonIenia. . ...iinmse

Htosérysunkow. .,

Tytud rysunku; res.-Ark.:
Plan sytuacyjny 1:500 21.
Funkeja imig i nazwisko S upriwries :.:"‘s
178Ga2002 | DB2018r.
Projektant mgr inz. Piotr Kania T (Dﬁ“ 2
- budowlana %/
POMD189/
06.20181.
Sprawdzajacy | mar in2. Rafat Klein poon?
s L&W\

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania
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% 0.} E n e rg a Rejon Drég Wojewddzkich

operator wp. 2021 -01- 29

Tczew, 22 stycznia 2021 r.

UZGODNIENIE nr 75/33MMD / 2021/P
L.dz, 33-003468-2021

Miejscowos¢: Mierzeszyn ul. Gdariska, dz. nr 311_2, 172_1, 161/5_1

Przedmiot uzgodnienia: Projekt przebudowy drogi wojewodzkiej
nadz. nr 311_2,172_1, 161/5_1

Projekt uzgadniamy pod warunkiem spetnienia przez wykonawce ponizszych uwag :
1. W trakcie realizacji projektu nalezy uwzgledni¢ wymagania :

 Normy SEP N SEP-E-004 i przepiséw zwigzanych z odlegtosciami pionowymi i poziomymi
Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowaé zgodnie z normg .

o Przestrzega¢ zachowania poprawnych odleglosci projektowane; zabudowy od linii
napowietrznych zgodnie z PN-E-05100-1 , PN-EN 50341-1-2016,SEP-E-003 i innych
przepisow podczas prowadzenia robét i po ich zakorficzeniu.

* Prace budowlane i pomocnicze prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 1,0 m
od osi kabli SN-15kV i 0,5 m od osi kabli nn-0,4kV oraz 5,0 m dla linii napowietrznych 15kV
i 3,0 m dla linii napowietrznych do 1kV , licznych w kazda strone, musza by¢
wykonywane pod nadzorem os6b uprawnionych .

» Wszelkie roboty ziemne prowadzone w odlegtosciach mniejszych niz 1,0 m od osi
kabli SN-15kV oraz 0,5 m i kabli nn-0,4kV licznych w kazda strone nalezy wykonywac
recznie, (bez uzycia urzadzen mechanicznych).

* Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji , niwelacja terenu i zwiazana z tym zmiana rzednych
istniejacej sieci odbywa sig na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale Przytaczen
ENERGA OPERATOR Spétka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.

2. Zabezpieczenie, ostonigcie istniejacej sieci odbywa sie kosztem i staraniem wykonawcy robot .

3. Wykonawca robét winien zgtosié pisemnie do Rejonu Dystrybucji w Tczewie ul. Nowa 5
rozpoczecie robét na 10 dni wezeshiej , podajac numer i date uzgodnienia oddzielnie dla
kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi

4. Realizacja prac odbywac sie bedzie pod nadzorem i w uzgodnieniu z Dziatem Eksploatac;ji
w Rejonie Dystrybucji Tczew nr tel. 58 527-95-00 i zakoriczona podpisanym protokotem
odbioru powyzszych prac przez pracownika Dziatu Eksploatacji .

9. Istniejace kable energetyczne znajdujace sie w pasie projektowanej jezdni nalezy
przetozy¢ poza jezdnig. Na powyzsze nalezy wystapi¢ do ENERGI z wnioskiem o usuniecie

kolizji.
T +48 58 527 95 95 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarsk-Pétnoc
F +48 58 527 95 17 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarsk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddziat w Gdansku KRS 0000033455
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdafisk
Regon 190275904-00036 operator.gdansk@energa.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowy/wplacony 1 356 110 400 z}
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6. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen energetycznych uszkodzonych podczas
wykonywania rob6t koszty naprawy , ewentualne przeniesienie gwarancji i poniesione straty, jak
rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w Tczewie w pokrywa wykonawca robét .

7. Nie wyklucza sig istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

8. Przy wykonywaniu rob6t napotykane urzadzenia energetyczne traktowag jako czynne (pod
napigciem — mogagce grozi¢ porazeniem) i zachowaé warunki bezpieczenstwa.

9. Przed rozpoczeciem robdt wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego
potozenia i tras istniejacej sieci elektroenergetyczne.

10. W planie BIOZ opisat sposob bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejacych sieci.

11. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw

projektowych.,

12. Uzgodnienie jest wazne 2 lata.

Sprawe prowadzi:

Janusz Wysocki
Liczba zatacznikéw:

Rozdzielnik:
33MMD
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Janus
Nazwa | adres obiektu budowlanego X
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn, gm.
Trabki Wielkie polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ulicy
Gdaiskiej.
Tytut rysunku: Skala; Nr rys.-Ark.:
Plan sytuacyjny 1:500 2.1.
Y ol . , Nr uprawnien Data
\ | Funkcja Imig i nazwisko Speciainosé Podpis
B . ' . 178/Gd/2002 | 06.2018r.
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Pomorski Wojewadzki Konserwator Zabytkéw

ZA5183708-2.2018.58 Gdal‘sﬂ;ﬁf{:ﬂff w2018,
Zarzad Drog Wojewtdzkich w Gdansku
pefnomacnik:

Piafr Kania

Dotyczy: wniosku Zarzadu Drdg WojewGdzkich w Gdansku, w imieniu kidrego wystepuje pelnamocnilc Pan Piotr Kania z
dnia 21.06. 2018 r. (wplynal 22.06.2098 r., uzupetniony 20.07.2018 r.} w sprawie uzgodnienia rozwigzan projekiowych dat.
inweatycji Preebudows drogl wojewddzriel 233 w migisconodcl Mierzeszyn, gmina Trabki Wiethie polegajqes na budowia
chodnika wydfu? icy Goaiskia),

Ma podstzwie ustawy 2 dnia 23 fipca 2003 r. o ochronie zsbytdw | opiece nad zabythami (iekst jednofity: Dz, z 2017 . pez.
2187 z pliniefszymi zmianami) [Ustawa o Ochronie Zabytvaw]: art. 89 pkt 2, arl 91 ust. 4 pkt 4, w zwiazku z ant. 27 Uslawy ©
Ochranie Zabytd

Pomarssi Wojewodzki Konserwator Zabytkiw informuje, e ze wegledu na brak negatywnege wphywu na deiedzictwn
kutturowe, w tym krajobraz kulurowy, zabyti nierschome oraz zabytki archeclogiczne przedmiclowa inwestycia zostajs
zaopiniowana bez twag

Preypoming sig jedynie, 78 2godnie z tredeig arl 32 Ustewy o Ochroniz Zabylkow, w przypadku okrycla w trakle prac
budowlanych przedmioly, co do kidrego istnieje przypuszczenie, 7 jest on zabyikiem nale2y wetzymad wszelkie roboty
mogaee uszkodzid lub 2niszczyt odkryly preedmict, zabezpieczyt, pry ukychu dostepnych Srodkdw, ten przedmiot | misjsce
jege odkrycia, niszwlocznie zawiadomit o tym wiadciwego wojswadzkisgo konserwalora zabylkow, & je3i nie jsst o
modiwe, wiasciwego wijta (burmistrza, prezydanta miasta),

' 51‘0 a,&;

Otrzymuja:
Tjj Farzad Dvog Wojewddzkich w Gdansku, peinomaocnik: Fiotr Kania
2 alss

uiszczons Optale skarbiraa w wysokosel 17 pln — 22 zlodenit peinomosniztea, ra podatawe art. 1 ust 1 pal -
uslawy 2 diia 16,17 2006 ¢ oplacie skarbowe; feks! jednoley. Dz U 2018 poz. 1837 z painejszyml armianami)

Siafan Slaszawski, inspakicr Ochrany Zebylony, 24 pca 20000 o ]

LDz 67152 dnla £2.06. 21181,
L0 750 7 dnia 2007 2048 .

WOJEWODZK LIRZAD OCHRONY ZASFTROW W SDAKSKU
WYDZIAL 05, ZABYTROW ARCHECLOGICENYCH
ul. Enreiccypa 34, 0857 Gdansk, 153 3 6267
www ochronazintho Gdapl, eensit gdanskiizaty i maikp

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
REJON DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

ul. Gdaniska 29, 83 -034 Trabki Wielkie
GDANSK Tel, ($8) 303 66 00, Fax. 5§ 683 72 1, SekretariaLtel, Regan- 191687276
Rachunek bankowy: Bank PKO BP Nr 92 1020 1811 0000 0002 0312 5226

wiow zdw-adindpl email: sdensii sdwndansd pf

Trabki Wielkie, dnia 27.07.2¢18 r,
RDG.423.2.2018.AB ,
I dz2

Biuro Projektéw Drogowych
Piotr Kania

UL Wiadystawa Reymonta 3
84-217 Kamien

dot.: projektu na zadanie” Priebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w miejscowosci
Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie polegajqca na budowie chodnika widlui ul. Gdasiskiej.

W nawigzaniu do przedstawionego przez firme Biuro Projektéw Drogowych Piotr
Kaniza projektu na zadanie ,,Przebudowa drogi wojewadzkiej nr 233 w miejscowoséei Mierzeszyn,
gm. Trabki Wielki polegajaca na budowie chodnika wzdiuz ul. Gdanskiej” Zarzad Drog
Wojewodzkich w Gdansku opiniuje pozytywnie przedstawione rozwiazania projektowe w
zakresic branzy sanitarnej.

Z powazaniem
Z-pa Dyrelora
g | Mostiw

Zalaceniki: mpgr g Tomasz Miler
Plan sytuacyjny

O0de..
M \Z (N

ot 0% 101

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania



ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU
REJON DROG WOJEWODZKICH w GDANSKU

GDANSK ul. Gdanska 29, 83 -034 Trabki Wielkie
Tel. (58) 303 66 00, Fax. 58 683 72 §1 Sekretariag tel. Regon: 191687276
Rachunck bankowy: Bank PKO BP Nr 92 1020 1811 0000 (1002 0312 5226

wynw i -pdansk pl email; gdimshid 2dwadunsk pl

Trabki Wielkie, dnia 27.07.2018 r.
RDG.423.2.2018.AB
l.dz1

Biuro Projektéw Drogowych
Piotr Kania

UL Wiadyslawa Reymonta 3
84-217 Kamien

dot.: projektu na zadanie” Priebudowa drogi wojewédzkiej nr 233 w miejscowosci
Mierzesgyn, gm. Trqbki Wielkie polegajgca na budowie chodnika widluz ul. Gdasiskiej.

W nawigzaniu do przedstawionego przez firmg Biuro Projektéw Drogowych Piotr
Kania projektu na zadanie , Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn,
gm. Trgbki Wielki polegajgca na budowie chodnika wzdhuz ul. Gdanskiej” Zarzad Drég
Wojewddzkich w Gdansku opiniuje pozytywnie przedstawione rozwigzania projektowe.

Zalgezniki:
Plan sytuacyiny

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania
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5 K:\‘ _ Lﬁ U}
L 0,

02
Ry Trgbki Wiclkie. dnia 07.09.2018r.

0$.6131.37.DEC.2018
DECYZJA

Na podstawie art. | 04 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kodeks posigpowania administeacyjnego
(Dz. U, 22017 r. poz. 1257- dalej Kpa”). w zwigzkn z art. 83, 83a ust. 2a, 83¢ ust. 3 | 86 ust. 1 pke 5
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 v, o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz, U, z 2017 r. poz. 2134 2 pézn,
zm.), po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zarzadu Drog Wojewddzkich w Gdanska ul. Mostowa 114,
80-778 Gdansk w imieniu ktérego dziala Piotr Kania ul. WL Reymonta 3, 84-217 Kamien o usuniccic

drzewa owocowego oraz Krzewdw na dziatee nr 172 obreb 0012 Mierzeszyn, ul. Gdaiska w Mierzeszynie,

dotyczgeego zezwolenia na usunigeie 1 szt drzewa oraz 73,7 m* krzewow, rosngeych w pasie drogi
wojewodzkiej nr 233 Mierzeszyn - Trzepowo (dziatka nr 172 obreb Mierzeszyn, ul. Gdadska w
Mierzeszynic) potezonej w Gminie Trabki Wieikie
Wéjt Gminy Trabki Wielkie
orzeka

1. Zezwoli¢ na usunigeie 1 szt. drzewa oraz 73,7 m® krzewdw z pasa drogi wojewodzkiej nr
233 Mierzeszyn - Trzepowo (dzialka nr 172 obreb Mierzeszyn) wskazanego w ponizszej wabeliz

Lp  Kilomerr ' Strona Nrdrzewa Gatunek drzewa Obwod pria w em
albo albo
krzewu powierzehnia w m’
Droga wojewddzka Nr 233 dz. nr 172 obrgb Mierzeszyn
. lewa 1. |Wisniz ptasia 70 ;
7 lewa 2. Zywoinik zachodni 23 ]
3 lewa 3. Jalowicc plozacy 5 ]
4. lewa 4, [Zywotnik zachodni 22
5. lewa 5. |Pgcherznica kalinolistna Mieszanina ‘
6. lewa 6.  [Berberys Thunberga Krzewdw
7.] OdTI#170 T lewa 7. [Pecherznica kalinolistna | 12.7
g | dol1t524 [Miewa 8. Krzewuszka |
9. lewa 9. Jatowiec plozacy 223
10. lewa 10, Jalowiec plozacy Mieszanina
1. lewa i1. |Aktinidia ostrolistna krzewdw
| 246
12 lewa 12.  |Robinia akacjowa
134 lewa 13, [Bezczarny l
|
l4.‘ lews i4.  Jalowiec plozacy 47
= . t . =

ta

Ustali¢ termin usuniecis drzewa do dnia 28 lutege 2019 roku. z uwzglednienicm okresu
ochronnego ptakdw przypadajacego w okresie lggowim ed | marca do 13 pazdziernika,

. Nig pobieraé oplaty na podstawie art. 86 ust. | pkt 9 — ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
achironie proviody.

wa

Za zgodnos¢ z oryginatem:
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Uzasadnienie

W dniu 20 lipea 2018 roku do Urzedu Gminy w Trabkach Wiclkich wplynat wniosek Dyrektora
Zarzadu Drog Wojewndzkich w Gdansku ul. Mostowa |12, 80-778 Gdarisk w imieniu Ktorego dziata Piotr
Kaniz ul. W), Reymonta 3, 84-217 Kamied. ¢ usuni¢cie drzewa owocowego oraz krzewdw na dziatee nr

72 obrgb 0012 Mierzeszyn. ul. Gidadiska w Mierzeszynie.

Podczas przeprowadzone] wizii w ternie w dniu 26 lipca 2018 dokonano przegladu drzewa
i krzewow. w szezeghinosei pod wzgledem stanu technicznego 1 zdrowotnego. stwarzanego zagrozenis
bezpieczefistwa oraz wystgpowania gatunkéw chronionych w ich obrebie. Podczas wizji stwierdzono. ze
szata roslinna w obrgbie trendw zielonych przylegajseych do ul. Gdanskiej w Mierzeszynic uksztattowala
sie pod wplywem antropogenicznym. Pad wzgledem siedliskowym przewazajyeym gatunkiem sa
zywotniki zachodnic | jalowce plozace. Krzewy te nie sg gatunkami rodzimymi i zostaty posadzone Jako
kezewy ozdobne. Przy posesji nr 7 rosna kizewy mieszane. uformowane w postaé zywoplotu, Przy posesji
nr 2 rosnie drzewo owocowe,

W trakcie prowadzonej wizji w terenie, dokonane ogledzin drzewa i Krzewow w zakresic
wystepowania gatunkdw chronionyeh i w cbrebic pria | korony oraz w poszyciu wokot wskazanego do
wycigeia drzewa nie zaobserwowano wystepowania gatunkow chronionych. W trakcie wizji nie
stwierdzono wyst¢powania stanowisk gatunkow roshin naczyniowych
(wa Zatgeznik II Dyrektywy Rady 92/43/EWG). gatunkéw roslin objétych ochrona prawng w Kraju
{rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 ws ochrony gatunkowej roslin Dz.U. Nr 0.
poz. B1) oraz rzadkich i cennych w skali regionu i catej Polski. Nie stwierdzono réwniez wystepowania
gatunkow mszakéw  objetych ochronna prawng. porostow i chromionych gatunkow grzyhow
wielkoowoenikowych

Potrzeba wycigeia wikazanego drzewa i krzewdw wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczenstwa
pieszym przemicszezajgeym sie wzdluz ruchliwej drogi wojewddzkiej 233. Droga obstuguje ruch
cigzkiego sprzetu typu ciezardwki i betoniarki z oddalonego kilka kilometréw Mitowa. ruch tiréw
i samochoddw osobowych, Jezdnia drogi wajewddzkie 233 jest w coraz gorszym stanie, W chwili
obeenej odznacza sig duzymi nierdwnosciami, na odcinku 9.6 km o ktoryeh ostrzega znak A-11 i ktore
mogg by¢ nicbezpieczne dla ruchu. Naturalna rdznica w bezwzgledne) wysokosci nad poziomem morza
na odeinku Milowo-Mierzeszyna (spadek w kierunku Mierzeszyns) dodatkowo sprzyja. mimo zlego stanu
techmicznego drogi. do przekraczania predkesci przez wszystkie pojazdy. W takich warunkach. piesi
presmieszezajacy sig wzdiuz drogi wojewddzkic] 233 sa nieustannie narazeni na wysokie ryzyko utraty
zdrowia lub Zycia w wyniku potrgcenia, Piesi cheac dotrzeé do swojego domu, do szkoly w centrum wsi,
do sklepu. na przystanek autobusowy i do innych miejsc uZytecznodei publicznel sa zmuszeni
do korzystania z fragmentu nicbezpieczne] i ruchliveej jezdni asfaltowej. Zachodzi pilna i niepodwazaina
potrzeba budowy chodnika wzdhuz opisywanego edcinak drogi wojewddzkie) w 233, ktora oddzich ruch
pieszy od ruchu samochadowego. W wyniku tych dziafai zwiekszy si¢ bezpieczenstwo zaréwno pieszych
ak T Kierowedw. Wickszos¢ mieszkaniedw mieszka po stronie poinacnej drogi wojewadzkiej 233 ijedynie
pa te] stronie uzesadniona jest budowa chodnika, W tym Kolizyjnym przypadka, gdy na jednej szali mamy
wartosé przyrednicza w postaci przedmiotowego drzewa i krzewdw a po drugiej stronic zdrowie i 2y¢ie
ludzkie nalezy dokona¢ wyboru na rzecz zycia i zdrowia ludzkiego. Dodatkowo Mierzeszyn jest terenem
0 duzej lesistoscl i usuniecie przedmiotowego drzewa oraz krzewdw nie spowoduje uszezerbku
w bogactwie szaty rosliane] wsi.

Odstapione od naliczenia optaty za usunigeie drzewa i krzewdw na podstawie art, 86 ust. | pkl. 5§
pXL6 ustawy o ochronie przyrody.

Zgodnie z art. 83¢ ust 3 i 4 ustawy o ochronie przyrody wydanie zezwolenia na usunigcie drzew
moze byc uzaleznionc od wykonania nasadzen zastepezych, jednakze organ wydajaey zezwolenie bierze
pod uwage micdzy innymi warto$¢ przyrodnicza wycinanych drzew, walory krajobrazowe. wariod
Kulturows oraz lokalizacje. Drzewo i krzewy planowane do usuniceia nie stanowig szezegdlnej wartosei
przyrodriczej, stanowia ono nasadzenia spontaniczne. dokonane przez czlowieka dla ozdoby, W 7wigzku
2 powyzszym Wajt Gminy Trabki Wielkic odstapit od nalozenia obowiazku wykonania nasadzen
zastgpezych.

-2
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Zgodnie 7 art. 83a ust. 2a ww. ustawy oraz kierujac sigart, 106 § 1 Kpa projekt zezwolenia zoswat
przesiany celem uzgodnienia do Regionalneo Dvrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku, kiory pismem
Znak RDOS-Gd-WZG.660.697.2018.NJ.| z dnia 14.08.2018 (daa wptywu 17.08.2018) poinformowal,
ze nie zajmie stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu zezwolenia. a tym samym
przedmiotawe zezwolenie, zgodnie z art. 83a Ust. § ww. USTawy. nalezy uznac za uzgodnione.

Wobec powyzszego orzeczono jak na wstgpic,

Pouczenie

0d niniejszej decyzji sluzy stronic prawo wnicsienia oéwolania do Samorzgdowega Kolegium
Odwotawezega w Gdansku ul, Podwalé Przedmicjskie 30, 80-324 (idansk, za podrednictwemn Wijta
Gminy Trabki Wielkie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Usuniecie drzew i krzewOw poza terminem okreslonym W ninigjsze] decyzji skutkowaé bedzie
natozeniem administracyjnej kary pienigzne] 2a usunigcie drzew bez zezwoltenia. zgodnié z art. 88 ust |
pkt. | ustawy o ochronie przyrody.

W teakeic biegu terminu do wiiesienia edywolania sirona moze zzec si¢ prawa do winiesiena
odwolania wobec organu administracji publicznej. kiory wydal decyzje, Z dniem doreczenia organowi
administracii publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sig prasve.do wniesienia odwolania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzia staje sig ostateczng ipohwomodng; -

Y~

b o o

Otrzy mejg: N TN Y ]
1. Danedtor Zarzedu Drop Wajewadzkich w Gdanshu ubMosiowa | 10,8G-778 Gdasish
%) Piatr Rania ul, WL Resmanta 3. 84-217 Kamiest e
. e
P wizdemoset: Regionainy Dyrekior Ochroay Srodowlska, ul Clirsielna $3/57, 80-748 (dansk

wl
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Gdansk 2018-08-21

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH
PIOTR KANIA

ul. Wiadystawa Reymonta 3
84-217 Kamien

Adres do Korespondencji:
BPD Piotr Kania

ul. 3-go Maja 1/9

84-200 Wejherowo

Nasz znak: DI/BP/14/08.2018

Dotyczy: Pisma 2 dnia 21.06.2018 r.- ,Przebudowa drogi wojewodzkiej 233 w miejscowosd
Mierzeszyn, gm, Trabki Wielkie polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul Gdarskiej "

Po zapoznaniu si¢ z Palfistwa deckumentacjg projektowg informujemy, Ze w zakresie
projektowanych prac firma Vectra nie posiada zadnej infrastruktury telekomunikacyjnej.

Z powazagiem

Ark sz Roda

MECTRA iwestawents® Sk ogtanicoig cupowiedtaimicyy Sy, . ¢ vt w Warseavss, of. Emiii Plater 53, 00113

Wirszgen Adros do k ik Aleia 2, 253, 81- 52$de),té(<4858‘6£4&32 fax [+40 51 624 00 53,

el mmum INIP: 958-13-42-84%, REGON: 191990075. wp!una Rejesiru Prasdsiebionte provadicocie
i M Wy G

Rree Syd Rej v LY Y Koo Sydoweno pod numerem KRS 0000452704
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GKiK-RUDP.6630.1.956.2018

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdarskim Pruszcz Gdanski, dn. 12.05.2018 r,
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
83-000 Pruszcz Gdariski ul, Wojska Polskiego 16

Znak sprawy: GKiK-RUDP.6630.1.956.2018

ODPIS
PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ !
z dnia 11.09.2018 r. w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Na podstawie art, 28b, 28c, 28d | 28e ustawy z dnia 17 maja 1983 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 . poz.
2101 2 péin, zm.) | Zarzadzenia nr 122/2016 Starosty Gdanskiego z dn. 24.08.2016 r. w sprawle keordynacjl usytuowania
projektewanych sieci uzbrojenia terenu na obszarze powiatu gdanskiego.

Gmina: Tragbki Wielkie, Obreb: Mierzeszyn, dz.: 172 ark.1, ul. Gdariska

BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
ul. Wtadystawa Reymonta 3, 84-217 Kamien

ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W GDANSKU
ul. Mostowa 114, 80-778 Gdanisk

Hanna Ruszkul - Kierownik Referatu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowe;j

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdariskim, ul, Wojska Polskiego 16,
Wydzial Geodezji, Kartografii i Katastru, pokéj nr 134

czesciowo stacjonamy, czesciowo elektroniczny
27.08.2018 r.

Lista uczestnikéw narady koordynacyjnej wraz z uwagami

5posob uczestnictwa. Uwagl

1 | POLSKA SPOt Uzgodniono pozytywnle Janusz Wrébel
GAZOWNICTWA Sp. z 0.0., Bez uwag
Oddzial Zaklad Gazowniczy w
Gdansku, Gazownia w
Pruszczu Gdariskim,

| 83-000 Pruszcz Gdanski,

| ul. Nowowiejskiego 18 B
elektroniczny ‘

Imig i nazwisko uczestika: ’

? | ENERGA-OPERATOR S.A. Rejon |- uzgodnic w ENERGA-OPERATOR S.A Rejon Dystrybuc) | Janus: Wysocki

Dystrybucjl Tczew w Tczewie, ul. Nowa S, 83-110 Tezew

83-110 Tezew,

| |ul.Nowas '

} Py |
3

ENERGA OSWIETLENIE Sp. 2 Uzgodniono pozytywnie 2 uwagami | Rafat zajgc
0.0., Zgodnie z uzgodnieniem nr 2712018
81-855 Sopot,

ul. RzemiesInicza 17/19
elektroniczny |

Stronas 1 23
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4

|NETIA 5.4,
|B0-397 Gdarisk,
[ ul. Arkoriska 6A/4

5

Multimedia Polska 5.4,
81-341 Gdynla,

| ul, Tadeusza Wendy 7,9
elektroniczng

ABAKS Sp. 7 0.0. 5p. k.,
83-032 Pszexdtki, Skowarcz, ul.
Gdanska 82

Elekﬂ'ﬂﬂiﬂ!\f

ORANGE POLSKA 5.4.,
80-244 Gdarisk,

ul. Grunwaldzka 110
elektroniceny

Iﬁmina Trabkl Wielkle,
| B3-034 Trabkl Wielkie,
'ul. Gdatizka 12,

GRIK-RUDPEG30,1.956.2018

i = preedstawicie] nie stawil sie na narade koordynacy)ng Krrysatol Ostecki

- her uweg | Mitosz Kobusiriskd,

| |
LUrgodniono porytywnie | bukasz Wasowski
!nle dotyery

| - igndnie z uzgodnieniern nr; 32922/ TTISIOUP 2018 Piotr Peda,

= proedstawiciel nie stawl! sig na narady koordynacyjng

POLKOMTEL Sp. £ 0.0,
Departament Eksploatac]i
Rejon Utrzymania Sieci w
Gdyni

81-061 Gdynia,

ul. Handlowa 13
elekiraniceny

- ke dotycay Infrastruktury firmy POLKOMTEL Sp. 2 0.0

PSE Polskie Sieci
Elektroenergetyczne, Oddazial
w Bydgoszery,

85-950 Bydgoszcz,

ul. Marszatka Focha 16
elektroniczny

- projekt mie koliduje @ nfrastrokiurg sieciows o napssciu | Marcin Witniewski

220kV § 400KV PSE Bydgoszcs

11

¥

Zaktad Gospodarki
Komunalne] | Mieszkaniowe],
£3-034 Trabki Wielkie,

ul, Gdariska 12

- preedstawiciel nie stawil sig na narady koordynacying

Franciszek Marchewicz

Euzebiusz Jakubowskl

Zarzad Drég Wojewddzkich w
Gdarisky,

BO-778 Gdarisk,

ul. Mostowa 114

13

BIURD PROJEKTOW
DROGOWYCH PIOTR KANIA
ul. WHadyslawa Reymonta
3, B3-217 Mamier

- przedstawiciel nie stawH ske na narade koardynacy|ng

- przadstawicial nie stawil die ne narnde hnnnd.'pnac-,-jn-,

I

Stroma 223
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GRIK-RUDP.S630.1 856, 2018

14 :RUDP- Przewodniczgcy narady I z uwagi na pozytywne stanowiska ws2ystkich uczestniktw | Hanna Rusziul

koordynacyjnej narady koordynacyjnej powiatowa baza danyeh GESUT

- Klerownik Referatu 2ostanie raktualizowana o lokalizacje projektowanych sieci

Uzgadniania Dokumentacji | uzbrojenia terenu bedacych przedmiotem niniejszaj narady

Projektowe]

stacjonarny |

PRZEWOONICIACY
NARADY KOORDYNACYINE!
Saerownh Refesy Usgadnanss
Dok umeayl Progekions)

Fodpis przevodmiczqoego navody

POUCZENIE:

1. Integralng czeéciy odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowana dokumentacja projektowana adnotacjg, 2
byla przedmiotem narady.

2. Stanowiska do protokoidw przestane za pomocy $rodkéw komunikacjl elektronicznej dolgczono do akt sprawy jako
dokument cyfrowy w rejestrze uzgodnien RUDP w systemie TurboEWID.

3. Informacjg o podmictach zawiadomionych o naradzie, ktére w nigj nie uczestniczyly oraz informacje o stanowiskach
przestanych drogy elektronicang zawart w protokele przewodniczacy narady koordynacyinej, pelnigcy jednoczednie role
protokolanta.

4. Nieobecnosé na naradzie podmiotu naleiycie zawiadomionego nie stanowi przeszkody do je) przeprowadzenia. Przyjmuje
sig, ze podmiot nle skfada zastrzezer do usytuowania projektowanej sted uzbrojenia terenu.

5. Projekty ujawnione w powiatowej bazie danych GESUT w wyniku przeprowadzone] narady koordynacyjnej tracy swojq
aktualnosé, jetell w okresie 2 lat od czasu lch ujawnienia nie zostala wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie
wplyneto zgioszenie budowy tych obiektéw (Rozporzadzenie Ministra Administraci | Cyfryzacji z dnia 21 paidziernika 2015 .
W sprawie powiatowej bazy GESUT | krajowej bazy GESUT - Dz.U. z 2015 r. poz, 1938, § 10 ust. 5.)

Za zgodnos¢ z oryginatem:
Piotr Kania
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Dyrektor
Zarzgdu Zlewni
w Gdansku
Padistwowego
Gospodarstwa Wodnego
Waody Polskie

GD.ZUZ3.421.653.2018.PM
DECYZIA

Dziatajgc na podstawie:
— art. 17 ust.1 pkt.3 1 4, art, 389 pht 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 403, art. 407, art. 409 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.: Dz, U. z 2037 r, poz. 1566 ze zm.),
— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960, Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U, z 2018 1. poz.
20061t.].),

po rozpatrzeniu wniosku p. Piotra Kani [Biure Projektow Drogowych Piotr Kania, ul. Wiadystawa Rejmonta
3, 84-217 Kamien) dzialajgeego 2 pelnomochictwa Zarzgdu Drog Wojewddzkich w Gearsku (ul, Mostows
11a, BO-778 Gdarisk) z dnia 05.07.2018 r. (data wphywu do tut, organu: D6.07.2018 r.}, na podstawie
operatu wodnoprawnego opracowanego przez Piotra Kanie oraz Rafata Kleina, w lipcu 2018,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU

orzeka

I Udzielit firmie Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdarisku (ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk) pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanle urzgdzed wodnych tj. nowego rowu przydroinego (UW1),
znajdujgcych sig w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie, woj. pomorskie:

1. Rdw drogowy wraz ¢ preepustami (PD1- PDE).

1.1. Row drogowy (UW1):

a.  Parametry rowu:
—  Row przydrozny trapezowy.
—  Glebokost rowu—minimum Q,5 m.
—  DHugosc rowu; 2194 m.
—  Srerokoic dna rowu— 0.4 m.
—~ Rzedna maksymalna: 200.08 m. n.p.m.
—  Rzedna minimalna: 192,15 m. n.p.m.
—  Spadek dna roww: 0,1 %.
—  Pochylenie skarp — 1:1,5.

b.  Wspdlrzedne geodezyjne (uklad 2000, strefa);

X Y
poczgtek 600791645 6526991.84
koniec 6008019.73 6527181.80

€. Urzgdzenie wodne t. rodw eksploatowad igodnie z preeznaczeniem | utrzymywad
w dobrym stanie technicznym.

Gdarisk, 19-12-2018 r.

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
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1.2. Priepusty drogowe PD1-PD7:
a, Parametry przepustdw drogowych PO-PDT @ 500 mm:
= Praepust kofowy z rur Vipro.

—  Swiatlo poziome: 500 mm.

—-  Wysokosc przepustu: 500 mm.
- Minimalra noénasé preepustu — klasa B (500 kN,

Mumer Diugodd Rzedna Rzedna Spadek
prepust przepust (m) wiotu wylotu (%)
PR 23 200,08 199,12 4,19
PD2 7.0 198,60 198,33 3,86
PD3 5,5 198,00 197,83 3,27
PD4 5,5 196,98 195,93 0,91
PD5 5.3 196,43 196,24 3,45
PD& 13,7 195,31 124,91 2,492
D7 146 194 58 154,08 3,42
1
b.  Wspoirzedne geodezyine (ukiad 2000, strefaj:
X Y
Wlot przepustu PD 1 6007916.45  6526991.84
Wylot prrepustu PD 1 B007927.08  6527012.16
Wiat preepustu PD 2 6007534.31 6527025.12
Whylot preepustu PD 2 6007937.64 6527031.30
Wiot przepustu PD 3 600793764  B527039.36
Whlot przepustu PD 3 600794454  B6527044.15
Wiot przepustu PD 4 B007954.29 6527060.81
Wylot preepustu PD 9 BOO7956.68  6527065.77
Wilot preepustu PD 5 EOO7065.19  6527081.02
Wylot przepustu PO 5 BOD7ORT.B0  A527085.89
Wiot przepustu PD 6 600798179 652711128
Whylot przepustu PD & 6007988.44 652712331
Wiaot prrepustu PD 7 6007993.33  6527132.18
Whlot przepustu PD 7 6008000.52  6527144.87

B

Padstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewnl w Goadsky, ul. Sucha 12, B0 - 531 Gdansk

AT BB SAT 5% E8 An EE | fabes ca0 00 247 72497 L amizil dnondaar b @loameh mmie el
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1.3, Przepust drogowy PDE;
a. Parametry przepustu drogowego PRE @ 315 mm:

—  Przepust kotowy 2 rur PCV,
—  Swiatlo poziome: 315 mm.
—  Wysohkost przepustu: 315 mm.
~  [Mugost przepustu; 33 m.
— Spadek przepustu: 0,3%.
- Rzedna wiotu: 192,25 m.
— Rzedna wylotu: 192,15 m.
b. Wspdirzedne geodezyjne (uktad 2000, strefa);

X ¥
Wilot przepust P08 BO0BO03.B? 652715073
Whylot przepust PDE 6008019.73 652718180
1.4, Przepusty nalety eksploatowal zgodnie 1 przezmaczeniem | utrzymywaé w dobrym stanie

techniczrym.

Il. Udzieli¢ firmie Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku {ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk) pozwolenia
wodnoprawnego na likwidacjy urzadzed wodnych tj. rowu drogowege R1, znajdujacego sie
w miejscowoscl Mierzeszyn;

1,

Likwidowany row drogowy R1.
Istniejgcy réw drogowy nalely rlikwidowad w nastepujgcy sposih:

1.1, Zdjgc ze skarp zalegajgcg warstwe humusu,

1.2. Wyprofilowac dno rowu.

1.3. Zagescié dno rowu. Wykonawea 2bada wekainik zgeszczenta, minimalny wskadnik zageszczenia
wynosi: 0,97,

1.4, W istniejacej skarpie naledy wyciad w stopnie o wysokosci ok. 0,2.0,3 m._, szerokoéé stapni
natery preyjmowad w granicach od 1 do 2,5 m, spadek powierzchni schodkdw powinien
wynasic okolo 4 % w kierunku na rewngtrz.

1.5. Rozpoczaé rasypywanie rowu gruntem w warstwach nie wigkszych niz 20-30 cm, do rzednej
dna konstrukcji nawierzchni; grunty stosowane do budowy nasypdw powinny spetniaé
wymagania normyPN-5-02205:1598 ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania
i badania”,

1.6.Kaida warstwa powinna byc zageszczona.

1.7, W opisany powyle] spostb zasypany rdw bedrie stanowll podioe pod konstrukeje chodnika.

2. Wspotrzedne geodezyjne (uktad 2000, strefa):

X Y
poczgtek 6007916.45  6526991.84
koniec 6008021,83  6527182.97

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zipwn) w Gdanska, ul. Sucha 12, B0 - 531 Gdansk
Lel. /Faks.: +48 58 303 23 54 00 56 | faks: 145 58 34326 17 | e-mail: t2-gdansk@wody gowv.pl 3
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1l Udzielié firmie Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdarisk) pozwolenia
wodnoprawnego na przebudowe urzgdzenia wodnego ti. rowu drogowego UWZ, znajdujacego sie
w miejscowoéci Mierzeszyn:

1. Przebudowa istnigjgcego urzqdzenia wodnego tf. rowu przydroznego (UW2) polegad bedzle na
przebudowie przepustu drogowego ¢ 600 w tym wybudowaniu na przepuscle studni kanalizacyinej
i 1500 i podigcreniu za pomocg tej studni preepustu POE,

2, Wspbirzedne gecdezyjne (uklad 2000, strefa):

X ¥
poczgtek B007916.45  6526991.84
komniec 6008011 86  g527186.77

3I.Preepust naledy eksploatowad zgodnie @ przemmaczeniem | utrzymywad w dobrym  stanie
technicznym.

Uzasadnienie

W dniu 06.07.2018 r. do Zarzady Zlewni w Gdansku wplyngt wniosek p. Piotra Kani (Biuro Projekbow
Drogowych Piotr Kania, ul, Wiadystawa Rejmonta 3, 84-217 Kamiel] dziatajgcego z petnomocnictwa
Zarzadu Drog Wolewadzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk), w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnega na: likwidacje istniejacege urzadzenia wodnego w postad rowu przydroinego wedluz
drogi wojewddzkiej nr 233 na odcinku od km ok, 114290,00 do km ok, 11450943 (wg kilometraza OW 233)
strona lewa (R1); budowg nowego rowl (UW1} w zmienlone| lokalizacjl wraz z przepustami drogowymi
{PD1-PDA} eraz prrebudowe rowu drogowego (UW2) w postaci przepustu drogowego @ 600, Uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego zwigzane jest z  Przebudowsy drogi wolewdadzkiej 233 w miejscowosci
Mierzeszyn, gm. Trgbki Wielkie polegajaca na budowie chodnika wedbuz ul. Gdariskie]”. Do wnlasku zgodnle
7 wymogami okredlonyml w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r.

poz, 1722) dofjczona;

— operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna) wraz z oplsem prowadzenia
zamierzone| dzlalalnodcl niezawierajgcym okreslen specjalistycznych.

Wodniu 22.11.2018 r.§ 27.11.2018 r. Inwestor uzupelnit wniosek, dolgczajac potwierdzenie wniesienia
optaty za wydanie pozwolenia.

Po otrzymaniu wniosku przeprowadzono postepowanie administracyjne. Zgodnie 2 arl. 400 ust,
7 ustawy Prawo wodne, informacja o wszczeciu postepowania w przedmiotowe] sprawie zostala
umieszczana na tablicach ogtoszen Nadiory Wodnego w Pruszczu Gdanskim i Urzedzie Gminy Trabki
Wielkie oraz podana do publicznej wiadomodcl na stronie podmiotowsj Bluletynu Informacji Publiczne|
Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Strony postepowania, o ktérych mowa w art, 401
ust. 1 2 wfw ustawy, w mysl art. 101 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyinego (t).s Dz U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) poinformowano pisrmem z dnia 28.11.2018 r.
Fadne uwagi | wnioskl w przedmiocie sprawy nie wptynety.

W ramach zadania , Preebudowy drogl wojewddzkiel 233 w migjscowoscl Mierzeseyn, gm. Trgbki Wielkie
polegajgea no budowie chodnike wediuz ul, Gdorfskie/” zaplanowano likwidacje istniejgcego urzadzenia
wodnego w postach rowu przydroznege wediui drogi wojewddzkie), budowe nowego rowu (UW1)
w zmienione] lokalizacji wraz z przepustami drogowym| [PD1-PD8) oraz przebudowe rowu drogowego
[UW2). Zgodnie z zapisami art. 16 pkt 65 & i f ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (ti. Dz. U,z 2017 r.
poz. 1566 re 7m.) rowy oraz wyloty urzadzen slurace do wprowadzania wody do wod, do ziemi lub do

Panstwowe Gospodarstwe Wadne Wody Polskie
farzad Zlewni w Boansky, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdansk
el Maks: +A8 B5 343 22 54 do 56 | fakst +48 58 34326 §7 | e-mail; 1z-gdanski@wody.gov, pl 4

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
Piotr Kania



urzgdien wodnych zalicza sig do urzgdzerdt wodnych stufacych do ksztaltowania rasobow wodnych fub
karzystania ¢ tych zasobow. Jednoczesnie w mysl art, 17 ust. 1 pkt 4 Prawa wodnego przeplsy ustawy dot.
urzgdzen wodnych stosuje sie odpowiednio do wykonania, przebudowy i likwidacji tych urzadzen, Dlatego
wopkt. I, 11T Il Wnlaskodawcy udzielono poawolenia wodnoprawnego na wykenanie, likwidacje
i preebudowe urzadzed wodnych zgodnie 2 art. 389 pkt 6 Prawa wodnege.

Przedsiqwzigeie objgte ninlejszym postepowaniem zlokalizowane jest w zlewni jednolitej czedcl wad
powierzchniowych PLRW200017486649 (Klodawa do Styny ze Styng w jez. Godziszewskim) typu potok
nizinny piaszcaysty (17). Jednolity cieét wéd powierzchniowych uznano 22 silnie tmieniong cresd wad,
Uznano, ie wody s3 w dobrym stanie chemicznym, Wody nie sg zagrofone niezrealizowaniem celdw
Srodowiskowych. Wynika to ¢ braku moiliwodci technicznych. Inwestycja  zlokalizowana Jest
w Jednolite] czgéci wod podziemnych PLGW 200013 (narwa JCWP - 13). Stan ilosciowy | jakosciowy wad
podziemnych 2ostal okreslony jako dobry. Nisosiagniecie celdw Srodowiskowych nie jest ragrodone. Zgodnie
z informacjami zawartymi w cperacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na
stan/potencjat ekologiczny jednolitych czgéel wod powierzchniowych | podziemnych, nie bedzie ted naruszac
zapistw rozporzgdzenia nr 9/2014 Dyrektora Reglonalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku 2 dnia
07 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw korzystania 2 wid regionu wodnego Dolne] ‘Wishy, Zmienionego
rozporzgdzeniem nr 7/2016 z dnia 16.11.2006 .

W rasiggu eddziatywania zamierzonego karzystania z wod nie ma farm ochrony prayrody utwaorzonych
lub ustanowlomych na podstawie ustawy z dria 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Prace zwigzane
¢ wykonywang Inwestycjg nie bedg stanowic zagroienia dla érodowiska gruntowe-wodnego oraz nie wptyng
negatywnie na zaden obszar chroniony.

Po preeanalizowaniu zebranego materfaly dowodowego ustalono, te przedmiotowe pozwaolenie
wodnoprawne nie narusza zapiséw art. 396 ust. 1 ustawy Prawo wodne oraz fe wykonanie uprawnier
okredlonych w niniejsze] decyzji nie bedzie miato negatywnego wphowu na frodowisks i nie spowoduje
ujemnych skutkow na gruntach innych niz zainteresowanych wiascicieli,

Wobec powyzszego naleiate orzec jak w sentencji.

Zgodnie 7 art. 357 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne Dz, U, 2 2017 r. poz. 1566
2e zm.), organerm whasciwym do wydania niniefsze] decyzji, jest Dyrektor Zarrgdu Zlewni Wad Polskich
w Gdansku,

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie rod: praw do nieruchomodci | urzadzen wodnych konfecznych
do jego realizacji oraz nle narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich praystugujgcych wobec
tych nieruchomodcl | urzadzen.

2. Whieskodawey, ktdry nie uzyskal praw do nieruchomoici lub urzgdzen koniecznych do realizac)i
pozwolenia wodnoprawnego, nie prazystuguje roszezenie o pwrot nakladéw poniesionych w awigzhu
& otreymaniem pozwolenia.

3. Ewentualne szkody wyrzgdrone osobom trzecim w trakele korzystania z porwelenia pokryje uprawniony
do pozwolenia, Wysokest odszkodowania bgdzie ustalona na drodze odrgbnego postepowania na
whiosek poszkodowanego.

4, W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejsze] decyzji poawolenie moze zostad ograniczone lub
cofnigte be: odszkodowania.

Paristwowe Gospodsrstwa Wadne Wody Polskie
Zarzgd Zleweni w Gdadisky, ul Suchs 12, 80 - 531 Gdarsk
tel flaks: +48 58 343 77 54 do 56 | faks +28 58 742 356 17 | e-mill: ii-pdansk@weody.gov.pl .

Za zgodnos$¢ z oryginatem:
Piotr Kania



. Zgodnie z art. 414 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzadzeri wodnych

wygasa, jezeli zaklad nie rozpoczat wykonywania Urzgdzen wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stafo sie ostateczne.

. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Zarzgdu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Gdansku

23 posrednictwem Dyrektora Zarzadu Ziewni w Gdarisku, w ciggu 14 dni od daty dorgczenia.

. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrze: sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

. Z dniem doreczenia organowl administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

whiesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W dniu 04,07.2018r., 21.11.2018 r. i 27.11.2018 r. M-ua_plsami art. 398 ust. 13 ustowy Prawo wodne (tj.: Dz.

U. 2 2017 r. poz. 1566 ze zm.), petnomocnik uiscs W@@nsa 217 4, 217 74i 217 21 za udzielenie pazwolenia

wodnaprowneqo, no konto Polskiego Gospoda, ﬁpﬁ{q}dﬁggg?ﬁq’gfyﬁolskfe — BGK I]O. w Warszawie nr rachunku: 18
R f m 7\

11.16;391;

Otrzymuig:
1. p. Piotr Kania {Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania, ul. Wiadystawa Rejmonta 3, 84-217 Kamien)

"

dziatajacy z petnomocnictwa Zarzadu Drog Wojewoddzkich w Gdansku (ul. Mostowa 11a, 80C-778
Gdansk),

Starosta Gdariski (ul. Wojska Polskiege 16, 83-000 Pruszcz Gdariski),

Gmina Trabki Wielkie (ul. Gdariska 12, 83-034 Trabki Wielkie),

afa-ZUZ.

Parstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Folskie
Zarzgd Zlewnl w Gdansky, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel ffaks.. 48 58 343 22 54 da 56 | fxks: <48 58 243 26 17 | e-mail: 12-gd2nsk@wody. gov.pl [

Za zgodnos¢ z oryginatem:

Piotr Kania
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BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYStAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN
NIP 583-136-76-39
REGON 191756422

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przebudowa drogi wojewodzkiej 233 w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Tragbki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1. Wojewddztwo Pomorskie, Powiat Gdanski, Gmina Trabki Wielkie, miejscowos¢ Mierzeszyn
2. Numer dziatek ewidencyjnych: 311 2,172 1, 161/5_1 obreb 0012 Mierzeszyn, jednostka
ewidencyjna 220408 _2 Trabki Wielkie

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IV, XXV

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania, ul. Wtadystawa Reymonta 3, 84-217 Kamien

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW:

Funkcja Imie i Nr Specjalnos¢ Podpis
nazwisko uprawnien
Projektant Piotr Kania | 178/Gd/2002 Konstrukcyjno-budowlana
Projektant Pawet POM/0212/ Instalacyjna w zakresie sieci,
Zielinski POO0S/08 instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

DATA OPRACOWANIA: styczen 2019 r. 35
]
e-mail: biuro@piotr-kania.pl
tel: +48500088873
faks: +48587810094



mailto:biuro@piotr-kania.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity —

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2018 r. Dz. U. 2018

poz. 1202) oswiadczam, ze:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla projektu pod nazwa:

Przebudowa drogi wojewoddzkiej 233 w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdluz ul. Gdanskiej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Funkcja Imie i Nr Specjalnos¢ Podpis
nazwisko uprawnien
Gtowny Piotr Kania | 178/Gd/2002 | Konstrukcyjno-budowlana
projektant,
projektant
branzy
drogowej
Projektant Pawet POM/0212/P Instalacyjna w zakresie
branzy Zielinski 00sS/08 sieci, instalacji i urzgdzen
sanitarnej

cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych

36



SPIS ZAWARTOSCI
PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. Czesé opisowa:

1.
2
3.
4

. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziafki

Przedmiot inwestycji
Opis stanu istniejgcego

Projektowane zagospodarowanie terenu

budowlanegj

Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow
Informacja o obszarze oddziatywania obiektéw budowlanych sporzgdzonej w

odniesieniu do przepiséw na podstawie ktorych ten obszar okreslono

Il. Cze$¢ rysunkowa:
1.1. Plan orientacyjny 1:10000

2.1. Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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1. Przedmiot inwestycji
Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie

polegajgca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

2. Opis stanu istniejgcego:

2.1. Lokalizacja inwestycji:

Droga wojewddzka nr 233 na rozpatrywanym odcinku zlokalizowana jest w
Wojewddztwie Pomorskim, w Powiecie Gdanskim, w miejscowosci Mierzeszyn.
Chodnik zaprojektowano wzdtuz drogi na odcinku od km ok. 11+170 do km ok. 11+524

(wg kilometraza drogi wojewddzkiej nr 233).

2.2. Elementy przestrzenne :

Chodnik zaprojektowano wzdtuz drogi na odcinku od km ok. 11+170 do km ok. 11+524
(wg kilometraza drogi wojewddzkiej nr 233). Droga wyposazona jest w dwie zatoki
autobusowe.

Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo do istniejgcych rowéw drogowych.

Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy.

Odcinek drogi objety zakresem przebudowy przebiega w terenie niezabudowanym (w

rozumieniu ustawy: "Prawo o ruchu drogowym?”.)

2.3. System odwodnienia:
Odwodnienie istniejgcych drog odbywa sie poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do

istniejacego rowu drogowego.

2.3. Oswietlenie
Droga jest oswietlona. Oprawy sg przymocowane nieregularnie, na istniejgcych stupach

energetycznych.

2.4. Zielen istniejaca.

W ramach prac przeprowadzona zostata inwentaryzacja zieleni w rejonie planowanego
przedsiewziecia, ktdra wykazata, iz szata roslinna w obrebie terendw zielonych
przylegajgcych do ul. Gdanskiej w Mierzeszynie uksztattowana jest pod wptywem
antropogenicznym. Pod wzgledem siedliskowym przewazajgcym gatunkiem sg

zywotniki zachodnie i jatowce ptozace. Krzewy te nie sg gatunkami rodzimymi i zostaty
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posadzone jako krzewy ozdobne. Wzdtuz posesiji nr 7 rosng krzewy mieszane,
przyciete w posta¢ zywoptotu. Przy posesji nr 2 rosnie drzewo owocowe.

Drzewo owocowe i krzewy nalezy usungc.

Rozpoznanie szaty roslinnej przeprowadzono w obrebie planowanej inwestycji metodg
marszrutowg, w okresie 12 lipca 2018 r. Szczegdlng uwage zwracano na wyszukiwanie
siedlisk oraz gatunkow rzadkich, oraz objetych ochrong prawna na podstawie
Rozporzgdzen Ministra Srodowiska (w sprawie ochrony gatunkowej roslin oraz w
sprawie gatunkow dziko wystepujgcych grzybdw objetych ochrong) a takze zatgcznikow
Dyrektywy siedliskowej (Dyrektywy 92/ 43/EWG).

W szacie roslinnej w obrebie pasa drogowego i w najblizszym jego sgsiedztwie,
czesciowo wystepuje roslinnos¢ o charakterze synantropijnym: ruderalnym i
segetalnym, gdzie wystepujg gatunki takie jak: perz wiasciwy Elymus repens, zycica
trwata Lolium perenne, babka zwyczajna Plantago major, wiechlina zwyczajna Poa
trivialis, mniszek lekarski Taraxacum officinale, wiechlina roczna Poa annua, tasznik
pospolity Capsella bursa-pastoris, rdest ptasi Polygonum aviculare, koniczyny Triforium
sp., krwawnik pospolity Achillea millefolium, ostrozen polny Cirsium arvense, pokrzywa
zwyczajna Urtica dioica, szczaw tepolistny Rumex obtusifolius, skrzyp polny (Equisetum
arvense).

W trakcie wizji terenowej nie wykazano stanowisk gatunkéw roslin naczyniowych
wymienionych w Zatgczniku Il Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Nie stwierdzono takze
stanowisk gatunkow roslin objetych ochrong prawng w kraju (rozporzgdzenie Ministra
Srodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. Nr 0,
poz. 81) oraz rzadkich i cennych w skali regionu czy tez catej Polski.

W obrebie planowanej inwestycji nie stwierdzono wystepowania gatunkow mszakéw
objetych ochrona prawng, jak réwniez porostow oraz chronionych gatunkéw grzybow
wielkoowocnikowych.

Zgodnie z projektem nalezy wycig¢ jedno drzewo owocowe oraz krzewy w ilosci tgcznej:
73,7 m2.

2.5. Istniejace podziemne uzbrojenie terenu:

Na terenie objetym inwestycjg stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego:
e Siec teletechniczna
e SieC energetyczna

e Wodociag istniejgcy i projektowany
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e Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
e Przepusty pod zjazdami oraz pod droga.

Nie mozna wykluczy¢ istnienia innego uzbrojenia terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Uktad drogowy:

Chodnik przy drodze wojewddzkiej nr 233 rozpoczeto od wjazdu na dziatke 216/9 (ok. km
0+099,91). Chodnik zaprojektowano jako odsuniety od jezdni za projektowanym rowem
drogowym. Sam koniec chodnika, ze wzgledu na szerokosS¢ pasa drogowego oraz
istniejgce przejscie dla pieszych, zaprojektowano przy jezdni.
Od km 0+000,00 do km 0+099,91 zaprojektowano tylko pobocze z kruszywa grubosci 15
cm. i o szerokosci 1,0 m. i spadku poprzecznym 8%.
Projektuje sie chodniki z kostki betonowej o0 szerokosciach:

e 2,0 m. —jesli znajdujg sie przy jezdni

e 1,5 m. - jesli odsuniete sg od jezdni.
Chodniki zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym o wartosci 2%, skierowanym od
jezdni oraz do rowu (w zaleznosci od usytuowania). Chodniki nalezy obramowac
kraweznikami betonowymi o wymiarach 15x30 od strony jezdni i/lub obrzezami
betonowymi o wymiarach 8x30. Za obrzezem chodnika opaska gruntowa o szerokosci
0,25-0,5m.
Przy chodnikach wykonywanych przy jezdni, nalezy zachowac istniejgce rozwigzania
geometryczne i wysokosciowe, a takze szerokosci jezdni.
Na trasie zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci min. 3,5 m. z kostki
betonowej. Zjazd obramowano kraweznikiem (lub opornikiem) betonowym wtopionym i

wytukowano tukami o promieniu R=5 m. lub skosem 1:1.

3.2. Odwodnienie.
Sptyw wod opadowych i roztopowych z projektowanej drogi, zjazdéw i projektowanego
ciggu pieszo-jezdnego dzieki zaprojektowanym spadkom poprzecznym i podtuznym
odbywaé sie bedzie do projektowanego rowu drogowego. Na koncowym odcinku
chodnika istniejgcy row zostat zastgpiony kanalizacjg deszczowa.
Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w taki sposob, aby zachowaé normatywne
odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Lokalizacja urzgdzen kanalizacji
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deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym przekrojem normalnym,
ktory zostat przedstawiony w projekcie branzy drogowej. Zaleca sie przed wykonaniem
studni, kolektorow kanalizacji deszczowej oraz wpustow wytyczenie elementow drogi
takich jak krawezniki, Scieki, pobocza, elementy oswietlenia w celu dopasowania ich do
projektowanych urzgdzen. Dane lokalizacji i wysokosci posadowienia wpustéw zostaty
opracowane przez projektanta drogowego.

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite, bez rdzenia spienionego o
klasie SN8, fgczonych na mufy z uszczelkg gumowa.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregow
betonowych/zelbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), tgczonych na uszczelki
przykryte od gory wtazem zeliwnym.

Studnie betonowe przykryte sg od gory pokrywag zelbetowg, z wlazem zeliwnym & 600
mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej, posiadajg osadnik o
gtebokosci 0,5 m.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzone do urzgdzen kanalizacyjnych muszg spetniac
wymogi Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.11.2014 r w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

Dla takiego systemu odwodnienia nie jest wymagane pozwolenie wodno-prawne.

3.3. Kanaty sanitarne

Nie planuje sie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

3.4. Sieci wodociggowe
Nie planuje sie przebudowy sieci wodociggowych. W miejscach wskazanych w projekcie

branzowym, na istniejgcym wodociggu nalezy wykonac rury ostonowe.

3.5. Budowa oswietlenia ulicznego

Nie planuje sie budowy oswietlenia ulicznego.

3.6. Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Nie planuje sie przebudowy sieci elektroenergetyczne;.
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3.7. Kolizje teletechniczne

Nie planuje sie przebudowy sieci teletechnicznych.

3.8. Sieci gazowe

Nie planuje sie przebudowy sieci gazowych.

3.9. Sie¢ cieptownicza

Nie planuje sie przebudowy sieci cieptowniczych.

3.10. Projektowana zielen drogowa
Niezagospodarowane przestrzenie nalezy pokry¢ warstwg humusu o grubosci 10 cm. i
obsia¢ mieszankg traw.

W ramach zadania nie planuje sie nasadzen zielen ozdobng i przydrozng.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki

budowlanej:
e Powierzchnia ciggow pieszych 329 m?
e Powierzchnia zjazdéw 273 m?
e Pobocza utwardzone 247 m?
e Powierzchnie zielone 930 m?
Razem: 1779 m?

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sgq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegajg ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren przedmiotowej inwestycji brak jest negatywnego wptywu na dziedzictwo kulturowe.

6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu goérniczego — nie dotyczy

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektéw budowlanych i ich otoczenia
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7.1. Wplyw na stan powietrza atmosferycznego — przy maksymalnym natezeniu
ruchu, poza granicami pasa drogowego nie wystgpig ponadnormatywne emisje

zanieczyszczen.

7.2. Wptyw na warunki akustyczne — przy zaktadanym ruchu pojazdow oraz braku

funkcji o charakterze chronionym w sgsiedztwie przebudowywanej drogi, przy aktualnej
wiedzy o przysztym poziomie akustycznosci pojazdow samochodowych, nie prognozuje
sie przekroczen dopuszczalnych norm w granicach pasa drogowego, zarbwno w porze

dnia i nocy.

7.3. Zagrozenie sytuacjami awaryjnymi i zagrozeniami srodowiska — transport
materiatéw niebezpiecznych po drodze powiatowej mozna zakwalifikowac¢ do sytuacji
stwarzajgcych potencjalne zagrozenia srodowiska. Jego skala jest trudna do
rozpoznania. Realizacja projektowanego przedsiewziecia, spowoduje poprawe
bezpieczenstwa ruchu pojazddw, co w istotny sposdb zminimalizuje mozliwosc

potencjalnych sytuacji awaryjnych.

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

8.1. Wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia

obszaru oddziatywania obiektu

1. Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

3. Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekow do wéd lub do ziemi,

oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

8.2. Zasieq obszaru oddziatywania obiektu

1. Nie wystgpi transgraniczne oddziatywanie przedsiewziecia na poszczegolne elementy
Srodowiska;
2. Wielkos¢ i ztozono$¢ oddziatywania, z uwzglednieniem obcigzenia infrastruktury

istniejgcej ulegnie niewielkim zmianom w stosunku do oddziatywania aktualnego;
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3. Oddziatywanie inwestycji dotyczy¢ bedzie niewielkich zmian w lokalnym krajobrazie, w
tym sposobu sptywu wod deszczowych, a takze spowoduje nieznaczng emisje hatasu i
zanieczyszczen do powietrza, zdecydowanie ponizej dopuszczalnych wartosci;
4. Podczas etapu budowy oddziatywanie bedzie miato charakter lokalny, krotkotrwaty i
odwracalny zwigzany z robotami budowlanymi
5. Na etapie eksploatacji oddziatywanie inwestycji zwigzane bedzie z ruchem kotowym i
bedzie miato charakter staty.
6. W efekcie oczyszczania i separacji olejow, substancji ropopochodnych oraz piaskow,
zanieczyszczenia zawarte w $ciekach deszczowych odprowadzanych do wdd
powierzchniowych lub gruntu, zostaty zredukowane do parametrow ponize;j:

e S zawiesiny ogolnej: 100 g/m3,

e S weglowodorow ropopochodnych: 15 g/m3.
7. Zrodtem oddziatywania planowanego przedsiewziecia na $rodowisko akustyczne sa
pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po drodze. Wielkos¢ oddziatywania zalezy od
natezenia, predkosci i struktury ruchu, to jest ilosci pojazdow lekkich (osobowych i
dostawczych) i ciezkich (ciezarowe z przyczepami i bez, ciggniki siodtowe, motocykle,
autobusy i inne pojazdy samobiezne) oraz udziatu pojazdéw ciezkich w ruchu dobowym.
Wazne sg takze parametry techniczne jezdni, takie jak szerokos$¢ pasa ruchu, rodzaj
nawierzchni oraz wzgledne potozenie niwelety w stosunku do otoczenia.
Z przeprowadzonej analizy natezenia ruchu wynika, ze nie nastgpi przekroczenie
poziomu dopuszczalnego hatasu poza dziatkg Inwestora.
Obliczenia dotyczace ucigzliwosci akustycznej wykonywane dla innych drég o podobnym
natezeniu ruchu wykazywaty brak przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu poza
pasem drogowym (dziatkg drogowg).
8. Zrédtem oddziatywania planowanego przedsiewziecia na powietrze atmosferyczne sg
pojazdy mechaniczne poruszajgce sie po analizowanych odcinkach drég. Wielkosc
emisji, a tym samym ucigzliwosc¢ zalezy przede wszystkim od natezenia i struktury ruchu,
to jest ilosci pojazdow lekkich (osobowych i dostawczych) i ciezkich (ciezarowe z
przyczepami i bez, ciggniki siodtowe, autobusy i inne pojazdy samobiezne) oraz udziatu
ruchu szczytowego w ruchu dobowym. Wazne sg takze parametry techniczne jezdni,
takie jak szerokosc¢ pasa ruchu oraz potozenie niwelety w stosunku do otoczenia.
Z przeprowadzonej analizy natezenia ruchu wynika, ze nie nastgpi pogorszenie stanu

powietrza w rejonie inwestycji ze wzgledu na budowe nowej nawierzchni ulicy.
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Obliczenia dotyczgce stezen zanieczyszczen powietrza, powstajgcych w zwigzku z
eksploatacjg drog wykonywane dla innych drég o podobnym natezeniu ruchu wykazywaty
brak przekroczen dopuszczalnych norm juz na powierzchni jezdni. Osiggaty one poziom
ponizej 10% dopuszczalnych wielkoSci.

9. Zgodnie z § 3, ust. 1 pkt. 60 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (tekst
jednolity — Dz. U. z 2016 r., poz. 71) do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko kwalifikuje sie budowe drogi o nawierzchni twardej o
catkowitej dtugosci przedsiewziecia powyzej 1 km.

Catkowita dtugos¢ projektowanego uktadu drogowego wynosi 0,327 km., co oznacza,

ze decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

W zwigzku z powyzszym, obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktoérych obiekty budowlane zostaty zaprojektowane: 311 2,172 1,
161/5_1 obreb 0012 Mierzeszyn, jednostka ewidencyjna 220408 _2 Trabki Wielkie
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Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn, gm.

Trabki Wielkie polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ulicy

Gdanskiej.
Tytut rysunku: Skala: Nr rys.-Ark.:
Plan orientacyjny. 1:10000 | 1.1
. o . Nr uprawnien Data
Funkcja Imie i nazwisko Specialnost Podpis

178/Gd/2002 | 01.2019r.
Projektant mgr inz. Piotr Kania -
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POOD/07

01.2019r.

Sprawdzajgcy | mgr inz. Rafat Klein
drogowa
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BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYStAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN
NIP 583-136-76-39
REGON 191756422

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWE)

Przebudowa drogi wojewodzkiej 233 w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Tragbki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1. Wojewddztwo Pomorskie, Powiat Gdanski, Gmina Trabki Wielkie, miejscowos¢ Mierzeszyn
2. Numer dziatek ewidencyjnych: 311 2,172 1, 161/5_1 obreb 0012 Mierzeszyn, jednostka
ewidencyjna 220408 _2 Trabki Wielkie

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IV, XXV

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania, ul. Wtadystawa Reymonta 3, 84-217 Kamien

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant Piotr Kania 178/Gd/2002 Konstrukcyjno-
budowlana
Sprawdzajacy Rafat Klein POM/0189/PO0OD/07 Drogowa

DATA OPRACOWANIA:

Styczen 2019-r. 46

e-mail: biuro@piotr-kania.pl
tel: +48500088873
faks: +48587810094
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Spis tresci

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Zakres inwestycji
3. Stan istniejacy
4. Projektowane zagospodarowanie terenu
5. Wplyw inwestycji na srodowisko
6. Uwagi koncowe.
Rysunki
1. Przekroje podtuzne 1:50/500
2. Przekrdj normalny. Szczegoéty. 1:50, 1:20
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity —
Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2018 r. Dz. U.

2018 poz. 1202) oswiadczam, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY BRANZY DROGOWEJ
dla projektu pod nazwa:
Przebudowa drogi wojewodzkiej 233 w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie

polegajaca na budowie chodnika wzdluz ul. Gdanskiej

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Kania mgr inz. Rafat Klein

178/Gd/2002 POM/0189/ POOD/07
.................. pOdeS pOdeS
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WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-1I-7131/02 ; Gdansk, dnia 2002 - 07 - 31

DECYZJA NR 178/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 1.)i§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r.)

nadaje :

Panu: Piotrowi KANI
magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzony w dniu 14 lutego 1970 r. w Gdansku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : konstrukeyjno - budowlanej

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Otrzymuje :

1. Pan Piotr Kania
ul. Owsiana 3/7
80-749 Gdansk

2. ala
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Foaps i ey

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikeoyjryme

POM-188-6PE-TIY *

Pan Piotr Kania o numerze ewidencyjnym POM/BO/1886/01

adres zamieszkania ul. Wi Reymonta 3, 84-217 Kamien

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego bealifikowanego certyfikatu 53
rivamiowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoneczrymi.)

* Wenyfikacje poprawnosd darmych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawadzic za pomocy numery wengfikacyjnego mswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynienow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOW.A
IZBA lNZYNlEROWs Bmuwmcrawa
-840 Gdafisk, ul. Swigtojufiska 43/44
- ’°".‘°.""§ g e Gdarisk, dnia 18 grudnia 2007 .
fox (O-38) 301~ -

syg. akt 249/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm/, art, 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst Jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1. pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 . W sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t,j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan RAFAL KLEIN
magister inZynier
urodzony dnia 31.01.1979 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0189/POOD/07

do projcktowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

WICEPRZEWODNICZACY

Okregomej isji Kwalifikacyjncj
AMM
L
(&

Niedostatkiewicz
zZ

Otrzymujy:

1.Pan Rafat Klein

80-299 Gdarisk, ul. Balcerskiego 31
2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Rafal Klein upowazniony jest do:

I. Na podstawiec art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnoéei drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniajg do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnodci.
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Foaps i ey

Zaswiadczenie
o numerze wenyfikeoyjryme

POM-IQC-4K3-XNV *

Pan Rafal Klein o numerze ewidencyjnym POM/BD/0045/08

adres zamieszkania ul.Balcerskiego 31, 80-299 Gdansk

jest cztonkiem Pomaorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze raswiadczenie jest wazne od 2013-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego bealifikowanego certyfikatu 53
rivamiowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoneczrymi.)

* Wenyfikacje poprawnosd darmych w niniejszym zaswiadczeniu maina sprawadzic za pomocy numery wengfikacyjnego mswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Ingynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynienow
Budownictwa.

53



,,BPD” Piotr Kania

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1.1 Nazwa inwestycji:

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie

polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

1.2. Podstawowe akty prawne:

2.

Umowa pomi¢dzy Zarzadem Drog Wojewodzkich w Gdansku a Biurem
Projektow Drogowych Piotr Kania

Mapa topograficzna w skali 1:10000

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Prawo o ruchu drogowym

Polskie Normy

Prawo Budowlane

Zakres inwestycji

Przebudowa zostanie przeprowadzona na drodze wojewodzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn

na dziatkach istniejgcego pasa drogowego drogi wojewodzkiej oraz drog gminnych na
odcinku ok. 230 m.

W ramach przebudowy przewiduje sig:

Rozbiorke istniejacych konstrukcji zjazdow
Ustawienie kraweznikoéw betonowych

Ustawienie obrzezy betonowych

Budowe chodnikow z kostki betonowej

Budowe pobocza z kruszywa

Przebudowe zjazdow

Humusowanie i obsianie mieszankg traw skarp rowow
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Konserwacje¢/przebudowe rowow
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¢ Umocnienie dna rowow
e Inne roboty remontowe i utrzymaniowe towarzyszace robotom drogowym
Zakres robot umozliwia realizacj¢ inwestycji ,,na zgtoszenie” (art. 29 p.2 Prawa

budowlanego), bez obowigzku uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

3. Stan istniejacy.

3.1.Istniejaca droga w planie i przekroju poprzecznym.

Droga wojewddzka nr 233 na rozpatrywanym odcinku zlokalizowana jest w Wojewodztwie
Pomorskim, w Powiecie Gdanskim, w miejscowosci Mierzeszyn.
Chodnik zaprojektowano wzdtuz drogi na odcinku od km ok. 11+170 do km ok. 11+524 (wg
kilometraza drogi wojewodzkiej nr 233). Droga wyposazona jest w dwie zatoki autobusowe.
Odwodnienie odbywa si¢ powierzchniowo do istniejagcych rowow drogowych.
Spadek poprzeczny jezdni jest daszkowy.
Na terenie objetym inwestycja stwierdzono wystepowanie uzbrojenia podziemnego:

e Sie¢ teletechniczna

e Sie¢ energetyczna

e Wodociag istniejacy i projektowany

e Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

e Przepusty pod zjazdami oraz pod droga.
Odcinek drogi objety zakresem przebudowy przebiega w terenie niezabudowanym (w

rozumieniu ustawy: “Prawo o ruchu drogowym”.)

3.2.Wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz ustalenie geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych,

3.2.1. Opinia geotechniczna

W podziale na regiony fizycznogeograficzne Polski, Gmina Trabki Wielkie znajduje sig:
e w Megaregionie Pozaalpejskiej Europy Srodkowej;
e W Prowincji Nizu Srodkowoeuropejskiego;
e w Podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckiego;
e we wschodniej cze$ci makroregionu Pojezierza Wschodniopomorskiego;
e w poludniowowschodniej cze$ci mezoregionu Pojezierza Kaszubskiego
W ramach prac przedprojektowych sporzadzono opini¢ geotechniczng. Wykonano trzy

odwierty geotechniczne oraz sondowanie sondg SD-DPL do glgbokosci 3 m.
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Zbadane warunki gruntowe zaliczono do warunkéw prostych.
Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych, uwzgledniajac charakterystyke
projektowanego obiektu budowlanego, obiekt zaliczono do | kategorii geotechnicznej.

3.2.2. Dokumentacja badan podloza gruntowego

Wierzchnig warstweg gruntu w terenie stanowi warstwa humusu o migzszosci 0,5-0,7 m. pod
ktorg zalegaja przewaznie piaski grubo i srednioziarniste oraz piaski gliniaste. W zbadanym
podiozu gruntowym nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do glebokosci 3 m. p.p.t.
W zwigzku z powyzszym, planowane dla inwestycji wykopy nie bedg wymagac¢ odwodnienia

i obnizenia zwierciadta wody gruntowe;.

3.2.3. Projekt geotechniczny

Po analizie warunkow gruntowo-wodnych, badan laboratoryjnych i prac terenowych
stwierdzono, ze piaski grubo i Srednioziarniste zaliczaja do grupy no$nosci podtoza G1, a
piaski gliniaste do grupy no$nosci G4. Gruntu zaliczone do grupy nosnosci G4, ze wzgledu na
to, ze s3 wysadzinowe, wymagaly beda wykonania warstwy mrozoochronne;.

Zaleca si¢ wykonywanie rob6t ziemnych zgodnie z norma PN-B-06050. W trakcie prac
konieczne jest kontrolowanie warunkow gruntowych w nawigzaniu do warunkoéw przyjetych

do projektowania.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1.Proponowane rozwigzania geometryczne i wysokosciowe:

Chodnik przy drodze wojewddzkiej nr 233 rozpoczeto od wjazdu na dziatke 216/9 (ok. km
0+099,91). Chodnik zaprojektowano jako odsuni¢ty od jezdni za projektowanym rowem
drogowym. Sam koniec chodnika, ze wzglgdu na szerokos$¢ pasa drogowego oraz istniejgce
przejscie dla pieszych, zaprojektowano przy jezdni.
Od km 0+000,00 do km 0+099,91 zaprojektowano tylko pobocze z kruszywa grubosci 15 cm.
I 0 szerokosci 1,0 m. i spadku poprzecznym 8%.
Projektuje si¢ chodniki z kostki betonowej o szerokosciach:

e 2,0 m. —jesli znajdujg si¢ przy jezdni

e 1,5m. —jesli odsuniete sg od jezdni.
Chodniki zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym o wartosci 2%, skierowanym od jezdni

oraz do rowu (w zaleznosci od usytuowania). Chodniki nalezy obramowac¢ kraweznikami
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betonowymi o wymiarach 15x30 od strony jezdni i/lub obrzezami betonowymi o wymiarach
8x30. Za obrzezem chodnika opaska gruntowa o szerokosci 0,25 - 0,5 m.

Przy chodnikach wykonywanych przy jezdni, nalezy zachowac istniejgce rozwigzania
geometryczne i wysoko$ciowe, a takze szerokos$ci jezdni.

Na trasie zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci min. 3,5 m. z kostki betonowej.
Zjazd obramowano kraweznikiem (lub opornikiem) betonowym wtopionym i wytukowano

tukami o promieniu R=5 m. lub skosem 1:1.

4.2.Konstrukcje nawierzchni.
Projektowana konstrukcja chodnikow:
e Kostka betonowa gr. 6 cm. koloru szarego
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
e Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Cso/3o gr. 10 cm.
e Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem C1,529r. 15 cm. (gdy
podtoze stanowi piasek gliniasty)
Projektowana konstrukcja zjazdow:
e Kostka betonowa gr. 8 cm. koloru grafitowego lub czerwonego
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm.
e Podbudowa z kruszywa niezwigzanego Cgo/3 gr. 20 cm.

e Warstwa mrozoochronna z kruszywa zwigzanego cementem C1,5/2 gr. 15 cm.

4.3.0dwodnienie.
Chodnik od km 0+099,91 do km 0+274,00 jest odwadniany do projektowanego rowu
drogowego. Projektowany row drogowy o gtebokosci min. 0,5 m. i szerokosci dna 0,4 m. oraz
skarpach o spadku 1:1,5. Skarpy rowu umocni¢ humusem gr. 10 cm. i obsia¢ mieszanka traw.
Dno rowu, ze wzgledu na duze spadki podtuzne, nalezy umocnié¢ ptytami azurowymi gr. 15
cm. Wzdhuz rowu zaprojektowano przepusty z rur betonowych wipro o srednicy 500 mm. pod
zjazdami.
Od km 0+306,75 do km 0+326,50 zaprojektowano chodnik przy jezdni wyniesiony 12 cm. na
krawezniku betonowym. Ten odcinek drogi odwadniany bedzie do projektowanego wpustu
deszczowego.
Woda z rowu przydroznego bedzie skierowana do istniejgcego przepustu fi 600 poprzez

fragment projektowanej kanalizacji deszczowej.
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6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Zakres robot nie zmienia ustalen planéw miejscowych i nie wykracza poza ustalone linie
rozgraniczajace.

Projektowane roboty powodujace poprawe parametrow jezdni wplywaja na usprawnienie
ruchu drogowego, co w konsekwencji ogranicza emisj¢ negatywnych czynnikow ruchu
drogowego.

Po zakonczeniu rob6t plac budowy zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Roboty drogowe nie moga powodowac zagrozen dla przyleglego srodowiska.

Ochrona drzew w trakcie budowy:

Roboty budowlane w sgsiedztwie drzew nalezy wykonywac:

— w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne drzew,

— tylko recznie w zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m. na zewnatrz od

obrysu korony drzewa, przy czym wyjatkowe zastosowanie sprzgtu mechanicznego

wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
W zasiggu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopuscic¢ si¢ do:

— wykonania placow sktadowych 1 drog dojazdowych,

— sktadowania materiatow budowlanych,

— Zmian poziomu gruntu.
Zaleca sig¢, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa, olejow,
paliw i lepiszcz.
Zaleca si¢, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w okresie
wegetacji roslin, a szczegdlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania
tych robot sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.
Zaleca si¢, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byty
wykonywane wytacznie rgcznie. Za deskowaniem czasowego waskiego wykopu powinno si¢
wykonac¢ ostong korzeni w formie szczeliny o szerokos$ci 0,3 + 0,5 m i giebokosci 1,5 + 2,0 m
wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonanie takiej ostony odpowiednio
wczesniej niz wlasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowa¢ pod warunkiem
wykonania robo6t instalacyjnych poza okresem wegetacji roslin.
Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owinigcie pnia matami stomianymi (np. w ilo$ci 4 m2 na jeden pien) lub zuzytymi

oponami samochodowymi, a nast¢gpnie oszalowanie ich deskami do wysokosci pierwszych
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galezi. Dolna cze$¢ kazdej deski powinna opiera¢ si¢ na podtozu, bedac lekko wkopang w
grunt lub obsypang ziemia. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub
tasmy stalowej w odlegltosci co 40+60 cm,
— przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4 m2 na jedno drzewo,
— podlewanie drzewa woda w ilosci okoto 20 dm3 na jedno drzewo przez caty okres
trwania robot, w zaleznos$ci od warunkow atmosferycznych.

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:
— rozebranie konstrukcji zabezpieczajacej drzewo,
— usuni¢cie materialdw zabezpieczajacych,

— lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robot budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robdt powinny by¢ natychmiast poddane zabiegom
pielegnacyjnym.
Nalezy wykona¢ nastepujace zabiegi pielegnacyjne, uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:
a) przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
— wykonac¢ cigcia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac cigcia tam, gdzie
zaczyna si¢ korzen zdrowy (zywy),
— zabezpieczy¢ powierzchni¢ ran preparatem impregnujacym,
— posypac¢ gleba na biezaco zabezpieczone korzenie,
— zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa
ziemi¢ glebg bardziej zasobna,
b) przy uszkodzeniu galezi:
— wykonywac cigcia galezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,
— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rang po usuni¢ciu zywej gatezi:
e JSrednicy do 10 cm, zasmarowujgc w cato$ci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,
e S$rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajac dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca, z
ktorych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) 1 drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 +
2 cm) $rodkiem o dzialaniu powierzchniowym, a pozostatg cze$¢ rany wewnatrz
pierscienia — §rodkiem impregnujacym,
c) przy ubytkach powierzchniowych:

— wygtadzi¢ 1 uformowac powierzchni¢ rany,
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—uformowac¢ krawedz rany (ubytku),
— zabezpieczy¢ calg powierzchni¢ rany, z tym, ze §wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez

zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

7. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty oznakowac zgodnie z: ,,Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w
pasie drogowym.” Projekt oznakowania robdt uzgodni¢ w uprawnionych do tego organach.
Przed przystgpieniem do roboét, nalezy wykonaé probne przekopy, celem upewnienia si¢, ze w

strefie robot nie ma uzbrojenia podziemnego.
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|. OPIS TECHNICZNY

1 Okreslenie zadania

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej dla drogi wojewddzkiej nr
233 w m. Mierzeszyn, gm. Trgbki Wielkie polegajgca na budowie chodnika wzdtuz
ulicy Gdanskie;.

2 Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Zarzgdu Drég Wojewddzkich w Gdansku.
Dane wejsciowe:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celow projektowych wykonana

Techniczne badania podtoza gruntowego.

Projekt budowlany branza drogowa

Polskie normy branzowe.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 1566 z
pozniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz. U. 2014, poz. 1800).

Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9
TIN

3 Uzytkownicy

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie przekazana Zarzadowi Drog Wojewodzkich w
Gdansku.

4 Zagospodarowanie terenu

4.1 . Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim w
miejscowosci Mierzeszyn, gmina Trgbki Wielkie, droga wojewddzka nr 233.

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu

W miejscu projektowanej ulicy wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo
na pobliski teren w sposdb nieuregulowany. Na projektowanym odcinku istnieja:
sie¢ wodociggowa, kable teletechniczne i energetyczne, przepust kanalizacji
deszczowej. Nawierzchnia: asfalt.
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5 Zakres opracowania

W pasie projektowanego pasa drogowego zaprojektowano odwodnienie za
pomocg rowu drogowego z przelewem do istniejgcej kanalizacji
deszczowej(przepust) z odprowadzeniem wod do rowu melioracyjnego.

Zakres opracowania:

1. Budowa kanalizacji deszczowej

Podstawowe urzadzenia:

Wpust desczowy fi 500 kpl 1,00
Studzienka betonowa fi 1200 kpl 1,00
Studzienka betonowa fi 1500 kpl 1,00
Osadnike w rowie KPED01.14 kpl 4,00
Rura fi 200 PVC lita SN8 mb 13,00
Rura fi 315PVC lita SN8 mb 33,00
Rura stalowa dwudzielna skrecana na sruby fi 159 mb 9,00
Rura stalowa dwudzielna skrecana na sruby fi 273 mb 11,00

6 Szczegotowe rozwigzania projektowe kanalizacja deszczowa

6.1. Obliczenia hydrauliczne

Dane:

- Klasa drogi; G

- Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego w obliczeniach przyjeto p = 50 [%)]
czas trwania deszczu miarodajnego t=15min.

- Natezenie deszczu miarodajnego; q = 127 [dm3/s x ha]

Zlewnia F1
Obliczenie powierzchni zlewni F1

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspotczynnik
zlewni obszaru F [m?] S
Jezdnia asfaltowa + 2200 0,8
pobocza
Zielen 600 0,25
Catkowita powierzchnia | 2800
Zlewni
Sredni wazony 0,68
wspotczynnik sptywu S

Obliczenie wydatku zlewni F1 :
Qr1=qx @ xF [l/s]
gdzie:
q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?/s x hal],
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p= 50 % i czas
trwania deszczu rownym 15 minut do obliczen przyjeto q klasa drogi
Z= 127 [dm®/s x ha]
¢ —wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia zlewni [ha]
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Qr =127 x 0,68 x 0,28 = 24,18 [dm®/s]

Na podstawie obliczen dla zlewni F1 dobrano maksymalng srednice kolektora
DN 315 PCV o przepustowosci 63 [dm®/s] przy wypetnienieniu 100%.
Obliczenie przeptywu nominalnego dla obliczen ekologicznych zlewnia F1:
- Miarodajny przeptyw dla doboru urzgdzen ochrony srodowiska ge= 15 [dm3/s x
ha]
- Powierzchnia zredukowana zlewni Fz = 0, 19 [ha]
Przeptyw nominalny dla obliczen ekologicznych:
Qe =0,19 x 15 = 2,86 [dm3/s]

6.2. Podczyszczenie sciekow.

6.2.1 Dobor separatorow:

Stezenie weglowodoréw ropopochodnych obliczono wg PN-S-02204 ,Odwodnienie
drog”. Metoda ta uzaleznia stezenie weglowodoréw ropopochodnych od ilosci paséw
ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego (SDR) oraz od rodzaju
terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).

Dane:

- llos¢ paséw ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 tys$ pojazdéw na dobe,

- S dla terenu zurbanizowanego S=40 [mg/dm?],

- Zaleznos¢ pomiedzy stezeniem weglowodoréw ropopochodnych a liczbg pasow
ruchu o szerokosci jednego pasa 2,5m i dla n<4 okresla wzor:

Sweglowodoréw=0,08xSx3,2/n = 5,12 [mg/dm?] < 10 [mg/dm?]

Wedtug powyzszych obliczeh poziom stezenia weglowodoréw ropopochodnych nie
przekracza dopuszczalnego, co za tym idzie jest nie uzasadnione stosowanie
specjalistycznych urzgdzen podczyszczajgcych.

6.2.2 Dobdr osadnikéw na podstawie przeptywu nominalnego dla obliczen
ekologicznych Qe

Obliczenia stezen zawiesiny ogdlnej dokonano na podstawie PN-S-02204
,<Odwodnienie drég”. Wyznaczenie stezenia zawiesiny ogolnej dokonuje sie na
podstawie ilosci pasdw ruchu (n), prognozowanego natezenia ruchu drogowego
(SDR) oraz od rodzaju terenu (zurbanizowany czy niezurbanizowany).

Dane:

- llos¢ paséw ruchu: n=2,

- natezenie ruchu; SDR= 1 tys$ pojazdéw na dobe,

- S dla terenu zurbanizowanego S=40 [mg/dm3],

- Zaleznos¢ pomiedzy stezeniem zawiesiny ogolnych (SZO mg/ dm3) a liczbg
pasow ruchu o szerokos$ci jednego pasa 2,5m i dla n<4: wyraza wzor:

Sz0=Sx3,2/n = 64 [mg/dm3] < 100 [mg/dm3] dopuszczalne
Wedtug powyzszych obliczen poziom stezenia zawiesin ogolnych nie przekracza
dopuszczalnego, co za tym idzie jest nie uzasadnione stosowanie specjalistycznych

urzgdzen podczyszczajgcych z zawiesiny ogolne;j.

Zastosowano osadniKki
- OS1-fi 1500 na przepuscie o objetosci czynnej 2,0 m3.
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Stezenie zawiesin ogoélnych nie przekroczy100 [mg/dm3].

Eksploatacja systemu podczyszczania $ciekéw.

Studnie osadnikowe i osadnik nalezy regularnie oprézniaé. Czestotliwosé
czyszczenia uzalezniona jest od ilosci oczyszczanych Sciekéw oraz ich charakteru.
W osadniku ilo§¢ zgromadzonego osadu nie moze przekroczy¢ 2 pojemnosci
czynnej.

Warunkiem efektywnej pracy osadnika jest wiasciwa eksploatacja zgodna z
instrukcjg dostarczong przez producenta.

W studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nie mozna dopusci¢ do catkowitego
wypetnienia osadnikow.

W/w urzgdzenia nalezy czysci¢ przynajmniej 2 razy w roku.

6.3. Trasy kolektorow

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w taki sposob, aby zachowa¢ normatywne
odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Lokalizacja urzgdzen
kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym
przekrojem normalnym, ktéry zostat przedstawiony w projekcie branzy drogowej.
Zaleca sie przed wykonaniem studni, kolektoréw kanalizacji deszczowej oraz
wpustow wytyczenie elementéw drogi takich jak krawezniki, scieki, pobocza,
elementy oswietlenia w celu dopasowania ich do projektowanych urzadzen. Dane
lokalizacji i wysokosci posadowienia wpustéw zostaty opracowane przez
projektanta drogowego.

Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przyblizone miejsca zblizen do
innych sieci projektowanych.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczy¢ w
organizacji i wykonawstwie robét branzy drogowej, gdyz projekt jest scisle
powigzany z tym projektem oraz innymi branzami. W zwigzku z powyzszym nalezy
na etapie wykonawstwa opracowa¢ harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie roboty.
Wykonywanie robét bez odpowiedniej koordynacji projektu, bez
harmonogramu lub zle opracowanego harmonogramu robét, moze
spowodowaé niekontrolowany wzrost kosztéw inwestycji oraz doprowadzi¢
do zagrozenia bezpieczenstwa innych wykonywanych robét oraz zalozen
projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki powstate z powodu ziego
wykonanie harmonogramu.

6.4. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite, bez rdzenia spienionego
o klasie SN8, taczonych na mufy z uszczelkg gumowa.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregéw
betonowych/zelbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), fgczonych na uszczelki
o srednicy kregéw betonowych Dw zgodnie z czescig rysunkowa, przykryte od goéry
wilazem zeliwnym.

Studnie betonowe przykryte sg od gory pokrywa zelbetowg, z wkazem zeliwnym @
600 mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej, posiadajg
osadnik o gtebokoséci 0,5 m.

Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy ,Studzienki wiazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe”- PN-EN
1917:2004, oraz ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:1999.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowac wiazy zeliwne klasy C250,
dla studzienki w pasie jezdni wiazy zeliwne klasy D400. W catym projekcie
stosowac wilazy zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z normg
»Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu

68



pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscig.” - PN/EN 124:2000.

Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z
osadnikiem 80 cm. Posadowienie wpustow deszczowych wg. czesci rysunkowe;.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Stosowacé standardowy wpust ptaski D-400.

Stosowac wtazy i wpusty uliczne z zeliwa szarego.

Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nalezy regularnie oprézniac,
aby nie dopusci¢ do ich catkowitego wypetnienia.

Na istniejgcych przytgczach i wodociggu zaprojektowano zabezpieczenie za
pomocg rur dwudzielnych skrecanych srubami. Rure przewodowg oprze¢ na
ptozach.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy muszg spetia¢ wymagania
Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia
2004 r.).

6.5. Roboty montazowe.

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy bezwzglednie
przestrzegac zaprojektowanych rzednych, spadkow i trasy kolektoréw. Roboty
powinny by¢ prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi by¢
zapewniony odptyw) w gore zlewni, w taki sposob, azeby na kazdym etapie robét
istniata mozliwos¢ odwodnienia wykopu z wéd opadowych jaki i wod gruntowych.
Wszystkie nowo wybudowane urzgdzenia kanalizacji deszczowej nalezy
zabezpieczy¢ w odpowiedni sposob przed zniszczeniem wynikajgcym z
wykonywania innych prac nie zwigzanych z budowg kanalizacji (inne branze np.
branza drogowa, ciezki sprzet mechaniczny).

Rurociaggi nalezy ukfada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 20 cm. Podtoze nalezy uformowaé na kgt 90°, tak aby do
podtoza przylegata 4 obwodu rury. Stosowac podsypke z piasku grubego lub
Sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 96%
wg Proctora. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem grubym lub srednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita
potozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzeh zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy
gruntu zageszczac warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty
wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzgcy z wykopu przy
zatozeniu — materiat uzyty da sie zages$ci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia.

W gruntach stabonosnych grubo$¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-
30 cm, a w przypadku bardzo stabych gruntdéw dodatkowo nalezy stosowac siatki
wzmacniajgce lub geowtdknine. Szczegdtowe decyzje dotyczgce posadowienia
rurociggéw w gruntach stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukcji drogowej nalezy zastosowaé materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem,
zgodnie z istniejgcym stanem.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokona¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzowac geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy
sporzadzi¢ protokot.

Na przejsciach rur przez sciany studni betonowych zastosowac przejscia szczelne.
Pochylenia pokryw wtazow studzienek w jezdni i chodniku dostosowa¢ do spadkéw
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznosci od konkretnego przypadku.
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Zaleznos$ci pomiedzy wysokos$cig wiazu a terenem zostaly zobrazowane w czesci
rysunkowej. Stosowac wiazy z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajgce sie z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng. Studnie betonowe nalezy wyposazy¢
w zejscia ze stopni zeliwnych wlazowych w rozstawie pionowym i poziomym co
30cm. Bezposrednio przy studzienkach stosowac krétkie odcinki rur. Otwory
wlotowe w studniach betonowych wykonaé wiertnica.

Wpusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z
czescig rysunkowg oraz instrukcjami producenta.

W miejscu o matym przykryciu nalezy zastosowac obsypke niestandardowg
zgodnie z czescig rysunkowa.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORBIT INSTAL.

- Instrukcji montazowych producenta.

UWAGA
Przed przystgpieniem do robo6t i zakupem materiatow nalezy dokonaé punktowe;j
odkrywki przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i
energetycznych oraz innej infrastruktury i sprawdzi¢ srednice oraz rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie.
W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od potrzeb.
Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o harmonogram robét.
Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzi¢ harmonogram robot uwzgledniajgcy
powigzanie projektow innych branz.
Regulacji wtazu kanalizacji dokonaé¢ pod ptytg nastudzienng. Maksymalna
grubos¢ betonu pomiedzy wlazem a plyta nastudzienng 1 cm.

7 Warunki wodno — gruntowe

Gtebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.
p.p.t.

Wierzchnig warstwe gruntu na terenie projektowanej inwestycji stanowi warstwa
humusu o migzszoséci od 50 do 70 cm, pod ktérg zalegajg przewaznie piaski grubo i
srednioziarniste oraz piaski gliniaste.

W przypadku pojawienia sie wody odwodnienie wykopow zaplanowano poprzez
zastosowanie pompa szlamowych zapuszczanych bezposrednio do wykopu.
Zaleca sie prowadzenie robot w suchym okresie roku.

Projekt technologii odwodnienia wykopow zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego

8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot wykonawca musi zapoznaé sie doktadnie z
niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy szczegétowo ustali¢ miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujac reczne przekopy kontrolne. W
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przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi,
problem nalezy rozwigzaé¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego w zaleznosci od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprécz
naniesionych kolizji mogg wystgpic takze kolizje z uzbrojeni
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako
czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Przy wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy
Sciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi
lub szalunkami zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci
skarp. Dla wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie
wedtug projektu zabezpieczenia wykopow, ktory jest zobowigzany opracowaé
wykonawca robot. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez
osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowaé wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegdlng uwage zwrdoci¢ na zageszczenie ziemi
w wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

- pod pasem drogi 100%

- pod pozostatymi elementami w pasie drogowym 98%

- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych warto$ci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmoknietego
nalezy wybrac i zastgpi¢ nowym wiasciwym gruntem.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zebrac i zabezpieczyé
warstwe ziemi urodzajne;j.

Szerokos$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzgdzen oraz od
gtebokosci wykopu. Ogoélng zaleznos¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a srednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica Minimalna wielkos¢ przestrzeni robocze;j
nominalna rury
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
Sciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Zaleca sie prowadzenie rob6t w suchym okresie roku.
Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

e PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,
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o PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z1997 r z pdzniejszymi zmianami).,

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

9 Ochrona istniejacej zieleni

Na odcinkach zblizenia do istniejgcych drzew na dtugosci po 3,0 m w kazdg strone
od osi pnia nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 1,1 m lub tylko
przekop tunelowy bez naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany
wytgcznie recznie z zachowaniem ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sie przecinania korzeni drzew o $rednicy wiekszej od
2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym
materiatem np. torfem. Kanalizacje deszczowag na tych odcinkach zmontowac¢ w
mozliwie najkrétszym terminie po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni
obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew wykonywac¢ wytgcznie sposobem
recznym.

10 Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr
62 poz. 628 z 2001r.) wytworcg odpadéw powstajgcych w wyniku swiadczenia
ustugi w zakresie budowy, rozbidrki i remontu obiektu jest podmiot, ktory Swiadczy
ustuge.

Postepowanie z odpadami powinno by¢ zgodne z programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania
odpadami innymi niz niebezpieczne.

11 Podstawowe warunki realizacji robét

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
Roboty wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t — opracowanie
COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow BHP, szczegdinie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wptyw na przyjete rozwigzanie
wymagajg akceptacji autoréw dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do
dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.
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Montaz przewodow i uzbrojenia wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta wyrobéw. Materiaty zastosowane do montazu instalacji musza
posiada¢:

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczna.

Aktualnosc¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru
koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

Odbiér techniczny

Kanalizacja deszczowa

Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10735 |, Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” przy udziale przedstawiciela
inspektora nadzoru. Z odbioréow technicznych nalezy sporzadzi¢ protokoét.

Nawigzanie do sieci reperéow

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelaciji
ogolnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozy¢ co najmniej jeden punkt
wysokosciowy o znanej rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong).

Opis istniejgcego uzbrojenia

Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczne

- Sieci teletechniczne

- Sieci wodociggowe

- Kanalizacja sanitarna

- Sie¢ gazociggowa

Szczegotowe rozwigzania techniczne

15.1. Odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie.

15.2. Zabezpieczenia wykopow przed osobami postronnymi.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposéb sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.
Dla pieszych nalezy utozy¢ kfadki wyposazone w balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokos$ci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby przed upadkiem.

15.3. Zabezpieczenia kabli.
Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami

branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 110 systemu AROT wg PN-E-05125.
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16 Obowiazujgce spdjne normy

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

1.
2.

ONO O bW

. Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,
. Odwodnienie drog — PN-S02204,

. Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,

. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych — PN-EN 1610:2002,

. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne — PN-92/B-10729

. Wymagania dotyczgce technologii spawania metali — PN-EN-288-1:1992.

17 Uwagi dodatkowe

Trasa kolektoréow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robot, a przed zasypaniem wykopow nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur.

Nalezy zachowaé szczegolng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa roboét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

Zapoznac¢ sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

Wycinki drzew i krzewdw na trasie wykopow jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
projektami

branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji lub do
przebudowy
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lll. ZALACZNIKI

1. OSwiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego, Decyzje i
Zaswiadczenia
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity -
Obwieszczenie Marszatka

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. Dz. U. poz. 1332) o$wiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY BRANZY WOD-KAN

dla projektu pod nazwa:

~Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie polegajaca na budowie
chodnika wzdtuz ulicy Gdanskiej”

jest zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Pawet Zielinski
upr. nr POM/0212/POOS/08

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Tomasz Bieniecki
upr. nr POM/0031/POOS/08
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POMORSKA OKREGOWA
|ZBA INZYNIEROW BRUDOWNICTWA
- a £ jetojanska 4. 44 ’ . .
?’0’ 840&E (%?gé;lssgx? gg?_"s 7a Gdansk, dnia 4 grudnia 2008 r.
Fax (0-58) 301-44-98
syg. akt 247/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 t. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/tj. Dz.U. 22000 r, Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PAWEL WOJCIECH ZIELINSKI
magister inzynier
urodzony dnia 29.04.1979r. w Brodnicy

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0212/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Kopfjsji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
71 Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowgj Komisji Kwakiﬁkacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej 1sji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pan Pawel Wojciech Zielinski
80-180 Gdansk ul.Brylantowa 1/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Pawel Wojciech Zielinski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

I, Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art, 62 ust, 5 ustawy.

IL. Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm.,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,

takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe 1
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-X29-3AJ-BDG *

Pan Pawet Zielinski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0405/08

adres zamieszkania ul. Stonimskiego 5/14, 80-280 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-EIU-T7W-VBJ *

Pan Pawet Zieliriski o numerze ewidencyjnym POM/I1S/0405/08

adres zamieszkania ul. Stonimskiego 5/14, 80-280 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-10-01 do 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swietoiaiska 43/44

(3)  Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 .
Fax (0-58) 301-44-08

syg. akt 38/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ KRZYSZTOF BIENIECKI
magister inzynier
urodzony dnia 27.11.1979 r. w Czaplinku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0031/POOS/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Kofirisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
OkregowejKomisji Kwalifjkacyjnej

lemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki

80-034 Gdansk, ul. Nieborowska 34/13 ¢
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a 81



Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest
do:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, z zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,

takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

82



il POLSKA
PR | 2 B A
PES—s INZYNIEROW

;

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-NB4-XJY-DLB *

Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0300/08

adres zamieszkania ul. Nieborowska 34/13 c, 80-034 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DBT-FFI-TJS *

Pan Tomasz Krzysztof Bieniecki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0300/08

adres zamieszkania ul. Nieborowska 34/13 c, 80-034 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-21 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYStAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN
NIP 583-136-76-39
REGON 191756422

PROJEKT BUDOWLANY

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Przebudowa drogi wojewddzkiej 233 w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1. Wojewddztwo Pomorskie, Powiat Gdanski, Gmina Tragbki Wielkie, miejscowos¢ Mierzeszyn
2. Numer dziatek ewidencyjnych: 311_2,172_1,161/5_1 obreb 0012 Mierzeszyn, jednostka
ewidencyjna 220408 _2 Trabki Wielkie

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Zarzad Drég Wojewoddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IV, XXV

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania, ul. Wtadystawa Reymonta 3, 84-217 Kamien

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW:

Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
Projektant Piotr Kania 178/Gd/2002 Konstrukcyjno-
budowlana
Sprawdzajacy Rafat Klein POM/0189/PO0OD/07 Drogowa

DATA OPRACOWANIA:

Styczen 2019 r. 86

e-mail: biuro@piotr-kania.pl
tel: +48500088873
faks: +48587810094
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- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA -

Spis tresci
1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji obiektow
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow.

6. Przewidywane $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom
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- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA -

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity —
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2018 r. Dz. U. 2018
poz. 1202) oswiadczam, ze ,,INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA” dla projektu:

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 233 w miejscowosci Mierzeszyn gm. Trabki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdluz ul. Gdanskiej

zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Piotr Kania mgr inz. Rafat Klein

178/Gd/2002 POM/0189/ POOD/07
podpis podpis
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- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA -

1. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji obiektow

W ramach projektu przewiduje sie:

e Niezbe¢dne roboty rozbidrkowe

e  Wycinke drzew

e Wykonanie wykopow

e Budowe kanalizacji deszczowej

e Ustawienie kraweznikow oraz obrzezy betonowych

e Zageszczenie podtoza pod konstrukcje jezdni

e Wzmocnienie podtoza gruntowego

e Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
e Wykonanie zjazdéw z kostki betonowej

e Umocnienie powierzchni niezabudowanych humusem oraz obsianie mieszankg traw
e Wykonanie chodnikow z kostki betonowej

e Oznakowanie pionowe i poziome

e Inne drobne roboty drogowe i towarzyszace

Obiekty budowlane wchodzace w zakres inwestycji beda realizowane zgodnie z zalozona ponizej

kolejno$cia wykonywania robot:

e przygotowanie 1 urzadzenie zaplecza i placu budowy
e wprowadzenie czasowej organizacji ruchu,

e wyznaczenie stref niebezpiecznych

e wytyczenie geodezyjne obiektow w terenie,

e zdjecie ziemi urodzajnej,

e roboty rozbiorkowe

e usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

e rozbiorka obiektow kolidujacych z inwestycja,

e prace zwigzane z budowa elementow kanalizacji deszczowej
e prace zwigzane z robotami drogowymi

e budowa zjazdow

e budowa chodnikéw

e prace wykonczeniowe,

e wykonanie oznakowania i ustawienie urzadzen bezpieczenstwa ruchu,
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- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA -

Aby wykona¢ roboty konieczne jest podzielenie prac na szereg etapow wg projektu ,,Organizacji

ruchu na czas budowy”.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obszarze oddzialywania znajduja si¢ istniejace inne obiekty budowlane:

zabudowania potozone w sasiedztwie pasa drogowego

nawierzchnie bitumiczne, chodniki z prefabrykatow, utwardzone zjazdy na posesje
skrzyzowania jednopoziomowe;

linie energetyczne napowietrzne i doziemne;

linie teletechniczne doziemne i napowietrzne;

linie wodociagowe, gazowe i sanitarne

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi:

przewody energetyczne napowietrzne i doziemne;
sieci gazowe
ruch samochodowy na drogach;

glebokie wykopy

4. Przewidywane zagrozenia wyst¢pujace podczas realizacji robot:

ruch samochodowy

ruch pojazdoéw budowlanych;

mozliwo$¢ wystepowania w terenie niewybuchoéw z okresu drugiej wojny §wiatowej;
wysoka temperatura mieszanki bitumicznej podczas jej wbudowywania;

zagrozenia zwigzane z instalacjami elektrycznymi przy robotach zwigzanych z budowa
elementow oswietlenia oraz przetozeniami istniejagcych przewodow energetycznych;
zagrozenia Wybuchu zwigzane z siecig gazowg

roboty budowlane prowadzone przy montazu i1 demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1.0 t

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gltebokosci wigkszej niz

1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wigkszej niz 3,0 m
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- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA -

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

poinstruowacé pracownikéw o charakterze i1 skali wystepujacych zagrozen. Instruktaz powinien si¢

odbywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. Przewidywane $rodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Prace budowlane i rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania
na czas budowy zgodnie z ,,Projektem organizacji ruchu na czas budowy” stanowigcym
element projektu wykonawczego;

W trakcie trwania robot nalezy kontrolowa¢ stan oznakowania na czas budowy oraz
innych zabezpieczen placu budowy oraz uzupetia¢ je o niezbedne zabezpieczenia
dodatkowe w sytuacjach awaryjnych;

Kazdy wyjazd z placu budowy nalezy oznakowa¢ aby uprzedzi¢ uczestnikow ruchu
drogowego o mozliwos$ci niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdow budowy na drogach
publicznych;

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz uzgodnieniach i opiniach;

W czasie robot nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca
szybkie wezwanie pogotowia medycznego, strazy pozarnej itp.;

Na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka podrgczna ze srodkami opatrunkowymi oraz
z podstawowym wyposazeniem w leki p. bolowe;

Na budowie powinny znajdowac si¢ podrgczne srodki gasnicze ( gasnice proszkowe, weze
gasnicze, koce gasnicze)

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji dla osob, ktore ulegng ewentualnym wypadkom
podczas pracy;

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ zgodnie z art. 21a
Prawa Budowlanego

Przed przystapieniem do robot Pracownikéw zatrudnionych przy budowie zaopatrzy¢ w
srodki ochrony osobistej takie jak: odziez robocza, kaski, okulary i1 rekawice ochronne w
razie potrzeby

Na terenie budowy wyznaczy¢ i utwardzi¢ teren pod sktadowanie materiatow. Materiaty

drobnicowe uktada¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m i dostosowywac¢ do ich
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- INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA -

wytrzymato$ci. Stosy materiatow workowanych uktada¢ krzyzowo w wysokosci

nieprzekraczajacej 10 warstw
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BIURO PROJEKTOW DROGOWYCH PIOTR KANIA
UL. WLADYStAWA REYMONTA 3

84-217 KAMIEN
NIP 583-136-76-39
REGON 191756422

PROJEKT BUDOWLANY

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
Przebudowa drogi wojewodzkiej 233 w miejscowosci Mierzeszyn, gm. Tragbki Wielkie
polegajaca na budowie chodnika wzdtuz ul. Gdanskiej

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

1. Wojewddztwo Pomorskie, Powiat Gdanski, Gmina Tragbki Wielkie, miejscowos¢ Mierzeszyn
2. Numer dziatek ewidencyjnych: 311_2,172_1,161/5_1 obreb 0012 Mierzeszyn, jednostka
ewidencyjna 220408 _2 Trabki Wielkie

NAZWA INWESTORA ORAZ JEGO ADRES:

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

IV, XXV

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:

Biuro Projektéw Drogowych Piotr Kania, ul. Wtadystawa Reymonta 3, 84-217 Kamien

DATA OPRACOWANIA:

Styczen 2019 . 93

e-mail: biuro@piotr-kania.pl
tel: +48500088873
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OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH " GDANSK, UL. RADAROWA 18

Tel.: 510 032 371

NADZOR BUDOWLANY — LABORATORIUM rE e-mail : oibstrada@gmail.com

OPINIA GEOTECHNICZNA DO PROJEKTU:

PRZEBUDOWA DW NR 233 W M.MIERZESZYN GM.TRABKI
WLKPOLEGAJACA NA BUDOWIE CHODNIKA W CIAGU
UL.GDANSKIEJ

Zleceniodawca:
BPD Piotr Kania

Kamien , ul.Reymonta

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

s s STRADA romasz.corcos Opracowat:
nia wykonat: NADZOR BUDOWLANY LABORATORIUM
" 80-298 Gdunsk, ul. Radarowa 18
2 1P: §84-153-07-18 REGON: 365305136
Tomasz Gorgon tel: 510 032 371 e-nmil;uih-smduglj;r: ail.com GEOLOG
mgr ins. Bartosz Witkoweki
Upr.bud. nr 273/Gd/0

NR UPR. VIF1381

czerwiec 2018
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SPIS TRESCI :

Str.:
I WSTEP 1
I ZAKRES DOKUMENTACIJI 1
[I.  WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 1
IV. ZALECENIA I WNIOSKI 2

SPIS ZALACZNIKOW:
1. Plan sytuacyjny z zaznaczonymi miejscami wykonanych odwiertow
2. Karty otworéw geotechnicznych wykonanych dn. 30/6/2018 do glebokosei 3,0
m.ppt

3. Karty sondowan sondg SD-DPL do glebokosci 3,0 m ppt
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L Wstep.
Podstawa techniczna i prawna opracowania .

e Zlecenie: Biuro projektéw Drogowych Piotr Kania, Kamien

e Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dn.25/4/2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U.poz 463)Opinig geotechniczng opracowuje sie dla obiektow
budowlanych wszystkich kategorii (par.7.1)

Opinia geotechniczna speinia wymagania okreslone :
e Rozporzadzeniem Ministra $rodowiska z dn.16/12/2011 r. (Dz.U.nr 275,p0z.1629) w
sprawie kwalifikacji w zakresie geologii.
e Norma PN-B-02480:1986.Grunty budowlane Okreélenia , symbole ,podziat i opis
gruntéw.

e Norma PN-88/B-04481 Grunty budowlane . Badania prébek gruntu.
e Norma PN-B-02479:Geotechnika.Dokumentowanie geotechniczne . Zasady ogélne .

Celem wykonania niniejszej dokumentacji jest okreélenie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
do wykonania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego przebudowy ulicy Siedleckiej w Bydgoszczy.

Lokalizacje punktéw badawczych okreélil Zleceniobiorca , a zaakceptowat Zleceniodawca.

Rzedne terenu przyjeto z planéw sytuacyjnych dostarczonych przez Zleceniodawce.

Materialy wykorzystane do wykonania dokumentacji:
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a) Plan sytuacyjny
b) Karty otworéw geotechnicznych do glebokosci 3,0 m.p.p.t
¢) Karty sondowan sonda SD — DPL do glebokosci 3,0 m. p.p.t.

II. Zakres dokumentacji.

Niniejsza opini¢ wykonano w celu okreslenia kategorii geotechnicznej dla planowanej budowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

11 Warunki gruntowo-wodne.
Wierzchnig warstwe gruntu na terenie projektowanej inwestycji stanowi warstwa humusu o

miazszosci od 50 do 70 cm, pod ktéra zalegaja przewaznie piaski grubo i $rednioziarniste oraz
piaski gliniaste.

Nie stwierdzono obecnosci wod gruntowych.

IV. WNIOSKI I ZALECENIA.

o Stwierdzono wystepowanie prostych warunkow gruntowo-wodnych.

e Projektowana inwestycje nalezy zaliczy¢ do I-szej kategorii geotechnicznej.
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Data:
Budowa:

Otwor nr:
Rzedna

terenu:

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
30/6/2018
Przebudowa DW nr 233 w m.Mierzeszyn gm.Trabki WIk. polegajaca na budowie
chodnika w ciagu ul.Gdanskiej.

1- wg zataczonego planu sytuacyjnego

194,4 m.n.p.m.

Giebokos¢ w
m.p.p.pt.
-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8

-0,9

-1

-1,1

-1,2

-1,3

-1,4

1,5

-1,6

-1,7

Glebokos¢

Rodzaj gruntu / barwa zwierciadta  [Wilgotno$¢ |Stan gruntu
wody m.p.p.t

Symbol
gruntu

humus / czarna

Pr piasek gruboziarnisty / brazowa w

-1,8

-1,9

-2

-2,1

-2,2

-2,3

2,4

-2,5

-2,6

-2,7

-2,8

-2,9

-3

Ps piasek $rednioziarnisty / brazowa w

3,1

-3,2

-3,3

-3,4

-3,5

-3,6

-3,7

-3,8

-3,9

4

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgor ; 80-298 Gdansk, ul.Radarowa 18.NIP:584-155~07-18;Regnn:36530513%// \

tel.510032371
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
Data: 30/6/2018
Przebudowa DW nr 233 w m.Mierzeszyn gm.Trabki WIk. polegajaca na budowie
chodnika w ciggu ul.Gdanskiej.

Otwoér nr: 2- wg zataczonego planu sytuacyjnego
Rzedna

terenu:  196,0 m.n.p.m.

Budowa:

Giebokos¢
Rodzaj gruntu / barwa zwierciadta  |Wilgotno$¢ |Stan gruntu
wody mp.pt

Glebokos¢w | Symbol
m.p.p.pt. gruntu

-0,1
-0,2
-0,3 humus / czarna
-0,4
-0,5
-0,6

-0,7

-0,8

-0,9

-1

-1,1

-1,2

-1,3

-1,4

-1,5

-1,6

-1,7

18 Ps piasek $rednioziarnisty / brazowa w

-1,9

-2

-2,1

-2,2

-2,3

24

-2,5

-2,6

-2,7

-2,8

-2,9

-3

-3,1

-3,2

-3,3

-3,4

-3,5

-3,6

-3,7

-3,8

-39

-4

T
OBSELUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgoni ; 80-298 Gdarisk , ul.Radarowa 18,NIP:584-155-07-18;Regon:365305136/
tel.510032371
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Data:  30/6/2018
Przebudowa DW nr 233 w m.Mierzeszyn gm.Trabki Wlk. polegajaca na budowie
chodnika w ciggu ul.Gdanskiej.

Otwornr: 3- wg zataczonego planu sytuacyjnego
Rzedna

terenu:  199,8 m.n.p.m.

Budowa:

Glebokosé

Glebokoséw | Symbol . TN i
mpp.pt gruntu ROdZa] gruntu / barwa ;‘;v;errcrrp;.t Wilgotno$¢ |Stan gruntu

-0,1
-0,2
-0,3
-0,4
-0,5
-0,6
-0,7
-0,8
-0,9
-1
-1,1
-1,2
-1,3
-1,4
-1,5
-1,6
-1,7
12 piasek gliniasty / brazowa W
-2
-2,1
-2,2
-2,3
-2,4
-2,5
-2,6
-2,7
-2,8
-2,9
-3

humus / czarna

-3,1
-3,2

-3,3
-3,4
-3,5
-3,6
-3,7
-3,8
-3,9

-4

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgori ; 80-298 Gdarisk , ul.Radarowa 18,NIP:584-155-07-18;Regon:36530%36
tel.510032371
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OBJASNIENIA DO PLANOW SYTUACYINYCH KART OTWOROW GEOTECHNICZNYCH
OKRESLENIA , SYMBOLE I PODZIAt GRUNTOW WG PN-B-02480:1986

nr otworu geotechnicznego

lokalizacja otworu geotechnicznego

nr sondowania

lokalizacja sondowania
Stan gruntu:

luzny

$rednizageszczony

zageszczony

miekkoplastyczny

plastyczny

twardoplastyczny

przewarstwienia

domieszka

saczenia wody gruntowej

nawiercone i ustabilizowane zwierciadio wody gruntowej
Wilgotnosc:

wilgotny

nawodniony

mato wilgotny

suchy

Rodzaje gruntu:
piasek drobny Nmg  namui gliniasty
piasek $redni namul piaszczysty
piasek gruby it

pospéika it pylasty
zwir it piaszczysty
piasek pylasty humus

piasek gliniasty torf

glina piaszczysta : glina proéchnicza
glina zwiezia piasek préchniczy
pyt ~ nasyp niekontrolow
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STRADA

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY SD-
DPL

Przebudowa DW nr 233 w m.Mierzeszyn gm.Trabki WIk. Polegajaca na
budowie chodnika w ciagu ul.Gdanskiej.
pkt 1 - wg zatgczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
30/6/2018
PN-B 04452:2002
Niesba | = I
uderzen o 8¢ zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
2 -] &
No[-]
4 0,66 0,97
8 0,66 97 04 s ‘ %
8 0,59 ,96 03 t ‘
9 0, ,95 04 i
13 0, ,95 05
1 0,5 ,96 06
2! 0,67 ,97 07 25
20 0,6 ,96 g~g
15 0,5 0,95 "
16 05 0,96 e 16
1 0,56 0, 12 3
1 0,61 0, 13
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Uwaga: Interpretacja wynikéw na podstawie:'Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Cze$¢ 2. Zataczniki. GDDP:1998

Sredni stopien zageszczenia Ip = Sredni wskaznik zageszczenia I =

Wykonat:

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgon ; 80-298 Gdansk , ul.Radarowa 18,NIP:584-155-07-18;Regon:365305136
tel.510032371
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STRADA

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY SD-
DPL

Przebudowa DW nr 233 w m.Mierzeszyn gm.Trabki WIk. Polegajgca na
budowie chodnika w ciggu ul.Gdanskiej.
pkt 2 - wg zatgczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
30/6/2018
PN-B 04452:2002
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~ - liczba uderzeri na kazde 0,1 m wpedu sondy

Uwaga: Interpretacja wynik6w na podstawie:'Instrukeji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Cze$¢ 2. Zataczniki. GDDP:1998

Sredni stopien zageszczenia Ip = 0,53 $redni wskaznik zageszczenia Ig =

Wykonat:

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgon ; 80-298 Gdarisk, ul.Radarowa 18,NIP:584-155-07-18;Regon:365305136
tel.510032371
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STRADA

PROTOKOL Z BADANIA
OKRESLENIE STOPNIA / WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA ZA POMOCA SONDY SD-
DPL

Przebudowa DW nr 233 w m.Mierzeszyn gm.Trabki WIk. Polegajaca na
budowie chodnika w ciagu ul.Gdanskiej.
pkt 3 - wg zalgczonego planu sytuacyjnego.
grunt rodzimy
30/6/2018
PN-B 04452:2002
zageszczenia GRAFICZNA ILUSTRACJA SONDOWANIA
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Uwaga: Interpretacja wynikéw na podstawie:'Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych.
Cze$¢ 2. Zataczniki. GDDP:1998

$redni stopien zageszczenia I = 0,53 Sredni wskaznik zageszczenia Is =

Wykonat: “
V,
!

OBSLUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH STRADA Tomasz Gorgori ; 80-298 Gdanisk , ul.Radarowa 18,NlP:584-155-07‘-/18:Reg0n:365305136
tel.510032371
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