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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Poprawa stanu nawierzchni DW 233 na odcinku od km 11+050 do
Temat opracowania:

km 11+570
Miejscowosc: Mierzeszyn
Zleceniodaweca: Zarzad Drog Wojewddzkich w Gdansku RDW w Gdansku
Data wykonania: Kwiecien 2021

Zatwierdzit:
Kierownik
Rejonu Drog Wojewodzkich w Gdansku

Anna Czajkowska



PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
1) wizja lokalna i pomiary wtasne w terenie,
2) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 ze zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz.
U.z2015r., poz. 329).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

1. Lokalizacja

Odcinek drogi wojewoddzkiej nr 233 w m. Mierzeszyn w km 11+050 do 11+570
o dt. 0,52 km, zlokalizowany w Gminie Trabki Wielkie, Powiecie Gdanskim, Wojewodztwie
Pomorskim — naktadka bitumiczna wraz z wyréwnaniem i wzmocnieniem nawierzchni siatkg do

zbrojenia warstw asfaltowych.
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2. Stan istniejacy

Droga wojewodzka nr 233 na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchni¢ bitumiczng
0 przekroju drogowym i szeroko$ci jezdni od 6,1 do 6,3 m. Przy obu krawegdziach znajdujg sie
pobocza gruntowe, zawyzone wzgledem jezdni o szerokos$¢ ok. 1,0 m. Odcinek, na ktérym nalezy
wykona¢ naktadke bitumiczng znajduje si¢ w ciggu drogi woj. nr 233 w m. Mierzeszyn. Poczatek
odcinak przeznaczonego do remontu zaczyna sie na koncu wyremontowanego odcinka drogi w 2020
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3. Stan projektowany

Zakres rob6t obejmuje:

frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej na $rednig glebokos¢ okoto 1-3 cm (wcinki
oraz lokalne nier6wnosci), pozyskany destrukt stanowi wtasno$¢ Zamawiajacego i nalezy go
wykorzysta¢ do wykonania poboczy, pozostaly material przewie$¢ w miejsce wskazane przez
Zamawiajacego

mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowa (w ilosci 0,5 kg/m?) istniejacej
nawierzchni

wykonanie warstwy wyrownawczej z AC 8S — KR 3-4 0 $redniej grubo$ci warstwy 4 cm
skropienie utozonej warstwy wyréwnawczej emulsja asfaltowa (w ilosci 0,5 kg/m?)
ulozenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych

wykonanie warstwy $cieralnej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S — KR 3-4
oznakowanie poziome grubowarstwowe linii segregacyjnej i drobnych elementow na
odcinku prowadzonych robot bitumicznych

zdjecie humusu z poboczy na odcinku remontowanym grubosci do 12 cm z wywozem na
odktad

wykonanie poboczy z pozyskanego destruktu asfaltowego grubosci 12 cm na szerokos$ci 1,0
m jednostronnie

wykonanie 2 zatok z warstwy $cieralnej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S — KR
3-4

wykonanie zjazdow z warstwy $cieralnej grubosci 5 cm z betonu asfaltowego AC 11S — KR
3-4

pogtebienie przydroznego rowu,



e mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzewow 1 podszycia wraz z utylizacja materiatu

z wycinki

Powstaly podczas frezowania powierzchni remontowych destrukt asfaltowy jest wiasnosScia
Zamawiajacego. Zamawiajacy wskaze miejsce skladowania materialu. Wykonawca ma obowiazek odwiez¢
materiat do 30 km od miejsca wykonywania remontu w miejsce wskazane przez Zamawiajacego

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ochrona Srodowiska i prace zabezpieczajace.

W celu zminimalizowania wptywu prowadzonych prac na srodowisko nalezy maksymalnie
ograniczy¢ czas uzytkowania sprzetu cigzkiego w celu zminimalizowania hatasu.

Materiaty pochodzace z rozbidrki nawierzchni nalezy doktadnie usung¢ z terenu budowy i
obszaréw do niej przylegtych. Nie wolno dopuszcza¢ do gromadzenia materialdéw budowlanych
na przyleglych terenach zielonych.

2. Urzadzenia towarzyszace.

W przypadku natrafienia (w czasie wykonywanych robot budowlanych) na jakiekolwiek
instalacje nalezy je traktowac¢ jako czynne. Roboty budowlane w sasiedztwie urzadzen
podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Sporzadzil:

Bogustaw Szulc



