Pytania i odpowiedzi cz.6

Dotyczy czesci nr. 1- Fotel do podawania wlewow ambulatoryjnych:

1.

10.

11.

12.

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdéw ambulatoryjnych
wykonany z tapicerki-poszycia bezszwowego odpornego na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych i
promieni UV wykonanych z wysoko elastycznej pianki zapamietujgcej ksztatt pacjenta? Tapicerka
dopuszczona do stosowania w placéwkach stuzby zdrowia, posiadajgca atest higieniczny,
wodoszczelna i ognioodporna na poziomie papieros/zapatka, ptyny ustrojowe jak krew, mocz,
pot, zgodna z obwigzujgcymi w UE regulacjami prawnymi w zakresie stosowania barwnikéw
azowych i normg EN 71-3.
Odp. Tak
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdéw ambulatoryjnych o
elektrycznej regulacji wysokosci za pomocg pilota przewodowego w zakresie od 530 do 970 mm
lub od 530 do 890 mm?
Odp. Tak
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdéw ambulatoryjnych o
regulacji kata oparcia plecéw w zakresie od -15 do +75 ° ?
Odp. Tak
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdéw ambulatoryjnych
sktadajacy sie z 3 segmentdéw: segment oparcia plecow, segment siedziska oraz segment
podudzia i dodatkowo z podndzkiem?
Odp. Tak
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdéw ambulatoryjnych ktéry
posiada zagtéwek regulowany w pionie za pomocg paska okalajgcego segment oparcia plecéw?
Odp. Nie
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewéw ambulatoryjnych o
regulacji kata nachylenia segmentu ndg w zakresie 0-30° ?
Odp. Nie
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdw ambulatoryjnych, o
regulacji pozycji elektrycznej anty-Trendeleburga za pomocg pilota przewodowego w zakresie od
0do3°?
Odp. Tak
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewéw ambulatoryjnych o
catkowitej dtugosci leza 2160 mm?

Odp. Nie
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewéw ambulatoryjnych o
dtugosci oparcia plecéw 920 mm?
Odp. Tak
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdéw ambulatoryjnych o
dtugosci segmentéw ndg 680 mm?
Odp. Tak
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewéw ambulatoryjnych z o
szerokosci co najmniej 170 mm i dtugosci 500 mm, podtokietniki z regulacjg horyzontalng za
pomoca sprezyny gazowej, regulacjg katowg w zakresie -20° do 60° w poziomie oraz regulacjg
wysokosci w zakresie +65 mm? Dzwignie do horyzontalnej regulacji podtokietnikow znajduja sie
na szczycie podtokietnikdéw w miejscu tatwego dostepu dla pacjenta oraz personelu.
Odp. Tak
Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewéw ambulatoryjny o
zakresie regulacji potozenia oparcia stop 0-160 mm?
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Odp. Nie

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdw ambulatoryjny oparty na
jednej kolumnie obudowany aluminiowg ostong tatwg do utrzymania w czystosci, zapobiegajacej
przenikaniu cieczy i czgstek statych o wspdtczynniku IPX6?

Odp. Tak

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdéw ambulatoryjny ktéry
posiada kota z centralnym systemem hamowania o srednicy 100mm, podwdjne tworzywowe w
obudowie antystatycznej?

Odp. Tak

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewéw ambulatoryjny ktéry
posiada dopuszczalne obcigzenie 180 kg?

Odp. Tak

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdw ambulatoryjnych ktéry
posiada dopuszczalne obcigzenie 225 kg?

Odp. Tak

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdw ambulatoryjnych ktéry
posiada pilot przewodowy, zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem kluczykiem
magnetycznym?

Odp. Tak

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdéw ambulatoryjnych
wyposazony w pojemnik na rzeczy pacjenta umieszczony w tylnej czesci segmentu oparcia,
wykonany z blachy perforowanej o wymiarach wewnetrznych min. 400x300x150mm?

Odp. Tak

Czy Zamawiajacy dopusci do zaoferowania fotel do podawania wlewdéw ambulatoryjnych
ktorego elementy napedu elektrycznego zapewniajg ochrone przed przenikaniem cieczy i
czastek statych o wspétczynniku IPX67?

Odp. Tak



