I. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Obowigzujgce przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji
- Podkfady cz. budowlano-architektoniczna,

1.2 Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania sg instalacje kanalizacji sanitarnej, zimnej wody, CWU,

centralnego ogrzewania i wentylacji wywiewnej dla sanitariatéw w budynku
szkolno-przedszkolnym zlokalizowanego w Boruszowicach przy ul. Szkolnej 2 na
dziatce 521/33.

Projekt niniejszy obejmuje:
-Instalacje zimnej wody i c.w.u.;
-Instalacje wentylacji wywiewnej;
-Instalacje CO;

-Instalacje kanalizacji sanitarnej

Il. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

1. INSTALACJE WODNE
1.1Woda pitna i cwu
-Zapotrzebowanie na wode:

Woda pitna doprowadzona jest z istniejgcego podejscia w piwnicy. Brak zmian w
istniejgcym zestawie wodomierzowym.

Instalacje wodne zimna i CWU zlokalizowane pod stropem w piwnicy i w Scianach
zaprojektowano z rur tworzywowych PP z wktadka aluminiowg tgczong poprzez
zgrzewanie lub rur ALU/PEX taczonych poprzez ksztattki zaciskowe . CWU dla
obiektu przygotowywana bedzie indywidualnie w podgrzewaczu CWU w tazience
elektrycznym (max do 60 litrow) i rozprowadzana z obiegiem cyrkulacyjnym przy
pomocy pompki do wody cyrkulacyjnej. Wszystkie rury uktadaé w otulinach o
grubosciach zgodnych z rozporzadzeniem — warunki techniczne. Sposéb
prowadzenia przewoddéw i Srednice pokazano w czesci rysunkowej projektu.
Pompe cyrkulacyjng lokalizowa¢ przy podgrzewaczu.



1.2Armatura

Do budowy instalacji zimnej wody i CWU stosowad rury stalowe ocynkowane lub
rury z tworzyw sztucznych. W przypadku wykonania instalacji CWU z rur
tworzywowych nalezy stosowad rury stabilizowane.

W projekcie przewidziano:

- zawory odcinajgce kulowe

- zawory wyptywowe ze zfgczka

- zawory do WC

- baterie zlewozmywakowe i umywalkowe i punktow czerpalnych

1.3 Zabezpieczenie antykorozyjne
Projektowane instalacje z rur ocynkowanych lub PP i PVC lub PEX nie wymagajg
dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego.

1.4 Wykonanie instalacji
Prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych”

1.5 Instalacje wody pitnej i c.w.u.

Rury stalowe ocynkowane t3czy¢ przy pomocy facznikdéw zeliwnych
gwintowanych. Rury tworzywowe PP tgczy¢ za pomocg tgcznikdw zgrzewalnych,
rury PEX taczy¢ przy pomocy ksztattek zaciskowych. Podtgczenie urzadzen ma
pozwalaé na tatwy demontaz wyposazenia i by¢ na tyle elastyczne, aby z jedne;j
strony dylatacje nie wywotywaty peknieé¢ ceramiki z drugiej, aby mozliwa byta
wymiana urzadzenia, gdyby wystgpita taka potrzeba.

Niedopuszczalne jest stosowanie systemow rur tgczonych przez klejenie.

Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i c.w.u., ktére moga stykaé sie
bezposrednio z wodg pitng, powinny by¢ wykonane z materiatéw nie
wptywajacych ujemnie na jako$¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do
stosowania z wyzej wymienionym przeznaczeniem.

Przewody instalacji wodociggowej nalezy uktadaé ze spadkami, tak, aby
zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia instalacji i odpowietrzenia przez najwyzej



potozone punkty czerpalne. Po wykonaniu instalacji wodnych a przed zatozeniem
izolacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci. Prébe instalacji wodnych
przeprowadzic¢ zgodnie z PN/B- 10725.

Przewody wody zimnej i c.w.u. muszg by¢ izolowane cieplnie, aby zapobiec
zjawisku kondensacji. Czesci przewoddw wystawione na dziatanie zimna muszg
by¢ zabezpieczane za pomocg pianki poliuretanowej. Materiaty izolacyjne muszg
posiadaé¢ swiadectwo pozwalajgce na ich stosowanie w budownictwie, a ich
Srednica odpowiada¢ warunkom technicznym.

Zastosowana izolacja cieplna ma by¢ pierwszej jakosci, nieulegajgca rozktadowi,
niepalna, odporna na ciepto instalacji, wilgo¢, wstrzagsy oraz promieniowanie
stoneczne. Wspédtczynnik przewodzenia ciepta materiatu izolacyjnego powinien
mie¢ wartos¢ 0,40 W/meC dla temperatury +400C. Rurociggi przed ich oddaniem
do eksploatacji nalezy doktadnie przeptuka¢ wodg przy szybkosci nie mniejszej
niz 1,5 m/s, oraz dokona¢ dezynfekcji. Dezynfekcje instalacji przeprowadzié¢
nalezy wodga chlorowg powstatg z rozpuszczenia zwigzkéw chloru - podchlorynu
wapnia lub sodu zawierajgcg, co najmniej 50 mg Cl2/dms, przy czasie kontaktu
wynoszacym 24 godziny. Dezynfekcje nalezy przeprowadzaé¢ dawkujgc roztwor
$rodka dezynfekujgcego przy powolnym napetnianiu instalacji. Pozostatos¢
chloru w wodzie po tym okresie czasu powinna wynosi¢ 10 mg Clz/dms. Po
przeprowadzeniu dezynfekcji, instalacje nalezy ponownie przeptukac czysta
wodg. Po dezynfekcji i ptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna
wody w laboratorium stacji SANEPID-u.

Instalacja cyrkulacji

Obieg cieptej wody w piwnicy zamkng¢ jako pierscieniowy zgodnie z rysunkiem i
zabudowacé pompe cyrkulacyjng przy zbiorniku CWU lub zabudowac zbiorniki z
wbudowanym obiegiem cyrkulacyjnym.

Zestawy wodomierzowe

Z uwagi na przebudowe istniejagcych pomieszczed wraz z zastosowaniem
podobnej ilosci armatury wyptywowej, nie projektuje sie przebudowy
istniejgcego zastawu wodomierzowego.



2. Instalacja Centralnego Ogrzewania

2.1 Pomieszczenie techniczne - kotlownia

W budynku znajduje si¢ istniejgca kotlownia dostarczajgca ciepto do instalacji
C.O. Przebudowa znajduje si¢ w obrysie istniejagcych pomieszczen wobec czego
bilans cieplny si¢ nie zmienia, nastepuje jedynie wymiana starych grzejnikow na
nowe

Instalacje w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze
szwem wg PN — 80/74219 lub tworzywowych, albo miedzianych. Armature
odcinajgcy stanowig zawory odcinajace i zwrotne o odpowiednich $rednicach.
Rurociagi zaizolowane termicznie prowadzi¢ nalezy przy Scianach, na podporach
ruchomych usytuowanych w odstepach normatywnych.

2.2 Projektowana instalacja c.o.

W obiekcie przewiduje si¢ ogrzewanie wodne pompowe, o parametrach 70/60°C,
zasilane z pomieszczenia technicznego (kotlownia) istniejgcego zgodnie z
istniejgcym zapotrzebowaniem cieplnym (bilans cieptg bez zmian).

Projektuje si¢ ogrzewanie dwururowe. Przewody rozdzielcze beda prowadzone
Pod stropem w piwnicy (z uwagi na ograniczone mozliwosci zabudowy rur w
posadzkach). Instalacja wykonana zostanie z rur miedzianych lutowanych lub
wielowarstwowych Tigris Alupex firmy Wavin lub innego producenta. Gtowne
przewody w piwnicy w otulinach prowadzi¢ podstropowo 1 wykona¢ pionowe
podejscia do grzejnikow z zasilaniem dolnym. taczenie rur przez systemowe
tworzywowe zlaczki zaciskowe lub lutowanie.

Rurociagi nalezy mocowac przy pomocy typowych podpor i podwieszen, zgodnie
z zaleceniami producenta rur. Lokalizacja punktow stalych i przesuwnych
powinna zgodna z instrukcja stosowania zastosowanych rur, zapewniajgca
prawidtowa kompensacje wydtuzen.

Instalacja zostanie izolowana cieplnie przy zastosowaniu otulin izolacyjnych np.
firmy Thermaflex.

Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe ptytowe zaworowe, z
wbudowang wktadkg zaworowa. Podtaczenie grzejnikéw dolne.

Grzejniki nalezy mocowaé 10 cm nad posadzka pod §cianami 1 oknami obiektu.
Nalezy je montowa¢ za pomocag uchwytéw przewidzianych przez producenta
(minimum 3 cm od $ciany), zapewniajac dostep do grzejnika w celu utrzymania



czystosci i zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza. Na grzejnikach tych
przewiduje si¢ montaz gtowic RTD-R Inova 3140 firmy Danfoss.

Na galgzkach powrotnych grzejnikoOw nalezy zabudowaé zawory powrotne typu
RLV firmy Danfoss lub réwnowazne.

Poziome rury rozprowadzajace, prowadzone bedg ze spadkiem 3 %o w kierunku
zasilania w piwnicy . Przejscie rur przez przegrody budowlane nalezy wykonaé
w tulejach ochronnych, umozliwiajagcych swobodne przemieszczanie si¢
przewoddéw. Sposob prowadzenia przewodoéw umozliwia wykorzystanie
kompensacji naturalnej. Trasy przewodow pokazano w czgsci rysunkowe]
projektu.



3. Kanalizacja sanitarna

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC
kielichowych dla instalacji wewngtrznej uszczelnianych za pomocg pierScienia
gumowego. Pion kanalizacyjny w rogu lazienki wychodzacy ponad dach
zakonczy¢ rurg wywiewng. Aby mozna bylo przeprowadzaé czyszczenie
przewodow, instalacje musza by¢ wyposazone w otwor rewizyjny pod pionem.
Otwor ten wykonaé¢ z elementow szczelnych dla unikniecia cofania przykrych
zapachOw w pomieszczeniu, w ktorym si¢ znajduje. Dodatkowag rewizje
zabudowac przed istniejagcym wyjsciem rury przez §cian¢ zewnetrzng.

Wpusty podtogowe wykonane zostang ze stali nierdzewnej lub tworzywa PE.
Sposdb prowadzenia kanalizacji, Srednice przewodow oraz podejscia do urzadzen
sanitarnych pokazano w cze$ci graficznej projektu.

Uwaga:
Wybor producenta sanitariatow ceramicznych pozostawia si¢ w gestii Inwestora.

3.1 Instalacje kanalizacji sanitarnej.

e Wewngetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC
kielichowych dla instalacji wewnegtrznej, pozostate instalacje zaprojektowano z
rur PVC-U.

W kazdym przypadku instalacja powinna by¢ wykonana tak, aby spetnione byly
warunki wynikajace z whasciwosci termicznych cieczy 1 wytrzymato§ciowych
materialow, z ktorych wykonano kanalizacj¢, dla zapewnienia odprowadzenia
sciekow bez odksztatcania rur.

Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z zachowaniem spadku
2%. Przewody pionowe i poziome nalezy mocowac¢ do struktury budynku poprzez
obejmy. Obejmy powinny mocowaé rur¢ pod kielichem. Wskazane jest
stosowanie podktadki elastycznej migdzy przewodem kanalizacyjnym, a obejma.
Miejsca mocowania beda wilasciwie rozstawione w zaleznosci od przebiegu i
srednic przewodow.

Kanalizacja bedzie prowadzona pod stropem piwnicy i na $cianach piwnicy. Na
przejsciach przez przegrody budowlane zastosowac rury ochronne.



4. Instalacja Wentylacji

4.1. UKLAD - wentylacja grawitacyjna wspomagana pomieszczen sanitarnych

Kanaty wentylacyjne dla instalacji wentylacji wywiewnej grawitacyjnej,
wspomagane] z weztdw sanitarnych projektuje sie z rur SPIRO o przekroju
kotowym izolowanych otuling z wetny mineralnej grubosci 5 cm.

Kanaty nalezy taczy¢ za pomocg potgczen z uzyczeniem uszczelniaczy
elastycznych ttumigcych drgania celem eliminacji hatasu w instalacji.

Kanaty instalacji wywiewnej dla pomieszcze zaprojektowano wg rysunku i
zestawienia, kanaty nalezy adaptowac¢ do warunkdw istniejgcych na budowie.

Anemostaty wywiewne:

Wywiewniki montuje sie w tazienkach, toaletach.

Nawiew do pomieszczen sanitarnych realizowany bedzie poprzez kratki
nawiewne w drzwiach o powierzchni 220cm2, montowanych okoto 30cm nad
posadzka lub nawiewnikach okiennych/sciennych.

Na dachu nalezy zabudowac szczelng podstawe dachowg i zamontowac
wentylator wyciggowy o wydajnosci 300m3/h.

Kanaty prostokatne oraz spiro nalezy prowadzi¢ pod stropem mocujac je poprzez
systemowych obejmy na gumach amortyzujacych drgania wywotane praca
wentylatora jak i catej instalacji. Na kanatach nalezy zamontowaé kratki
nawiewne lub anemostaty z zaluzjami regulowanymi w celu wyregulowania
przeptywéw powietrza w wszystkich pomieszczeniach. taczenia kanatéw nalezy
wykonac na systemowych uszczelkach lub przy pomocy pasty silikonowej.

Przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w
sposOb gwarantujgcy prawidtiowg prace instalacji, to jest zapewnienie co
najmniej 1lcm przeSwitu na okoto kanatu od przegrody w celu unikniecia
przenoszenia drgan i wprowadzania instalacji w rezonans (UWAGA, miedzy



strefami pozarowymi — zgodnie z projektem konstukcyjnym — zabudowac klapy
p.poz certyfikowane). Przejscie w dachu nalezy wypetni¢ materiatem
elastycznym, np. silikon uszczelniajacy i od zewnetrznej strony budynku obrobié
zaprawa bitumiczng, a takze wykonad obrébki blacharskie.

Kratki wentylacyjne nalezy montowac w sposéb umozliwiajgcy tatwe dojscie w
celu wykonania roboét konserwacyjnych oraz regulacji zaluzji w celu ograniczenia
lub zwiekszenia strumienia powietrza przeptywajacego.

Potaczenia wentylatora z instalacjg wentylacji zaleca sie wykonac¢ przy pomocy
kotnierza elastycznego w celu zminimalizowania drgan urzadzenia.

Dobrane srednice kanatéw przewidziano dla predkosci przeptywu powietrza w
przedziale 1-4m/s dla kanatéw oraz 1-3 m/s dla kratek.

Kanaty musza by¢ zamontowane w taki sposdb aby ich sztywnos$¢ nie
pozostawata naruszona. Kanaty elastyczne poprowadzi¢ pod stropem schodzi¢
pionowo do anemostatow w pomieszczeniach lub montowac pod sufitem na
kanale SPIRO. Pionowe zejécia przewidzie¢ w branzy budowlanej do obudowy
ptytami gipsowo-kartonowymi. Montaz kanatéw zgodnie z wytycznymi i
zaleceniami producentéw.

Najnizszy punkt kanatu wykona¢ w poblizu nowopowstatej $ciany przy
umywalkach w celu umozliwienia zabudowy fragmentu rury tworzywowej dn15
z zasyfonowaniem w celu umozliwienia odprowadzenia skroplin.



Uwagi koncowe i dla branzy elektrycznej oraz
architektonicznej.

1.Realizacj¢ robot nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Prawem Budowlanym

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych. Zeszyt 6.COBRTI
INSTAL

- rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

-aktualnymi polskimi normami i normami branzowymi, dotyczgcymi

przedmiotowych instalacji

-zaleceniami i instrukcjami producentéw rur, armatury i urzadzen

-z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

2. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, wyroby i materialy ze
wskazaniem producenta, nalezy traktowa¢ jako przykladowe. Wykonawca moze
zaproponowac innych producentow dla urzadzen, wyrobéw i materiatow, z zachowaniem
odpowiednich rownowaznych parametréow technicznych.

3. Przeszkoli¢ osobe wskazang przez inwestora w zakresie obstugi i eksploatacji urzadzen.

4. Przed przystgpieniem do robdt nalezy na budowie zweryfikowaé wszystkie diugosci,
rozmiary oraz mozliwosci montazowe armatury, rur i urzadzen i powiadomi¢ o wszelkich
mozliwych trudno$ciach i rozwigzaniach zamiennych

Informacje dodatkowe:

a) Budynek na dziatce 521/33 bedacy wtasnoscig inwestora nie jest wpisane do rejestru
zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzenia.

b) Budynek inwestora oraz cata dziatka 521/33 nie znajduje sie na obszarze oddziatywan
gbrniczych.

¢) Prawidtowo uzytkowane instalacje nie stanowi zagrozenia.

d) Strefy pozarowe budynku — zgodnie z wytycznymi projektu architektoniczno -
budowlanego

e) Podstawa prawna przy sporzadzaniu informacji dotyczacej obszaru oddziatywania obiektu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( z pdZniejszymi zmianami);

- Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( z péZniejszymi

zmianami);

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie inwestycji;



- Rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. - w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska i zdrowia ludzi albo mogqgcych pogorszyc
stan Srodowiska;

- Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),

- Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696 z pdzn. zm.),

f) Dokumentacja (opis i rysunki) sg projektem budowlanym, dla celéw sprawnego
prowadzenia roboét zaleca sie wykonac projekty wykonawcze na etapie budowy

Strefa oddzialywania inwestycji — dziatka 521/33



