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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej wew-
netrznej dla potrzeb inwestycji pn. "Przebudowa zespolu sanitarnego w poziomie parteru w
Zespole Szkolno Przedszkolnym Szkole Podstawowej w Boruszowicach."

Inwestor zadania:
Gmina Tworog

ul. Zamkowa 16
42- 690 Twordg

2. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporzadzono w oparciu o:

- zlecenie Inwestora

- Projekt Architektoniczno - Budowlany - Branza Architektoniczna

- Uzgodnienia migdzybranzowe i projekty zwigzane

- Ustawe z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane ( z pdZniejszymi zmianami )

3. Zakres opracowania

Instalacja oswietleniowa

Instalacja gniazd wtyczkowych iinnych odbiornikow.
Instalacja potaczen wyréwnawczych

Instalacja przeciwporazeniowa

4. Zasilanie w energie elektryczna i pomiar zuzycia energii.

Zasilanie instalacji elektrycznej w przebudowywanym zespole sanitarnym odbywaé sie
bedzie z istniejacej instalacji budynku, a wiec roniez pomiar zuzywanej energii mierzony
bedzie poprzez istniejacy uktad pomiarowy dla catosci budynku,

5. Instalacja oS§wietleniowa.

Instalacje o$wietleniowa zaprojektowano przewodami YDYzZo 3 x 1,5 uktadanymi pod-
tynkowo oraz w karbowanych rurkach ostonowych prowadzonych w przestrzeni nad su-
fitem podwieszanym. Obwod o$wietleniowy nalezy podtaczyé z istniejacym dotychczas
obwodem oswietleniowym dla tego rejonu budynku poprzez puszke rozgatezna.
Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ si¢ bedzie za pomocg miejscowych wylgcznikow
montowanych na wysokosci 1,3 m od podtoza.
Do oswietlenia pomieszczen zaprojektowano oprawy LED 10W typu "oczko" wbudowa-
ne w sufit podwieszany.
Zastosowane oprawy zapewniaja wymagany pozim natezenia oswietlenia powyzej 200 Ix
oraz wspolezynnik rownomiernosci zgodnie z norma PN-EN 12464-1: 2004
W pomieszczeniach sanitariatow nalezy stosowac oprawy i osprzet hermetyczny o stop-
niu szczelno$éi min. [P44.
Dodatkowo poprzez obwdd oswietleniowy zasilany bedzie wentylator projektowanego
uktadu wentylacyjnego dla catosci zespotu sanitarnego. Wentylator nalezy podtgczyé w
taki sposob by uruchomienie oswietlenia w ktorymkolwiek pomieszczeniu wejsciowym
do sanitariatow ( damski, meski ) powodowalo dziatanie wentylacji.
W tym celu przy wejsciach glownych do sanitariatow zastosowac wylaczniki dwubiegu-
nowe jednak z jednym klawiszem, tak by poprzez jego nacisniecie, bylo wigczane oswie-



-4-
tlenie pomieszczenia wejsciowego oraz uruchamiany wentylator.
Plan instalacji odwietleniowej, rodzaje i rozmieszczenie tacznikdéw oraz wypustow os-

wietleniowych przedstawiono na rys. E-1.

. Instalacja gniazd wtvczkowych i innych odbiornikow.

Instalacje gniazda wtyczkowego wykonaé przewodem YDYZo 3 x 2,5 prowadzonym
podtynkowo oraz w karbowanej rurce ostonowej w przestrzeni nad sufitem podwiesza-
nym. Zasilanie tego gniazda podtaczy¢ do zdemontowanego obwodu zasilania dotych-
czas istniejgcego gniazda dla bojlera w poprzedniej lokalizacji poprzez puszke instala-
cyjna.

Zaprojektowane gniazdo winno by¢ podtynkowe, podwdjne z kotkiem ochronnym w
wykonaniu hermetycznym ( IP44 ), wyposazone w klapke zabezpieczajaca.

Gniazdo zabudowac na wys. ok. 1,5 m od sufitu.

Miejsce zabudowy gniazda pokazano na planie instalacji elektrycznej - rys. E-1.

7. Ochrona przeciwporazeniowa i uziemienia wyrownawczego

Instalacja pracowaé bedzie w ukladzie TNS.

Jako ochrone od porazen zastosowano szybkie wylaczenie napiecia.

Maksymalny czas wylaczenia zwar¢ odpowiednio wynosi:

- w obwodach odbiorczych 230V do 0,2 sek

W pomieszczenich sanitariatow zabudowac miejscowa szyng wyrownawcza MSW.,

8. Postanowienia ogdlne

Projekt wykonano zgodnie z umows i jest on kompletny z punktu widzenia celu ktore-
mu ma stuzy¢. Odstepstwa podczas realizacji wymagaja pisemnego uzgodnienia z
projektantem. Szczegoly wykonania instalacji zaleze¢ beda od przyjetych rozwigzan
technologicznych zwigzanych z wyborem producentéw urzgdzen, opraw i aparatow.
Dopuszcza sie zastosowanie wyrobdw innych niz wskazane w projekcie pod warunkiem
posiadania nie gorszych parametrow i spetniajacych przedstawione zatozenia projekto-
we ( np. dotyczy doboru opraw o$wietleniowych pod katem spelnienia norm poziomu
oswietlenia ).
Wykonawstwo winno stosowac si¢ do przepiséw PBUE i norm branzowych.
Wykonawce realizujacego instalacji wewnetrznej budynku wg niniejszego projektu
obowigzuje przestrzeganie wymienionych oraz obowigzujacych przepiséw i norm
w tym przepisow BHP,
Prace wykonywaé mogg tylko osoby o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z
Dz. Ustaw nr 54 ,ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r ,Prawo Energetyczne”.
W instalacji odbiorczej nalezy stosowaé postanowienia Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994r. Dz.UNr 10 § 183 z
1995r .
- oddzielny przewod ochronny i neutralny
- stosowac przewody YDYzo z oddzielng zyla neutralna koloru z6ho-zielonego
- wylaczniki roznicowo-prgdowe oraz nadmiarowe w obwodach odbiorczych
- polgczenia wyréwnawcze gldwne i miejscowe , taczace przewody ochronne z
czgsciami przewodzacymi innych instalacji i konstrukcji budynku.
- zasade prowadzenia tras przewoddéw elektrycznych w liniach prostych réwno-
leglych do krawedzi scian i stropow
- zyly przewodow elektrycznych o przekroju do 10 mm2 , wykonane wylacznie
Z miedzi,
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Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazo-

wych nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w_budow-

nictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby dla ktdrych

zgodnie z odrgbnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm oraz wlasciwych przepisow i
dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z polskg norma lub aprobata techniczna
( w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy ) jezeli nie sa
objete certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

9. Obliczenia techniczne.

Z uwagi na fakt iz nie przewiduje si¢ wzrostu mocy w zwigzku z wykonaniem nowej instala-
cji w przebudowywanym zespole sanitarnym ( zmiana umiejscowienia bojlera do podgrzewa-
nia wody, zastosowanie opraw LED o mniejszym zuzyciu energii ), nie zachodzi konieczno$é
wykonywania obliczen dla projektowanej instalacji.
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12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Temat: Instalacja elektryczna wewnetrzna w przebudowywanym zespole sanitarnym

Adres:  42-690 Boruszowice ul. Szkolna 2 dz. nr 521/33

Inwestor:
Gmina Tworog
42-690 Twordg
ul. Zamkowa 16

Branza: Flektryczna
Data: czerwiec 2023 r.

Opracowal: mgr inz. Andrzej Piekarski

1. Inwestycja obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej i odgromowej
w przebudowywanym zespole sanitarnym w poziomie parteru budynku Szkoty Podstawo-
wej w Boruszowicach przy ul. Szkolnej 2

2. Inwestycja obejmuje wykonanie:
- wykonanie instalacji oswietleniowej
- wykonanie instalacji gniazda wtyczkowego dla zasilania bojlera
- wykonanie instalacji zasilania i sterowania wentylatora

3. Szczegolne zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie realizacji
budowy moga wystgpowaé w zwiazku z:
- pracami przy uzyciu drabin rozstawnych

pracami przy uzyciu prostych narzedzi monterskich

- wykonywaniem réwnoczesnie prac réznych branz

pracami wykonywanymi przy uzyciu elektronarzedzi

praca na wysokosci przy montazu instalacji oswietleniowe;j

wlaczaniem instalacji pod napiecie

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w sprzet ochrony osobistej ,
a pracownicy zostang zobowigzani do ich stosowania.

plac budowy zorganizowa¢ w sposob umozliwiajacy bezpieczng i

sprawng komunikacje , szybka ewakuacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.
wygrodzenie 1 oznakowanie miejsc pracy

sktadowanie i transport materialéw zorganizowa¢ w sposdb bezpieczny

1 zgodny z przepisami.

do prac uzywaé wylacznie pelnosprawnego sprzetu i narzedzi
pracownicy pracujacy na wysokosci winni posiada¢ stosowne uprawnienia
prace w poblizu czynnych urzadzen innych uzytkownikow prowadzi¢ pod
ich nadzorem

T

5. Do prowadzenia prac budowlano-montazowych zatrudni¢ wylgcznie pracowni
kow posiadajacych wymagane kwalifikacje , uprawnienia i okresowe szkolenie
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenie winny przeprowadzi¢
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wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy zatrudniajgcym
pracownika,

Przed skierowaniem pracownikéw na stanowiska pracy na budowie kierownik
budowy winien przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe z uwzglednieniem
szczegolnych zagrozen wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robét.

6. Teren budowy wygrodzié , zabezpieczy¢ wykopy , a w miejscu widocznym z
drogi publicznej umiesci¢ zgodng z przepisami tablice informacyjng.

Opracowal:
mgr inz. Andrzej Piekarski
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