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2. PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA

1. INFORMACJE PODSTAWOWE

1.1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

e Celem inwestycji jest przebudowa zespotu sanitarnego w poziomie parteru.
o W zakresie projektu bedzie miata miejsce korekta uktadu pomieszczen sanitarnych, likwidacja $cianek dziatowych,

wykonanie nowych Scianek dziatowych, wykonanie nowego otworu w istniejacej Scianie, likwidacja istniejacych
otworéw wentylacyjnych w $cianach zewnetrznych, zaprojektowanie nowych instalacji wewnetrznych, reprofilacja
posadzki i $cian, utozenie plytek gresowych na posadzce i $cianach, montaz sufitu podwieszonego systemowego,
wykonanie wentylacji mechanicznej;

1.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

1.3.

1. STAN ISTNIEJACY ZESPOLU SANITARNEGO OBJETEGO PROJEKTEM

Istniejacy zespdt sanitarny zostat zrealizowany prawdopodobnie w latach 60. ubiegtego wieku.

Uktad funkcjonalny zespotu jest niekorzystny, zespdt sanitarny dla dziewczyn jest przechodni, co jest rozwigzaniem
niekorzystnym. Brak jest wydzielonego sanitariatu dla nauczycielek (brak zatrudnionych mezczyzn).

Szerokosci przejScia do kabin sanitarnych w zespole dla dziewczyn jest zbyt waska, szerokosci drzwi do kabinek
sanitarnych sg zbyt waskie.

Uktad funkcjonalny istniejacego zespotu sanitarnego jest bardzo niekorzystny i niezgodny z obowigzujacymi przepisami
w tym zakresie. Wentylacja zespotu nie odpowiada obowigzujacym przepisom.

2. DANE LICZBOWE STANU ISTNIEJACEGO ZESPOLU SANITARNEGO

»  Powierzchnia uzytkowa brutto: 30,06 m2
*  Wysokos$¢ pomieszczen sanitarnych: 3,03m
»  Kubatura wewnetrzna zespotu brutto: 91,08 m3

3. KONSTRUKCJA STROPOW W BUDYNKU

Konstrukcja stropu nad piwnicg jest Zzelbetowa. Stan techniczny stropu jest dobry, nie wykazuje on widocznych
spekan ani ugie¢, nadaje sie do uzytkowania, jako strop o normatywnych obcigzeniach uzytkowych przewidzianych
dla budynku szkolnego.

ELEMENTY WYSPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJINEGO

» instalacja wodociggowa - wg projektu technicznego,

» instalacja kanalizacji sanitarnej - wg projektu technicznego,

* instalacja elektryczna - wg projektu technicznego,

* instalacja wentylacyjna - wg projektu technicznego,

» instalacja CWU - wg projektu technicznego,

* instalacja centralnego ogrzewania istniejgca — wymiana grzejnikéw wg projektu technicznego,

1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY ZESPOLU SANITARNEGO

»  Powierzchnia uzytkowa netto: 28,31 m2
*  Wysoko$¢ pomieszczen sanitarnych: 2,73m
»  Kubatura wewnetrzna zespotu netto: 77,28 m3

1.5. KONSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek zrealizowano w konstrukcji tradycyjnej, fawy wylewane, ciany fundamentowe murowane, $ciany zewnetrzne z
cegly pelnej, stropy Zelbetowe, stropodachy zelbetowe. Sciany zewnetrzne obiektu zostat y kilka lat temu ocieplone
metoda lekka mokra.

Stan techniczny elementdw konstrukcyjnych budynku okre$la sie, jako dobry, $ciany nie wykazujg pekniec, stropy nie
wykazujg peknie¢, ani nadmiernych ugie¢.



3. OPIS BUDOWLANY

Projektuje sie przebudowe zespotu sanitarnego. Wszystkie istniejace Scianki dziatowe zostang wyburzone. Projektuje sie
nowy uktad funkcjonalny zespotu sanitarnego. Scianki dziatowe zrealizowane zostang w konstrukcji tradycyjnej, projektuje
Scianki na petng wysokoSC pomieszczenia wykonane zostang w technologii murowanej, z bloczkéw ceramicznych o
szeroko$ci 12 cm, Scianki wzmacniane bedg bednarkami, $cianki kabinek sanitarnych montowane beda systemowe.

Drzwi do obydwdch przedsionkéw sanitariatow (czyli do meskiego i damskiego) beda szerokosci w $wietle oscieznicy
90x205, (szeroko$¢ otworu w Scianie 107 x 212 cm), podobnie jak drzwi z przedsionka do pomieszczen zespotdéw
sanitarnych i sanitariatu nauczycielek. Drzwi do przedsionka i do zespotow sanitarnych wyposazone bedg w kratki
wentylacyjne o przekroju otworéw sumarycznym nie mniejszym niz 0,022 m2.

Posadzki oraz $ciany wszystkich pomieszczen zespotu sanitarnego beda wykafelkowane. Sciany do wysokosci okoto 230
cm plytkami gresowymi w kolorze zlamanej bieli / jasnej szaro$ci.

Pomieszczenia zespotu sanitarnego wyposazone w sanitariaty (1.2, 1.6, 1.9) i pisuary bedq posiadaly wentylacje
mechaniczng wiaczang automatycznie i rownolegle z wigczeniem $wiatta w przedsionkach, wytaczang automatycznie po
10 minutach po zgaszeniu $wiatta.

W pomieszczeniu z pisuarem nalezy zastosowac¢ wpust kanalizacyjny podtogowy z syfonem, przy spadku posadzki 1,0 %.
Sanitariat meski bedzie wyposazony oprocz umywalki w armature czerpalng ze ztaczkg do montazu weza gumowego w
pomieszczeniu pisuaru.

Przyjeto technologie przygotowania $cian i posadzek pod wytozenie ptytkami wg zasad obowigzujacych dla pomieszczen
mokrych z zastosowaniem systemowych uszczelnien.

Projektuje sie wykonanie sufitu podwieszonego, kasetonowego, z wypetnieniem prasowang wetng mineralng w kolorze
biatym.

Projektuje sie kabinki sanitarne, systemowe z drzwiami o szerokosci 80 cm, wykonane z gtadkiego laminatu w kolorze
biatym, z nieruchomymi gatkami obustronnymi i zamknigciem od wewnatrz, z sygnalizacjg zamkniecia i otwarcia od
zewnatrz wiasciwymi, sugestywnymi kolorami.

3.1. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA PRZEGROD ZEWNETRZNYCH BUDYNKU
* Nie dotyczy, bez zmian;
3.2. SCIANY DZIALOWE

« Sciany dzialowe projektowane gr. 12 cm wykona¢ nalezy z pustakéw ceramicznych k. 15, na zaprawie cementowo —
wapiennej M — 4, Sciany tynkowac tynkiem cementowo — wapiennym;

3.3. BELKI NADPROZOWE W OTWORACH SCIAN NOSNYCH
 Projektuje sie nad projektowanym otworem okiennym BN1 nadproze prefabrykowane 3 x L19 o dtugosci 1,50 m;
Zasady wykonywania nadprozy z ksztattownikow wg kolejno$ci:

- Podparcie istniejacego stropu w rejonie wykonywanego otworu (z obu stron w odlegtosci do 50 cm od $ciany), w
przypadku braku stropu — podparcie drewnianych elementdw konstrukcyjnych dachu w rejonie otworu ;

- Wyznaczenie z obu stron muru usytuowania nadproza i oznaczenie projektowanych miejsc oparcia w murze i wybicie
otworu w murze w migjscach projektowanego oparcia belek w murze;

- Wyznaczenie poziomu oparcia belki i wykonanie podfoza betonowego o gruboSci min. 5 cm z betonu B 20 do
wyznaczonego poziomu ha zwilzonym uprzednio podfozu;

- Wykucie z jednej strony Sciany bruzdy o gtebokoSci o 2 cm wigkszej od szerokoSci projektowanego nadproza i
odpowiedniej wysoko$ci i ustawienie w niej nadproza;

- Nad projektowanymi miejscami oparcia belki w murze uzupetnic szczeline pomiedzy nadprozem a murem klinami z
blachy stalowej. Jezeli dfugos¢ nadproza jest wigksza niz 200 cm, Kliny stalowe nalezy wbija¢ co 100 cm . Jezeli na
nadprozu opierajg sie belki stropu, klinowanie nalezy wykonac pod kazdg belkg stropowa.

- Bruzde nad nadprozem nalezy wypetni¢ doktadnie betonem B 20 z drobnoziarnistym grysem po uprzednim zwilzeniu
podfoza.

- Jezeli w Scianie, w ktdrej nalezy wykonac otwor opierajg sie belki stropowe, lub inne elementy konstrukcyjne, przed
przystapieniem do rob6t nalezy te elementy podstemplowac w odlegto$ci nie wigkszej niz 50 cm od Sciany.

3.3.1 UWAGI KONCOWE DOTYCZACE ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH



Wszelkie roboty budowlano - montazowe wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych” ITB.

Przebieg robét powinien odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, pod nadzorem osdb uprawnionych do
kierowania robotami budowlanymi.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie wg aktualnie obowigzujacych szczegdtowych przepisow.

3.4. POSADZKI W POMIESZCZENIACH

Posadzki istniejace wykoficzone ptytkami nalezy oczyscic z ptytek, usuwajac jednocze$nie catg warstwe klejowsq i
podktadowa. Posadzki nalezy po skuciu oczyscié, zagruntowac i wyrdwnaé n.p. warstwg samopoziomujacg. Na starannie
przygotowane podtoze uktada¢ nowe ptytki gresowe antyposlizgowe w kolorze jasno szarym, o fakturze matowej, o
formacie 30 x 30, ptytki winny by¢ starannie zgrane z ptytkami posadzkowymi fugami.

Ptytki Scienne i posadzkowe powinny by¢ od jednego producenta, w jednym systemie.

Szeroko$¢ fugi na posadzkach i $cianach wyniesie 3 mm;

PS1 posadzki na stropie:

»  Plytki gresowe;

»  Warstwa wyrdwnawcza;
» Warstwa gruntujaca;

o Warstwy istniejace;

3.5. SCIANY W POMIESZCZENIACH

Sciany nosne wewnetrzne i zewnetrzne w zespole sanitarnym wykoriczone plytkami nalezy oczyscié z plytek, usuwajac
jednoczesnie cata warstwe klejowa i podktadowa. Sciany nalezy po skuciu wyréwnag, oczy$cié i zagruntowaé. Na starannie
przygotowane podioze uktada¢ nowe plytki gresowe w kolorze ztamanej bieli kolorem jasno szarym, o fakturze matowej, 0
formacie 30 x 15, ptytki winny by¢ starannie zgrane z ptytkami posadzkowymi fugami.

Ptytki Scienne i posadzkowe powinny by¢ od jednego producenta, w jednym systemie.

Sciany w pomieszczeniach sanitarnych beda wykafelkowane do wysokosci okoto 230 cm plytkami gresowymi w kolorze
ztamanej bieli / jasnej szaro$ci.

Szeroko$¢ fugi na posadzkach i Scianach wyniesie 3 mm;

3.6. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

» Drzwi do pomieszczen sanitarnych montowac z kratkg wentylacyjng o przekroju 0,022 m2. Wszystkie drzwi montowac¢ w
kolorze biatym, klamki stosowa¢ z matowej stali nierdzewne;.

*  Drzwi do kabinek — systemowe, opisane w punkcie 4.9.

» Okno w sanitariacie dla nauczycielek pozostaje bez zmian.

e Okno w sanitariatach dla uczniow nalezy zdemontowaé i wymieni¢ na nowe, montowane w tym samym otworze z
uwzglednieniem projektowanej Scianki dziatowej o szeroko$ci 12 cm. W zwigzku z powyzszym okno nalezy wykonac,
jako zrealizowane z dwu czesci taczonych ze sobg w pionie profilem systemowym o szerokosci okoto 12 cm,
montowanym w osi zaprojektowanej $cianki dziatowej. Okno nalezy wykonac z profilu PCV w kolorze biatym. Podziat
okna bez zmian, wszystkie pola okna wykona¢, jako rozwieralno — uchylne. Wspétczynnik U (max) dla catego okna
powinien by¢ nie wigkszy, niz U (max) </= 0,9 W(m2K). Okna stosowa¢ z dwoma nawiewnikami nadokiennymi ( w kazdej
czesci sanitariatu jeden nawiewnik nadokienny).

3.7. WENTYLACJA MECHANICZNA

Projektuje sie w sanitariatach wentylacie mechaniczna, w ktdrej powietrze jest wyprowadzone ponad dach jednym
wywietrzakiem dachowym. Wentylacja jest przedmiotem projektu technicznego branzy wentylacyjne;j.

3.8. IZOLACJA WODOOCHRONNA

» W sanitariacie meskim, w zwigzku z zastosowaniem kratki posadzkowej odptywowej, posadzke nalezy przygotowaé w
systemie pomieszczenn mokrych pod potozenie ptytek gresowych, stosujac chemie dwusktadnikowg renomowanego
producenta.



3.9. SUFITY PODWIESZONE

Stosowac sufity podwieszone systemowe, w modufach 60 x 60 zgranych z fugami ptytek Sciennych, wypemienie wetng
mineralng prasowana, w kolorze biatym.
Profile montazowe w kolorze biatym;

3.10. KABINKI SYSTEMOWE

Stosowac w zespole sanitarnym meskim i damskim kabinki systemowe w kolorze biatym,

Kabinki stosowa¢ z drzwiami o szeroko$ci 80 cm i wysokosci nie mniejszej, niz 200 cm, wykonane z gtadkiego laminatu
w kolorze biatym, z nieruchomymi gatkami obustronnymi i zamknieciem od wewnatrz, z sygnalizacjg zamkniecia od
zewnatrz kolorem.

Nad posadzka stosowaé przeswit wysokosci okoto 8 cm;

3.11. RODZAJE INSTALACJI | URZADZEN

Instalacja wodociggowa - wg projektu technicznego;

Woda ciepta — podgrzewana projektowanym podgrzewaczem elektrycznym z zasobnikiem wody 80 | — wg projektu
technicznego;

Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekdw do istniejacej kanalizacji sanitarnej — wg projektu technicznego;
Istniejace Zeliwne rury sanitarne w poziomie piwnic nalezy wymieni¢ na rury PCV o $rednicy 160 cm;

Centralnego ogrzewania — bez zmian, kaloryfery w pomieszczeniach sanitarnych nalezy wymienié¢ na nowe, o wymiarach
istniejacych, w kolorze biatym — wg projektu technicznego;

Instalacja elektryczna — wg projektu technicznego;

Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach obiektu bedzie mechaniczna, w pomieszczeniach przedsionkéw bedzie
wentylacja po$rednia;

Do projektu bedg wykonane projekty wykonawcze wszystkich wymaganych instalacji branzowych. Po ich wykonaniu
nalezy sporzadzi¢ protokoly powykonawcze;

3.12 KOLORYSTYKA ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH

Drzwi wewnetrzne - RAL 9003 - kolor bialy;

Kabiny sanitarne - RAL 9003 — kolor bialy;

Sciany wykoriczone gresem - RAL 9016 (zblizony) — kolor biaty / jasno szary;
Posadzki wykoriczone gresem - RAL 9018 (zblizony) — kolor jasno szary;

Klamki, zawiasy drzwi i zamki drzwi, listwy wykoficzeniowe — stal nierdzewna matowa,
Baterie i syfony - stal nierdzewna matowa;

Armatura - kolor biaty;
Elementy wykoriczeniowe przy armaturze — stal nierdzewna matowa;
Elementy wykoriczeniowe przy kabinach systemowych — stal nierdzewna matowa;



