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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest budowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z
woda 1 kanalizacja i wentylacja w pomieszczeniach sanitarnych przy ul. Szkolnej 2 w
Boruszowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczng

Wymagania Ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi:

-Wody, kanalizacji, C.O. i wentylacji

Podczas wykonywania w/w robot nalezy stosowaé si¢ do wymienionych w punkcie 10
szczegotowych specyfikacjach norm krajowych i przepisow prawa. Normy i przepisy te winny by¢
traktowane jako integralna czg¢$¢ specyfikacji. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
innych norm krajowych. ktore obowigzuja w zwiazku z wykonaniem prac objetych zamowieniem i
stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w

Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
1.4. Informacja o terenie budowy
Terenem budowy jest budynek zespotu szkolno-przedszkolnego i szkoty podstawowej przy

ul. Szkolnej 2 w Boruszowicach.

1.5.  Organizacja robét, przekazanie terenu budowy

* Przed rozpoczgciem robdt czesé budynku objeta wykonywaniem robdt nalezy protokolarnie
przekaza¢ wykonawcy.

* Inwestor winien udostgpni¢ media: energi¢ elektryczng i wode. Warunki ich uzytkowania

inwestor winien okresli¢ w warunkach przetargowych na roboty budowlane.

* Wykonawca na wlasny koszt przygotuje zaplecze budowy.

* Kierownik budowy wykona szkolenia stanowiskowe ze szczegétowym omowieniem

zakresu robo6t  objetych projektem.

* Przed rozpoczgciem robot obiekt powinien byé oprozniony przez uzytkownikow z
wyposazenia utrudniajacego wykonywanie robot.

* Przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych i demontazem instalacji istniejaca instalacja

elektryczna powinna by¢ odcigta od zasilania.

* Wyburzenia $cian 1 wykucia otworéow w S$cianach wykonywaé¢ pod nadzorem, z
zastosowaniem odpowiednich zabezpieczen i wedlug wskazan projektu.

* Urobek z wyburzen nalezy na biezaco usuwaé na podstawiony samochod lub do kontenera.

* Podczas pracy z wyrobami szkodliwymi nalezy stosowac si¢ $cisle do zalecen producenta

1.6.  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Roboty beda wykonywane na czynnym obiekcie. Wykonawca jest odpowiedzialny za

przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wlasnosci publicznej i

prywatnej.



1.7.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji robot Wykonawca
stosowaé bedzie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz unika¢ bedzie uszkodzen lub ucigzliwosci dla osoéb lub wlasnosci spotecznych innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn. Stosujac si¢ do tych wymogow bedzie miat
szczegolny wzglad na:
- lokalizacje¢ ewentualnych warsztatow, sktadowisk i drog dojazdowych;

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed mozliwo$cig powstania pozaru.

1.8.  Warunki bezpieczenstwa i ochrona przeciwpozarowa na budowie

* Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
* Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet p. pozarowy.
* Materialy tatwopalne sktadowane beda w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone  przed dostgpem o0sdb trzecich.
* Wykonawca zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla

personelu zatrudnionego przy wykonywaniu robot.

1.9.  Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Dokumentacja projektowa — sktada si¢ z projektu budowlanego, przedmiaru robot i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza -dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami w projekcie
wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot .

Grupy, klasy i kategorie robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy i kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien
(DZ.Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.)

Inspektor nadzoru budowlanego — osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy na budowie i wykonuje biezacg kontrolg jakosci i iloSci wykonanych robdt, bierze udziat
w sprawdzianach i odbiorach robot zanikajacych, jak rowniez przy odbiorach koncowych.

Obmiar roboét — pomiar wykonanych robot budowlanych dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci
w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy robot budowlanych — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywania prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i
przewodow kominowych.

Odbior koncowy — formalna nazwa czynnosci polegajacych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze)
od wykonawcy wykonanych robot przez osobeg lub grupg osob o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczona przez Inwestora , ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na
tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robot

budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy oraz po
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przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegotowy opis oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t  budowlanych z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilodci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.
Wspolny Slownik Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych
tworzonym na potrzeby zamowien publicznych. Sklada si¢ ze stownika gléownego oraz stownika
uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003 stosowanie kodow CPV do okres$lania przedmiotu zamoéwienia  przez
Zamawiajacych z O6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20
grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowiazek stosowania
klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 Maja 2004 r.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako

zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym catosé uzytkowa.



1.

1.1.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.01. Wentylacji mechanicznej wyciagowej. Montaz przewodow i armatury
CPV: 45331110-0
45333000-0

Wstep

Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot w zakresie budowy wentylacji wyciggowej w pomieszczeniach sanitarnych budynku

przy ul. Szkolnej 2 w Boruszowicach.

1.2.

Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3.  Zakres robot objetych Szczegétowa Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu  wykonanie kottowni. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest

z wykonaniem nizej wymienionych robot:

*
*

*

1.4.

demontaz starych wentylatorow

montazem podstawy dachowej i wentylatora dachowego,
montazem armatury i aparatury zwigzanej z wentylatorem,
budowa instalacji wewnetrznej wentylacji wyciagowej,
pomiaru wydajnosci instalacji;

badaniami odbiorczymi.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, poleceniami nadzoru inwestycyjnego oraz
zgodnie z art. 5, 22,3128 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych T. II Instalacje sanitarne i
przemystowe, Polskimi Normami oraz innymi przepisami  dotyczacymi przedmiotowej
instalacji.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych wyrobow -
w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania — przez inne wyroby lub elementy o zblizonych
charakterystykach 1 trwato$ci. Wszelkie zmiany 1 odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji ~ technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych wnetylacji, ajezeli dotyczg zamiany wyrobow i elementow okreslonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowa¢ zmniejszenia trwatoSci

eksploatacyjne;j.



2. WYROBY BUDOWLANE

- Do wykonania budowy wentylacji wyciagowej moga by¢ stosowane wyroby producentow

krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie wyroby uzyte do wykonania we¢zla cieplnego musza posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatdow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

- Przewody wody wentylacji wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych spiro wraz z izolacja

termiczng.

-Podstawe dachowg i przejscie przez dach wykonaé jako szczelne, zaizolowane termicznie w celu

zapobiegania wykroplenia si¢ wody oraz zaizolowane przed wodami opadowymi.
- Grubosci izolacji powinny by¢ zgodne z projektem technicznym i Warunkami Technicznymi.

- Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydang przez Centralny Osrodek Badawczo — Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku wyrobow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich zanieczyszczenia.

- Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowaé nalezy w magazynach zamknigtych.
Urzadzenia powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki
i materialy pomocnicze nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych
w pojemnikach.

- Wyroby przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

- Wyroby stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach
krytych i suchych.

- Wyroby przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz przewoddéw i armatury
- Rurociagi taczy¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano
Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

- Podstawowe urzadzenia powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu lazienki godnie z
dokumentacja techniczng i gwarantowaé przestrzen uzytkowa. Przy zachowaniu rozwigzania
funkcjonalnego dopuszcza si¢ korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze si¢ to
z optymalizacja, zawartoscia, likwidacja kolizji rurociaggdw. Zmiany w tym zakresie powinny
uzyskac akceptacje projektanta instalacji.

- Urzadzenia powinny by¢ zamontowane w potozeniu wymaganym przez DTR producentow
poszczegdlnych urzadzen.

- Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane
z uwzglednieniem tatwego dostgpu i obstugi w tym zakresie.

- Rurociggi nalezy prowadzi¢ przy $cianach lub przy stropie lub mocowaé na konstrukcjach
wsporczych wykonanych ze stali profilowej osadzonych w betonowej podtodze pomieszczenia
azienki . Konstrukcje wsporcze powinny zapewni¢ stato$¢ polozenia rurociagdéw w tazience.

- Wszystkie podstawowe urzadzenia powinny by¢ laczone z rurociggami w sposéb rozlaczny
umozliwiajacy latwy demontaz i wymian¢ poszczegoélnych elementow bez koniecznosci demontazu
innych urzadzen. dopuszcza si¢ stosowanie armatury tgczonej z rurociggami przez spawanie.

- Nie nalezy montowaé aparatury regulacyjnej i pomiarowej pod rurociggami wody zimnej, pod
odpowietrznikami automatycznymi, a takze w poblizu wylotow kro¢cow spustowych wody
Z rurociggow i zawordw bezpieczenstwa itp.

- Przejscia przez przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe.
- Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

- Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dzialania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostgpna do obstugi i konserwacji.

- Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukeji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytow lub innych trwatych podpar¢ zgodnie z projektem
technicznym.

- Armatur¢ z uwagi na nieograniczanie konkurencji nalezy kazdorazowo dobra¢ i przedstawi¢ do
akceptacji projektantowi.

-Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ ingerencji w schemat technologiczny i montazowy technologii wentylacji
w sposOb gwarantujacy jej prawidtowe funkcjonowanie oraz po uzyskaniu akceptacji projektanta.



5.2.  Badania i uruchomienie
- Badania odbiorcze powinny przebiega¢ wg metodyki badan okreslonej norma PN-B-02423
uwzgledniajacej ich podzial na badania przy odbiorach czgsciowych oraz przy odbiorze koncowym.

- Badania wydajnosci przeptywu winno by¢é wykonane przy pomocy aparatu pomiarowego i
sporzadzony stosowny protokot wydajnosei przeptywu wentylacji.

- Metody i sposoby badan w stanie goracym oraz badan poszczegdlnych urzadzen szczegdtowo
opisano w Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych T. 1I
Instalacje sanitarne i przemystowe.

5.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne zewnetrznych powierzchni przewodow i innych
elementow
Rury spiro ocynkowane nie wymagajg zabezpieczen.

5.4.  Wykonanie izolacji cieplochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu rurociaggdéw, przeprowadzeniu proby
wydajnosci na calej powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowo$ci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne
elementéw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykow warstwy dolne;j.
Przejscie przez dach winno by¢ zaizolowane na catej dlugosci az do wentylatora.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

5.5.  Oznaczanie

- Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i urzadzeniach.

5.6.  Wykonanie regulacji

Po zakonczeniu montazu, pomiardéw, badan oraz prac izolacyjnych nalezy dokona¢ rozruchu zgodnie
z zasadami ruchowymi dostarczonymi przez producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem kotlowni powinna by¢ przeprowadzona czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych T. II Instalacje sanitarne i przemystowe.

-Kazda dostarczona partia wyrobow budowlanych powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli
jakosci producenta.



-Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang fazg
robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu kottowni nalezy dokonaé¢ zgodnie z Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych T. II Instalacje sanitarne
i przemystowe.

- Odbiory mig¢dzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

a) przejscia dla przewodow przez S$ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary
otwordw);
b) $ciany w miejscach montazu urzadzen;

- Odbiorowi czgéciowemu podlegaja te elementy instalacji, ktore zanikaja w wyniku postgpu. Odbidr
czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem, uzyciu wlasciwych materialow,
prawidtowo$ci zamocowan, szczelno$ci urzadzen oraz zgodnos$ci z innymi wymaganiami.

- Z odbioréw migdzyoperacyjnych i czgsciowych nalezy spisaé protokoly stwierdzajacy jakosc
wykonania oraz przydatnos$¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé koncowego
odbioru technicznego instalacji wentylacji.

- Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie
wykonywania robot;

b) Dziennik Budowy;

c) dokumenty dotyczace jako$ci zamontowanych elementéw (Swiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow wyrobow).

d) protokoty wszystkich odbioréw technicznych migdzyoperacyjnych i czgsciowych;

e) protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji.

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

a) zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

b) protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek;

c) aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupelnienia);
d) protokoty badan wydajnoéci instalacji.
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8. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w mz;
- inne w sztukach

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z umowa zawarta z inwestorem

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

- ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.

Nr 109, poz. 1156).

- ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych T. II Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

-Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r. w sprawie

BHP przy prowadzeniu robot budowlano-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 13/72 poz.93).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych

przepisow BHP (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844 z pdzniejszymi zmianami.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.02

instalacja centralnego ogrzewania

KOD CPV 45331100-7
Wstep

Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach

budynku szkoly przy ul. Szkolnej 2 w Boruszowicach.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace

na celu wykonanie wymiany rurarzu, grzejnikow centralnego ogrzewania. Rodzaje i Ilosci
robot do wykonania zawiera przedmiar robOt stanowiacy integralng cze$¢ niniejszej

specyfikacji.

W zakres tych robot wchodzg czynnosci wyszczegdlnione ponizej:

a) Roboty demontazowe i przygotowawcze

b) Roboty montazowe instalacji c.0. - obejmujace:

- montaz rurociggow
- montaz armatury
- montaz grzejnikdw wraz z osprzetem

- probyiregulacje

OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania ogélne”.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z Doku-
mentacja, ST zawierajaca ogolne wymagania wykonania i odbioru rob6t, poleceniami
Inspektora nadzoru wskazaniami projektanta oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 Ustawy
Prawo budowlane, ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych. Zeszytnr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003”
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Odstepstwa od dokumentacji moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji
ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia

zaprojektowanych wyrobow - w przypadku niemozliwo$ci ich uzyskania - przez inne

wyroby lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych
instalacji, a jezeli dotycza zamiany materialow i elementow okreslonych w

dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z projektem wykonawczym,
,» Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd.
COBRTI INSTAL 2003” Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi

przedmiotowe;j instalacji.

Wyroby budowlane

Do wykonania instalacji c.0. moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych. Wszystkie wyroby uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak
CE, B lub deklaracj¢ zgodno$ci odnoszaca si¢ do Polskiej Normy lub Aprobaty
Technicznej. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inspektora
Nadzoru. Odbiér techniczny wyrobow powinien by¢é dokonywany wedhug wymagan i w

sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1 Przewody

2.2

23

Projektowana instalacja c.0. wykonana bedzie:

z przewodow miedzianych sztywnych laczonych przez lutowanie oraz stalowych i
tworzywowych dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i
wewnatrz, bez ~ widocznych wzerow i ubytkéw spowodowanych korozja Iub
uszkodzeniami.

Rury i ksztattki musza posiada¢ atest producenta oraz $wiadectwo odbioru jako$ciowego.

Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

- grzejniki stalowe plytowe podlaczone z uchwytami, wspornikami i przynalezng

armatura.

Armatura

na galazkach grzejnikowych zasilajagcych nalezy zamontowaé zawory grzejnikowe

termostatyczne Dnl15 a na gatazkach powrotnych zawory grzejnikowe powrotne Dnl5.
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4.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarbwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku wyrobow budowlanych.

Transport i skladowanie

4.1. Transport

5.1.

4.2.1 Rury
- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci.
- Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.
4.2.2 Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywac si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ transportowanie
grzejnikow na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢
pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie

i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza si¢ transportowanie grzejnikow luzem, utozonych

w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

423 Armatura

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy skltadowa¢ w magazynach zamknigtych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, taczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Wykonanie robot

Roboty rozbiérkowe

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy dokona¢ demontazu starych

grzejnikow, podiaczen i rurociggdw. Grzejniki nalezy przekaza¢ inwestorowi.

Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ palnikiem lub tarczg na odcinki dlugosci pozwalajacej

na  wyniesienie z budynku i transport.
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5.2.

Rury uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i ztozy¢ na miejscu wskazanym

przez inwestora

Montaz przewodow rurowych

5.3.1 Rurociggi  taczone beda zgodnie =z  Wymaganiami  Technicznymi
COBRTIINSTAL  zeszyt 2:,,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania".

5.3.2 Przed uktadaniem przewodow nalezy sprawdzié¢ tras¢ oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru), wykona¢ odpowiednie przekucia lub

przebicia

5.33 Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do

zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob

uszkodzonych nie wolno uzywac.

5.3.4. Kolejnos¢ wykonywania robot:
wyznaczenie miejsca utozenia rur, wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur, zatozenie tulei ochronnych, ulozenie rur z zamocowaniem
wstepnym, wykonanie potgczen lutowanych i skrecanych

5.3.6 Rurociagi powinny spoczywac na podporach ruchomych, usytuowanych w odstepach

podanych ponize;j.
Srednica zewnetrzna przewodu | mm 18 22 28
Najwigksza odlegtosé¢ m 1.0 1.5 2,0

5.3.7. Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3%
w kierunku zrddia ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajacymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

5.3.8. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych.
Wolng przestrzen miedzy zewngtrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypelnié
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewni¢ niemozno$¢
osiowego ruchu przewodu. Diugos¢ tulei powinna by¢ wigksze : 0 6-8 mm od grubosci $ciany
lub stropu. Przejécie przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy

wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

539 Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac¢ do $cian za

pomoca uchwytow umieszczonych co najmniej co 2 m dla rur o $rednicy 18-28. Piony
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5.4.

54.1.

54.2.

543

544

5.4.5.

5.5

nalezy taczy¢ do rurociggow poziomych za posrednictwem odsadzek o dlugosci ramienia co

najmniej 1 metr, wykonanych tak, by mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

W przypadku zgody inwestora umozliwia si¢ pozostawienie fragmentow istniejacych instalacji
jezeli ich stan techniczny jest poprawny i gwarantuje niezawodno$¢ pracy ukladu.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni

Sciany lub wngki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi max.100-150 mm.
Zawory termostatyczne muszg znajdowac si¢ w przestrzeni nieostonigtej

Kolejnos¢ wykonywania robot::
wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow, wykonanie otworéw i osadzenie uchwytow,
zawieszenie grzejnika, podtaczenie grzejnika z rurami przytaczanymi.

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewac budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny
sposob zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca si¢, aby opakowanie byto zdejmowane

dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

Galazki grzejnika powinny by¢ tak uksztalttowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skrgceniu
zkaczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszcezalne s dziatania mogace

powodowac deformacj¢ grzejnika lub zniszczenie powloki lakiernicze;.

Montaz armatury i osprzetu

Rurociagi 1aczone beda z armatura 1 osprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych polaczen wykona¢ za pomoca np. konopi oraz pasty
miniowe;.

Kolejnos¢ wykonywania robot::

sprawdzenie dziatania zaworu, lutowanie koncowek mosigznych gwintowanych, wkrecenie
potsrubunkow na zawdr i w grzejnik, z uszczelnieniem gwintdow materiatem uszczelniajacym,

skrecenie polaczenia.

Na przewodach poziomych armature z glowica termostatyczng nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, by

wrzeciono bylo skierowane poziomo.
Zawory na pionach i gatazkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych

oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
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5.6

Badania i uruchomienie instalacji

5.6.1 Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej

przewodow musi by¢ poddana probie szczelnosci.

5.6.2  Przed przystapieniem do badania szczelnos$ci nalezy instalacj¢ podlegajaca

probie  (lub jej czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwlocznie po

zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ woda uzdatniong o jako$ci zgodnej z PN-

93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody", lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL

5.6.2  Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

5.6.3  Badania szczelno$ci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢ przy

temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

5.6.5 Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdlowo przez producenta. Cisnienie
robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 barow. Probe
szczelno$ci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano -montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe", tzn. cis$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie

mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac.

5.6.6 Do pomiaru ci$nien probnych nalezy uzywaé¢ manometru, ktéory pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ciSnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie

najnizszym punkcie instalacji.

5.6.7  Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciggu 30 min.

nie stwierdzono przeciekdow ani roszenia.

5.6.8  Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.6.9  Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probg na
goraco, przy najwyzszych - w miar¢ mozliwos$ci - parametrach czynnika grzewczego, lecz
nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

5.6.10 Proba szczelnosci na goragco winna trwaé co najmniej 72-godzinng praca

instalacji.
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6. Kontrola jakoSci roboét

6.1. Kontrola jakos$ci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano--montazowych. Tom II

Instalacje sanitarne i przemystowe".

6.2. Kazda dostarczona partia wyrobéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci

producenta.

6.3. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spelnione, nalezy
dang fazg  robOt uzna¢ za niezgodng 2z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robot

7.1. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi robdt sa:

- [szt] — ilo$¢ zamontowanych urzadzen,
- [mb] - ilo$¢ utozonego przewodu
7.2 Obmiar rob6t okresla si¢ na podstawie rzeczywistych iloSci w powigzaniu z

wytycznymi  projektowymi z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych  przez

Zamawiajacego i sprawdzonych w rzeczywistosci .

8. Odbior robot

8.1 Roboty i materiaty podlegajg warunkom odbioru wedtlug zasad podanych ponizej.

8.1.1  Odbidér wyrobdw i urzadzen powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa

oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych wyrobow ich zgodnosci z wystawionymi
przez dostawcoéw lub producentow $wiadectwami jakosci, atestami, certyfikatami. W
przypadku zastrzezen co do zgodno$ci wyrobu i urzadzen z zaswiadczeniem o jakoSci
wystawionym  przez producenta lub dostawce - powinien by¢ on zbadany
laboratoryjnie. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot wyrobow, ktorych wiasciwosci

nie odpowiadaja wymaganiom  technicznym.
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Wyniki odbioré6w wyrobdw i urzadzen powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do Dziennika

budowy.

8.1.2

Odbior robot

Odbioru robot, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy
dokona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji

ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Wyd. COBRTI INSTAL 2003” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nast¢pujacych

robot:

przejscia dla przewodow przez §ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

bruzdy w S$cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodno$é z

kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbiorow mig¢dzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatno$¢ robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu
pomiardéw instalacji oraz prob dziatania urzadzen nalezy dokona¢ koncowego odbioru

technicznego instalacji centralnego ogrzewania.
Przy odbiorze konicowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
- Dokumentacja projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i
uzupehieniami w trakcie wykonania robot,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci,

atesty, certyfikaty),
- Protokoty z odbioréw mig¢dzyoperacyjnych,

- Protokoty z przeprowadzonych préb i pomiaréw

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg oraz ewentualnymi zapisami i ustaleniami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot dotyczgcymi zmian i odstepstw

od Dokumentacji

- protokoty z migdzyoperacyjnych oraz realizacji postanowien

dotyczacych usunigcia  usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacje projektowej — czy uwzgledniono wszystkie zmiany
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i uzupetnienia,

- protokoty badan szczelno$ci instalacji.

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokot podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajacego i Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnos$ci lub niezgodnoéci wykonania robot z zamowieniem.

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy
Zamawiajagcym a Wykonawcg.
9. Podstawa platnoSci

Zgodnie z umowa zawarta z inwestorem

10. Przepisy zwigzane

10.1.  ,,Warunkami technicznego wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt

nr 6.  Wyd. COBRTI INSTAL 2003~

10.2. PN- 64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie

powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

10.3. PN- 91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

10.4. PN-90/M-75003 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogo6lne wymagania i

badania".

10.5. PN-91/M-75009 ,, Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.

Wymaganiai  badania".

10.6. PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze¢s¢ 1: Wymagania i

badania".
10.7. PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".
10.8. PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

10.9. PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow,

armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".

10.10. PN- 93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace

jakosci wody
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST.03

— Kanalizacjai Z.W. oraz C.W.U

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie

montazu instalacji kanalizacji i1 z.w. oraz c.w.u w budynku szkoty przy ul. Szkolnej 2 w Boruszowicach.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
instalacji z.w. i c.w.u. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
Roboty montazowe:

. Montaz instalacji kanalizacji, w piwnicy i na parterze sanitariatow budynku.

. Posadowienie zasobnika CWU i podiaczenie do instalacji c.w.u

. Wykonanie rurociaggow taczacych istniejacg instalacje z zasobnikiem

. Wykonanie rurociaggéw c.w.u taczacych zasobnik z odbiornikami wody cieptej

. Napehienie instalacji cwu woda,

. Wykonanie préb ci$nienia instalacji kanalizacji i z.w. oraz c.w.u

. Montaz regulatora i czujnikdow temperatury (z ograniczeniem do 43 stopni °C)

. Programowanie regulatora

O 0 N o uu b W N =

. Uruchomienie instalacji kanalizacji
10.Uruchomienie instalacji z.w. i

c.w.u

Rodzaje wystepujacych robot

1. Roboty montazowe
2. Roboty instalacyjne
Roboty prowadzone beda w pomieszczeniu w piwnicy i na kazdej kondygnacji oraz na pionach wodnych i przylaczach
do odbiornikéw c.w.u zgodnie z rysunkami rozmieszczenia zestawéw wodomierzowych , zasobnika CWU oraz

rozprowadzeniami c.w.u w dokumentacji technicznej.
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Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle

wedltug otrzymanej dokumentacji technicznej.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, poleceniami inspektora nadzoru. Odstgpstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastapienia
zaprojektowanych wyrobow budowlanych - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne wyroby budowlane
Iub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji z.w. i
c.w.u. i zasobnika, a jezeli dotycza zamiany wyrobow budowlanych i elementow okreslonych w dokumentacji

technicznej na inne, nie moga powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.

2.WYROBY BUDOWLANE

Do wykonania moga by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie wyroby uzyte do
wykonania instalacji muszg posiadaé¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny wyrobow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

Wyroby, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w razie ich braku
powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez

ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz, bez widocznych wzerow i
ubytkow spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. Rury, tzw. odbiorowi, oraz rury ze stali stopowych powinny
mie¢ trwale oznaczenia. Rury te nalezy na budowie sktadowac na oddzielnych regatach pod wiatg, a w przypadku

magazynowania przez krotki czas w oddzielnych stosach.

2.1.Przewody Przewody zimnej i cieplej wody w kottowni wykona¢ z rur stalowych ze szwem ocynkowanych.

Przewody c.w.u do odbiornikow wykonac z rur PP lub PEX, dopuszcza si¢ rury OCYNKOWANE.

2.2.Armatura

Na przewodach montowa¢ zawory regulujace przeptyw oraz armatur¢ odcinajaca.
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2.3.Kolektory PV - dogrzewanie

Zastosowac kolektory PV podtaczone do grzatki elektrycznej w celu dogrzewania cieptej wody w zbiorniku.

2.4.Zasobnik ciepla

Nalezy zastosowac zbiornik o pojemnos$ci zgodnej z audytem i projektem.

2.5. Pompy
Nie przewiduje si¢ dodatkowych pompo - pompy wbudowane w kociot gazowy winny spetnia¢ wymogi pracy

prawidtowej instalacji.

2.6. Urzadzenia zabezpieczajace instalacje przed wzrostem ci$nienia

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu wody wodociggowej zastosowaé membranowe zawory bezpieczenstwa
posiadajace dopuszczenie 1 certyfikaty zgodnie z obowiazujacymi przepisami Dozoru Technicznego, ci$nienie
otwarcia zaworu: 6 bar. W obiegu glikolowym zastosowaé przeponowe naczynia wzbiorcze na maksymalne ci$nienie

=>6 bar, posiadajgce dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Dozoru Technicznego;

2.7.Aparatura regulacyjno - pomiarowa

Standardowe AKPiA z podgrzewacza CWU

2.8.1zolacja termiczna

Izolacj¢ cieptochronng rurociggéw stalowych ocynkowanych (woda ogrzewana — wszystkie pomieszczenia) oraz
rurociaggéw PP rozprowadzenia, piony i podejscia do odbiornikéw c.w.u nalezy wykona¢ z otulin termoizolacyjnych z
pianki poliuretanowej pod ptaszczem z PCV o grubosci zgodnej z projektem technicznym.

Przewody obiegu glikolowego izolowaé otulinami termoizolacyjnymi typ HT odpornymi na wysoka temperaturg i
promieniowanie UV. Odcinki prowadzone na zewnatrz budynku zabezpieczy¢é zewnetrznym plaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;j.

Do izolacji zasobnika zastosowa¢ oryginalne otuliny dostarczane przez producenta. Otuliny musza posiada¢ aprobate

techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Rury w wiagzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich

zanieczyszczenia.

Zbiornik: zasobnik oraz przeponowe naczynia wzbiorcze powinny by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach
krytymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed przemieszczaniem si¢ aby nie uszkodzi¢ wewngtrznych

powlok antykorozyjnych.

Dostarczong na budowe armature i urzadzenia sktadowac nalezy w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny byé
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturg, taczniki i materialy pomocnicze nalezy

przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

Wyroby przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w

sposoOb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych.

Wyroby przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone,
a odchytki ich w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji

okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociggéw i podstawowych urzadzen

Podstawowe urzadzenia instalacji powinny by¢ rozmieszczone w pomieszczeniu wskazanym na rzucie piwnic i
kondygnacji zgodnie z dokumentacja techniczng. Przy zachowaniu rozwigzania funkcjonalnego instalacji dopuszcza si¢
korekte rozmieszczenia zaprojektowanych urzadzen jesli wigze si¢ to z optymalizacja, zawarto$cia, likwidacja kolizji

rurociggdw. Zmiany w tym zakresie powinny uzyskac akceptacje projektanta instalacji.

Urzadzenia wymagajace okresowej regulacji lub konserwacji powinny by¢ montowane z uwzglgdnieniem latwego

dostepu i obstugi w tym zakresie.
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Rurociggi w pomieszczeniu projektowanej kazdej tazienki nalezy prowadzi¢ przy Scianach lub przy stropie lub
mocowaé¢ na konstrukcjach wsporczych. Rurociagi rozprowadzajace c.w.u nalezy prowadzi¢ w bruzdach lub przy

stropie lub w zabudowach szachtowych.

Pompy oraz wszystkie podstawowe urzadzenia uktadu z.w. i c.w.u powinny by¢ taczone z rurociggami w sposob
roztaczny umozliwiajacy tatwy demontaz i wymiang poszczegdlnych elementéw wezta bez koniecznosci demontazu
innych urzadzen. Potaczenia spawane rurociggéw i ksztaltek powinny by¢é wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 676.

Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.

5.2.Montaz kolektoréw stonecznych PV

Nie przewiduje sie.

5.3.Montaz armatury.
Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla dostgpna do obstugi i
konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem

kierunku przeptywu na armaturze.

5.4.Badania i uruchomienie instalacji z.w. i c.w.u.

Obnizanie i podwyzszanie ciSnienia w zakresie od ci$nienia roboczego do probnego powinno odbywac si¢ jednostajnie
z predkoscia nie wigksza niz lbar/min. Podczas proby szczelnosci oraz gdy uklad znajduje si¢ pod ci$nieniem zabrania
si¢ wykonywania jakichkolwiek prac zwigzanych z usuwaniem usterek.

Proby szczelnosci obiegu wodnego wykona¢ przy zdemontowanych zaworach bezpieczenstwa oraz odcietych
naczyniach wzbiorczych (probe cisnieniowa wykonac jako probe wstepna, gtowng i koncowa).

Badania wyregulowania zaworow bezpieczenstwa nalezy przeprowadzi¢ poprzez powolny wzrost ci$nienia wody
powyzej wartosci dopuszczalnej w miejscach ich zamontowania. Zadzialanie zaworow bezpieczenstwa powinno
nastgpi¢ z chwila przekroczenia dopuszczalnego cisnienia o 10%. Z prob szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokol.
Badanie instalacji w stanie goragcym mozliwe jest dopiero po zaistnieniu odpowiednich warunkéw zewngtrznych
(odpowiednio dhlugie i intensywne promieniowanie stoneczne) - wykonawca zobowigzany jest do wykonania badan i

regulacji oraz do oceny uzysku ciepta w okresie rocznej eksploatacji instalacji.
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5.Zabezpieczenie antykorozyjne zewn¢trznych powierzchni przewodoéw i innych elementéow instalacji
kanalizacji i c.w.u

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelno$ci rury stalowe czarne i konstrukcje wsporcze oczysci¢ do
drugiego stopnia czystosci, a nastepnie pomalowaé farbg poliwinylowg do gruntowania termoodpornego i dwa razy

farba poliwinylowa termoodporna.

5.6.Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy wykona¢ po zakonczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu proby szczelno$ci i
wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz potwierdzeniu
prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru. Przewody obiegu glikolowego izolowac otulinami
termoizolacyjnymi typ HT odpornymi na wysoka temperatur¢ i promieniowanie UV. Otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢é do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdluzne elementdw nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich
stykow warstwy dolnej. Zasobnik ciepla powinny by¢ zaizolowane oryginalnymi otulinami dostarczonymi przez

producentow urzadzen. Rury kanalizacyjne nie wymagaja zabezpieczen.

5.7.0znaczanie

Przewody, armatur¢ i urzadzenia po wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej
nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami: wyodrebni¢ kierunki obiegéw i oznaczy¢ osobna kolorystyka obiegi
glikolowy i obieg ogrzewanej wody wodociaggowej. Oznaczenia powinny by¢ wykonane na przewodach, armaturze i

urzadzeniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwiazanych z wykonaniem uktadu z.w. i c.w.u, powinna by¢ przeprowadzona w czasie

wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

Kazda dostarczona partia wyrobow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli jako$ci producenta.
Wiyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dana faz¢ robdt uznaé za niezgodng z

wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
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7.0DBIOR ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastgpujacych robot:
- przejscia dla przewodow przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);

- $ciany w miejscach montazu urzadzen (otynkowanie);

Odbidr czg$ciowy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem, uzyciu wilasciwych wyrobow, prawidtowosci
zamocowan, szczelno$ci urzadzen oraz zgodnoéci z innymi wymaganiami. Z odbioréw migdzyoperacyjnych i
cze$ciowych nalezy spisa¢ protokoly stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz przydatno$é¢ robot i elementow do

prawidtowego montazu.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami w trakcie wykonywania robot;

- Dziennik Budowy;

- dokumenty dotyczace jakosci zamontowanych elementoéw (§wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow wyrobow).

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych mi¢dzyoperacyjnych i czesciowych;

- protokoty przeprowadzenia prob szczelnosci catej instalacji. Przy odbiorze

koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi
zmian i odstgpstw od dokumentacji projektowej;

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia);

- protokoly badan szczelnosci instalacji.

8.0BMIAR ROBOT

Obmiar robdt nalezy prowadzi¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarami robot:
- elementy liniowe w mb;

- elementy powierzchniowe w m2;

- inne w sztukach

9.Podstawa platnosci

Zgodnie z umowa zawarta z inwestorem
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

-Warunki techniczne Dozoru Technicznego

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97 poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).

-PN-99/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi

-PN-76/B-02440 - Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

-PN-B/99-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

-PN-B/99-01706/Az1 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana AZ1)

-PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

-PN-B-02421:2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze

-PN-ISO 6761:1996 - Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania

-PN-91/B-02420 "Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
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