nawierzchnia z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 8cm

odsypka cem-piaskowa 3cm

podbudowa z kruszywa
kamiennego gr. 15¢cm

warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10cm

grunt rodzimy

1%

Przekroj przez nawierzchni¢
z kostki brukowej
skala 1:20

obrzeze betonowe 8x30cm na tawie

betonowej 15x30cm z betonu C12/15
z oporem na podsypce z piasku

Stadium:
OBIEKT BOISKO WIELOFUNKCYJNE W MIEJSCOWOSCI LASKI

Laski gm. Przykana, dziatka nr 93/1 PROJEKT BUDOWLANY

Branza:

TEMAT. .
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO Zagospodarowanie

W MIEISCOWOSCI LASKT F
11.2020

INWESTOR:

Skala: 120

Gmina Przykona, ul.Szkolna 7, 62-731 Przykona

PROJEKTANT: PROJEKTANT:

Eugeniusz Zictek mgr inz. Piotr Zictck

PROFKTANT | Nr Upraw.GT 834611/23/76 upr.LOD/1253/PWOK/09

Nr rysunku:

PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ




