Walbrzych, 2021-08-13

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/112094/2021/004R01 z dnia 2021-09-13

Obiekt: fokat uzytkowy
Adres przylgczanego obiektu:  ul Krakowska 14

58-370 Boguszow-Gorce

QOdpowiadajgc na wniosek z dnia 2021-09-06, zapewniamy przylgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA
i dostawe energii elekirycznej o mocy przylaczeniowe:

Przyigcze 1. 14,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przylaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylgcze 1 {(zasilanie podstawowe)

1.

2.

Mieisce przylgczenia: zestaw zigczowy nr ZK-WBW116634, obwod x-2, zasilany ze stacji transformatorowsj
SN/inN WBW31105.

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyijsciu przewodow od zabezpieczen gldwnych
w zestawie zigczowym nr ZK-WBW 116634 w kierunku instalacii odbiorey (MDE nr 0000021888349).

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczen glownych w zestawie zigczowym nr ZK-WBW116634 w kierunku instalacji odbiorcy (MDE nr
0000021889349).

Przytaczenie dhiekiu do siecl wymaga:
a) w zakresie przylgcza; nie wymaga zmian,
b} w zakresie sleci: nie wymaga zrian,
c) w zakresie przylgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: po uzyskaniu zgody administratora budynku

wykona¢ zasilanie z wewnetrznej linii zasitajgeej budynku, w migjscu ogdinie dostgpnym zabudowat szafke
na uklad pomiarowy, dokonad rozdzialu instalacji odblorczej.

Instalacje elekiryczng odbiorcza zasilic zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej. Inwestor
realizuje Wlasnym kosztem i staraniem, wewnetrzng linie zasilajgcg (wlz), miejsce pod uktad pomiarowo-
rozliczeniowy, oraz instalacje elektryczna odbiorczg w obiekcie. Wpigcie wewngtrznej linii zasilajgcej do
istniejgeej siect nalezy do zakresu prac inwestora,

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezpoéredni,
b) miegjsce zainstalowania: w szafce pomiarowe] wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia gldwne:

a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj rozigeznik bezpiecznikowy,
c) lokalizacja: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

Dia doboru aparatury, spodziewang wartoéé pradu zwarcia w migjscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA,

Wymagany stopie skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4
Sieé nN pracuje w uldadzie: TN-C

. Okreéia sig nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas frwania jednorazowej przerwy, tj. catkowite], jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

« dla przerwy planowanej - 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej -- 24 godz,,

b} igczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasow trwania przerw jednorazowych,
ti. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostatczania, nie przekraczajgey.
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Hl. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.
W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci ninigjszych warunkéw przylaczenia wydiuza sie
na okres waznosci umowy o przytaczenie.

Przygotowatl: Toman Bogdan
Pelnomoonik
TAURGN Dystrybucia §.A.
(0 Oleim i
P /

Robert Oleintk

Uwaga: Jezell masz pytania w sprawie warunkdw przylgczania skontakiyj sie z nami na jeden z ponizszych
Sposchow:
s zadzwon na naszg infolinig 32 608 0 6186,
e wyslij e-mail na info@tauron-dystrybucia.pl -- w temacie wiadomosci wpisz numer sprawy, a w tresci
wiadomoséci opisz pytania oraz podaj swoje dane kontaktowe - skontaktujemy sie z Toba.
W kaZzdym zgloszeniu powolaj si¢ na numer swojej sprawy WP/112094/2021/C04R01.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1. TAURCN Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okresiony w warunkach przylgczenia do miejsca
rozgraniczenia wiasnodci urzadzen elekiroenergetycznych, po zawarciu przez Whioskodawce umowy
o przylgczenie do sieci,

2. Instalacja elekiryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elekiroenergetyczne i instalacie od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wtasnoéci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujgacymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przylaczenia.

3. Przylgczane przez Whioskodawce urzgdzenia nie moga wprowadzac do sieci lub instalacji innych uzytkownikow
systemu zakidcen o poziomie wyZzszym niz dopuszezalne, okresdlone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztaicenia jego przebiegu).

4. Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elekirycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego
obiektu na podstawie zgloszenia gotowoscei instalachi do przytaczenia dla placu budowy.

5. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elekirycznej. parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elekirycznej winny by¢ zgodne z aktuainie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

6. Okreslony w warunkach przyigczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne, niezalezne
Zrodio  energii, podigczone w  sposéb  uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa
energetycznego.

7. Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okresionych
w ustawie Prawo energetyczne.

8. W przypadku uzytkowania odbiornikdow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za
ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej TAURON
Dystrybucia 5.A.

9. W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi, Wnioskodawca
winien zwrécic sig do Wydzialu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy tych urzgdzen.
10.Wnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany agregat
pradotwdrezy oraz uzgodnié warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Polgczenie to winno byé
wykonane w spos6b wykluczajgey prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjna oraz mozliwosé podania

napiecia na sie¢ dystrybucyjnag. _

11.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dzialainosci TAURON Dystrybucja S.A.
ujete w formie standaryzacji dostepne s3 na stronie internetowej www tauron-dystrybucia. pi
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