Watbrzych, dnia 24.09.2021r.

Nasz znak: NI-9115/7°375/2021
Nr sprawy: NI/2021/09/044

Inwestor: Whnioskodawea
Gmina Boguszéw Gorcee Pracownia Projektowa
Pi, Odrodzenia 1 AR-PROJECT

58-370 Boguszow Gorce ul. Patisadowam34/5
. 58-316 Walbrzych

dot.: zapewnicnia dostawy wody i odbioru Sciekéw oraz sporzadzenia i wydania warunkéw
technicznych przylyczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej dla dzialki nr 703/1
obr¢b nr 3 Boguszéw w Boguszowie Gorcach-przeznaczonej pod adopcje¢ pomieszczen na
parterze budynku na klub seniora.

Dokonana analiza mozliwosci swiadczenia ustug wodociagowo- kanalizacyjnych w rejonie
planowanego przedsigwzigeia wykazala, iz mozliwa jest dostawa wody i odbidr Sciekéw

WPWIK Sp. z 0.0. dziatajac w imieniv Watbrzyskiego Zwigzku Wodociggéw i Kanalizacji
zapewnia w ilodcr;
1) dostawe wody w ilosei:

Qiér. dob. = 1,0 m¥/d, Q max.dob = 1,5m%d
2} odbidr scickéw w ilodei:
Qsr. dob. = 1,0 m¥/d, Q max.dob. = 1,5m'/d

4. zgodnie z potrzebami jakie zostaly okreslone we wniosku (dla dzialki nr 703/1 obreb ur 3
Boguszéw w Boguszowie Goreach-przeznaczonej pod adopci¢ pomieszezert na parterze budynku na
klub seniora).

Cisnienie wody w rejonie planowanego przedsigwzigcia waha sie w granicach od 3,0 do 5,0
baréw w miejscu wpiecia.

Warunki techniczne zapewnienia dostawy wody i odbioru sciekdw wydano na podstawie
zatgczonej przez Inwestora kopii  mapy zasadniczej (data mapy z dnia 14.09.2020)oraz materiaty
bedace w zasobach WPWiK Sp. z 0.0. '

Poniewaz czasami zdarza sig, ze stan faktyczny w terenie odbiega od sytuacji przedstawionej -
na geodezyjnych planach sytuacyjno-wysokoéciowych budowe przylacza do nieruchomosci nalezy
rozpoczaC od probuych wykopow majgcych na celu rozpoznanie i ustalenie (potwierdzenie
rzeczywistego usytuowania istniejacych urzadzen wod.-kan. o

WPWIK Sp. z 0.0. nie gwarantuje ciagiosci doplywu wody do nieruchomosei oraz stab Inoser
cisnienia wody ze wzglgdu na r6zne okolicznosei i nieprzewidywalne zdarzenia, ktore moga zakidca
pracg sieci wodociggowej np. braku energii, wylaczen energetycznych, zaklécen na ujeciach wéd,
awaril urzadzen.
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Q&\C} % “'L ‘Do obowiazkéw wiasciciela, zarzadey obiektu nalezy rozwazy¢ koniecznosé zainstalowania
O a‘fﬁ } ‘*«mbezp:cczema przed przeplywem zwrotnym $ciekéw z sieci kanalizacji poprzez zamontowanie
A @«@F’ urzadzenia przemwzalewowego na przylaczu tzw. klapy zwrotne;j.
i Dia przytaczenia wymienionej nieruchomosci nalezy przewidzieé wykonanie sieci (przylacza )ze
szezegdlnym vwzglednieniem stosunkéw wlasnosciowych w tym rejonie,
W przypadku dhugodei przylgeza wodociggowego przekraczajacego 15mb, nalezy zaprojektowaé
studnie wodomierzowa.
Zapewnienie dostawy wody i odbioru Sciekéw oraz warunki techniczne do projektowania
{ okreslono  w zalgeznikach nr | inr2) tracg wainodé po uptywie 2 lat od daty wydania.
Integralng czescig pisma sg:
L warunki techniczne provigezenia nieruchomosci do sieci wod. kan -zed. mr. ]
2. kopia mapy zasadniczef z zaznaczonymi liniami koloru:-zal. ar 2
- czerwonege oznaczajgey przebieg kolektora sanitarnego
- niebieskiego oznaczajgeg przebieg sieci wodociggowef




