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I. OPIS TECHNICZNY
LA PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Gmina Miasto Boguszéw — Gorce
pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw - Gorce

. B OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestyciji:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie adaptacji pomieszczen w budynku przy
ul. Krakowskiej 14 dla potrzeb ,Klubu Seniora” w Boguszowie — Gorcach.

2. Projektowane rozwigzania
2.1. Zatozenia ogdlne

Przewiduje sie wykonanie ,Klubu Seniora” dla potrzeb jednoczesnego, czasowego
przebywania max 12 oséb do 4 godzin przy jednym pobycie.
W ramach opracowania projektuje sie prace zwigzane z adaptacjg pomieszczen dla
potrzeb ,Klubu Seniora”
Zakres prac:
— rozbiorka $cianek dziatowych,
- montaz nowych $cianek dziatowych,
- wymiana stolarki okiennej na nowg, o identycznym uktadzie szprosoéw jak istniejaca,
— montaz tzw. stropu samonosnego, podwieszanego,
- wykonanie nowej instalacji wod — kan,
- wykonanie nowej inst. gazowej i c.0.
- wykonanie nowej wentylaciji.
Powierzchnia pomieszczen : 60,32 m2.
Wysokos$¢ pomieszczen: 2,85m.

2.2. Opis projektowanych prac budowlanych

Projektuje sie rozbidrke oktadzin podtogowych oraz rozbiérke posadzki cementowej,
a nastepnie wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i nowej posadzki
0 nastepujgcych warstwach:
- wyréwnanie i zageszczenie podtoza po robotach rozbiérkowych,
- podktad betonowy na gruncie gr. 15 cm,
— izolacja z folii budowlanej gr. 0,2 mm,
- izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS100 gr. 5,0 cm,
- posadzka cementowa, zbrojona widoknem  polipropylenowym, wykonana
mechanicznie gr 6,0 cm,
— izolacja posadzki w postaci gruntowania podfoza,
- izolacja wtasciwa posadzki z folii w ptynie,
- podtoga z ptytek ceramicznych,
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- wykonczenie narozy podtoga — Sciana z silikonem w kolorze szarym.

Projektuje sie takze zbicie tynkdw wewnetrznych oraz wykonanie nowych oktadzin
sciennych i sufitowych, o nastepujgcych warstwach:

- dwukrotne gruntowanie podfoza sciennego po zbiciu tynkéw,

- tynk cementowo — wapienny kat. lll na catej powierzchni $cian (istniejgcych i nowo
wymurowanych) — réwniez na sufitach z dodatkowym zbrojeniem siatkg Rabitza,

- gtadzie akrylowe z gotowych mas szpachlowych, powyzej oktadziny z ptytek
sciennych,

— oktadziny Scienne z ptytek ceramicznych 20 x 20 cm na wysokos¢ 220 cm od
posadzki,

— narozniki wewnetrzne silikonowe w kolorze szarym,

- narozniki zewnetrzne wykonczone listwg narozng w kolorze szarym,

— spoinowanie w kolorze szarym,

- powyzej okladziny ceramicznej malatura z farb silikonowych naktadanych
dwukrotnie w kolorze biatym,

- malowanie sufitow farbami emulsyjnymi dwukrotnie, w kolorze biatym.

Scianki dzialowe wykonane z piyt g/k oraz luksferow na wys. 2m, wykonczone
deskami pionowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa przewidziana do wymiany.

Stolarka okienna - zaprojektowano stolarke okienng PCV. Wspotczynnik przewodzenia
ciepta dla okna nie wiekszy niz Uk = 0,9 W/m?K (wspétczynnik dla catego okna), natomiast
dla szyby nie wiekszy niz 0,9 W/m?K. W kazdym oknie nalezy zamontowa¢ nawietrznik
cisnieniowy o wydajnosci w zakresie 22 — 30 m*/h kazdy.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane z PCV,
wykonczone okleing w kolorze brgzowym.

Obudowa przewodow wentylacyjnych

Kanaly zlokalizowane na elewacji budynku nalezy usytuowaé jak najblizej
powierzchni $ciany, obudowac¢ ptytami OSB gr. 12 mm oraz wykonczyé wyprawg
elewacyjng w kolorze projektowanej elewacji, zgodnie z rysunkami.

Po przesunieciu kanatdw kominowych nalezy je obudowaé stelazem z ptyt OSB
gr. min 12 mm, tgczonym za pomocg gwozdzi oraz przymocowanym do $ciany za pomocg
katownikbéw z przettoczeniem KP2, o wymiarach 105x105 mm, w rozstawie co 80cm
(2 sztuki na tgczenie). Kagtowniki mocowac do sciany kotwami rozporowymi M12 dt. min 25
cm w ilosci 2 kotwy na 1 katownik. Natomiast mocowanie kgtownika do stelaza z ptyt OSB
wykonac¢ za pomoca wkretéw do drewna J10 w ilosci 4 sztuk na katownik.

W celu poprawnego wykonania wyprawy elewacyjnej na stelazu, ptyty OSB nalezy
obtozy¢ pasami styropianu gr. 2 cm i wykohczyé wyprawg elewacyjna.
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4.3. Opis projektowanych prac sanitarnych — zgodnie z Projektem Budowlanym

4.4. Opis projektowanych prac elektrycznych — zgodnie z Projektem Budowlanym




