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WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania stolarki
okiennej 1 drzwiowej, w ramach zadnia:

,»ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU
PRZY UL. KRAKOWSKIE]J 14 W BOGUSZOWIE GORCACH
DLA POTRZEB KLUBU SENIORA”

1.2 Zakres stosowania SST
Niniejsza Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Zakres robot objetych niniejszg specyfikacja dotyczy prowadzenia nastgpujacych robot:
- osadzenie stolarki okiennej
- osadzenie stolarki drzwiowej wewnegtrznej
- osadzenie witryn okiennych

14. OKreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST-00.00. ,,Wymagania ogdélne” pkt 1.4.

MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
-00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materiatow

Szczegblowe wymagania dotyczace materialdw zawarto w czesSci opisowej i rysunkowej
dokumentacji projektowe;j
Do wykonania poszczegdlnych robét ogélnobudowlanych nalezy zastosowaé materiaty zgodne z:
- dokumentacjg projektowa
- przywolanymi instrukcjami ITB
- wlasciwosciami okreslonymi w ST-00.00.
Wiasciwosci uzytych materiatéw musza odpowiada¢ polskim normom, $§wiadectwom oraz
instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanymi przez odpowiednie instytucje
badawcze.
Materialy przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Sa to:
- wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnosci i wydano deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng
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- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na
spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j

- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejska do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymogami podstawowymi

- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym moga by¢ wyroby wykonane
wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos$¢
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujacymi przepisami normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢, jak okreslono w specyfikacji, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora Nadzoru.

Dane charakterystyczne materialow 1 wyrobow:

Stolarka okienna:

Material: PCV

Profil: minimum czterokomorowy

Wspétezynnik przenikania ciepta dla catego okna nie wiekszy niz U=0,9 W/m’K.

Szyba: zespolona, dwuszybowa o wspétczynniku nie wiekszym niz U=0,9 W/m?°K.

Oscieznica: minimalna wysoko$¢ 70mm, uzbrojona profilem stalowym, zamknigtym.

Przewiazki poziome: podzial w oknach przewigzkami o minimalnej szerokosci 100mm, uzbrojonymi
stalg zamknieta.

Nawietrzniki: okna wyposazone w nawiewniki ci$nieniowe o wydajnosci w zakresie 22-30 m’/h
kazdy. Nie dopuszcza si¢ wykonania otworéw w osciezy i skrzydle chyba, ze wynika to z aprobaty
technicznej okna i nawiewnika.

Spos6b otwierania i1 podziaty oraz kolorystyka: wg dokumentacji projektowej i uzgodnien
Inspektorem Nadzoru.

Okucia:

- posiadajace aprobaty techniczne

- posiadajace funkcj¢ rozszczelnienia (mikroszczeliny)

- okucia do okien uchylno-nawiewnych powinny umozliwia¢ rozwieranie skrzydet o co najmniej 5°
- okucia przy oknach uchylnych powinny umozliwia¢ otwieranie ich do mycia do kata 90°

- okucia nie mogg mie¢ mozliwosci otwierania na zewnatrz

Klamki: z tworzywa sztucznego lub metalowe.

Jedno okno oraz jedna witryna o klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna:
Stolarka drewniana ptytowa — wg dokumentacji projektowej i ustalen z Inspektorem Nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST — 00.00.

Do wykonania wszystkich robdt nalezy uzy¢ sprzetu zgodnego z zestawieniem zatgczonym do
kosztorysu ofertowego.
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Sprzet powinien by¢ jak okreSlono w specyfikacji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST — 00.00.

W pracach nalezy uzywac srodki transportu zapewniajace wlasciwg jakos¢ przewozonych towaréw.
Sposéb transportu powinien by¢ zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie
technicznej wyrobu.

Zatadunek 1 wytadunek materialéw z rozbidrek musi si¢ odbywac z zachowaniem wszelkich srodkow
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji badz inny, o ile zostanie zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robét
Ogo6lne wymagania prowadzenia rob6t podano w ST-00.00

Wszelkie wymiary otwordw okiennych i drzwiowych przed wykonaniem okien i drzwi nalezy
pobra¢ z natury.
Osadzenie stolarki wykona¢ zgodnie z aprobata techniczng, uszczelniajgc termicznie przestrzenie
pomiedzy oscieznicg a oSciezem i parapetem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST-00.00.

Realizacja kontroli jako$ci na budowie powinna odbywac¢ si¢ w postaci biezacej (wykonywanej
zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inspektora Nadzoru) lub odbioru, ktéry powinien
by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzadzenia odpowiedniego protokotu
1 wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi Nadzoru wszelkie proby, atesty, deklaracje zgodnosci
producenta dla stosowanych materiatéw, oswiadczenia, ze zastosowane materialy spelniajg
wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci materialow
Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowe;j
1 ST oraz musza posiada¢ swiadectwo jakosci producentow i uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci wykonanych robét
Kontrola jako$ci wykonania rob6t polega na zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja techniczna,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz aprobatami technicznymi.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i slusarki
Odchytki wymiarowe nie powinny by¢ wigksze niz:

- wymiary zewngtrznych 1 wewnetrznych oSciezy: +/- 1,0mm
- r6znicy w dtugosci przekatnych osciezy: +/- 1,0mm
- wymiary skrzydet 1 przekatnych: +/- 1,0mm
- odchylenia od ptaszczyzny: +/- 1,0mm
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Sprawdzeniu podlega kazdy element.

6.5. Sprawdzenie sposobu osadzenia

Szczeling pomiedzy oSciezem a oscieznicg nalezy catkowicie wypetni¢ materiatem
izolacyjnym — sprawdzenie wizualne, materialy izolacyjne i uszczelniajace powinny by¢ odporne na
drgania i wstrzasy.
Montaz oS$cieznicy do oscieza — sprawdzenie zgodno$ci z zapisami aprobat technicznych
wykonaniem w zakresie jakosci fgcznikéw, ilosci, dtugosci, sposobu osadzenia.
Uszczelnienie styku progi betonowego z progiem oscieznicy — sprawdzenie sposobu uszczelnienia ze
zgodnoscig z aprobata techniczng.

6.6. Sprawdzenie waloréw uzytkowych

Po ustawieniu nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydetl, zamkow.
Skrzydta winny rozwiera¢ si¢ swobodnie, a okucia dziala¢ bez zahamowan i przy zamykaniu
dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jes§li materialy nie spelniajagce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny
koszt.
Wszystkie roboty , ktére wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i1 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru moze uzna¢ wade¢ za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne 1 ustali zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.00.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac¢ zgodnie z przedmiarem robot.

Okna i drzwi oblicza si¢ metrach kwadratowych w $wietle oScieznic, a przy braku oscieznic —
w Swietle zakrywanych otworéw.

Oscieznice stalowe oblicza si¢ w sztukach.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania stolarki obejmuje:

wykonanie wszelkich koniecznych rozbioérek istniejgcych Scian
usunigcie, wywoz i utylizacja gruzu powstalego wskutek rozbiérek
dostarczenie materialéw i sprzetu na stanowisko pracy

obsadzenie os$cieznic z uszczelnieniem

zawieszenie, pasowanie, montaz i regulacja skrzydel, bram i oku¢
obicie opaskami i ¢wier¢watkami

ustawienie 1 rozebranie potrzebnych rusztowan

uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004r)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity —

aktualizacja z dnia 27.05.2004r
PN-EN ISO 6946:1999 Norma pt. “Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny 1 wspélczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.”

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie systemow
oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace
w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE
(Dz. U. Nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobéw budowlanych
wprowadzajacych do obrotu (Dz. U. Z dnia 8 czerwca 2004r, nr 130, poz. 1386)

Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci dla przyjetych systemow
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