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Il. OPIS TECHNICZNY
LA PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie inwestora:
Gmina Miasto Boguszéw — Gorce
pl. Odrodzenia 1, 58-370 Boguszéw - Gorce

II. B CELIZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe dla inwestycji
polegajgcej na adaptacji pomieszczen w budynku przy ul. Krakowskiej 14 dla potrzeb
,Klubu Seniora” w Boguszowie — Gorcach.

II.C OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409
z pézn. zm.) — Art. 20.1c — oswiadczam, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatce nr 703/1 i czesciowo na dziatce nr 703/18, obreb nr 3 Boguszéw
— Gorce.

1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie adaptacji pomieszczeh w budynku przy
ul. Krakowskiej 14 dla potrzeb ,Klubu Seniora” w Boguszowie — Gorcach.

2. Stan istniejacy

Opracowywane pomieszczenia lokalu ustugowego sg w obecnej chwili
nieuzytkowane. W sktad lokalu wchodzg dwie duze sale oraz toaleta.

Lokal wyposazony jest w przytgcze kanalizacji sanitarnej, wodociggowe i energii
elektrycznej. Brak prawidtowej wentylacji pomieszczen.
Powierzchnia pomieszczen : 61,64 m2.
Wysokos¢ pomieszczen: 3,00m.

Budynek zostat zobrazowany na zdjeciach ponizej
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3. Ocena stanu technicznego budynku i jego elementéw

Tematem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku pod katem
przeprowadzenia prac adaptacyjnych na parterze.

Elementy budynku poddane ocenie: $ciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne,
strop, stolarka okienna i drzwiowa, oktadziny Scienne i podiogowe, $Scianki dziatowe,
kominy:

a) Sciany konstrukcyjne
Technologia wykonania — z cegiet ceramicznych na zaprawie cementowo — wapiennej.
Stan techniczny dobry, pozwala na przeprowadzenie prac remontowych j/w,
b) strop zelbetowy nad piwnicami, pozostate drewniane
Stropy spetniajg swoje wymagania nosnosci, stan dobry pozwala na wykonanie prac
remontowych j/w.
c) kominy
Kominy murowane z cegly petnej. Stan techniczny dobry, pozwala na wykonanie
planowanych prac remontowych.
d) stolarka okienna
Stan techniczny $redni, wymaga wymiany.
e) stolarka drzwiowa
Wykazuje znaczne uszkodzenia i stopien zuzycia.
f) Scianki dziatowe
Murowane z cegly petnej. Wykazujg odchytki od pionu i brak katéw prostych. Stan
Sredni. Przewidziane do wymiany podczas prac remontowych.
g) oktadziny scienne i podtogowe
W czesci ceramiczne i olejne. Wykazujg duzy stopien zuzycia. Stan mierny. Wskazuje
sie na ich catkowitg wymiane.

4. Projektowane rozwigzania
4.1. Zatozenia ogolne

Przewiduje sie wykonanie ,Klubu Seniora” dla potrzeb jednoczesnego, czasowego
przebywania max 12 oséb do 4 godzin przy jednym pobycie.
W ramach opracowania projektuje sie prace zwigzane z adaptacjg pomieszczen dla
potrzeb ,Klubu Seniora”
Zakres prac:
- rozbiorka scianek dziatowych,
- montaz nowych $cianek dziatowych,
- wymiana stolarki okiennej na nowg, o identycznym uktadzie szprosoéw jak istniejaca,
— montaz tzw. stropu samonosnego, podwieszanego,
- wykonanie nowej instalacji wod — kan,
- wykonanie nowej inst. gazowej i c.o0.
- wykonanie nowej wentylaciji.
Powierzchnia pomieszczen : 60,32 m2.
Wysoko$¢ pomieszczen: 2,85m.

4.2. Opis projektowanych prac budowlanych

Projektuje sie rozbidrke oktadzin podtogowych oraz rozbiérke posadzki cementowej,
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a nastepnie wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych i nowej posadzki
o nastepujgcych warstwach:

- wyrdwnanie i zageszczenie podtoza po robotach rozbiérkowych,

- podktad betonowy na gruncie gr. 15 cm,

- izolacja z folii budowlanej gr. 0,2 mm,

- izolacja termiczna z ptyt styropianowych EPS100 gr. 5,0 cm,

- posadzka cementowa, zbrojona widoknem polipropylenowym, wykonana

mechanicznie gr 6,0 cm,

— izolacja posadzki w postaci gruntowania podtoza,

- izolacja wtasciwa posadzki z folii w ptynie,

- podtoga z ptytek ceramicznych,

- wykonczenie narozy podtoga — Sciana z silikonem w kolorze szarym.

Projektuje sie takze zbicie tynkédw wewnetrznych oraz wykonanie nowych oktadzin
sciennych i sufitowych, o nastepujgcych warstwach:

— dwukrotne gruntowanie podfoza $ciennego po zbiciu tynkdw,

- tynk cementowo — wapienny kat. lll na catej powierzchni Scian (istniejgcych i nowo
wymurowanych) — réwniez na sufitach z dodatkowym zbrojeniem siatkg Rabitza,

- ogfadzie akrylowe z gotowych mas szpachlowych, powyzej okfadziny z ptytek
sciennych,

- okfadziny $cienne z ptytek ceramicznych 20 x 20 cm na wysokos¢ 220 cm od
posadzki,

- narozniki wewnetrzne silikonowe w kolorze szarym,

— narozniki zewnetrzne wykonczone listwg narozng w kolorze szarym,

- spoinowanie w kolorze szarym,

- powyzej oktadziny ceramicznej malatura z farb silikonowych naktadanych
dwukrotnie w kolorze biatym,

- malowanie sufitow farbami emulsyjnymi dwukrotnie, w kolorze biatym.

Scianki dzialowe wykonane z piyt g/k oraz luksferow na wys. 2m, wykonczone
deskami pionowymi.

Stolarka okienna i drzwiowa przewidziana do wymiany.

Stolarka okienna - zaprojektowano stolarke okienng PCV. Wspétczynnik przewodzenia
ciepta dla okna nie wiekszy niz Uk = 0,9 W/m?K (wspétczynnik dla catego okna), natomiast
dla szyby nie wiekszy niz 0,9 W/m?K. W kazdym oknie nalezy zamontowa¢ nawietrznik
ci$nieniowy o wydajnosci w zakresie 22 — 30 m3/h kazdy.

Stolarka drzwiowa — drzwi wejsciowe nalezy wymieni¢ na nowe, wykonane z PCV,
wykonczone okleing w kolorze brgzowym.

Obudowa przewodéw wentylacyjnych

Kanaty zlokalizowane na elewacji budynku nalezy usytuowaé¢ jak najblizej
powierzchni $ciany, obudowac¢ ptytami OSB gr. 12 mm oraz wykonczyé wyprawg
elewacyjng w kolorze projektowanej elewaciji, zgodnie z rysunkami.

Po przesunieciu kanatéw kominowych nalezy je obudowaé stelazem z ptyt OSB
gr. min 12 mm, fgczonym za pomocg gwozdzi oraz przymocowanym do sciany za pomocg
katownikéw z przettoczeniem KP2, o wymiarach 105x105 mm, w rozstawie co 80cm
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(2 sztuki na tgczenie). Kagtowniki mocowac do sciany kotwami rozporowymi M12 dt. min 25
cm w ilosci 2 kotwy na 1 katownik. Natomiast mocowanie kgtownika do stelaza z ptyt OSB
wykonac¢ za pomoca wkretéw do drewna J10 w ilosci 4 sztuk na katownik.

W celu poprawnego wykonania wyprawy elewacyjnej na stelazu, ptyty OSB nalezy
obtozy¢ pasami styropianu gr. 2 cm i wykohczyé wyprawg elewacyjna.

4.3. Przystosowanie budynku do wymagan ochrony przeciwpozarowe;.

Ochrone przeciwpozarowa opracowano ha podstawie n/w przepisow:

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
[1] (tekst jednol. Dz. U. z 2019r. poz. 1065 z pozniejszymi zmianami /

* Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07czerwca 2010 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych i terenéw. [2]
(Dz. U. z 2010r. nr 109 poz.719)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.
[3] (Dz. U. z 2009 r nr 124, poz. 1030.)

4.3.1. Informacja ogdlna dla budynku giéwnego:

- ilo$¢ kondygnacji — cztery w tym 3 nadziemne (parter, 1 i 2 pietro. Budynek niski < 4k

- piwnica — jako PM o gestosci obcigzenia ogniowego < 500MJ/m?2. / strop nad piwnicg —
monolityczny, zelbetowy,

- podstawowa funkcja budynku — mieszkalna z czescig ustugowa.

4.3.2. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

4.3.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego : wystepujg w pomieszczeniu
projektowanym materiaty palne m.in. wyposazenie pomieszczeh — meble.

4.3.3. Kategoria zagrozenia ludzi / ilos¢ oséb na kondygnacji / :

Biorac pod uwage funkcje i przeznaczenie czesci budynku / dla oséb o réznym wieku w
tym seniordéw / 0sob starszych - nie kwalifikowanych w cato$ci jako o ograniczone;j
zdolnosci poruszania sie / - zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. / < 50
0s0b. — technologia pomieszczen /

4.3.4. Klasa odpornosci pozarowej budynku jako catosci : [1]

Biorac pod uwage wysokos$¢, kategorie zagrozenia ludzi i PM catosé budynku wraz z
czescig objetej projektem / z par. 212 ust. 3 [1] /, zaliczona jest do klasy D odpornosci
pozarowej, / dalej pkt. 4.3.5. / a elementy budowlane odpowiadajg klasie odpornosci
ogniowej /n/w tab./.

Klasa
odpornosci
pozarowej Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
budynku
gtéwna . Sciana - .
konstrukcja kor;strLAkqa strop’ zewnetrzna': sclana 1) przekr:ycs:)le
nosna achu sam??osny %) wewnetrzna dachu
1 2 3 4 5 6 7
" " E I 30 4)
D R 60 R 15 REI130 (0i) El15 RE 15
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Oznaczenia w tabeli:

R — nosnos¢ ogniowa (w min), okreslona zgodnie z PN dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E — szczelnos¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

| — izolacyjnos¢ ogniowa (w min.), okreslona jw.,

(—) — nie stawia sie wymagan.

" Jezeli przegroda jest czescig gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do
wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potaczeniem ze
stropem.- min.0,8m w ZL.

3 Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza
kondygnacja znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajagca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla scian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komoér zsypu klasy E | 30.

® Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami.

4.3.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych: [1 i 2]
Nie wystepuje.

4.3.6. Podziatl na strefy pozarowe i dymowe: [1]
W przedmiotowym obiekcie przyjeto dwie strefy pozarowe:

> strefe pozarowg ZL IV jako strefe 1, obejmujacag budynek gtdéwny z czescig
mieszkalng i ustugowsg (sklep z oddzielnym wejsciem), wydzielong $cianami z cegty
petnej o odpornosci EI 60 — strefa 1 nie objeta szczegdtowym opracowaniem
projektowym.

> strefe pozarowg ZL Il jako strefe 2, obejmujgca czes¢ budynku gtdbwnego na
parterze z planowanym ,Klubem Seniora”, wydzielong $cianami z cegty petnej o
odpornosci El 60, stropem samonosnym, podwieszonym o REI 30 i oknem w
toalecie damskiej oraz witrynie od strony wejscia na klatke schodowg budynku
gtéwnego o El 60.

Uwaga:
W celu zachowania odrebnosci strefy budynku gtéwnego od strefy pozarowej ZL i
projektowanej- projektuje sie :

» $ciana wewnetrzna oddzielajgca pomieszczenia strefy ZL Il — przyjeta jako Sciana
oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60. Sciana
zakonczona obustronnie w $cianach zewnetrznych / front, tyt. / na wysokos¢ tej
kondygnacji niepalnym pasem pionowym o szerokosci min. 2m. z klasg odpornosci
ogniowej EI 60 - wskazane otwory okienne bedgce w tym pasie bedg posiadaty na
tej szerokosci klase EI 60 / materiat przezroczysty, przepuszczajgcy $wiatto / - rys.
1.PB

» strop podwieszony samonosny o klasie REI 30 pod istniejgcym stropem
drewnianym — jako poziome oddzielenie przeciwpozarowe miedzy strefg pozarowag
ZL Il a ZL V. / przekréj budynku w czesci objetej projektem /

4.3.7. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe: [1] — zgodnie
zrys. 1/PZT

4.3.8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb: [1]
Z projektowanych pomieszczen zapewniona jest bezposrednia ewakuacja na zewnatrz
budynku - przejscie ewakuacyjne < do 40m z wyjsciem ewakuacyjnym na zewnairz
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budynku o szer. 1,10m. > min. 0,90m. w Swietle otwierane do wewnatrz / < 50 oso6b /.
Wyjscie z pomieszczenia oznakowane znakiem ewakuacyjnym.

4.3.9. Przeciwpozarowe zabezpieczenie instalacji uzytkowych [1] — nie wystepuje.
4.3.10. Urzadzenia przeciwpozarowe [1] - nie wystepujg dla strefy ZL 11l / kub. < 1000m3

4.3.11. Gasnice [2]
Pomieszczenie projektowane — jako strefa ZL Il zabezpieczona w podreczny sprzet
gasniczy o masie srodka gasniczego min. 2kg/ 100m?2 powierzchni strefy pozarowej.

4.3.12. Informacja o przygotowaniu obiektu i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych [3]

4.3.13. Przygotowanie budynku i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo —
gasniczych: [3]

4.3.13.1. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Do budynku jako catosci wymagalny jeden hydrant o wydajnosci 10dm3/s przy 0,2MPa.
Wskazuje sie 3 hydranty sieci wodociggowej wD 80 miejskiej usytuowane:
» U zbiegu ul. Krakowskiej i Anny Walentynowicz w odlegtosci 46 m od budynku przy
ul. Krakowskiej 14 /p.z.t./.
» przy budynku nr 5 przy ul. Krakowskiej w odlegtosci 73 m od budynku budynku przy
ul. Krakowskiej 14 /p.z.t./.
» w okolicy budynku nr 2 przy ul. Pokoju, w ulicy ul. Anny Walentynowicz w odlegtosci
150 m od budynku przy ul. Krakowskiej 14 /p.z.t./.
Sprawnos¢, wydajnosé i cisnienie najblizszego hydrantu / 46m. / potwierdzona przez
zarzgdce sieci wodociggowej — w zat. /

4.3.13.2. Droga pozarowa: — nie wymagalna.
Zapewniona, bezkolizyjny dojazd i dostep do budynku i strefy pozarowej z ul. Krakowskiej
przebiegajgcej ok. 1,5 m.- od budynku. / p.z.t./.
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4.4. Opis projektowanych prac sanitarnych
Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowo-gospodarcze z lokalu objetego opracowaniem odprowadzane bedag
istniejgcym przytgczem kanalizacji sanitarnej. Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarne;
wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U. W obrebie pomieszczen sanitarnych znajdujg sie
podejscia kanalizacyjne umozliwiajgce odprowadzenie sciekdw z przyboréw sanitarnych.
Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wpigé do istniejgcej instalacji
w pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych. Istniejgcy pion zeliwny w obrebie lokalu
objetego opracowaniem nalezy wymieni¢ na nowy wykonany z rur i ksztattek PVC-U
o $rednicy @110mm. Na przewodzie spustowym przed przejsciem do przewodu
odptywowego nalezy zamontowac rewizje z otworem zamykanym szczelnym korkiem,
zabezpieczajgcym przed przedostaniem sie gazow z instalacji do pomieszczen.
W pomieszczeniu nr 7 zgodnie z cze$cig graficzng opracowania nalezy zamontowac
zawoOr napowietrzajacy g110mm.

PodejScia od urzadzen sanitarnych nalezy prowadzi¢ bruzdach s$ciennych oraz
w posadzce ze spadkami zgodnie z czescig graficzng opracowania.

Przybory i urzgdzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazyc
w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

W pomieszczeniu toalety (pom. nr 7) nalezy zamontowaé wpust podtogowy.

Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowacé tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5¢cm od $rednicy zewnetrzne;
przewodu. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢é wypetniona szczeliwem
zapewniajgcym swobodny przesuw przewodu.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikbw powinna zapewni¢ odizolowanie
przewoddéw od przegréd budowlanych oraz ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg nalezy stosowac podktadki
elastyczne. Na przewodach spustowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co
najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw oraz
dodatkowo co najmniej jedno mocowanie przesuwne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o $rednicy od 50 ;110 mm — 1,0m

- dla rur PVC o srednicy powyzej 110 mm — 1,25m

Srednice oraz trasa kanalizacji sanitarnej wg projektu.

Montaz przyboréw sanitarnych — przybory sanitarne nalezy mocowaé w sposob
zapewniajacy tatwy ich demontaz oraz wtasciwe uzytkowanie. Wysokos¢ montowania
poszczegolnych przyboréw sanitarnych mierzona od ich gérnej krawedzi do podtogi winna
wynosic:

- umywalki 0,80-0,85m,

- wysokos¢ siedziska miski ustepowej 0,40m.

Wszystkie przybory sanitarne lokalizowane w Sciankach typu lekkiego nalezy montowac
na stelazach systemowych.

ODBIOR

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$é
w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce scieki sanitarne sprawdza sie na
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szczelnos¢ po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez
ogledziny.

Instalacja wodociggowa

Budynek objety opracowaniem zasilany jest w wode zimng istniejacym przytgczem
wodociggowym. Wpiecie nowo projektowanej instalacji wody zimnej nalezy wykona¢ do
istniejgcego pionu w pomieszczeniu toalety na niepetnosprawnych. Do rozliczania zuzycia
wody zimnej nalezy zastosowaé¢ wodomierz DN15, Q=2,5m%h z naktadkg radiowg do
zdalnego odczytu wskazan zamontowany wraz z zaworami odcinajgcymi w szafce
wodomierzowej zgodnie z czescig rysunkowg. Wodomierz nalezy zamontowac na konsoli.
Wodomierz nalezy montowaé¢ z zastosowaniem tgcznikbw bedacych na wyposazeniu
dodatkowym wodomierza (wéwczas dtugos¢ tgcznika uznaje sie za wymagany odcinek
prosty przed i za wodomierzem).

Zrodtem ciepta dla ukfadu przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie projektowany
wiszgcy kociot gazowy dwufunkcyjny o mocy Q=24kW

Stosujac armature mieszajgcg lub czerpalng przewdd cieptej wody nalezy
podtgczy¢ z lewej strony.

Na projektowanym przytaczu ze ztgczkg do weza nalezy zamontowac izolator
przeptywow zwrotnych typ HA DN20. Regulacja temperatury c.w.u. w toalecie dla
niepetnosprawnych odbywac¢ sie bedzie poprzez 3-drogowy termostatyczny zawor
mieszajacy c.w.u. DN15 aby nie dopusci¢ do poparzenia oséb korzystajgcych z urzadzen
sanitarnych. Ciepta woda uzytkowa po zmieszaniu powinna mie¢ temperature nie wyzszg
niz 38°C.

Instalacje wody zimnej oraz cieptej nalezy wykonac¢ w systemie rur z sieciowanego
polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. tgczenie rur przy pomocy tworzywowych
ztaczek zaciskowych. Srednice rur zgodnie z czescig rysunkowsg. Rury wody cieptej
i zimnej nalezy uktada¢ w bruzdach $cian lub w posadzce (w rurze ochronnej) w kierunku
prostopadtym lub rownolegtym do najblizszych scian.

W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu
roszenia przewodow wody zimnej nalezy zastosowac izolacje termiczng tych rurociggdw.
Grubos¢ warstwy izolacyjnej (materiat 0 wsp. przewodzenia ciepta A=0,035W/m*K) dla
instalacji wody zimnej i cieptej podano ponizej:

SREDNICA MINIMALNA GRUBOSC
WEWNETRZNA WARSTWY IZOLACYJNEJ]
RURY (WODA ZIMNA / CIEPEA)
[mm] [mm]
do 22 9/20
22+35 13/30
35=100 13 / réwna $rednicy wewnetrznej rury

Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzic ze spadkiem zapewniajgcym
mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci
odpowietrzenia instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przy przejSciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne
z tworzywa sztucznego. W tulei ochronnej nie moze znajdowac sie tgczenie rur. Nalezy
zastosowac tuleje ochronne o wiekszej srednicy od Srednicy zewnetrznej rury:

- 0 CO najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
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- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy
rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majgce bezposredni kontakt z wodg pitng
powinny by¢ wykonane z materiatdbw nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢
opinie higieniczng — atest PZH, dopuszczajgcy je do przesytania wody pitnej. Muszg tez
posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa.

ODBIOR
- badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed
robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowag nalezy napetni¢ wodg zimng oraz
podda¢ probie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
warto$ci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ wodg zimng oraz
poddac¢ probie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej
wartosci cisnienia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min
- PROBA NA GORACO - instalacje wodociggowa nalezy napetnié woda o temp 55°C
przy cisnieniu panujgcym w sieci.

Instalacja gazowa

Budynek, w ktérym znajduje sie lokal objety opracowaniem posiada wtasne przytgcze
gazowe oraz instalacje wewnetrzna.

Opracowanie przewiduje podtgczenie nowo projektowanego kotta kondensacyjnego
dwufunkcyjnego do wewnetrznej instalacji gazowej (istniejgce podejscie pod gazomierz
w szafce gazowej korytarzowej). Wpiecie nowo projektowanej instalacji gazowej nalezy
wykona¢ do istniejgcego podejscia pod gazomierz zgodnie z czescig graficzng
opracowania.

Zgodnie z technicznymi warunkami przytgczenia do sieci gazowej w celu pomiaru zuzycia
gazu przewidziano gazomierz miechowy typ G2,5 o rozstawie ramion 130mm. Gazomierz
nalezy zamontowac na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen z instalacji gazowe;j
na urzadzenie pomiarowe w szafce gazowej korytarzowej, stalowej, wentylowanej
o wymiarach 400x500x250mm. Przed gazomierzem nalezy zamontowac¢ zawdr odcinajacy
DN25.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na minimalne dtugosci przewoddéw miedzy
gazomierzem a palnikiem kotta:

- dtugosc¢ przewodu gazowego mierzgc w rozwinieciu - min. 3 m,

- odlegto$¢ w rzucie poziomym - min. 1m.

Instalacja gazowa ma na celu doprowadzenie gazu na cele grzewcze oraz przygotowania
cieptej wody uzytkowe.

Instalacja gazowa doprowadzac¢ bedzie gaz do nowo projektowanego wiszgcego kotta
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gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy Q=24,0kW. Kociot fabrycznie
wyposazony jest m.in. w palnik gazowy do spalania gazu GZ-50, pompe obiegowa,
naczynie wzbiorcze przeponowe o pojemnosci 8 litrdw, zawor bezpieczenstwa 3bar,
mikroprocesorowg ptyte sterujgcg z cyfrowym wyswietlaczem, funkcje regulacji mocy
palnika. Na przewodzie gazowym bezposrednio przed kottem nalezy zastosowaé zawor
kulowy odcinajgcy DN20 oraz filtr siatkowy DN20.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zawoér odcinajgcy doptyw gazu do
urzgdzenia nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu, w ktérym jest zainstalowane urzgdzenie
gazowe, w miejscu tatwo dostepnym, w odlegtosci nie wiekszej niz 1 m od krééca
przytgczeniowego.

Nowo projektowang instalacje wewnetrzng wykonac¢ z rur miedzianych przeznaczonych
dla instalacji gazowych. Potgczenia instalacji miedzianej wykona¢ lutem twardym.
Potgczenia z armaturg gwintowe.

Instalacje gazowg przebiegajgcg przez $ciany i stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z rur stalowych. Nalezy zastosowac¢ tuleje ochronne o wiekszej $rednicy od
Srednicy zewnetrznej rury 0 co najmniej 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowg oraz
0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od
grubosci przegrody pionowej 0 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawaé 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy
wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Przewody na $cianach mocowaé¢ za pomocg hakéw lub uchwytéw, w odlegtosci 2 cm od
tynku. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodéw elektrycznych zachowujgc
minimalng odlegtos¢ 10 cm. Instalacje uktadaé ze spadkiem min. 0,4% w kierunku
odbiornikéw gazowych.

Kociot centralnego ogrzewania nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchni (zgodnie
z czescig rysunkowa). Kubatura pomieszczenia, w ktorym zamontowany jest kociot
gazowy wynosi 60,0m? (wymagane 6,5mq).

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania odbywacé
sie bedzie systemem kominowym powietrzno — spalinowym wykonanym ze stali
kwasoodpornej o srednicy @80/0125mm. Projektowany przewdd powietrzno — spalinowy
nalezy wykonac jako wkfad do istniejgcego przewodu murowanego nr 1.

System WPPS (wspétosiowy przewdd powietrzno — spalinowy) skiada sie z elementéow
dwusciennych stanowigcych zestaw rur lub ksztattek o przekroju kotowym, zawierajgcych
ptaszcz wewnetrzny i zewnetrzny, kazdy wyposazony jednostronnie w kielichy
umozliwiajgce miedzy elementowe potgczenie wtykowe z jednoczesnym zapewnieniem
niezbednej szczelnosci. Ptaszcze wewnetrzne tworzg szczelny kanat spalinowy,
a przestrzen pomiedzy oboma ptaszczami o przekroju pierécienia tworzy szczelny kanat
doprowadzajacy powietrze do spalania w kotle.

Przy kotle zamontowa¢ kolano z otworem rewizyjnym. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby otwor
ten byt fatwo dostepny. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarne;.

Nowo projektowany kociot gazowy kondensacyjny nalezy podtgczy¢é do instalacii
centralnego ogrzewania, wody zimnej, c.w.u. ,kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
elektrycznej zgodnie z wytycznymi producenta kotta.

Przed oddaniem instalacji gazowej do uzytku nalezy wykona¢ probe szczelnosci
powietrzem lub gazem obojetnym. Gtowng prébe szczelnosci przeprowadza sie na
instalacji nie posiadajgcej zabezpieczenia antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkéw i odtgczeniu odbiornikow gazu. Manometr uzyty do
przeprowadzenia gtéwnej préby szczelnosci powinien spetnia¢ wymagania klasy 0,6
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I posiada¢ Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru powinien wynosié¢
0-0,16MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszgcego 0,1MPa. Dla instalacji lub jej
czesci znajdujgcej sie w pomieszczeniu mieszkalnym lub w pomieszczeniu zagrozonym
wybuchem, cidnienie czynnika prébnego powinno wynosi¢ 0,1MPa (100kPa). Wynik
gtéwnej préby szczelnosci uznaje sie za pozytywny, jezeli w czasie 30 minut od
ustabilizowania sie¢ cisnienia czynnika prébnego nie nastgpi spadek ci$nienia.
Z przeprowadzenia gtownej proby szczelnosci sporzadza sie protokdt, ktdéry powinien byé
podpisany przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowej.

Po wykonaniu i po przeprowadzeniu préby szczelnosci przewody gazowe nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze zéttym. Wykonanie instalaciji
gazowej nalezy powierzy¢ osobom majgcym uprawnienia do wykonywania instalacji
gazowych. Po wykonaniu instalacji gazowej nalezy zgtosi¢ do odbioru przez Zaktad
Gazowniczy.

Instalacja c.o.

Instalacja centralnego ogrzewania zasilana bedzie indywidualnie z wiszgcego kotta
gazowego kondensacyjnego dwufunkcyjnego o mocy nominalnej Q=24,0kW. Kociot
fabrycznie wyposazony jest m.in. w pompe obiegowa, naczynie wzbiorcze o pojemnosci 8
litrow, zawor bezpieczehstwa 3bar, mikroprocesorowg ptyte sterujagcg z cyfrowym
wyswietlaczem, funkcje regulacji mocy palnika.

Kociot centralnego ogrzewania nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu kuchni (zgodnie
z czescig rysunkowa). Kubatura pomieszczenia, w ktorym zamontowany jest kociot
gazowy wynosi 60,0m? (wymagane 6,5m4).

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza niezbednego do spalania odbywacé
sie bedzie systemem kominowym powietrzno — spalinowym wykonanym ze stali
kwasoodpornej o $rednicy @80/0125mm. Projektowany przewodd powietrzno — spalinowy
nalezy wykonac jako wkfad do istniejgcego przewodu murowanego nr 1.

Instalacja centralnego ogrzewania zaprojektowana jest w uktadzie zamknietym
z pompowym obiegiem wody. Czynnik grzejny o parametrach 75/65°C doprowadzony
bedzie do grzejnikdbw znajdujgcych sie w pomieszczeniach zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Projektowe obcigzenie cieplne obiektu przy obliczeniowej temperaturze
powietrza zewnetrznego t,=-20°C wynosi ®y=9,3kW. Praca kotta w funkcji temperatury
zewnetrznej bedzie sterowat cyfrowy-dialogowy regulator pogodowy. Powyzsza
automatyka pozwala na bezobstugowg prace kottowni.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur PE-X dla instalacji centralnego
ogrzewania z warstwg antydyfuzyjng. Przewody rozprowadzajgce i podejscia nalezy
wykona¢ w posadzce oraz w bruzdach sciennych. W zwigzku z rozszerzalnoscig liniowg
instalacji nalezy zastosowa¢ kompensacje naturalna.

Regulacja temperatury w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie za pomocg gtowic
termostatycznych zamontowanych przy grzejnikach.

W najwyzszych punktach instalacji nalezy zastosowac¢ odpowietrzniki automatyczne,
natomiast na grzejnikach odpowietrzniki reczne.

Przewdd zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rownolegle. Instalacje
centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem i=3%. w kierunku od
najdalszego pionu lub odbiornika ciepta do zrédta ciepta.

W miejscach przejs¢ przez Sciany lub stropy nie mozna wykonywaé potgczen rur.
Przewody nalezy mocowac¢ za pomocg podpor statych uchwytéw i wieszakdw. Konstrukcija
uchwytoéw i wspornikbw powinna zapewnic¢ tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie
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od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw
w przewodach. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac sie fgczenie rur. Nalezy zastosowac tuleje ochronne
0 wiekszej srednicy od Srednicy zewnetrznej rury :

- 0 CO najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg

- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony,
a przy przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki.

Przestrzeh miedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym
nie dziatajgcym korozyjnie na rure.

Na catej dtugosci rury uktada¢ w otulinie termoizolacyjnej. Otuline nalezy zabezpieczyé
przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewaz pod jej wptywem twardnieje, co
ogranicza zdolnos¢ do przejmowania wydtuzen cieplnych. Grubos¢ warstwy izolacyjnej dla
instalacji c.o0. podano ponizej:

SREDNICE MINIMALNA GRUBOSC
NOMINALNE RURY | WARSTWY IZOLACYJNEJ]
DN
[mm] [mm]
do 20 20
20 + 35 30
35+ 100 ROWNA DN

Do ogrzewania pomieszczeh przyjeto grzejniki kompaktowe zasilane z boku. Do
grzejnikdw nalezy zastosowac zawory termostatyczne z nastawg wstepng z regulacyjng
glowicg termostatyczng. Na przewodzie powrotnym 2z kazdego grzejnika nalezy
zastosowa¢ zawory odcinajace z mozliwoscig spustu wody. Kazdy grzejnik nalezy
wyposazy¢ w odpowietrznik reczny. Przy witrynach okiennych w pomieszczeniach nr 3, 2
nalezy zastosowac grzejniki cokotowe o wysokosci 200mm montowane na konsolach
podtogowych.

Badanie szczelno$ci instalacji c.0. nalezy wykona¢ przed wykonaniem izolacji instalaciji
c.0. Przed wykonaniem préby szczelnosci instalacje nalezy skutecznie przeptuka¢ woda.
W trakcie ptukania wszystkie zawory przelotowe oraz grzejnikowe powinny by¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obej$ciowe catkowicie zamkniete. Po przeptukaniu instalacji
nalezy jg poddac¢ prébie szczelnosci na nastepujgce wartosci cisnien: pp= prob+2 bar ,
lecz nie mniej niz 4 bary. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania préby szczelnosci na
zimno mozna przystgpi¢ do badania instalacji centralnego ogrzewania na gorgco. Przed
przystgpieniem do badania dziatania i szczelnosci na goraco, lokal powinien byé
ogrzewany co najmniej przez trzy doby. Podczas badania dziatania i szczelnosci na
gorgco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich potaczen, uszczelnien itp. Wynik pozytywny
badania uwaza sie za pozytywny, jesli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani
roszenia, a po wychtodzeniu instalacji nie stwierdzono uszkodzenh.
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Wykaz poszczegdlnych erzejnikow:

Q
Nr pom. Typ grzejnika Y
[
Kompaktowy
2 33-200*1600 | Montaz na konsoli 1675
podtogowej
Kompaktowy
3 33-200*1600 | Montaz na konsoli 1675
podlogowej
22-900*520 Kompaktowy 1194
4 22-900*600 Kompaktowy 1378
33-500*%1000 | Kompaktowy 2228
5 22-900*520 Kompaktowy 1194

Wentylacja

Zgodnie z zatgczong opinig kominiarskg w lokalu znajdujg sie wolne do podtgczenia
przewody kominowe nr 1, 2, 3, 4. Zgodnie z czeScig graficzng opracowania nalezy
wykona¢ podtaczenia do istniejgcych przewodéw kominowych. Przed podtgczeniem
wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonac¢ czyszczenie istniejgcych przewodow
kominowych. Podtaczenie do przewodu nr 4 nalezy wykonac izolowanym kanatem
stalowym 14x14cm. Kanat wentylacyjny nalezy obudowac ptytami g-k na ruszcie
stalowym. Zakonhczenie przewodu wentylacyjnego nr 4 nalezy wykonaé nasadg
wentylacyjng obrotowa.

W pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych oraz WC nr 7 przewidziano montaz
dodatkowych przewodéw wentylacji grawitacyjnej wywiewnej. Przewidziano nowe
przewody wentylacyjne stalowe izolowane o przekroju ©@150/2210mm, prowadzone po
elewacji tylnej, wyprowadzone ponad dach budynku zgodnie z czescig graficzng
opracowania. Zakonczenie przewoddéw wentylacyjnych nalezy wykonac parasolem.

U podstawy piondéw wentylacyjnych nalezy zamontowa¢ wyczystki oraz odskraplacze.
Wywiew powietrza z pomieszczen nastgpi poprzez kratki wentylacyjne umieszczone
W gornej czesci pomieszczenia, a nastepnie przez przewody kominowe wyprowadzone
ponad pota¢ dachowa.

W celu doprowadzenia powietrza dla celdw wentylacji grawitacyjnej,
w pomieszczeniach zgodnie z czescig rysunkowg nalezy zamontowacé nawiewniki
okienne o tgcznej minimalnej ilosci powietrza Vn=240m®%h. Nawiewniki nalezy
montowac¢ w gornej czesci okien.

W pomieszczeniu toalety meskiej nr 7 przewidziano dziatanie wentylacji grawitacyjnej
wspomaganej mechanicznie. Zuzyte powietrze usuwane bedzie poprzez wentylator
osiowy 1~230/50Hz 2z regulowanym opdznieniem czasowym oraz czujnikiem
wilgotnosci. Wentylator nalezy montowaé bezposrednio na kanale wentylacji
grawitacyjnej.

Wiaczanie instalacji wentylacyjnej w pomieszczeniu toalety meskiej nr 7 odbywac sie
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bedzie razem z wigczaniem oswietlenia lub przy pomocy czujnika wilgotnosci.
Wentylator nalezy podtagczy¢ tak, aby po wigczeniu Swiatta zatgczat sie rownoczeénie,
a po wylgczeniu wytgczat sie z opdznieniem czasowym. W celu zabezpieczenia
przenoszenia drgan od urzadzenia w wyniku jego pracy nalezy stosowaé podktadki
akustyczne z filcu technicznego badz gumy. Dodatkowo, wentylator nalezy tgczyc
z instalacjg za pomoca kotnierzy elastycznych. Przy przejSciach kanatow przez
przegrody budowlane nalezy stosowa¢ masy trwale uszczelniajgce.

Doptyw powietrza do pomieszczenia nr 5, 6, 7 poprzez kratki transferowe o przekroju
220cm?, zainstalowane w dolnej czesci drzwi wejsciowych do pomieszczen.

Uwagi i zalecenia

1. Cato$¢ robot instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
branzowymi, a zwtaszcza zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano — montazowych”

2. Calos¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,Wytyczne projektowania instalaciji
centralnego ogrzewania” - ZESZYT 2, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

3. Catos¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wentylacyjnych” - ZESZYT 5, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

4. Catos¢ robét instalacyjnych wykonaé zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji ogrzewczych” - ZESZYT 6, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

5. Cato$¢ roboét instalacyjnych wykonaé zgodnie z , Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych” - ZESZYT 7, Wymagania techniczne ,Cobrti Instal”

6. Catos¢ robot instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z ,Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych” - ZESZYT 12, Wymagania techniczne ,,Cobrti Instal”

7. Wszystkie urzadzenia montowac zgodnie z DTR producentéw urzgdzen

8. W miejscach przejs¢ przez sciany wykonac przepusty i wyprowadzi¢ bruzdy

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ przestrzegajac przepisow BHP i ppoz.
Wszystkie zastosowane materiaty musza posiadaé¢ aktualne atesty, aprobaty
i dopuszczenia.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych
Roboty przy montazu instalacji sanitarnych:

X3 upadek z wysokosci,

“» upadek przedmiotéw z wysokosci,

- uraz oczu np. przy przebijaniu otworéw,

“» uraz ciata lub oczu np. przy recznym cigciu rur.

2. Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych
Przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonawca zobowigzany jest:
¢ zaznajomi¢ pracownikoéw z zakresem obowiazkéw i czynnosci,

zaznajomi¢ pracownikow ze sposobem wykonywanej pracy,

poinformowa¢ pracownikéw o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich pracg oraz o

zasadach ochrony przed zagrozeniami,

dostarczy¢ $rodki ochrony indywidualnej,

» okresli¢ zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

¢ wyznaczy¢ osobe do bezposredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

3. Sposob przechowywania i przemieszczania materialéw, wyrobow, substancji oraz preparatow

niebezpiecznych na terenie budowy

Materiaty budowlane (cegly, pustaki, rury itp.) nalezy sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym i utwardzonym.
Preparaty i substancje chemiczne magazynowaé¢ w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed
dostepem os6b niepowotanych.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgce bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen

Pracownicy wykonujacy wszelkie prace musza si¢ legitymowaé odpowiednimi badaniami oraz by¢
wyposazeni w kaski i odpowiednig odziez ochronng. Robotnicy wykonujacy prace sprzgtem mechanicznym
muszg posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen. Sprzet iurzadzenia budowlane powinny
charakteryzowac si¢ wtasciwa jakoS$cia i sprawnoscia techniczng, sprawdzang przez kierownika budowy.

Szczegblowe warunki bezpieczenstwa pracy precyzuja:

s ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Czgs¢ II Instalacje

sanitarne i przemystowe”:

stosowa¢ drabiny oznaczone znakiem bezpieczenstwa "B”,

miejsca niebezpieczne oznaczy¢ wtasciwymi znakami lub barwami,

wyznaczy¢ ewentualne strefy niebezpieczne,

uzywaé odziezy ochronnej, np. okularéw, rekawic ochronnych itp.,

uzywac¢ tylko sprawne narzedzia i elektronarzedzia,

oznaczy¢ i zapewni¢ wolne drogi ewakuacji,

zorganizowa¢ staly nadzor.

5. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych nalezy okresli¢ precyzyjnie w planie

Uwaga!

Na terenie budowy nalezy umieSci¢ w sposéb trwaty i zabezpieczony przed zniszczeniem ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Ogtoszenie to powinno zawierac:

¢ przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia wykonywanych robét budowlanych
% maksymalng liczbg pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych okresach
« informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6. Uwagi koncowe
Przy realizacji rob6t obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47 poz. 401).
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4.5. Opis projektowanych prac elektrycznych

Dane podstawowe

Podstawa opracowania i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji elektrycz-
nej oraz instalacji niskoprgdowej dla zadania pn.: ,Adaptacja pomieszczen na parterze
w budynku przy ul. Krakowskiej 14 w Boguszowie — Gorcach”

Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodza:
- wewnetrzna linia zasilajgca,
- wewnetrzne instalacje zasilajace,
- gtéwna rozdzielnica elektryczna lokalu TG,
- instalacja o$wietleniowa,
- instalacja gniazd wtykowych,
- instalacja sieci strukturalnej,
- instalacji domofonowe.
- instalacja przywotawcza dla tazienek/toalet,
- ochrona przeciwprzepieciowa,
- ochrona przeciwporazeniowa.

Przepisy i normy

[1]. PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa diugotrwata przewoddw.”;

[2]. PN-EN 12464-1:2004 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca
pracy we wnetrzach.”

[3]. PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”;

[4]. PN-EN 1838:2013 ,Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.”

[5]. PN-EN-05173-1 ,Systemy okablowania strukturalnego”.

[6]. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiekiow budowlanych i terendw
(Dz.U.Nr.80,p0z.563).

[7]. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 ( Dz. U. Nr 75 z dn. 15
czerwca 2002 r. Poz. 690 ).

Opis stanu istniejgcego

Budynek przy ul. Krakowskiej 14 w Boguszowie-Gorcach zasilany jest z sieci niskiego
napiecia poprzez kablowe przytgcze elektroenergetyczne. W zwigzku z przewidywang
przebudowg i zmiana sposobu uzytkowania, w lokalu ustugowej zlokalizowanego na
poziomie parteru przewiduje sie wykonanie nowej instalacji elektrycznej. Zgodnie
z wydanymi warunkami przytgczenia znak WP/112094/2021/004R01, dla lokalu
ustugowego nalezy wykona¢ nowg wewnetrzng linie zasilajgca poprzez nawigzanie sie do
istniejgcego  gtobwnego WLZ-tu budynku. W zwigzku ze zwiekszeniem mocy
przytgczeniowej, na klatce schodowej w miejscu ogdélnodostepnym nalezy zabudowaé
nowg tablice licznikowg pod zabudowe 3-fazowego licznika energii elekirycznej
w obudowie przystosowanej do plombowania. Zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy
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wykonaé w postaci roztgcznik bezpiecznikowy 3P z wktadkami bezpiecznikowymi 25A.
Zasilanie projektowanej tablicy licznikowej nalezy wykonac¢ z istniejgcej tablicy pietrowej
zabudowanej na klatce schodowej w budynku.

Zasilanie

Od projektowanej tablicy licznikowej do tablicy rozdzielczej TG zabudowanej
w lokalu ustugowym, nalezy utozy¢ przewdd zasilajgcy typu YDYzo 5x10mm2. Zasilanie
tablicy licznikowej wykonac¢ przewodem typu YDYzo 5x10mm2 z istniejgcej tablicy
pietrowej. Przewod nalezy ukfada¢ podtynkowo w rurze instalacyjnej. Przew6d nalezy
wprowadzi¢ do projektowanej tablicy rozdzielczej TR zabudowanej w lokalu. Z tablicy
mieszkaniowej TG zostanie zasilona instalacja odbiorcza taka jak instalacja gniazd
wtykowych, oswietlenia.

Uktad pomiarowo rozliczeniowy

Pomiar energii elektrycznej odbywat sie bedzie w uktadzie bezposrednim w nowej
tablicy licznikowej zlokalizowanej w miejscu ogdlnodostepnym. Nowy 3-fazowy licznik
energii elektrycznej zabudowany zostanie przez pracownikéw Tauron Dystrybucja S.A.

Rozdzielnica gtéwna TG
W jednym z pomieszczen w miejscu pokazanym na rysunku przewiduje sie
zabudowe gtéwnej rozdzielnicy elekiryczng TG w obudowie wtynkowej o stopniu ochrony
min. IP30. Jako gtdbwny wytgcznik pragdu w rozdzielnicy TG zaprojektowano roztgcznik
izolacyjny typu 100A. Zabezpieczenia poszczegblnych obwodoéw zrealizowane bedg na
wytgcznikach instalacyjnych oraz wytgcznikach réznicowo-pradowych.

Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. We
wszystkich pomieszczeniach przewidziano oprawy ze zrédtami ledowymi. tgczniki
instalacyjne montowac na wysokosci ok. 1,1-1,2m od poziomu posadzki.
Instalacje os$wietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5mm? YDYzZo
4x1,5mm?. oraz YDYZzo 2x1,0mm? o napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji oswietlenia
nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet
szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i tgcznikéw instalacji o$wietleniowej pokazano na
poszczegblnych pietrach.
Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac:
- pod tynkiem w pomieszczeniach ze scian murowanych,
- w rurkach karbowanych w scianach g-k.

Instalacja sity i gniazd wtyczkowych ogd6lnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V oraz 400 V nalezy wykona¢ przewodami typu
YDYzo 3x2,5mm? oraz YDYzo 5x2,5mm? o napieciu izolacji 750V uktadanymi pod
tynkiem. Nalezy zastosowaé osprzet wtynkowy w pomieszczeniach suchych, a w
pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych szczelny IP44. Gniazda w tazienkach
i w pomieszczeniu kuchni zamontowaé na wysokosci 1,1-1.2m nad podiogg, a w
pozostatych pomieszczeniach na wysokosci 0,3m. Dla celéw zasilanie gniazd
komputerowych przewiduje sie montaz zestawow gniazd komputerowych (gniazda DATA)
wraz z gniazdami typu RJ45.
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Sie¢ strukturalna (komputerowa i telefoniczna)

W lokalu rzewiduje sie wykonanie system okablowania strukturalnego. W poszcze-
golnych pomieszczeniach budynkéw przewiduje sie zabudowe gniazd abonenckich typu
RJ45 przy kazdym stanowisku komputerowym. System okablowania strukturalnego nalezy
zabudowac¢ w strukturze gwiazdy. Instalacja bedzie dostarczata abonentom ustugi infor-
matyczne i teleinformatyczne.

Gtéwnym punktem dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej bedzie projektowa-
na szafa dystrybucyjna oznaczona jako GDP. W zakresie inwestora pozostaje okreslenie
sposéb dostepu projektowanej sieci do mediéw. Szafe GPD nalezy wyposazy¢ w komplet-
ng czes¢ pasywng i aktywna, tj.:

- panel rozdzielczy klasy 6,

- panele porzadkujgce,

- elementy aktywne.

Z szafy GPD poprowadzi¢ kable UTP kat. 6 do gniazd RJ45. Kable UTP nalezy
uktada¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych karbowanych o srednicy dostosowanej do
przewoddw.

Nalezy zastosowac ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 6, w kté-
rym do poszczegllnych punktéw abonenckich nalezy prowadzi¢ jedynie przewody UTP
4x2x0,5 kat 6 (ilos¢ przewodow zalezna jest od ilosci gniazd abonenckich) i zakanczac je
gniazdami RJ45 kat 6. Uzytkownik zadecyduje do kitdérego gniazda w obrebie danego po-
mieszczenia nalezy przytgczyé ustuge internetowg oraz ustuge telefoniczng. Przytgczenie
wybranej ustugi do konkretnego gniazda odbywac sie bedzie w odpowiednim punkcie sza-
fy GDP.

Giéwne wytyczne:

- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzi¢ od jednego produ-
centa,

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej,

- okablowanie wykonac skretkg 4 parowg, maksymalna dopuszczalna odlegto$¢ po-
miedzy

panelem krosowym w szafie GDP, a gniazdem abonenckim wynosi 90m.

Do szafy GDP nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V przewodem YDYZzo 3x2,5mm2 z

rozdzielnicy TG.

Zasilania urzadzen wentylacyjnych
W pomieszczeniu tazienki przewiduje sie wykonanie zasilania dla wentylatora
wywiewnego zlokalizowanego na kratce wentylacyjnych. Wentylator w pomieszczeniach
toalet nalezy zasili¢ z obwodu oswietlenie. Wszystkie potgczenie urzgdzen nalezy
wykonaé¢ zgodnie z DTR urzadzen i z wytycznymi opisanymi w projekcie branzy instalacje
sanitarne dziat wentylacja.

Instalacja domofonowa
Przy drzwiach wejsciowych do lokalu przewiduje sie zamontowa¢ domofon z kasetg
domofonowa oparta na systemie cyfrowym. W poszczegdblnych pomieszczeniach lokalu
zgodnie z rzutem pokazanym w czesci rysunkowej projektu nalezy zabudowaé unifony.
Wszystkie potgczenia urzadzen nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi i DTR urzadzenia.

Instalacja przywotawczy
Dla potrzeb monitorowania projektowanych toalet przewidziano bezprzewodowy
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system przywotawczy. Bezprzewodowy system przywotawczy sktada sie z nastepujgcych
elementow:

- Przycisk pociggowy montujemy w poblizu muszli toaletowej, tak aby znajdowat sie
w fatwo dostepnym miejscu dla osoby korzystajgcych z WC lub lezgcej na posadzce (np.
w przypadku utraty rownowagi ). Osoba, ktéra potrzebuje pomocy pocigga za sznurek
przycisku pociggowego, a znajdujgcy sie nad drzwiami sygnalizator optyczno-akustyczny
informuje o konieczno$ci udzielenia pomocy.

W skfad zestawu wchodzg:

Sygnalizator akustyczno-optyczny. Mozna go zamontowa¢ nad drzwiami lub miejscu
widocznym dla obstugi. W momencie wezwania pomocy przez pacjenta, sygnalizator
wydaje sygnaty optyczno-akustyczne, ktére utatwiajg personelowi lokalizacje miejsca
osoby wymagajgcej udzielenia pomocy.

Parametry techniczne:

Zasilanie: sieciowe - zasilacz sieciowy znajduje sie w zestawie

napiecie: DC 12V 500 mA

natezenie: < 65 mA

czutos¢: < 5 uV(-106 dB)

gtosnosc¢: 30-120dB

srodowisko pracy: od -10 do 50 °C, wilgotnos¢: 80%

- Przycisk pociagany Wodoodporny, bezprzewodowy przycisk pociggany GEN-CT.
Stosowany najczesciej w tazienkach i w toaletach. Stuzy do wezwania pomocy w nagtym
wypadku takim, jak np. zastabniecie, atak serca itp. Jaskrawy, czerwony kolor uchwytu
pociggowego oraz jego dtugos¢ i elastycznos¢ pozwalajg na szybkie odnalezienie go oraz
odruchowe uzycie.
Charakterystyka:
diugi, czerwony kolor uchwytu (tatwo zauwazalny w nagtym wypadku)
przycisk ,Cancel” — do anulowania przywotania
wewnetrzna antena
wbudowana dioda sygnalizacyjna LED
montaz na dowolnej powierzchni
hermetyczna i wodoodporna obudowa — IP66
zasieg transmisji do 200* m na otwartym obszarze
mozliwosé zwiekszenia zasiegu dzieki wzmacniaczowi sygnatu
certyfikat CE i EMC
Parametry techniczne:
» zasilanie bateryjne: DC 12 V
» czestotliwos$c¢ transmisji: 433MHz +75kHz

VVVVVVVVY

Instalacja przeciwprzepieciowa
W celu ochrony mienia i 0s6b przed przepieciami w rozdzielnicy gtownej TG
budynku nalezy zamontowaé¢ ochronniki przepieciowe klasy I+l TNS.

Ochrona przeciwporazeniowa
Uktad zasilania obwodéw elektrycznych budynku nalezy wykona¢ w systemie TN—
S tzn. z rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim
zastosowano Samoczynne Woytgczenie Zasilania, zrealizowane na wytgcznikach
samoczynnych oraz roztgcznikach bezpiecznikowych. W rozdzielnicy gtéwnej budynku
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nalezy zainstalowac¢ szyne wyréwnania potencjatu, do ktérej nalezy podtgczy¢ przewody
ochronne poszczegb6lnych wlz. Przewodem ochronnym nalezy objgé réwniez metalowe
konstrukcje obudéw metalowych rozdzielnic. W lokalu nalezy wykonaé lokalne szyny
uziemiajgcg LSW, do ktorej podigczone majg by¢ wszystkie metalowe obudowy
wyposazenia technologicznego oraz metalowe rurociggi wodne i CO wchodzace do lokalu.
Lokalne szyny wyrobwnawczg ktére nalezy uziemi¢, poprzez zigcze probiercze,
przytgczajgc jg do uziomu budynku. We wszystkich tazienkach wykonaé¢ potgczenia
wyréwnawcze miejscowe przewodem LgYzo 1x6 pod tynkiem i wigczy¢ do wspéinej
puszki potencjaty rur wody zimnej, cieptej, CO (zacisk uziemiajgcy).

Uwagi koncowe
Po wykonaniu w/w robo6t nalezy wykonac:
- dokumentacje powykonawczg
- odbiér instalacji elektrycznej
W tym celu nalezy dostarczy¢ :
- protokot odbioru robét elektrycznych,
- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystanciji izolacji przewodéw),
- protokoty skutecznosci szybkiego wytgczania, badania ciggtosci przewoddw, pomiar
uziemienia,
- protokoét z badan instalacji niskoprgdowej,
- protokét pomiardéw natezenia oswietlenia,
- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzgdzen
Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wyma-

gan p.poz.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzgdzenia planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepujg roboty przy wykonywaniu ktérych ist-
nieje ryzyko upadku z wysokosci powyzej 5,0 m i nie tylko.
Opracowali:

mgr inz. arch. Krzysztof Jasiak

mgr inz. Anna Rabiniak

mgr inz. Ewa Nowak

mgr inz. Krzysztof Leszczynski
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

_PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH :
* Upadki z wysokos$ci pracownikow;
* Potracenie pracownika przez srodek transportu, urzgdzenie mechaniczne lub
przenoszony element,
* Przygniecenie pracownika przez wadliwie sktadowane materiaty lub rozbierane
elementy,
* Ruchome a gtdéwnie wirujgce czesci maszyn i innych urzadzen oraz narzedzi mogace
powodowac urazy,
» Upadki przedmiotéw z wysokosci — narzedzia, materiaty budowlane, gruz itp.
» Upadki elementow rusztowan podczas montazu i demontazu,
» Porazenia prgdem podczas prac przy uzyciu elektronarzedzi.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZNSTWOM:

Uzytkowanie maszyn i urzadzen

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzgdzen, ktore:

- podlegajagc obowigzkowi certyfikacji nie uzyskaty wymaganego certyfikatu na znak
bezpieczenstwa i nie zostaty oznaczone tym znakiem,

- nie maja wystawionej przez producenta Ilub dostawce deklaracji zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi wtasciwymi przepisami.

Urzadzenia elektroenergetyczne powinny mie¢ skuteczng ochrone przeciwporazeniowa,
a urzadzenia technologiczne, dodatkowo powinny by¢ wyposazone w wyraznie oznaczony
wytgcznik awaryjny.

Rusztowania budowlane

Rusztowania budowlane typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
zawartymi w normach. Jezeli warunki budowy wymagajg stosowania rusztowan
specjalnych to powinny one by¢ wykonane zgodnie ze sporzgdzonym dla nich projektem.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiérce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan. Montazysci rusztowan metalowych
powinni mie¢ specjalne uprawnienia.

Roboty rozbiérkowe

* nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ technologicznej kolejnosci wykonania poszczegdinych
zakreséw prac rozbiérkowych;

* miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno byé wyraznie oznaczone
| zabezpieczone;

* nalezy Scisle przestrzegac instrukcji obstugiwanych urzgdzen;

* nalezy scisle przestrzega¢ zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementéow
diuzszych niz 4m i ciezszych niz 30kg;

« teren, na ktorym sg prowadzone roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi;

* przed rozpoczeciem robot obiekt nalezy odtgczy¢ od sieci gazowej, cieplnej, elektrycznej,
teletechnicznej, wodociggowej i kanalizacyjnej;

 wydzieli¢ i ogrodzi¢ poreczami (h= 1,10m.) strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zrodto
zagrozenia oraz oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Strefa niebezpieczna nie moze
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wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdérej mogg spadac przedmioty lub materiaty jednak
nie mniej niz 6,0 m.

* na placu rozbiorki nalezy wyznaczy¢ miejsca sktadowe materiatow;

* W miejscu rozbidrki nalezy rozmiesci¢ punkty Swietlne tak, aby zapewniaty mozliwos¢
odczytania tablic i znakéw ostrzegawczych;

* maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, a s3g
eksploatowane na budowie, powinny posiadaé dokumenty uprawniajgce do ich
eksploataciji;

* przed przystgpieniem do robdét rozbiérkowych nalezy pracownikdéw zapoznaé
z programem rozbidrki i przeszkoli¢ w zakresie bezpiecznego sposobu jej wykonania;

* nalezy wstrzymac roboty rozbiérkowe podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek;
» przy cieciu elementéw stalowych palnikami acetylenowymi dozwolone jest uzywanie
wytacznie butli do gazéw technicznych posiadajacych nazwe i ceche organu dozoru
technicznego;

* zabronione jest przebywanie ludzi na nizszych kondygnacjach podczas prowadzenia
robo6t powyzej;

» obalanie scian lub innych czedci obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest
zabronione;

» w czasie wykonywania robét rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie
osoby i maszyny powinny znajdowac sie poza strefa niebezpieczna;

« w czasie wykonywania robdt rozbiorkowych sposobem przewracania dtugosc
umocowanych lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

Dziatania poprawiajgce stan bhp : )

INSTRUKTA_  PRACOWNIKOW | OBOWIAZKI UCZESTNIKOW PROCESU
BUDOWLANEGO

Pracodawca jest zobowigzany:

* organizowac prace w sposob zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

« infformowac¢ pracownikow o ryzyku zawodowym zwigzanym z wykonywana przez nich
pracg oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

* zapewnic przestrzeganie przepisdw oraz zasad bhp,

» zaznajamia¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkoéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewni¢ szkolenia stanowiskowe i szkolenia bhp,
* wyposazy¢ maszyny i inne urzadzenia i narzedzia w odpowiednie zabezpieczenia

» dostarczy¢ pracownikom nieodptatnie srodki ochrony osobistej, odziez i obuwie,

Osoby sprawujgce funkcje kierownika budowy Ilub robét, posiadajgce uprawnienia
budowlane, maja ponadto obowigzki wynikajgce z przepisédw prawa budowlanego, takie
jak:

- kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
| pozwoleniem na budowe, przepisami i obowigzujgcymi polskimi normami oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Osoby te sg obowigzane wstrzymac¢ roboty budowlane w przypadku stwierdzenia
mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwtocznie zawiadomic¢ o tym wtasciwy organ.
Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzagdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami
szczegbétowymi, ktéry jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu
i jest dostepny dla wszystkich osdb przebywajgcych na placu budowy/rozbiérki.




ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 14 26
W BOGUSZOWIE — GORCACH DLA POTRZEB ,KLUBU SENIORA”

Pracownik jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym, w szczeg6lnoéci, planu bioz i instrukcji uzytkowania maszyn, urzadzenh
i materiatow.

Pracodawca nie moze dopuscic¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada aktualnych badan
lekarskich oraz odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania,
a takze znajomosci przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracodawca jest
obowigzany zapewnic¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny pra-
cy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzi¢ okresowe szkolenia w tym zakresie.
ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZENSTWOM | DZIALANIA INTERWENCYJNE

Na budowie powinny by¢é urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw. Na widocznym miejscu powinien by¢
umieszczony wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw:

-najblizszego punktu lekarskiego

-najblizszej jednostki strazy pozarnej

-posterunku policji

-najblizszego punktu telefonicznego (urzad pocztowy, budka telefoniczna, itp.)

W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowigzany:

-podjac¢ niezbedne dziatania eliminujgce lub ograniczajgce zagrozenie

-zapewni¢ udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

-ustali¢ w przewidzianym trybie okolicznosci i przyczyny wypadku

-zastosowac odpowiednie $rodki zapobiegajgce podobnym wypadkom.

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ postanowien zawartych
w: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy , montazu i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 108, poz. 953),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. nr 120 , poz. 1126),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 , poz. 401),

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych , budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263).

Opracowata:




