Przekroj konstrukcyjny jezdni

550

pobocze

pobocze Jezdnia

Szczegot “A” Szczegot “A”

warstwascieralna ACIIS 50/70 gr. 4cm

warstwa wigzgca ACT6W 50/70 gr. 5cm

podbudowa z kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie 0/315 gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem Rm=25MPa gr. 10cm

grunt rodzimy

Szczegot “A” Skala 1:20
g 10 40
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20 5/

warstwascieralna AC11S 50/70 gr. 4cm
warstwa wigzgca ACI6W 50/70 gr. 5cm

w0

podbudowa z kruszywa tamanego stablizowanego mechanicznie 0/315 gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem Rm=25MPa gr. 10cm

grunt rodzimy

Gmina Santok ul. Gorzowska 59, 66-431 Santok

Inwestor:
Adres: dziatka nr 9/1 droga gminna ul. Akacjowa
obreb Czechéw, gmina Santok,
Branza drogowa Skala 1:20, 1:50 Rys. nr 2 Data: 15.06.2023
Trest: Przekrdj normalny, szczegdt

Obiekf:

Remont drogi gminnej nr 004650F
m. Czechow gmina Santok

Stadium: ZGLOSZENIE ROBOT
NIE WYMAGAJACYCH
POZWOLENIA NA BUDOWE




