Przebudowa wlicy Okrzei w Debrznie

Przedmiar Strona 4/75
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
1. Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie
1.1. Roboty pomiarowe
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie réwninnym
0111/01
0,235 km 0.24
razem km 0,24
1.2. Mechaniczne $cinanie drzew
2 KNNR 1 Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 66-75cm
0103/07
szt 6.00
3 KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
0105/07
szl 6,00
4 KNNR 1 Wywozenie w terenie normalnym korzeni i pni o srednicy 66-75¢cm
0108/07
sz 6,00
5 KNNR I |Naklady dodatkowe za 1km zwigkszonej odleglo$ci transportu ponad pierwsze 2km pni i korzeni o $rednicy
0109/04 36-45cm
(Krotnosé= 20)
szt 6,00
1.3. Prace rozbiérkowe elementdw drég, ulic, chodnikéw oraz zjazdéw
1.3.1. Rozbiérka chodnika istniejacego
6 KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
0803/08
analogia
63,74+55,67+87 83+1,95+3 57+37,77+28.24+19 83+31,07+88,26+24 99+3,12 m2 446,04
-30 m2 -30.00
razem m2 416,04
7 KNNR 6 | Rozbiorka mechaniczna podbudowy z gruntu stabilizowanego grubosci 10cm
0801/04
63,74+55,67+87,83+1,95+3,57+37,77+28,24+19,83+31,07+88,26+24 99+3 12 m2 446,04
=30 m2 -30,00
razem m2 416.04
8 KNNR 6 | Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowe]
0806/08
2+33,6+30.87+55,01+1,5+1 9+2 1+2+20,35+16,35+12 08+3,65+17 22+50,81+13,79 m 263.23
=27 m -27,00
razem m 236,23
9 KNR 2-31 | Rozebranie faw z betonu pod obrzeza
0812/03
a=(0,25*0,1+0,15*0,1)=0,04
a*263,23 m3 10,53
-1,08 m3 -1,08
razem m3 9,45
10 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km
0108/11
kostka 446,04*0,08 m3 35,68
podsypka 446,04*0,05 m3 22.30
podbudowa 446,04%0,1 m3 44,60
opornik  0,08%0,3*263,23 m3 6,32
tawa 10,53 m3 | 10,53
-8,63 m3 -8,63
razem m3 110.80
11| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi - na kazdy nastgpny Ikm ponad 1km -
0108/12
(Krotnosc= 10) :
| | m3 110,80 |
i 12 Kalkulacja | Oplata za przyjecie gruzu na skladowisku - zgodme z USTAWA O ODPADACH
| indywidualna
| - | m3 110.80
| 1.3.2. Rozbiérka zjazdéw indywidualnych |
13 KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe) gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [ I
| 0803/08
f analogia
10,75+8,46+11,98+18 86+13,78+2821+23 9+19,8 m2 135,74
| R ~ razem | m2 | 135,74
14 KNR 2-31 TRozzbramé mechaniczne podibuidgay iikm;\n o grubosci 15cm 1 -
0802/07
m2 | l3£4__

15 | KNR2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszvwa o grubosci I5cm - za ké:;:d;' délszy Tem
0802/08
| (Krotnosc= 10)
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Przedmiar Strona 5/75
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlose
m2 135,74
16 KNNR 6 | Rozebranie opornika o wymiarach 12x25cm na podsypce piaskowej
08006/08
16,06+14,76+16,97+23,32+7 67+34 74+23 71+22 14 m £59,37
-(7,08+6,23+6,86+5,63+3,79+7 7+7 25+6,83+8 24+8 06) m -67,67
razem m 91,70
17 KNR 2-31 | Rozebranie law z betonu pod opornik
0812/03
a=(191,7)=191,7
a*0,04 m3 7.67
razem m3 7.67
18 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ do 1km
0108/11
135,74*0,08 m3 10,86
135,74*0,25 m3 3394
91,770 12%0:25 m3 2,75
7,67 m3 7.67
razem m3 3522
19 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos¢= 10)
m3 55,22
20 Kalkulacja | Oplata za przyjecie gruzu na skiadowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
m3 55,22
1.3.3. Rozbiorka elementéw drogi
21 KNNR 6 | Rozebranie krawgznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
499,11+71,98 m 571,09
-6 m -6,00
razem m 565.09
22 KNR 2-31 | Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
571,09*0,05 m3 28,55
-0.3 m3 0,30
razem m3 28,25
23 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosé do 1km
0108/11
571,09%0,15%0,3 m3 25,70
2855 m3 28,55
-0,27 m3 -0,27
razem m3 53,98
24 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos¢=10)
m3 53.98
25 Kalkulagia | Oplata za przyj¢cie gruzu na skladowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
m3 53,98
1.3.4. Cigcie i rozbiérka istniejacej nawierzchni bitumicznej
26 KNR AT-03 | Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé 6-10cm
0101/02
3,549.2 m 12,70
razem m 12,70
27 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
1625,61-22876 m2 1.396,85 |
-5 m2 -5,00
razem m2 1.391.85
28 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za_ka?de dalszy |
0803/04 lem
| (Krotnosé= 5) ‘
| L om2 139185
| 29 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosc 15cm ‘ ‘
| oso207 |
i S m2 1391,85
30 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15cm - za kazﬂf»' GMh?m o o B
0802/08
(Krotnos¢=15)
o m2 1.391.85
31 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmow:mcgo samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km 7 1
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Przedmiar Strena 6/75
Nr Podstawa | Opis robot Im Ilos¢
1396,85%(0,08+0,3) m3 530,80
-19 m3 -1,%0
razem m3 528,90
32 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 10)
1396,85%(0,08+0,3) m3 530,80
-1.9 m3 -1,90
razem m3 528.90
33 Kalkulacja | Koszt sktadowania i utylizacji nawierzchni bitumicznej - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
1396,85%(0,08) m3 111,75
-0.4 m3 -0.40
razem m3 111,35
34 Kalkulacja | Oplata za przyjecie gruzu na skladowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
1396,85%(0,3) m3 419,06
-1.5 m3 41,50
razem m3 417,56
1.4. Prace wykonawcze elementow drég, ulic, chodnikéw oraz zjazdow
1.4.1. Wykonanie nawierzchni chodnikéw
1.4.1.1. Koryta wykenywane mechanicznie z zaggszezeniem mechanicznym. Podloze pod konstrukeje
nawierzchni powinno spelnia¢ wymagania Is>0,98
35 KNR 2-31  |Koryta o gigbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 kategori I-IV
446,04-30 m2 416,04
razem m2 416,04
36 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni 1 chodnikéw w gruncie kategorii 1-IV - za kazde
0101/02 dalsze Sem ponad 20cm
(Krotnos¢= 3)
m2 -416,04
37 KNR 2-31 | Profilowanie 1 zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-1V. Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ 1s=0,98
m2 416,04
38 Kalkulacja | Oplata za przyjecie urobku na skladowisku .
indywidualna
446,04*0,05 m3 22,30
-15 m3 -1.50
razem m3 20,80
1.4.1.2. Wykonanie obrzeia betonowego 8x30x100cm ustawiony na lawie betonowej
39 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-I1 0 wymiarach 30x30cm pod oporniki
0401/03
263,23-27 m 236,23
razem m 236,23
40 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
a=(0,2%0,1+0,2*0.1) = 0,04
a*263,23 m3 10,53
-1,08 m3 -1,08
razem m3 9,45
41 | KNR2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypee cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa [
| 0407/05 cementowy
‘ 236,23 m 23623
| razem m 236,23
| | 1.4.1.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem Rm - 2,5 Mpa |
| 42 | KNNR6 | Wyrownanie i zageszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka betonowy o $redniej grubosci | [
i | 0107/03  warstwy po zageszezaniu do 10cm [ ‘ |
! | 446,04%0.1 [ ms | 44.60
[ -3 m3 -3.00 |
[ R - razem | m3 41,60
] | l 1.4.1.4. Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm. Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 z piasku |
| | naturalnego i cementu - ) |
43 KNR 2-31 | Warstwy podsvpkowe cementowo-piaskowe, zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 3em R
0105/07
446,04-30 m2 416,04
- e ) razem 7;2 = 41 6_047'
44 KNR 2-31 | Warstwy podsvpkowe cemenmwo-pl;sl:;awé- z_n:ggszxaane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponéﬂ 3em T
0105/08
(Krotnosé=2)
m2 416,04

:l.d.l.S_. -l_lgbm_v__qauiem_lmiowt kostka bt;ouo;'a—c—ig-i;t_lic; g;r 85E§r7;@h7




Przebudowa nlicy Okrzei w Debrznie

Przedmiar Strona 7/75
Nr Podstawa | Opis robot Im Tlos¢
45 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubodci 8cm kolor czerwony
0511/03
416,04 m2 416,04
razem m2 416.04
1.4.2. Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych
1.4.2.1. Wykonanie krawgznikéw betonowych wtopionych 15x22x100 cm ustawiony na lawie
betonowej
46 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawgzniki i fawy kraweznikowe
0401/03
(7,08+6.23+6.86+5.63+3,79+7.7+7 25+6.83+8 24+8 06) m 67.67
razem m 67,67
47 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
67,67%0,4%0,18+0,2%0,15) m3 6,90
razem m3 6,90
48 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
m 67,67
1.4.2.2. Wykonanie opornikéw betonowych 12x25x100 cm ustawiony na lawie betonowej
49 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii [-IT o wymiarach 30x30cm pod eporniki i fawy opornikowe
0401/03
3,09+4,03+5,17+4,36+4,17+3,16+3,48+3,96+3 61 m 35,03
razem m 3503
50 KNR 2-31 | Oporniki betonowa z oporem ped oporniki
0402/04
a=0,1*0,2+0,2*0,12 = 0,044
a*35,03 m3 1,54
razem m3 1,54
51 KNR 2-31 | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
3,09+4,03+45,17+4 36+4,17+3,16+3 4843 96+3 61 m 35,03
razem m 3503
1.4.2.3. Wykonanie obrzeia betonowego 8x30x100cm ustawiony na lawie betonowej
52 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o0 wymiarach 30x30cm pod oporniki
0401/03
16,06+14,76+16 97+23 32+7 67+34,74+23 7142214 m 159,37
«7,08+6,23+6,86+5,63+3,79+7 747 25+6 83+8,24+8,06) m -67,67
-35,03 m -35,03
razem m 56,67
53 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
56,67%(0,2*0,1+0,2*0,1) m3 2,27
razem m3 2,27
54 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsvpce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 cementowa
m 56.67
55 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu 10m
0407/06
m 56,67
1.4.2.4. Podbudowa zasadnicza z chudego betonu gr. 20 cm
56 KNNR 6 Wykonanie 1 pielegnacja podbudowy piaskiem | woda, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0109/03
m2 135,74
1.4.2.5. Podsypka cementowo - piaskowa 3 cm. Mieszanka ¢ 1 piaskowa 1:4 z piask
naturalnego i cementu |
57 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszezane mechanicznie o gruboscl po zageszezeniu 3em [
0105/07 [ |
‘ | m2 135,74
11.4.2.6. Roboty nawierzchniowe kostka betonowa cegielka gr. 8cm kolor szary
58 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm kolor szary }
0511/03 |
m2 446,04 |
| 1.4.3. Wykonanie nawierzchni o warstwie écieralnej z betonowej kostki brukowej 8 cm kolor szary — |
| | ul. Okrzei B [ 1
! | 1.4.3.1. Koryta wykonywane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym. Podloze pod konstrukcje I
| nawierzchni powinno spelnia¢ wymagania 1s>0,98
59 KNR 2-31 | Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni 1 chodnikéw w gruncie o
0101/01 kategorn I-IV
1396,85-5 m2 1.391,85
m2 [ 139185
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Przedmiar Strona 8/75
Nr Podstawa | Opis robot Im Tlos¢
60 KNR 2-31 | Profilowanie i zag¢szczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-1V. Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ 1s=0,98
m2 1.391,85
61 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1km
0108/11
1396,85%0,2 m3 279,37
-1 m3 -1,00
razem m3 278,37
62 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnosé¢= 10)
m3 278,37
63 Kalkulacja |Oplata za przyj¢cie gruzu na skladowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
m3 278,37
1.4.3.2. Wykonanie kraweznikéw betonowych wtopionych 15x22x100 cm ustawiony na lawie
betonowej
64 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki 1 lawy krawgznikowe
0401/03
9,18+3,5+4,25+6,72 m 23,65
razem m 23.65
65 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
23,65%(0,4*0,18+0,2*0,15) m3 241
razem m3 241
66 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 22x30cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowe)
0403/05
23,65 m 23,65
razem m 23,65
1.4.3.3. Wykonanie kraw¢znikéw betonowych 15x30x100 cm ustawiony na lawie betonowej
67 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod krawezniki 1 fawy kraweznikowe
0401/03
499,11+71 98 m 571,09
-23,65 m -23,65
-67.67 m -67.67
-6 m -6,00
razem m 473,77
68 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
479,77%(0,35%0,2+0,1*0.1) m3 38,38
-0.48 m3 -0.48
razem m3 37,90
69 KNR 2-31  Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe)
0403/03
m 473,77
70 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikow na lukach o promieniu do 10m
0403/07
m 473.77
1.4.3.4. Wykonanie law betonowych pod $ciek z kostki
71 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii [-11 o wymiarach 30x30cm pod krawezniki 1 lawy kraweznikowe
0401/03
; |62,32+97,17+83,55+43,56+5,8+23,07+22,36 m 337,83
1 ,3 , razem | m 337.83
72 [ KNR231 |Lawabetonowa ;
| 0402/04 | ; ;
1(62,32+97,17)%0,2*0,25 m3 } 797/
[(0.43%0,27)%(83.55+43.56+5 8423 07+22,36) [ m3 E 20,71 |
razem [ m3 I 28,681\
[ 1.4.3.5. Wykonanie podbudowy mieszankj zwigzana cementem C1,5/2,0 0 gr. 30 cm
73 KNR 2-31 | Podbudowy mieszanka zwiazana cementem C1,5/2,0 o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01 |
m2 139185
74 | KNR2-31 | Podbudowy mieszanka zwiazana cementem C1.5/2.0 - za kazdy dalszy 1cm ponad 12cm i
0109/02 |
(Krotnos¢= 18)
| . m2 1391.85
{ 1 1.4.3.6. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 gr. 15 cm |
75 KNR 2-31 | Nawierzchnie z mieszanki niezwiazane) kruszywa C90/3 o grubosci po zgeszczeniu 7cm
0204/05
m2 1391.85
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Przedmiar Strona 9/75
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
76 KNR 2-31 | Nawierzchnie z mieszanki niezwiazanej kruszywa C90/3 o grubosci po zgeszezeniu 7cm - za kazdy dalszy
0204/06 Tem
(Krotnosc= 8)
m2 1391 85
1.4.3.7. Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm. Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 z piasku
naturalnego i cementu
77 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/07
m2 1.391,85
78 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm
0105/08
(Krotnos¢= 2)
m2 1.391,85
1.4.3.8. Roboty nawierzchniowe kostka betonowa cegielka gr. 8cm kolor szary
79 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe) betonowej grubosci 8cm kolor szary
0511/03
m2 1.391,85
80 KNK 2-06 | Sciek z dwoch rzedow kostki brukowej na podsypce piaskowej - wypelnienie spoin piaskiem
0607/01
analogia
m 331,83
1.5. Roboty wykoriczeniowe zagospodarowania terenu - przywréci¢ do stanu pierwotnego.
81 KNR 2-01 | Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111
0505/01
m2 171,26
82 KNR 2-21 | Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terenie plaskim
0218/01
171,26*0,2 m3 3425
razem m3 3425
83 KNR 2-21 | Re¢czne wykonanie trawnikow dywanowych siewem bez nawozenia w gruncie kategorii 111
0401/02
m2 171.26
1.6. Wykonanie Geodezji podwykonawczej
84 KPRR 9 Zapoznanie si¢ z dokumentacja remontowanego obiektu oraz sporzadzenie dokumentacji Geodezji
0005/01 podwykonawcze)
kpl 1,00
1.7. Sie¢ kanalizacji deszezowej oraz wodociggowej wraz z przylgczami
1.7.1. Roboty ziemne pod sieci kanalizacji deszczowej
85 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym
0111/01
0,215 km 0,22
-0,006 km 0,01
razem km 0,21
86 KNNR | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. [1I-IV z
0202/08 transportem urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami samowyladowezymi
(32+14,84215,5)*0,6*0,8 m3 125,90
-2,88 m3 -2.88
razem m3 123,02
87 KNNR | Dodatek za kazdy rozpoczgty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o
0208/02 nawierzchni utwardzone) (kat gruntu I-1V) ponad 1 km
(Krotnos¢= 20)
125,90 m3 125,90
-2.88 m3 -2.88
razem m3 123,02
88 KNNR | Wykopy oraz przekopy o glgbokosci do 3.0 m wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o
| 0210/03 | pojemnosct tyzki 0 60 m3 w gruncie kat 1111V
5 (32+14,8+215,5)%0,6*0,6 m3 94.43
[2,16 m3 2,16
| razem m3 | 96.59 |
89 KNNR 1 | Wykopy reczne o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. 1] ] |
0305/02 | }
: |(32+14,8+215,5)°0.6%0,15 mi | 2361 |
10,54 m3 ] 0,54
L { razem | m3 24,15
90 KNR 2-01 | Pelne umocnienie pionowvch scian wykopow liniowvch o gl do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w
! 0324/02 | gruntach nawodnionych kat. 11I-1V wraz z rozbiorka
(32+14,84215,5)%1,62%2 m2 849,85
-19.44 - m2  -19.44
[ razem m2 | 83041
{ | 1.7.2. Roboty ziemne pod sieci wodociggowe)
91 KNNR | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat I1I-1V z
0202/08 | transportem urobku na odleglos¢ do | km samochodami samowyladowezyou | .
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Przedmiar Strona 10/75
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
(114,943.747,5+253,7)*0.4*0,6 m3 91,15
razem m3 91,15
92 KNNR | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowcezymi po drogach o
0208/02 nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
(Krotnos¢= 20)
m3 91,15
93 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3.0 m wykonywane na odkiad koparkami podsi¢gbiernymi o
0210/03 pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. 11I-1V
(114,9+3,7+7,5+253,7)*0,4%0,3 m3 4558
razem m3 45.58
94 KNNR 1 Wykopy reczne o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. 111
0305/02
(114,9+3.7+7,5+253,7)*0,4*0,15 m3 22,79
razem m3 22,79
1.7.3. Odwodnienie wykopu
95 KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glebokosci 4 m.
0605/01
Szt 9,00
96 | TZKNBK 12 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody
/52
m-g 19,00
1.8. Sie¢ kanalizacji deszczowej - roboty montazowe
1.8.1. UloZenie kanalu z rury 315 PVC.
97 KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
215.5%0.6%0.2 m3 25,86
razem m3 25,86
98 KNNR 4 | Kanaly z rur PVC {aczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm
1308/05
m 215,50
99 KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1200mm 1 gigbokosci 3m w gotowym wykopic. Jednia
1413/03 studnia DM 1200 peimi role wpustu zakonczonego kratka
8 studnia 8.00
razem | studnia 8,00
100 KNNR 4 | Studnie rewizy)ne z krggow betonowych o srednicy 1200mm w gotowym wykopie - za kazde 0,5m réznicy
1413/04 glebokosci studni
«242+43+242+3+2+3) 0,5m -19,00
razem 0,5m -19,00
101 KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
m3 25,86
102 KNNR 5 | Tasma ostrzegawcza
0213/04
m 215,50
103 KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z matenialow sypkich o grubosci 10cm
1411/01
215,5%0,1 m3 21,55
razem m3 21,55
104 KNNR | Reczne zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m 1 glebokosci do 1.5 m w gruncie
0318/01 kat I-Il1
(215,5)*0,6%0,15 | m3 19,40
razem | m3 19,40
105 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do 10 m w gruncie kat. I-111 | |
0230/01 |
; (215.5)%0,6%0.6 m3 77,58
| o razem m3 77,58 |
: 106 wr;:‘z) ; | Proba wodna szczelnosci kanatow ruroWych z rur betonowych lub zelbetowych o $rnominalne) 200 mm 1
| | |
? 1‘ | odec -1 100
| | | préb |
{ 11.8.2. Ulozenie kanalu z rury 200 PVC
| 107 | KNNR4 | Podloza pod kanaly 1 obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm
i 1411/03 |
i 14.840,6%0,2 m3 1,78 |
| = ) - S razem m3 A 1,78
108 | KNNR4 Kanaty z rur PCW o $rednicy 200mm laczone na weisk 11 |
1308/03
14.8-6 m 8.80
) razem  m o _TSF
109 | KNNR4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm ]
1411/03
_m3 1,77
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Przedmiar Strona 11/75
Nr Podstawa | Opis robot Jm llos¢
110 KNNR 5 |Tasma ostrzegawcza
0213/04
m 14,80
111 KNNR 4 | Podioza pod kanaly i obiekty z materialow svpkich o grubosci 10cm
1411/01
14,8*0,1 m3 1,48
razem m3 1,48
112 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 1.5 m w gruncie
0318/01 kat. I-11I
(14,8)*0,6*0,15 m3 1,33
razem m3 1.33
113 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ do 10 m w gruncie Kat. I-111
0230/01
(14.8)*0.6*0,6 m3 533
razem m3 533
114 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych z rur b ych lub zelb ych o $rnominalnej 200 mm
1610/02
ode. -1 1,00
prob.
1.8.3. Ulozenie Kkanalu z rury 160 PVC - wpusty uliczne
115 KNNR 4 | Podloza pod kanaly 1 obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
32%0,6%0,2 m3 3,84
razem m3 3,84
116 KNNR 4  |Kanaly z rur PCV o $rednicy 160mm laczone na weisk
1308/02
m 32,00
117 KNNR 4 | Studzienki scickowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez svfonu -wpusty betonowe DN500
1424/02
szt. 10,00
118 KNNR 4 | Podloza pod kanaly 1 obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
m3 3,84
119 KNNR S | Tasma ostrzegawcza
0213/04
m 32,00
120 KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obickty z materialow sypkich o grubosci 10cm
1411/01
32%0,6%0.1 m3 1,92
razem m3 1,92
121 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m 1 glebokosci do 1.5 m w gruncie
0318/01 kat I-I11
(32)*0,6*0,15 m3 2,88
razem m3 2,88
122 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do 10 m w gruncie kat. I-I11
0230/01
(32)*0,6%0,6 m3 11,52
razem m3 11.52
123 KNNR 4 | Proba wodna szczelnosci kanalow rurowych z rur betonowych lub zelbetowych o $r.nominalnej 200 mm
1610/02
odc. -1 1,00
prob
1.9. Ulozenie kanalu sieci i przyljcza wodociggowego- roboty montazowe
124 KNNR 4 | Podloza pod kanaly 1 obiekty z matenatow sypkich o grubosci 20cm
1411/03 { |
(114.9+3.7+7,5+253,7)*0.4%0.2 m3 : 30.38 Y
B razem m3 30,38
125 KNNR 4 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE ,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 40mm
{ 1009/01 |
| l analogia | |
| | - m 114,90 |
l 126 ’_ KNNR 4 i Rurociagt z rur polietylenowych (PE PEHD) o srednicy zewngtrzne) 63mm {
| 1009/01 | ‘
' | 3 | m 3,70 |
127 | KNNR4 | Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewnetrzne) 90mm
| 1009/03
' E— e e e sk M il e 1050
128 KNNR 4 Rurociagi z rur pohct_vlcnov«ﬁh (PE,PEHD) o srednicy zewngtrzne) 110mm I o ]
1009/04
. PO B S S m 253,70
[ 129 T KNNR4 lfya}ahg"mrgrowt nadziemne o srednicy 80mm - T - ]
1119/03
kpl 2,00
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podbudowa  30°0,1

Przedmiar Strona 12/75
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
130 KNNR 4 | Hydranty pozarowe podziemne o §rednicy 80mm
1119/01
kpl 1,00
131 | KNR-W 2-18 | Trojniki wbudowane do istniejacych rurociagéw o srednicy 150mm
0801/03
analogia
kpl 2,00
132 KPRR 7 | Zestaw do uzbrojenia na przylaczach wodociagowych- opaska do nawiercania pod cisnieniem z odejsciem
0411/01 gwintowanym (tzw. nawiertka wodociagowa), zasuwa odcinajaca dla przylaczy 110/40
analogia
szt 5.00
133 KPRR 7 | Zestaw do uzbrojenia na przytaczach wodociagowych- opaska do nawiercania pod cisnieniem z odejsciem
0411/01 gwintowanym (tzw. nawiertka wodociagowa), zasuwa odcinajaca dla przytaczy 110/63
analogia
szt 5,00
134 KNNR 4 | Montaz ksztaitek zaslepiajacych
0517/01
szt 15.00
135 KNNR 4 | Podloza pod kanaly 1 obiekty z materialow svpkich o grubosci 20cm
1411/03
m3 30,38
136 KNNR 5 | Tasma niebieska 20 cm woda nadruk UWAGA WODOCIAG
0213/04
(114,9+43,7+7 5+253.7) m 379,80
razem m 379,80
137 KNNR 4 | Podloza pod kanaly 1 obiekty z materialow svpkich o grubosci 10cm
1411/01
379.8%0,4%0,1 m3 15,19
razem m3 15,19
138 KNNR 1 Reczne zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m 1 glebokosci do 1.5 m w gruncie
0318/01 kat_ I-ITI
m3 22,78
139 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé do 10 m w gruncie kat. I-111
0230/01
m3 45.57
140 | KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $rednicy
0704/01 nominalnej 90-110mm (1 préba - 200m)
proba 1.00
141 | KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagow sieci wodociggowej o srednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0707/01
odcinek 1,00
142 | KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociagowe) z rurociagow o $rednicy nominalnej do 150mm (odcinek - 200m)
0708/01
odcinek 1,00
1.10. Wykonanie Geodezji podwykonawczej
143 KPRR 9 Zapoznanie si¢ z dokumentacja remontowanego obiektu oraz sporzadzenie dokumentac)i Geodezji
0005/01 podwykonawcze)
kpl 1,00
2. Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie dzialka 826/2
2.1. Prace rozbiérkowe elementéw drég, ulic, chodnikéw oraz zjazdéw
2.1.1. Rozbiérka chodnika istniejacego
144 KNNR 6 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowe) gr 8 cm na podsypee cementowo-piaskowej
0803/08 |
analogia :
e [om2 i 30.00 |
| 145 KNNR 6 | Rozbiorka mechaniczna podbudowy z gruntu stabilizowanego grubosci 10cm ‘ | |
{ | 0801/04 ? 5 f
; f 3 | m2 | 30,00 |
| 146 | KNNR6 | Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowe) | [ |
| 0806/08 | | }
(27 Com 27,00/
< -~ o mmm w2700
147 KNR 2.31  Rozebranie law z betonu pod obrzeza
0812/03
2=(0,25%0,1+0,15%0,1)= 0,04
a*27 m3 1,08
(148 'KNR 4-01 ’W)};wcuémc gruzu spr;\:mohncgo samochodami samowyladowrzyrhn na odleglos¢ do 1km . | 1 T
0108/11
kostka 30%0,08 m3 240
podsypka 30%0,05 m3 1,50
m3 3.00
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Przedmiar Strona 13/75
Nr Podstawa | Opis robat Jm Tlos¢
opornik  0,08*0,3*27 m3 0,65
fawa 1,08 m3 1,08
razem m3 8,63
149 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 10)
m3 8,63
150 Kalkulacja | Oplata za przyjecie gruzu na skladowisku - zgednie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
m3 8.63
2.1.2. Rozbiérka elementéw drogi
151 KNNR 6 | Rozebranie kraweznikdw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
0806/02
6 m 6,00
razem m 6.00
152 KNR 2-31 | Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
0812/03
6*0,05 m3 0,30
razem m3 0.30
153 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglos¢ do 1km
0108/11
6%0,15%0,3 m3 0,27
razem m3 0,27
154 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnoéé=10)
0,27 m3 0,27
razem m3 0,27
155 | Kalkulacja |Oplata za przyjecie gruzu na skladowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna
m3 0,27
2.1.3. Cigcie i rozbiérka istniejacej nawierzchni bitumicznej
156 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em
0803/03
5 m2 5,00
razem m2 5,00
157 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3em - za kazdy dalszy
0803/04 lem
(Krotnosé=5)
m2 5,00
158 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15cm
0802/07
m2 5.00
159 KNR 2-31 | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa o grubosci 15¢m - za kazdy dalszy 1¢m
0802/08
(Krotnosé= 15)
m2 5.00
160 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
5%(0,08+0,3) m3 1,90
razem m3 1,90
161 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnos¢= 10)
5%(0,08+0,3) m3 1,90
razem m3 190
162 Kalkulacja |Koszt skladowania i utylizac)i nawierzchni bitumiczne) - zgodnie z USTAWA O ODPADACH
indywidualna I |
5*0,08 m3 | 040
o ) razem | m3 0,40!
163 Kalkulacja |Oplata za przyjgcie gruzu na skladowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH I [
indywidualna | 1 [
‘5’0_3 | m3 4 1.50
| i razem | m3 1,50
ji 2.2. Prace wykonawcze elementéw drég, ulic, chodnikéw
] 2.2.1. Wykonanie nawierzchni chodnikéw
[ 2.2.1.1. Koryta wykonywane mechanicznie z zageszczeniem mechanicznym. Podloze pod konstrukejg
} !nnwicruhni powinno spelnia¢ wymagania 1s>0,98
164 | KNR2-31 |Konyta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni 1 chodnikéw w gruncie
olot/0l kategorii I-IV
m2 30,00
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Przedmiar Strona 14/75
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
165 KNR 2-31 | Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-1V - za kazde
0101/02 dalsze Scm ponad 20cm
(Krotnosc= 3)
m2 -30.00
166 KNR 2-31 | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04 kategorii I-I1V. Wskaznik zageszczenia w poziomie dna koryta powinien wynosi¢ 1s=0,98
m2 30,00
167 Kalkulacja | Oplata za przyjecie urobku na skladowisku .
indywidualna
30%0,05 m3 1,50
razem m3 1.50
2.2.1.2. Wykonanie obrzeza betonowego 8x30x100cm ustawiony na lawie betonowej
168 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki
0401/03
27 m 27,00
razem m 27,00
169 KNR 2-31 | Lawa betonowa z oporem pod oporniki
0402/04
a=(0,2%0,1+0,2*0,1) = 0,04
a*27 m3 1,08
razem m3 1,08
170 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0407/0S cementowa
27 m 27,00
razem m 27,00
2.2.1.3. Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego spoiwem Rm - 2,5 Mpa
171 KNNR 6 | Wyréwnanie 1 zaggszczanie mechaniczne istniejacej podbudowy mieszanka betonowa o sredniej grubosci
0107/03 | warstwy po zageszczaniu do 10cm
30*0,1 m3 3,00
razem m3 3,00
2.2.1.4. Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm. Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 z piasku
naturalnego i cementu
172 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm
0105/07
30 m2 30,00
razem m2 30.00
173 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1e¢m ponad 3cm
0105/08
(Krotnos¢= 2)
m2 30,00
2.2.1.5. Roboty nawierzchniowe Kostka betonowa cegielka gr. 8cm kolor czerwony
174 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe) betonowe) grubosci 8cm kolor czerwony
0511/03
30 m2 30,00
razem m2 30,00
2.2.2. Wykonanie nawierzchni o warstwie $cieralnej z betonowej kostki brukowej 8 cm kolor szary —
ul. Okrzei dzialka 826/2
2.2.2.1. Koryta wykonywane mechanicznie z zag¢szczeniem mechanicznym. PodloZe pod konstrukcje
nawierzchni powinno spelnia¢ wymagania 1s>0,98
175 KNR 2-31 | Koryta o gigbokosci 20 cm wykonvwane mechanicznie na calej szerokosci jezdni 1 chodnikéw w gruncie
0101/01 kategorn I-1V
m2 5,00
176 KNR 2-31 ] Profilowanie i zagg¢szezanie mechaniczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/04  kategorn I-IV. Wskaznik zaggszczema w poziomie dna koryta powinien wynosic 1s=0.98 ‘w
| | m2 | 5,00 |
177 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1km ‘ | o
0108/11 | 1 ‘ ;
|5%0,2 | m3 : - I.O();'
! . razem| m3 | 1,00 |
178 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdyt nast¢pny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnoé¢= 10)
— e b (I 1,00
179 Kalkulacja | Oplata za przyjecie gruzu na sktadowisku - zgodnie z USTAWA O ODPADACH | |
indywidualna
o m3 1,00
- - 12.2.2.2. Wykonanie krawgznikéw betonowych 15x30x100 cm ustawiony na lawie betonowe;j j
180 KNR 2-31 | Rowki w gruncie kategorii [-11 o wymiarach 30x30cm pod krawgzniki 1 fawy kraweznikowe
0401/03
6 L 6.00
razem | m 6,00,
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Przedmiar Strona 15/75
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
181 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
6*(0,35%0,2+0,1*0,1) m3 0,48
razem m3 0.48
182 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03
m 6,00
183 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na lukach o promieniu do 10m
0403/07
m 6,00
2.2.2.3. Wykonanie podbudowy mieszankg zwigzana cementem C1,5/2,0 o gr. 30 cm
184 KNR 2-31 | Podbudowy mieszanka zwiazana cementem C1,5/2,0 o grubosci warstwy po zageszczeniu 12cm
0109/01
m2 5.00
185 KNR 2-31 | Podbudowy mieszanka zwiazana cementem C1,5/2,0 - za kazdy dalszy 1c¢m ponad 12¢m
0109/02
(Krotnoéé= 18)
m2 5,00
2.2.2.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa C90/3 gr. 15 cm
186 KNR 2-31 | Nawierzchnie z mieszanki niezwiazanej kruszywa C90/3 o grubosci po zggszczeniu 7em
0204/05
m2 5,00
187 KNR 2-31 | Nawierzchnie z mieszanki niezwiazanej kruszywa C90/3 o grubosci po zgeszczeniu 7cm - za kazdy dalszy
0204/06 lem
(Krotnoéé= 8)
m2 5,00
2.2.2.5. Podsypka cementowo - piaskowa 5 cm. Mieszanka cementowo-piaskowa 1:4 z piasku
naturalnego i cementu
188 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe, zaggszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/07
m2 5.00
189 KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1¢cm ponad 3cm
0105/08
(Krotno$é= 2)
m2 5,00
2.2.2.6. Roboty nawierzchniowe kostka betonowa cegielka gr. 8cm kolor szary
190 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowe) betonowej grubosci 8cm kolor szary
0511/03
m2 5,00
191 KNK 206 | Sciek z dwoch rzedow kostki brukowej na podsypee piaskowej - wypelnienie spoin piaskiem
0607/01
analogia
m 6,00
2.3. Sie¢ kanalizacji deszczowej dzialka 826/2
2.3.1. Roboty ziemne pod sieci kanalizacji deszczowej
192 KNNR | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie réwninnym
0111/01
0,006 km 0,01
razem km 0,01
193 KNNR | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. ty2ki 0.60 m3 w gruncie kat 1I-1V z
0202/08 transportem urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami samowyladowczymi
(6)*0,6%0,8 m3 2,88
| | razem m3 | 2,88
I 194 KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o
1‘ 0208/02 nawierzchni utwardzone) (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km ‘
i | | (Krotno$¢= 20) i
z ! [2,88 om3 2.88
| | razem | m3 2,88
195 = KNNR1 Wykopy oraz przekopy o glebokosci do 3 0 m wykonywane na odklad koparkami podsi¢biernymi o ‘ :
| 0210/03 | pojemnosci tyzki 0. 60 m3 w gruncie kat H1I-IV | | |
| 1(6)%0.6%0.6 fom3 2,16
; | o _ razem | m3 B 2,16
[ 196 | KNNR1  Wykopy reczne o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. I11 |
0305/02 | |
! (6)*0,6%0,15 m3 0,54 |
S razem m3 0,54
197 KNR 201 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowvch o gl do3m p:;laml szalunkowvymi (wvpraskami) w
0324/02 gruntach nawodnionych kat 11I-1V wraz z rozbiorka
(6)*1,62%2 | m2 1944
razem [ m2 1944

|2.3.2. Odwodnienie wykopu _ o |




Przebudowa ulicy Okrzei w Debrznie

Przedmiar Strona 16/75
Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlos¢
198 KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do glgbokosci 4 m.
0605/01

szt 1,00

199 | TZKNBK 12 | Odwodnienie wykopu - pompowanie wody
/52
m-g 1,00

2.3.3. Ulozenie kanalu z rury 200 PVC
200 KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm

1411/03
16*0,6%0,2 m3 1,92
razem m3 1.92
201 KNNR 4 | Kanaly z rur PCW o srednicy 200mm faczone na weisk
1308/03
16 m 16,00
razem m 16,00
202 KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich o grubosci 20cm
1411/03
m3 1,92
203 KNNR S | Tasma ostrzegawcza
0213/04
m 16.00
204 KNNR 4 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich o grubosci 10cm
1411/01
16*0,1 m3 1,60
razem m3 1,60
205 KNNR | Reczne zasypywanie wykopdw o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i glgbokosci do 1.5 m w gruncie
0318/01 kat. I-I11
(16)*0,6*0,15 m3 1.44
razem m3 1.44
206 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ do 10 m w gruncie kat. I-111
0230/01
(16)*0,6%*0,6 m3 5,76
razem m3 5,76
207 KNNR 4 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu -wpusty betonowe DNS00
1424/02
szt 2,00
208 KNNR 4 | Proba wodna szczelno$ci kanatow rurowych z rur betonowych lub zelbetowych o $rnominalnej 200 mm
1610/02
odc. -1 1,00

prob.




