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Nr|Podstawa| NrST  [Opis robot - losé |
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR | D-01.01.01a|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
2-01
0119/04
0,257+0,41 0,667
B razem 0,667
2 | KNR | D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 10-15cm
2-01
0105/01 1
3 KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25¢cm
2-01
0105/02 1
4 | KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35¢cm
2-01
0105/03 1
5 KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 35-45¢cm
2-01
0105/04 1
6 | KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o §rednicy 46-55cm
2-01
0105/05 1
7 | KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 56-65¢m
2-01
0105/06 1
8 | KNR | D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 66-75cm
2-01
0105/07 1
9 | KNR | D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy ponad 75¢cm
2-01 |
0105/07 1
10 | KNR D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikow $redniej ggstoscei
2-01
0108/02 1
11| KNR | D-01.02.01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spycharki
2-01
0126/01 0,1
12 | KNR D-01.02.01 |Rgczne Scinanie i karczowanie krzakdw i podszy¢ $rednigj ggstosci
2-01
0109/05 0,1
13 Wprowadzenie organizacji ruchu na drodze gminnej i utrzymanie jej na czas budowy zjazdu 1
2. ROBOTY ZIEMNE
14 | KNR D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii [1I wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
2-01 transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odleglo$¢ do 1,0km
0207/02 1519
15 | KNR | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokosci do3m (Spycharka
2-01 gasienicowa 55kW (75KM))
0235/02 200
16 | KNR D-02.03.01 |Rgczne formowanie nasypow z gruntu kategorii 11I-IV dowozonego samochodami samowyladowczymi
2-01
0313/02 126
17 | KNR D-02.03.01 |Zageszezenie nasypow z gruntu spoistego kategorii LI-IV walcami samojezdnymi statycznymi 10t
2-01
0237/04 325
18 | KNR D-02.00.00 |Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii [-111
2-01
0505/04
300%4 1200
o e L200
3. PRZEPUSTY i SCIEK
Przepust 600
19 | KNR |D-03.01.03a|Lawy fundamentowe betonowe przepustow rurowych pod zjazdami
2-31
0605/02
18%0,3%0,6 3,24
] razem 3,21
20 | KNR | D-03.01.03a|Czegsci przelotowe prefabrykowanych przepustow drogowych rurowych jednootworowych o srednicy 60cm
2-33 HDPE
0601/01
9+9 18
1 B _razem Ls
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Nr | Podstawa| NrST  |Opis robot o Jm | llogé
21 | KNR |D-03.01.03a|Zasypka piaskowa rur przepustow
2-31
0107/01
18*0,64 m3 11,52
razem | m3 11,52
22 | KNR D-03.02.01 |Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z krggbw betonowych o $rednicy 1500mm i glgbokoéci 3m
2-18
0613/05 studnig
23 D-03.02.01 |Osadnik piasku wg KPED 01.14 dl. 2m szer. Im wys. 0,6m
24 | KNR | D-06.01.01 |Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na podsypce z pospoltki lub piasku, z zalaniem szczelin zaprawa
2-01 cementowg
0512/04
3,743.7 m2 74
razem | m2 7,4%
25| KNR | D-10.01.01a|Wykonanie koszy z siatki stalowej wypelnionej kaminiem lamanym wymiarach 5,0x1,0x0,5m :
2-11 |
0413/01 [
45mb 0+005 - 0+050 45%0,5*1, m3 22,5
razem | m3 22,5
26 D-10.01.01a|Materac z geotkaniny wypelniony zwirem lub kruszywem tamanym o szer. [.8m i gr. 15 cm
50*1,8 m2 90
7 - razem| m2 90
27| KNR D-06.01.01 |Umocnienie skarp i dna rowow brukiem z kamienia lamanego na podsypce cementowo-piaskowej
2-01
0516/05
6+6 m2 12
- razem mZ 12
28 D-08.00.00a |Wodopust z PCV na lawie betonowej o dl. 6mb lokalizacja zostanie ustalona podczs robot kpl. 4
4. PODBUDOWY
29 | KNR D-04.01.01 {Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikdw w gruncie
2-31 kategorii [-IV (dodatek do robét ziemnych)
0101/01
jezdnia i pobocza 969 m2 969
plyty 555 m2 555
- - razem| m2 7175724
30 | KNR D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstrukeyjne nawierzchni w gruncie
2-31 kategorii V-VI
0103/05
jezdnia i pobocza 969+22 m2 991
plyty 555 m2 555
plac skladowy 2700 m2 2 700
razem| m2 4 246
31 D-04.02.01b |Geowloknina separacyjno filtracyjne 300 gram/m2 min wytrzymalosc na rozciaganie [1,5 KN/m miejsce
wzmocnienia zostanie wskazane w trakcie realizacji robot
jezdnia 270mb  100*5 m2 500
- 7 razem| m2 5709
32 | KNR |D-04.02.01a|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zaggszczeniu 20cm
2-31
0114/01
jezdnia i pobocza 969422 m2 991
plyty 555 m2 555
poszerzenie (257+41)*1 m2 298
pod scieckiem 64 m2 64
33 | KNR |D-04.04.02b |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszcezeniu 8cm
2-31
0114/03
jezdnia i pobocza 969+22 m2 991
plyty 555 m2 555
poszerzenie (257+41)*1 m2 298i
pod sciekiem 64 m2 | 674:
- 7 - - razem| m2 | 7 JEOS
34 | KNR |D-04.04.02b Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy lcm
2-31 dla 2cm
0114/04
jezdnia i pobocza 969422 m2 991
plyty 555 m2 555
poszerzenie  (257+41)*1 m2 298
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Nr | Podstawa| NrST |Opis robot o o Im | llos¢ |
pod §cickiem 64 m2 * 64|
| e B razem| m2 | 1908
35| KNR |D-04.04.02a|Warstwa dolna podbudowy z kruszywa lamanego (tlucznia sortowanego (31.5-63) o grubosci po
2-31 zageszezeniu 10cm
0114/05
jezdnia i pobocza 891 m2 891
pobocza przy plytach 100 m2 100
plyty 555 m2 555
poszerzenic (257+41)*0,6 m2 178,8
- razem| m2 1 724,8
36 | KNR | D-04.04.02b|Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zaggszczeniu 8cm
2-31
0114/07
jezdnia i pobocza 891 m2 891
pobocza przy plytach 100 m2 100
plyty 555 m2 555
poszerzenie (257+41)*0,6 m2 178.8
- B M| a2 | L3R4
37| KNR |D-04.04.02b Warstwa gorna podbudowy z kruszywa lamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm |
231 (dla 2cm)
0114/08
jezdnia i pobocza 891 m2 891
pobocza przy plytach 100 m2 0
plyty 555 m2 355
poszerzenie (257+41)*0,6 m2 178,8
7 razem | m2 1724,8
5. NAWIERZCHNIA
Jezdnia i pobocza = kruszywa
38 | KNR D-05.02.01 [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia o grubosci po zgeszczeniu 7cm
2-31
0204/05
jezdnia 650 m2 650
pobocza jezdnia 91+57+71 m2 219
zjazd do brodu 22 m2 22
) razem| m2 891
39 | KNR D-05.02.01 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwg dolng z tlucznia - za kazdy dalszy lcm ponad 10cm po
2-31 zageszezeniu dla 3cm
0204/04
jezdnia 650 m2 650
pobocza jezdnia 219 m2 219
zjazd do brodu 22 m2 22
razem| m2 891
Pobocza przy phtach
40 | KNR D-05.02.01 [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa dolng z tlucznia o grubosei po zaggszezeniu 10cm
2-31
0204/03
pobocza plyty 34+31+35 m2 100
- B razem| m2 100
41 | KNR D-05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zageszezeniu 7cm
2-31
0204/05
pobocza plyty 100 m2 100
- B B razem| m2 100
42 | KNR | D-05.02.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorng z tlucznia - za kazdy dalszy 1em ponad 7em po
2-31 zageszezeniu
0204/06
pobocza piyty 100 m2 100
razem | m2 | 100
Jezdnia = piyt
43 | KNR |D-10.03.01b|Czasowe drogi kolowe i place z plyt zelbetowych - ukladanie plyt pelnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 o
2-01 gr. 15cm na podsypce piaskowej 5 cm - Nawrotka
0129/05
3364219 m2 555
razem| m2 E 55
=lak zrywkowy
44 | KNR D-05.02.00 [Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszezysto-gliniastych o grubosci warstwy po zaggszezeniu [0cm z
2-31 gruntem rodzimym gliniastym - szlak zrywkowy
0201/03 |
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Nr | Podstawa| NrST | Opis rob6t Jm | Tlose |
40 m?2 40
40 m2 40
- B razem| m2 80
Plac skladowy
45| KNR | D-05.01.03 |Dolna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozéciclanej mechanicznie o grubosei po zaggszezeniu 10cm
2-31
0202/07
1040 m2 1 040
910 m2 910
750 m2 750
_ o _ razem| m2 2 700,
46 | KNR D-05.01.03 |Gérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej mechanicznie o grubosei po zaggszezeniu §em
2-31
0202/09
1040 m2 1 040
910 m2 910
750 m2 750
o razem | m2 2700
47 | KNR D-05.01.03 |Gérna warstwa jezdni o nawierzchni zwirowej rozécielanej mechanicznie o grubosci po zaggszezeniu 8em -
2-31 za kazdy dalszy lcm dla 2cm
0202/10
1040 m2 1040
910 m2 910
750 m2 750
- razem | m2 2 700
6. UMOCNIENIA SKARP I DNA ROWU
48 | KNR | D-06.01.01 {Umocnienie skarp i dna rowow,oraz $cian przepustéw azurowymi betonowymi plytami
2-01 prefabrykowanymi 60x40x10cm
0516/04
0+010 - 0+075  65*0,6 m2 39
24 m2 24
razem| m2 63
49 | KNR |D-04.02.02a |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu 20cm
| 2-31
E 0114/01 i 63
| 50 | KNR |D-08.01.01b|Lawa betonowa zwykta pod krawegzniki
[ 2-31
i 0402/03
| 64*0,15%0,6 m3 5,76
B razem| m3 5,76[
51| KNR | D-06.01.01 |Scieki z elementow betonowych o grubosci 15em i szer. 60cm na podsypce cementowo-piaskowej |
| 231
0606/03 m 64
52| KNR | D-09.01.01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej-SKARPY ROWOW NALEZY UMOCNIC POPRZEZ OBSIANIE
2-01 UNIWERSALNA MIESZANKA TRAW
0510/03
257%4 m2 1028
razem| m2 1_ Oﬁ
53 | KNR D-09.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem
2-01
0510/01
257%4 m2 1028
o razem| m2 1028
54 | KNR D-09.01.01 |Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci Scm z obsianiem - dodatek za kazde dalsze Sem humusu
2-01 ponad 5cm do 10cm
0510/02
257%4 m2 1028
o ~ razem m2 B 1 OZE
7. OZNAKOWANIE 1 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU J
55| KNR D-07.05.01 |Bariery jednostronne o masie 1m 24kg SP06/02
2-31
0704/01
0+000-0+111 116 m 116
0+117 -0+128 12 m 12
, R razem| m | 128
56 | KNR D-07.05.01 |Zakoriczenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg
2-31
0704/05 m 4
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis rob6t
8. ROBOTY WYKONCZENIOWE
57 | KNR |D-01.01.01a Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgorskim
2-01 inwentaryzacja powykonawcza
0119/04
0,25740,41 km 0,67
razem| km | 0,67
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TRobZiem

TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi lesnej Zernica

] Powierzchnia Srednia powierzchnia Objetosc . Nadmiar Suma

Lp. '[(n':"]' Od'ﬁﬁ;"“ w N w N w N nfﬁ‘;‘;;u w N W N

[m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?] [m?)
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0+000,00 10,00 0,00 0,00 0,40 0,25 4,00 2,50 3 1,5 0 1,50 0,00
2 0+010,00 20,00 0,40 0,50 1,15 0,80 23,00 16,00 16 7 0 7,00 0,00
3 0+030,00 20,00 1,90 1,10 2,65 0,95 53,00 19,00 19 34 0 34,00 0,00
4 0+050,00 20,00 3,40 0,80 3,50 0,40 70,00 8,00 8 62 4] 62,00 0,00
5 0+070,00 20,00 3,60 0,00 4,50 0,10 90,00 2,00 2 88 0 88,00 0,00
6 0+090,00 13,00 5,40 0,20 10,20 0,10 132,60 | 1,30 1 131,3 0 131,30 0,00
7 0+103,00 7,00 15,00 0,00 7,95 0,90 5565 | 6,30 6 49,35 0 49,35 0,00
8 0+110,00 3,70 0,90 1,80 1,25 1,40 4,83 518 5 0 0,555 0,00 0,56
9 0+113,70 11,30 1,60 1,00 7,50 0,50 8475 | 565 6 79,1 0 79,10 0,00
10 0+125,00 5,00 13,40 0,00 8,50 0,00 42,50 0,00 0 425 0 42,50 0,00
11 0+130,00 20,00 3,60 0,00 3,30 0,00 66,00 0,00 0 66 [} 66,00 0,00
12 0+150,00 20,00 3,00 0,00 3,05 0,45 61,00 5 9,00 9 52 0 52,00 0,00
13 0+170,00 20,00 3,10 0,90 4,05 2,05 81,00 | 41,00 41 40 0 40,00 0,00
14 0+190,00 20,00 5,00 3,20 4,90 3,156 98,00 63,00 63 35 0 35,00 0,00
15 0+210,00 10,00 4,80 3,10 17,60 1,80 176,00 | 18,00 18 158 0 158,00 0,00
16 0+220,00 20,00 30,40 0,50 18,60 2,55 372,00 | 51,00 51 321 0 321,00 0,00
17 0+240,00 17,00 6,80 4,60 6,15 4,55 104,55 ’ 77,35 77 27,2 0 27,20 0,00
18 0+257,00 5,50 4,50 2,756 2,25 0,00 | 0,00 0 0 0 0,00 0,00

RAZEM 1518,68 325,28 324,73 1193,95 0,56







