Gmina Kozuchow Ul. Rynek 1a 67-120 Kozuchéw
PRZEDMIAR ROBOT, KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 303/1 1 302/4 Z PRZEBUDOWA ZJAZDU PUB-
LICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 283 (DZ. NR 290/1; 344/1) W M. LASOCIN

ADRES INWESTYCJI  :  303/1; 302/4; 290/1; 344/1 — obreb 0007 Kozuchéw, jedn. ewidencyjna 080405_4 Kozuchdw, powiat no-
wosolski

INWESTOR . Gmina Kozuchow

ADRES INWESTORA : Ul Rynek 1a 67-120 Kozuchow

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY
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Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogotem warto$¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:
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Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 303/1 1 302/4 Z PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJE-
WODZKIEJ NR 283 (DZ. NR 290/1; 344/1) W M. LASOCIN

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych ro-|km 0,239
d.1.|01 botach ziemnych - nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty
1|analogia pomiarowe niezbedne do wykonania przedmiotu zamo-
wienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuo-
wania placu) wykonane przez geodete z uprawnieniami
wraz z opracowaniem mapy powykonawczej
2|KNR 2-01 0507- |Reprofilacja rowéw wraz z ich czyszczeniem, uzupetnie- |m?2 250,000
d.1./05 niem i wbudowaniem materiatu z urobku w skarpy. Nad-
1|analogia miar nalezy przewidzie¢ do zatadunku i utylizacji na od-
legto$¢ do 10km.
3|KNR 2-31 0605- |Budowa przepustu wraz z kompletem roboét towarzyszg- |szt 1,000
d.1.|08 z.sz.2.2. cych dla poprawnej realizacji zadania (m.in. roboty ziem-
1/9907-01/03 ne, rozbiérkowe, utylizacja, zakup i dostarczenie mate-
analogia riatu, umocnienie wlotow - wykonanie nowych $cianek
czotowych z prefabrykatéw betonowych)
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
4/KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- |m?2 1048,500
d.1./01 0101-02 ni w gruncie kat. I-IV gtebokosci 34 cm
2|analogia
5|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjaz- |m?2 63,800
d.1./01 0101-02 dow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 32 cm
2|analogia
6|/KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosc po- |m?2 375,000
d.1./01 0101-02 bocza w gruncie kat. I-IV gtebokosci 10 cm
2|analogia
7|KNR 4-01 0108-|Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami sa- |m3 414,406
d.1./11 0108-12 mowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km wraz z utylizacjg
2|analogia
8|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 1487,300
d.1./04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
2|analogia
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
9|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/ m?2 63,800
d.1.|05 0114-06 31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20
3|analogia cm
10/KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa goérna o m?2 1048,500
d.1.|/07 0114-08 grubosci po zageszczeniu 25 cm
3|analogia
14 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
11|KNR 2-31 1004-|Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni dro- |m?2 1948,200
d.1.|07 gowej asfaltem - nalezy przyja¢ komplet robét dla kazdej
4|analogia z warstw asfaltowych
12|KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 57,200
d.1./03 towych o grubosci po zageszczeniu 8 cm
4|analogia
13|/KNNR 6 0110- |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |m?2 936,000
d.1.|02 towych o grubosci po zageszczeniu 5 cm
4|analogia
14/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 955,000
d.1./02 faltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
4|analogia Scieralna)
15/KNR 2-31 0114-|Pobocza z kruszywa tamanego naturalnego stabilizowa- |m?2 375,000
d.1./05 nego mechanicznie - warstwa 10cm wraz z powierzch-
4|analogia niowym domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm.
Wykonanie warstwy po wczes$niejszym $cieciu, wykona-
niu koryta na $rednig gtebokos¢ 10cm, odwozem urobku
z utylizaccja, wyprofilowaniu nieréwnosci i zageszczeniu
koryta pod warstwe podbudowy z kruszywa
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
16|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3 4,500
d.1.|04
5
17|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x20 cm |m 50,000
d.1.|05 na podsypce cementowo-piaskowe;j
5
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
18|KNR 2-31 0110-|Uzupetnienie przestrzeni pomiedzy kraweznikiem, a na- |m?2 15,000
d.1./01 0110-02 wierzchnig asfaltowg
6|analogia
1.7 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartosc¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
19|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 5,000
d.1.|04 wych i gazowych
7

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Podatek VAT

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37857 Uzytkownik: Paawet R




lasocin
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Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

l

Razem

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ NA DZ. NR 303/1 1 302/4 Z PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJE-
WODZKIEJ NR 283 (DZ. NR 290/1; 344/1) W M. LASOCIN

1 ROBOTY DROGOWE
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE CPV 45111200-0 CPV 45111300-1
1|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych i powierzchniowych robotach ziemnych - na- [km
d.1.1{0111-01 lezy uwzgledni¢ wszystkie roboty pomiarowe niezbedne do wykonania przed-
analogia miotu zamodwienia (nawigzanie do istniejacych wysokosci i usytuowania placu)
wykonane przez geodete z uprawnieniami wraz z opracowaniem mapy powy-
konawczej
0,239 km 0,239
RAZEM 0,239
2|KNR 2-01 Reprofilacja rowéw wraz z ich czyszczeniem, uzupetnieniem i wbudowaniem  |m2
d.1.1/0507-05 materiatu z urobku w skarpy. Nadmiar nalezy przewidzie¢ do zatadunku i utyli-
analogia zacji na odlegtos¢ do 10km.
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
3|KNR 2-31 Budowa przepustu wraz z kompletem robot towarzyszacych dla poprawnej rea-|szt
d.1.1|0605-08 z.  |lizacji zadania (m.in. roboty ziemne, rozbidrkowe, utylizacja, zakup i dostarcze-
sz.2.2. 9907- |nie materiatu, umocnienie wlotéw - wykonanie nowych $cianek czotowych z
01/03 prefabrykatow betonowych)
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV 45233320-8
4/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. I-IV ~ |m2
d.1.2|0101-01 gtebokosci 34 cm
0101-02
analogia
1048,5 m?2 1048,500
RAZEM 1048,500
5|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci zjazdéw w gruncie kat. I-IV |[m2
d.1.2|0101-01 gtebokosci 32 cm
0101-02
analogia
63,8 m?2 63,800
RAZEM 63,800
6|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosc pobocza w gruncie kat. I-IV |[m2
d.1.2|0101-01 gtebokosci 10 cm
0101-02
analogia
375 m?2 375,000
RAZEM 375,000
7|KNR 4-01 Wywiezienie urobku spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.2|0108-11 odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacja
0108-12
analogia
1048,5*0,34+63,8*0,32+375*0,1 m3 414,406
RAZEM 414,406
8|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.1.2|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
analogia
1048,5+63,8+375 m?2 1487,300
RAZEM 1487,300
1.3 PODBUDOWY CPV 45233300-2
9|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego naturalnego 0/31,5mm - warstwa dolna o m2
d.1.3|0114-05 grubosci po zageszczeniu 20 cm
0114-06
analogia
63,8 m?2 63,800
RAZEM 63,800
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.1.3|0114-07 niu 25 cm
0114-08
analogia
1048,5 m?2 1048,500
RAZEM 1048,500
14 NAWIERZCHNIE CPV 45233100-0
11|KNR 2-31 Oczyszczenie i skropienie podbudowy i nawierzchni drogowej asfaltem - nale- |m?2
d.1.4/1004-07 zy przyja¢ komplet robét dla kazdej z warstw asfaltowych
analogia
1948,2 m?2 1948,200
RAZEM 1948,200
12|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.1.4/0110-03 zageszczeniu 8 cm
analogia
57,2 m?2 57,200
RAZEM 57,200
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lasocin OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNNR 6 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po  |m2
d.1.4|0110-02 zageszczeniu 5 cm
analogia
936 m?2 936,000
RAZEM 936,000
14|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.4/0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
analogia
955 m?2 955,000
RAZEM 955,000
15/KNR 2-31 Pobocza z kruszywa famanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie -  |m2
d.1.4/0114-05 warstwa 10cm wraz z powierzchniowym domiatowaniem odsiewka bazaltowg
analogia 0-5mm. Wykonanie warstwy po wczes$niejszym $cigciu, wykonaniu koryta na
Srednig gtebokos$¢ 10cm, odwozem urobku z utylizaccjg, wyprofilowaniu nie-
réwnosci i zageszczeniu koryta pod warstwe podbudowy z kruszywa
375 m?2 375,000
RAZEM 375,000
1.5 ELEMENTY ULIC CPV 45233100-0
16|KNR 2-31 tawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.1.5|0402-04
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
17|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x20 cm na podsypce cemento- |m
d.1.5|0403-05 wo-piaskowej
m 50,000
RAZEM 50,000
1.6 ROBOTY WYKONCZENIOWE | TOWARZYSZACE CPV 45233253-7
18/KNR 2-31 Uzupetnienie przestrzeni pomiedzy kraweznikiem, a nawierzchnig asfaltowag m2
d.1.6/0110-01
0110-02
analogia
50%0,3 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.7 ODWODNIENIE | URZADZENIA OBCE - KOD CPV: 45232451-8
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.7{1406-04
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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