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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU PRZEBUDOWY ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 283 (DZ. NR 290/1; 344/1) NA DZ. NR 302/3 | 302/4,
OBREB 0007 W M. LASOCIN

1.Inwestor i dane ogdline:

Gmina Kozuchow

ul. Rynek 1a

67-120 Kozuchow

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

v' 290/1; 344/1 - obreb 0007 Lasocin, jedn. ewidencyjna 080405_4 Kozuchow, powiat
nowosolski

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie
na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach gérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe.

- decyzja nr ZDW-ZG-WZD-530-79/2022 z dn. 16.08.2022r. zezwalajgca na przebudowe
Zjazdu

- Zlecenie Inwestora

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r.

w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (poz. 1518)

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- ,Katalog powtarzalnych elementdéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979r.,
- uzgodnienia branzowe.

- pomiary inwentaryzacyjne

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowej Soli

4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy zjazdu zwyktego z drogi
wojewodzkiej nr 283 na dz. nr 302/3 i 302/4 w m. Lasocin.



AN

Zakres inwestycii:

Przebudowa zjazdu zwyktego
Budowa przepustu

5. Stan istniejacy.

5.1 Istniejacy teren

Przedmiotowa droga wojewodzka nr 283 (km 33+940) — dz. nr 290/1; 344/1 - obreb 0007
— ulica o dwukierunkowej jezdni gtéwnej - przebiega w centralnej cze$ci miejscowosci Lasocin,
gmina Kozuchow, powiat nowosolski. Przebiega ona przez teren zabudowany - okoliczny teren
stanowi zwarta zabudowa wiejska oraz uzytki rolne.

Aktualnie na terenie przewidywanych robét budowlanych znajduje sie droga z jezdnig
o szeroko$ci ok. 5,0m o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi poboczami gruntowymi.
Niweleta drogi przebiega po istniejacym terenie.

5.2 Istniejace odwodnienie terenu.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
poboczami w okoliczne tereny zielone w zakresie pasa drogowego oraz do istniejgcych rowow.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sieC gazowa,

Projektowane zamierzenie budowlane, nie koliduje z istniejgcym uzbrojeniem terenu
oraz nie wymaga jego przebudowy.

6. Zestawienie parametrow projektowych obiektéw budowlanych

= Droga wojewddzka nr 283 — ulica o dwukierunkowej jezdni gtéwnej:

- klasa drogi: VA

- szerokos¢ jezdni drogi: 500m

- szerokos$¢ pobocza 1,00 m

- nawierzchnia drogi: beton asfaltowy

= Przyjeto nastepujace parametry techniczne zjazdu zwyktego:

- szerokosc¢ jezdni zjazdu: 3,50 m

- szerokos¢ pobocza: 0,75m

- dtugos¢ zjazdu: 12,80 m

- promien wyokraglenia 6,00 m

- nawierzchnia zjazdu: bitumiczna

- pochylenie poprzeczne jezdni zjazdu jednostronne:  ok. 1,0 %
(w kierunku zgodnym
z pochyleniem



podtuznym krawedzi
jezdni DW283)

- pochylenie podtuzne zjazdu: 1,5%  (w kierunku jezdni
DW283)

* Przyjeto nastepujace parametry techniczne przepustu pod zjazdem:

- dtugo$¢ przepustu: 6,60 m
- Srednica przepustu: 0,60 m
- przepust z prefabrykowanych rur betonowych

7. Opis projektowanych rozwiazan

Zaprojektowano przebudowe zjazdu zwyktego o szeroko$ci 3,50 m i dtugosci 12,80 m —
usytuowanie w stosunku do osi jezdni pod katem 90°. Na wtgczeniu do drogi zaprojektowano
wyokraglenie tukami o promieniu R=6,00 m. Spadek poprzeczny zjazdu nalezy wykonac o
wartosci 1,0% w kierunku zgodnym ze spadkiem podituznym krawedzi drogi powiatowej,
zapewniajgc odprowadzenie wody z powierzchni zjazdu.

Spadek podtuzny zjazdu o wartosci 1,5% w kierunku jezdni DW283. Wody opadowe
z dziatek nr 302/3 i 302/4 zostang zagospodarowane w ich obrebie.

Zaprojektowano bitumiczng nawierzchnie zjazdu — na 20cm podbudowie z kruszywa
tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm nalezy utozy¢ 8cm podbudowe z betonu asfaltowego
oraz 4 cm warstwe $cieralng z betonu asfaltowego.

Nawierzchni¢ zjazdu zaoporowa¢ kraweznikiem betonowym najazdowym 22x20 cm
wyniesionym 3,00 cm w stosunku do jezdni oraz poboczy.

Wzdtuz bocznych krawedzi zjazdu projektuje sie wykonanie pobocza o szeroko$ci 0,75 m.
Pobocze umocnione kruszywem famanym gr. 10 cm.

Krawezniki nalezy utozy¢ na tawie z betonu C12/15 (B15) z oporem.

Przebudowywany zjazd jest zjazdem dwukierunkowym a przyjete parametry geometryczne
umozliwiajg przejazd pojazdu miarodajnego z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci miedzy
wymijajacymi sie pojazdami

Przebudowywany zjazd dopuszcza ruch pieszych lub 0sob poruszajgcych sie przy uzyciu
urzgdzenia wspomagajgcego ruch

Spetniono warunek §55 ust. 2 przepisow techniczno—-budowlanych — zjazd nie znajduje sie
w obszarze wezta lub skrzyzowania

Pod zjazdem zaprojektowano przepust z rur betonowych o $rednicy w Swietle 60 cm
i dlugosci 6,60 m. Przepust posadowiony bedzie na fundamencie z kruszywa tamanego
I podsypce zwirowo-piaskowej. Rury nalezy utozy¢ w spadku podtuznym 0,4 %. Zasypke
przepustu nalezy wykona¢ z gruntéw niespoistych (np. piaskdéw czy pospdtki i zageszczaé
warstwami o gr. 20 cm do Is = 0,95 wg. Proctora. Wlot oraz wylot przepustu nalezy
zabezpieczy¢ $Sciankg czotowg (z betonu C20/25 lub bloczkow betonowych 14x25x38cm)
0 grubosci 40cm.

Roboty ziemne

W zwigzku z budowg zjazdu planuje sie zdjecie warstwy humusu o gr. 0,20+0,50 m,
natomiast w przypadku zalegania gruntéw stabonosnych w wierzchniej warstwie podtoza



(grunty nieno$ne np. gleba lub wysadzinowe), nalezy ulepszy¢ podtoze warstwg do gr. 30 cm

tj. przeprowadzi¢ ich wymiane na grunt piaszczysty - piasek drobny o CBR min. 20%.
Ponadto projekt obejmuje konserwacje oraz oczyszczenie rowu drogowego.

W celu zapewnienia odpowiedniego przeptywu wdd opadowych nalezy oczysci¢ row drogowy

wraz z reprofilacjg dna na dtugosci ok. 11 m.

Konstrukcja nawierzchni.

Konstrukcia nawierzchni jezdni:

1. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego - gr. 4 cm,
2. Podbudowa z betonu asfaltowego — 8cm,
3. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5mm - 20cm,

Wszystkie materiaty zastosowane przy inwestycji muszg posiadac atesty i by¢
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

8. WEJSCIA W GRUNTY OBCE

Teren, na ktérym zostanie zrealizowana inwestycja nie stanowi wtasnosci Inwestora.

9. STALA ORGANIZACJA RUCHU

Stata organizacja ruchu po wykonaniu inwestycji w obrebie opracowania nie zmieni sie.

10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU , ODDZIALYWANIE NA DZIALKI
SASIEDNIE

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko, gdyz nie
wptynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 20 ust 1, pkt. 1c ustawy Prawo
Budowlane obejmuje dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

v’ 290/1; 344/1 — obreb 0007 Lasocin, jedn. ewidencyjna 080405_4 Kozuchéw, powiat
nowosolski

Inwestycja nie bedzie mieC negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywa¢ na dziatki
i tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowej
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku w rozumieniu przepisow:

»  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r.
w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (poz. 1518)

,Rozporzadzenie Rady Ministrow, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 1985 Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami)



,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. 2002 nr 75
poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

11. UNAGI

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynie$¢ geodezyjnie rozwigzania projektowe
na teren budowy” aby zweryfikowa¢ zgodno$¢ rozwigzan sytuacyjno - wysoko$ciowych
przyjetych w projekcie z istniejgcym terenem i jego zagospodarowaniem

o\W trakcie wykonywania rob6t w razie potrzeby nalezy dokona¢ niezbednych korekt
wysokosciowych i geometrycznych celem prawidtowej realizacji zadania (unika¢ tworzenia
barier architektonicznych), wykonac¢ wszystkie roboty budowlane niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektu, nawierzchnie wykonywa¢ w sposéb zapewniajacy sprawny sptyw
wod

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli/zarzadcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejaé protokolarnie przeja¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzadcow.

» Opis techniczny stanowi cze$¢ dokumentacji projektowej, ktorej wszystkie elementy nalezy
interpretowac tacznie. Szczegdtowy zakres prac zostat okreslony w przedmiarze robdt

stanowigcym integralng cze$¢ SIWZ.

mgr inz. Pawet Ratu$



Skala 1:10 000

"PROGAMP" PAWEL RATUS

TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL NIP: 973-084-59-21
Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Kozuchéw
- ul. Rynek 1a
Obiekt:

67-120 Kozuchow

PRZEBUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ

NR 283 NA DZ. NR 302/3 | 302/4 W M. LASOCIN Adres inw..

powiat nowosolski

Przedmiot: gmina Kozuchow
PLAN ORIENTACYJNY m. Lasocin
Zakres: Imie, nazwisko Specjalno$¢ | Numer upr. Podpis |Skala |1:10 000
Nrrys. | 1.0
Opracowat: | mgr inz. Pawet Ratus drogi Data |06/2022



edyTa
Pole tekstowe
  ZWYKŁEGO


Jnetspeeyes. KRONSZTAD 86 e
v ! P ﬁ
. B, | 4 = %\
Wﬂiﬂmﬁ.ﬂ“l\ﬂi\\t\! L ﬂ% th.i\iA\\\l!\ e, /ﬁ ﬁ.w..ﬂ‘ =25 ...\-Hw.
- — s‘.\a \/ @Mmu\@u
A 5 G, ¥ A
. Z \ Q\‘\ x/m.

o A

- Ed 3
7 - ey s ¢ AT O
_ ATZE s | _. e &%, 51 -
ﬂ.\s? 14 M :. . . \ 0 . I , . ‘ N i ' Q -
o 2 B\
3 , . . 357 . ’ g
}- | . : 61/2
- y u
Ty (! hwg ¥ L ttlm...s..L
: . m@.&”\ mﬁs-\. s b A~ BT - .
, PARAMETRY TECHNICZNE: -
V«W..n ok BEER, / g i} .ﬂ.
ot v £ . . . s
.&.\.Jx n..n. z2, mnf_ “ iy ; «T szerokos¢ jezdni drogi wojewddzkiej: 5,00 m
i ; . .
.‘mm ../ ,_r. 1 Mw szerokS¢ pobocza: 1,00 m
i ¢! i ,_
e A3 e ey L] _,_ ZJAZD TWYKEY
oL e Hom,%% oo W BB e skt s
3 2t i « % .
adaptacja KRED karta 03.92 oraz 03.95 - wt.ﬁ\w ;I o szerokoS¢ pobocza: 0,75m
Scianka:betonéwa C20/25 lub’ . FAR ,ﬁ | B nawierzchnia zjazdu: bitumiczna
beton 5x38 cm 1% &7
na Nm%nﬁ%mw%ﬁ@i&w 4 ! - ] 7 ﬂ
| : [ b A 1
) —Y i L Pa g ﬁ Mv m ‘
, C AXTE f e ...l\
@b L e " —1 [, \K l\qﬂ\u n
, ...\..ﬂ.-.l-.s.m».aﬂ,iw 3 87237
.\T\M\ w \NHM‘\&\.\\\T\.\ ) .
57 2! _ LEGENDA:
.n& D g7 30 —————— PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 22X20CM
PROJ. POBOCIZE Z KRUSZYWA tAMANEGO STAB. MECHANICZNIE 0/31,5MM GR. 10CM )
.ﬁ@ PROJ. NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
_".0 T L __. i
4 Mﬁmﬁw PROGAMP" PAWEL RATUS
@E@ozg@ ./ TEL. 666 612 633 E-MAIL: PAWELRATUS@WP.PL got g _NIP: 973-084-59-21
Stadium: KUMENTACJA TECHNICZNA nwestor:" —~ Fal
Branza: / . DROGOWA " Gmina Kozuchéw

™

— g H ul. Rynek 1a 7
Obiekt: 67-120 Kozughow
PRZEBUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 283 |+—= —
NA DZ. NR 302/3 1 302/4 W M. LASOCIN /£

{
Przedmiot |
PROJEK OSPODAROWANIA TERENU
..Nm_qmm_ Imig, nazwisko ././ Specjalno$é | Numer upr. \a i " _m.0.0\
T T v g
..,{T 4 _ “ 3 = Ih%w....shm - .31;.\.!\ QNMW\N
Opracowai: | mgr SM.._. Pawet Rat /¢ i i = om\@ma




Kraweznik bet. najazdowy 22x20cm

Scianka przepustu betonowa €20/25
lub z bloczkow betonowych 14x25x38 cm
na zaprawie cementowej

Pobocze z kruszywa

©

(\\

o\

/ Przepust rurowy z beton. $60cm

|=6,60m
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Stadium: DOKUMENTACJA TECHNICZNA Inwestor:
Branza: DROGOWA Gmina Kozuchéw

o ul. Rynek 1a
Obiekt. 67-120 Kozuchow
PRZEBUDOWA ZJAZDU ZWYKLEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 283 -
NA DZ. NR 302/31302/4 WM. LASOCIN Adres inw.:
powiat nowosolski
Przedmiot: gmina Kozuchéw
PRZEKROJE NORMALNE m. Lasocin
Zakres: Imie, nazwisko Specjalnosé Numer upr. Podpis | Skala 1:50
Nr rys. 3.1

Opracowat: | mgrinZ. Pawet Ratus drogi Data |06/2022




Kraweznik betonowy najazdowy 22x20cm

Podsypka cem.— piaskowa gr. dcm

tawa bet. C12/15 z oporem

PRZEKROJ A-A

Scianka przepustu betonowa €20/25
lub z bloczkdw betonowych 14x25x38 cm
na zaprawie cementowej

e —
Pobocze z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm w
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Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego — gr. 4cm : tawa z betonu C16,/20
Podbudowa z betonu asfaltowego — gr. 8cm _uoam%xa\N Wo%of = gr. 20cm Chudy beton — gr. 10cm
Podbud. z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm — gr. 20cm gdy nosnos¢ gruntu < 0,5 MPa
Zasypka przepustu — grunt niespoisty o 1s=0,95
Przepust z rur betonowych #60cm
PRZEKROJ B-B |A 22
— - MO Kraweznik betonowy najazdowy 22x20cm
Kraweznik betonowy najazdowy 22x20cm mim Podsypka cem.— piaskowa gr. 5em
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tawa bet. C12/15 z oporem
Teren istniejgc
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna 7
f i=1,5% i=1,5% 87,07 87,
drogi wojewddzka \ fistn__ mm.mqi‘mmbo e |Mr_.mw ! i —— —_——
) -
A — _
| _ N /|
| N 7 | 7
Warstwa &cieralna z betonu asfaltowego — gr. 4cm
Podbudowa z betonu asfaltowego — gr. 8cm _I ||||| o I_ Zdjecie humusu — gr. 10cm
Podbud. z kruszywa famanego stab. mechanicznie 0/31,5 mm — gr. 20cm E—m= === —
Proj. przepust rurowy z PEHD.
_> p 60cm, 1=6,60 m
1280
zjazd zwykly
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