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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Po zapoznaniu sie z przepisami:
- Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682,
553,987 t.j.), Art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne ( t.j. z 2019r. poz.
755, z p6in. Zm.)

oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki opracowany dla:

Gmina Rawicz
Ul: Marszatka J6zefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

w zakresie inwestycji pt:

ROZBIORKA CZESCI | BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY
LOKALU MIESZKALNEGO NR 17/4 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

zlokalizowanej na:
DZIALKA NR 418/, OBREB 0001 RAWICZ
JEDNOSTKA: 302205_4 - Rawicz

Sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z ustawgq z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., p0z.682, z pdzn. zm.)
o$wiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany wykonany zostat z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyd.

»W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pdzin. zm.) oSwiadczam, Zze nie ma mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu
budowlanego (objetego wnioskiem o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie dotyczagcym powyiszej
inwestycji do istniejacej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pézn. zm.). Jestem swiadomy(-
ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

Zakres Petniona Imie i nazwisko Data podpis
opracowania | funkcja Specjalnos¢, numer uprawnien opracowania
projektowa budowlanych
INSTALACJE PROJEKTANT mgr inz. Dawid Olejnik 10.05.2024
SANITARNE do projektowaniai do kierowania

robotami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w w zakresie sieci i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

nr up. WKP/0163/PWQ0S/16
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B1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- obowigzujace przepisy
- projekt architektoniczny
- wizja lokalna w terenie
- warunki techniczne
- uzgodnienia z inwestorem

2. STAN ISTNISTNIEJACY

Do budynku objetego opracowaniem doprowadzone jest przytgcze gazowe, ktére to
zakonczone jest kurkiem gtéwnym w skrzynce gazowej. Skrzynka gazowa z kurkiem gtéwnym
zlokalizowana jest w zew. $cianie budynku w czesci wschodniej, zgodnie z lokalizacjg wskazanag
na rzucie parteru i mapie sytuacyjnej. Instalacja gazowa prowadzona od kurka gtéwnego do
lokalu objetego opracowaniem oraz lokalu na pietrze nie bedgcym przedmiotem opracowania.
W mieszkaniu nr 17/4 byt zlokalizowany gazomierz, a instalacja za gazomierzem doprowadzona
do gazowego podgrzewacza wody i kuchenki gazowe]. Obecnie w lokalu mieszkalnym pozostata
tylko sama instalacja gazowa natomiast gazomierz i urzadzenia zostaty zdemontowane.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, ktérego tres¢ obejmuje rozbidrke
czesci istniejgcej i budowe nowej instalacji gazowej w ramach przebudowy lokalu mieszkalnego
nr 4 zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Instalacja zasila¢ bedzie kociot
gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 24kW pracujgcy na cele grzewcze i cieptej wody
uzytkowej, a takze kuchenke gazowa 4 palnikowa o mocy 8kW. Zrédtem paliwa dla projektowanej
instalacji bedzie istniejgca sie¢ gazowa niskiego cisnienia oraz istniejgce przytgcze gazowe
zakonczone kurkiem gtéwnym w skrzynce gazowej. Skrzynka gazowa z kurkiem gtéwnym,
zlokalizowana jest w zew. wschodniej $cianie budynku. W ramach zadania projektuje sie nowga
lokalizacje gazomierza wraz z dostosowaniem istniejgcej wneki z kurkiem gtéwnym, a takze
wykonanie nowej wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kuchni. Przebudowie i czeSciowej
wymianie zostanie poddana instalacja przebiegajgca przez lokal nr 4, ktéra to zasila w gaz
mieszkanie na pietrze.

4. CHARAKTERYSTYKA PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

a) Instalacja wewnetrzna

Instalacje gazowa od kurka gtdwnego do gazomierza ,,G1”, instalacje przechodzgcy przez
Sciane zewnetrzng, a takze instalacje pod sufitem w tazience (zabudowie GK) wykonaé z rur i
ksztattek stalowych czarnych bez szwa faczonych poprzez spawanie gazowe. Pozostatg instalacje
gazowg prowadzona po Scianach w lokalu nr 6, wykonaé z rur i ksztattek miedzianych tgczonych
po przez lutowanie twarde badZ przez zastosowanie innych potgczen dopuszczonych przez
polska norme. Rozprowadzenie instalacji gazowej oraz srednice zgodnie z czescig rysunkowa.

Poziome odcinki instalacji w budynku prowadzi¢ po przegrodach budowlanych min. 0,1m
ponizej przewoddw elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Odcinki krzyzujgce sie z innymi
przewodami instalacyjnymi powinny by¢ oddalone od nich co najmniej o 0,02m. Przewody
prowadzone winny by¢ na tynku w taki sposdb, aby zachowana byta odlegtos¢ 0,6m od
iskrzgcych urzadzen elektrycznych (wytgczniki, gniazdka itp.). Odlegtos¢ instalacji gazowej od
instalacji odgromowej minimum 1m, od rozdzielnic elektrycznych minimum 0,6m.

Przebieg instalacji zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych.
Jednoczesnie spetniony zostat warunek diugosci instalacji gazu miedzy gazomierzem, a

str. 4



najblizszym urzgdzeniem, ktdra to dtugosé w rozwinieciu instalacji nie powinna by¢ krétsza niz
3m. Przewody mocowac do Scian budynku za posrednictwem uchwytéw stalowych. Do montazu
uchwytéow gumowo-stalowych, stosowac kotki rozporowe stalowe lub mosiezne. Dopuszcza sie
zastosowanie kotkdéw tworzywowych. Przejscia przez $ciany wykonac jako szczelne. Przestrzen
miedzy rurg ostonowa, a projektowang instalacjg wypetni¢ miekka masa akrylowa. Przed
urzadzeniami gazowymi zamontowac zawory odcinajgce kulowe o Srednicach podanych w czesci
rysunkowe]. Dobrane $rednice instalacji rur zapewniajg spadek cisnienia mniejszy niz 1,8 hPa.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ prébe szczelnosci.

Montaz gazomierza miechowego ,,G1” typ G4 R130 po zakonczonych robotach, nalezy zleci¢
odpowiedniej jednostce gazownictwa.

UWAGA:- urzadzenia nalezy dostosowa¢ do spalania paliwa gazowego grupy Lw ( GZ41,5).

b) Wymagania kubaturowe dla pomieszczen z urzagdzeniem gazowym
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; Dz. U z 2022 .,
poz. 1225 z pdz. zmianami
e kubatura pomieszczenia, w ktérym montuje sie urzgdzenia gazowe z zamknietg
komorg spalania nie powinna byé mniejsza niz 6,5m3 oraz powinna mieé¢ wysokosc¢
min. 2,2 m. Pomieszczenie gospodarcze, w ktdrym projektowany jest kociot gazowy o
mocy 21kW spetnia te wymagania.
pom. tazienki: pow. 6,13m?, wys. 2,75m i kubature V=16,85m>.

e kubatura pomieszczenia, w ktérym montuje sie urzadzenia gazowe pobierajgce
powietrze do spalania z pomieszczen nie powinna by¢ mniejsza niz 8m3 oraz powinna
mie¢ wysoko$¢ min. 2,2 m. Pomieszczenie kuchni, gdzie projektuje sie kuchenke
gazowg 4 palnikowg o mocy 8kW, spetnia warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002r. §172. ust. 1: tabela:

Rodzaj pomieszczen Maksymalne obcigzenie cieplne urzadzen gazowych na
1m3 kubatury pomieszczenia
TypA—- Typ B—
bez odprowadzenia z odprowadzeniem spalin
spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone na 175W 350w
stalty pobyt ludzi oraz aneksy
kuchenne potaczone z
przedpokojem
Pomieszczenia nie przeznaczone na 930w 4650W
staty pobyt ludzi w tym kuchnie

Pomieszczeniu kuchni, gdzie projektowana jest instalacja gazowa wraz z kuchenkg gazowa
ma:
e pom. kuchni: pow. 13,14m?, wys. 2,75m i kubature V=36,13m3.

Moc urzadzenia 8000W /36,13 m3 = 221,42W/ m3< 930W/ m3- warunek spetniony

W Swietle obowigzujacych przepiséw, pomieszczenia spetniajg wymagania zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z
pdz. zmianami).

c) Wentylacja i odprowadzenie spalin
Do odprowadzenia spalin i poboru powietrza do kotfa gazowego postuzy rura kominowa
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systemu powietrzno-spalinowego koncentryczna SPS 80/125. Rure spalinowg typu SPS nalezy
wprowadzi¢ do istniejgcego komina spalinowego, ktéry odprowadzat spaliny od gazowego
podgrzewacza wody. Przez catg dtugos¢ komina murowanego nalezy prowadzi¢ komin tylko
przewdd spalinowy Dn80, tgczonych na kielichy z uszczelka. Przewdd spalinowy wyprowadzic¢
rowno z czapka komina murowanego. Poziomy przewdd koncentryczny miedzy kominem
murowanym, a kottem gazowym, nalezy utozy¢ z minimalnym spadkiem 3% w kierunku
urzadzenia zgodnie dtr. Producenta kotta.

Wentylacja wywiewna pomieszczenia tazienki, gdzie projektowana jest instalacja gazowa wraz z
kottem gazowym, zrealizowana bedzie przez istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej wskazany
na czesci rysunkowej rzutu parteru.

W pomieszczeniu kuchni wentylacja wywiewna, gdzie projektowana jest instalacja gazowa z
kuchenkg gazowsa, zrealizowana bedzie przez projektowany kanat wentylacji grawitacyjnej. W
mieszkaniu nalezy zamontowac pod stropem kanat stalowy ocynkowany cienkos$cienny typu
spiro od DN160 w izolacji z wetny mineralnej o gr. min 30mm. Projektowany kanat wprowadzié
do wolnego kanatu znajdujgcego sie w istniejgcym kominie murowanym. Kanat wskazany w
czesci rysunkowej rzutu parteru oraz opinii kominiarskiej. Dopuszcza sie wykonanie kanatu
kwadratowego lub prostokatnego, ktory bedzie spetniat wymagania rozporzadzenia i przekrdj
poprzeczny nie bedzie mniejszy jak 0,196cm?.

Na wlotach kanatéw wentylacji grawitacyjnej zamontowane sg kratki wentylacyjne o wymiarach
14x21cm lub okragte Dn160

PROBY SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji gazowej objetej opracowaniem, nalezy przed malowaniem
antykorozyjnym, poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z norma PN-92/M-34503. Tioczenie
czynnika prébnego powinno odbywac sie ptynnie bez przerwy, az do uzyskania ci$nienia badania
szczelnosci tj 0,05MPa. Badanie szczelnosci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu
temperatury czynnika probnego. Czas trwania préby cisnieniowej wynosi 0,5 godziny dla
projektowanej instalacji. Probe uznaje sie za pozytywng po odnotowaniu braku spadku cisnienia
na probowanym odcinku. Z préby wykonac¢ stosowny protokét szczelnosci.

Instalacje gazowa z rur i ksztattek stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjne powtokami
malarskimi. Instalacje nalezy oczyscic¢ do 2 stopnia czystosci tj.: ,Na oglgdanej bez powiekszenia
powierzchni_nie moie by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej zendry, rdzy, powtoki
malarskiej i obcych zanieczyszczen” zgodnie z normg PN-ISO 8501-1.

Oczyszczong powierzchnie nalezy pomalowaé¢ dwukrotnie powtokami malarskimi
antykorozyjnymi. Po natozeniu dwéch warstw antykorozyjnych rure pomalowac farbg olejng do
rur stalowych. W przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie jest wymagany kolor

26tty.

UWAGI OGOLNE

Osoby wykonujgce roboty montazowe instalacji gazowej wraz z urzadzeniami, powinny
posiadac uprawnienia energetyczne grupy 1i 3, wazne uprawnienia spawalnicze.

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych oraz Kottownie na paliwa gazowe i olejowe, a takze przepisami BHP
i p-poz. Przy wykonywaniu instalacji nalezy $cisle przestrzega¢ postanowien zawartych w
Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002r (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225) oraz
Ministra Gospodarki, Pracy z dnia 21.grudnia 2005 ( Dz.U..2005.263.2201) jednolity tekst ustawy
Prawo Budowlane opublikowane w Dz.U. z 2023 poz. 682.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a
takze posiada¢ niezbedne atesty, deklaracje i aprobaty.
Za zgodgq Inwestora dopuszcza sie zmiany materiatowe o parametrach réwnowaznych.
Opracowat:
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