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podejście pod kocioł

Zestaw wodomierzowy
w posadzce pod kotłem
do weryfikacji na
budowie. Instalacja
wody zimnej PP Dn32
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PEX 2x16

- przewowdy PEX w izolacji
stabilizowanej 9mm

- prowadzenie przewodów w
warstwie izolacji posadzki

- zweryfikowac na budowie
wysokośc grzejników w
zalezności od wysokości
parapetów i wyokości nowej
posadzki

- grzejniki dobrano na parametr
60stC

- Grzejniki wyposażyć w głowice
termostatyczne

- przyjeto grzejniki płytowe z
podejsciem dolnym typ PURMO

- grzejnik lazienkowy standard  o
wysokości 1500mm i szer. 60 cm

- przewowdy PP w izolacji
stabilizowanej 9mm

- prowadzenie przewodów w
warstwie izolacji posadzki

- od zestawu wodomierzowego
wode zimną rozpocząć średnica
Dn32

- przebieg kanalizacji sanitarnej do
weryfikacji na budowie, po
zdemontowaniu starej posadzki
zweryfikować przebieg i
dostosowac nową kanalizację

- pionowe podejści awodne
wykonac w bruzdach ściennych

- przy przybora zamontowac
zawory odcinające

programator tygodniowy
sterujący pracą kotła


