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1. INFORMACJA BIOZ

1.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

- roboty budowlane i towarzyszace konieczne do wykonania (wiercenie kucie, ciecie Scian,),
- demontaz istniejgcej instalacji gazowej,

- montaz instalacji gazowej z rur talowych i miedzianych w budynku,
- montaz rur ostonowych,

- ustawienie podejs$¢ pod urzadzenia,

- montaz kotta gazowego wraz z kominem spalinowy,

- montaz kuchenki gazowej

- montaz kanatdéw wentylacji grawitacyjnej,

- préba szczelnosci,

- wykonanie powtok antykorozyjnych

- uzupetnianie bruzd,

- montaz punktu pomiarowego— montaz tylko PSG

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynek mieszkalny wielorodzinny ki XIII - istniejgcy

a) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- na przedmiotowe] dziatce nie ma miejsca, ktére moze stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

b) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozern wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- zagrozeniem jest spawanie instalacji gazowej — wymaga stosowania procedur zwigzanych ze
prowadzeniem praz spawalniczych.

- montaz przewodu spalinowego SPS 80x125 na wysokosci — stosowaé procedury prowadzenia
prac na wysokosci z odpowiednimi zabezpieczeniami.

1.3 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych kazdy pracownik winien odby¢
szkolenie wstepne na stanowisku pracy w zakresie BHP, prac montazowych, robot
spawalniczych, prac prowadzonych na wysokosci,

- zapoznanie pracownikéw z zasadami pracy sprzetu dzwigowego,

- zapoznanie pracownikow z trescig planu bioz,

— zobowigzanie do stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, takich

jak: ubrania i obuwie ochronne klasy S3, rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac

na wysokosci, okulary ochronne w zaleznosci od stopnia wystepujacych zagrozen i od rodzaju
wykonywanych prac,

- przedstawienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Ponadto nalezy poinformowac pracownikdéw o miejscu umieszczenia sSrodkéw pierwszej

pomocy oraz telefonu.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, zawartych

miedzy innymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr

47, poz.401).

Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania

tych prac.

Nie wolno zatrudniaé pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego
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1.4.

przeszkolenia w zakresie bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zabezpieczy¢ drogi ewakuacyjne pracownikom

- w trakcie spawania w poblizu stanowiska znajdowac¢ musi sie sprzet ppoz ( gasnica ABC 6 kg,
koc gasniczy),

- w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw
Swiezego powietrza.

- przestrzegac instrukcji eksploatacji sprzetu spawalniczego.

- prace na wysokosci wykonywac z zastosowaniem szelek, lin zabezpieczajgcych i
asekuracyjnych.

- przy prowadzeniu praz ziemnych zapewni¢ odpowiednie zejscia do wykopu.

- przy pracach ziemnych przy stosowaniu maszyn budowlanych zachowac¢ bezpieczng odlegtosc
miedzy pracownikiem znajdujgcym sie w wykopie, a maksymalnym zasiegiem ramienia
roboczego maszyny kopigcej.

Opracowat:
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