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OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACII:

- Obowigzujace przepisy i normy,
- Dokumenty formalno-prawne,
- inwentaryzacja budynku,

- Zlecenie Inwestora.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, ktorego tres¢ obejmuje rozbiérke czesci
istniejgcej i budowe nowej instalacji gazowej na gaz ziemny, w ramach przebudowy istniejgcego lokalu
mieszkalnego nr 17/4 zlokalizowanego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym KAT Xl przy
ul: Rynek 17 w Rawiczu.

ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Obszar odziatywania inwestycji obejmuje dziatke o nr ewidencyjnym 418/2 zlokalizowang w
miejscowosci Rawicz, powiat Rawicki. Opracowano w oparciu o:

- Prawo Budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682, 553, 987 z p6z. zm.

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie; Dz. U z 2022 r., poz. 1225 z pdz. zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Dz.U. 2013. Poz. 640 z pdz. zmianami

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI

Na dziatce objetej opracowaniem obecnie znajduje sie budynki mieszkalne wielorodzinne wraz z
czesciami gospodarczymi. Do dziatki doprowadzone sg przytgcza: gazowe, wodociggowe, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetyczne i teletechniczne.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zakres opracowania obejmuje rozbidrke czesci istniejgcej i budowe nowej instalacji gazowej na gaz
ziemny od istniejgcej skrzynki gazowej z kurkiem gtdwnym zlokalizowanej w zewnetrznej Scianie
budynku. Instalacja w paliwo gazowe zasila¢ bedzie urzgdzenia przeznaczone na cele grzewcze,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz przygotowania positkdw. Zamierzenie budowlane objete
opracowaniem zlokalizowane jest na dziatce nr 418/2 i swym oddziatywaniem nie wykracza poza granice
dziatki bedgcych wspdtwiasnoscia inwestora.

Projektowana przebudowa i rozbudowa instalacji gazowej bedzie wykonywana tylko w budynku
objetym opracowaniem.

DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)J NA DZIALKE

Teren, na ktérym znajduje sie dziatka nie jest w strefie eksploatacji gérniczej, ani w granicach terenu
gorniczego.
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7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata szkodliwego wptywu na srodowisko.

8. INNE KONIECZNE UZGODNEINIA WYNIKAJACE ZE SPECYFIKACIJI

Przedmiotowa dziatka jest zlokalizowana w strefie ochrony konserwatorskiej, natomiast nie jest
wpisana do rejestru zabytkdéw. Zakres robdt objetych opracowaniem nie podlega uzgodnieniu z
wojewddzkim konserwatorem zabytkdéw. Inwestycja nie wymaga réowniez uzgodnien z Zarzgdem Waod
Polskich, a takze nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcyg do spraw ppoz. w $wietle obowigzujgcych
przepiséw.

9. PODSTAWA OPRACOWANIA
- zlecenie inwestora
- obowigzujgce przepisy
- projekt architektoniczny
- wizja lokalna w terenie
- warunki techniczne
- uzgodnienia z inwestorem

10. STAN ISTNISTNIEJACY

Do budynku objetego opracowaniem doprowadzone jest przytacze gazowe, ktére to zakoriczone jest
kurkiem gtéwnym w skrzynce gazowej. Skrzynka gazowa z kurkiem gtéwnym zlokalizowana jest w zew.
Scianie budynku w czesci wschodniej, zgodnie z lokalizacjg wskazang na rzucie parteru i mapie
sytuacyjnej. Instalacja gazowa prowadzona od kurka gtéwnego do lokalu objetego opracowaniem oraz
lokalu na pietrze nie bedgcym przedmiotem opracowania. W mieszkaniu nr 17/4 byt zlokalizowany
gazomierz, a instalacja za gazomierzem doprowadzona do gazowego podgrzewacza wody i kuchenki
gazowej. Obecnie w lokalu mieszkalnym pozostata tylko sama instalacja gazowa natomiast gazomierz i
urzadzenia zostaty zdemontowane.

11. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy sanitarnej, ktorego tres¢ obejmuje rozbiérke czesci
istniejgcej i budowe nowej instalacji gazowej w ramach przebudowy lokalu mieszkalnego nr 4
zlokalizowanym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Instalacja zasila¢ bedzie kociot gazowy
kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 24kW pracujacy na cele grzewcze i cieptej wody uzytkowej, a takze
kuchenke gazowa 4 palnikowa o mocy 8kW. Zrédtem paliwa dla projektowanej instalacji bedzie istniejgca
sie¢ gazowa niskiego cisnienia oraz istniejgce przytacze gazowe zakornczone kurkiem gtéwnym w skrzynce
gazowej. Skrzynka gazowa z kurkiem gtéwnym, zlokalizowana jest w zew. wschodniej $cianie budynku.
W ramach zadania projektuje sie nowg lokalizacje gazomierza wraz z dostosowaniem istniejgcej wneki z
kurkiem gtéwnym, a takie wykonanie nowej wentylacji wywiewnej dla pomieszczenia kuchni.
Przebudowie i czeSciowej wymianie zostanie poddana instalacja przebiegajgca przez lokal nr 4, ktéra to
zasila w gaz mieszkanie na pietrze.

12. CHARAKTERYSTYKA PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

1) Instalacja wewnetrzna

Instalacje gazowa od kurka gtdwnego do gazomierza ,G1”, instalacje przechodzacg przez sciane
zewnetrzng, a takze instalacje pod sufitem w fazience (zabudowie GK) wykonaé z rur i ksztattek
stalowych czarnych bez szwa tgczonych poprzez spawanie gazowe. Pozostatg instalacje gazowg
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prowadzona po Scianach w lokalu nr 6, wykonac¢ z rur i ksztattek miedzianych taczonych po przez
lutowanie twarde badZz przez zastosowanie innych pofaczen dopuszczonych przez polska norme.
Rozprowadzenie instalacji gazowej oraz srednice zgodnie z czescig rysunkowa.

Poziome odcinki instalacji w budynku prowadzi¢ po przegrodach budowlanych min. 0,1m ponizej
przewodéw elektrycznych i urzadzen iskrzacych. Odcinki krzyzujace sie z innymi przewodami
instalacyjnymi powinny by¢ oddalone od nich co najmniej 0 0,02m. Przewody prowadzone winny by¢ na
tynku w taki sposdb, aby zachowana byfa odlegtos¢ 0,6m od iskrzacych urzadzen elektrycznych
(wytaczniki, gniazdka itp.). Odlegtosé instalacji gazowej od instalacji odgromowej minimum 1m, od
rozdzielnic elektrycznych minimum 0,6m.

Przebieg instalacji zaprojektowano tak, aby umozliwi¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych.
Jednoczesnie spetniony zostat warunek dtugosci instalacji gazu miedzy gazomierzem, a najblizszym
urzadzeniem, ktéra to dtugosé w rozwinieciu instalacji nie powinna by¢ krétsza niz 3m. Przewody
mocowac do scian budynku za posrednictwem uchwytéw stalowych. Do montazu uchwytéw gumowo-
stalowych, stosowac kotki rozporowe stalowe lub mosiezne. Dopuszcza sie zastosowanie kotkow
tworzywowych. Przejscia przez sciany wykonac¢ jako szczelne. Przestrzen miedzy rurg ostonowa, a
projektowang instalacjg wypetni¢ miekka masa akrylowa. Przed urzgdzeniami gazowymi zamontowac
zawory odcinajgce kulowe o Srednicach podanych w czesci rysunkowej. Dobrane $rednice instalacji rur
zapewniajg spadek ci$nienia mniejszy niz 1,8 hPa. Po wykonaniu instalacji wykonac prébe szczelnosci.

Montaz gazomierza miechowego ,G1” typ G4 R130 po zakonczonych robotach, nalezy zleci¢
odpowiedniej jednostce gazownictwa.

UWAGA:- urzadzenia nalezy dostosowaé do spalania paliwa gazowego grupy Lw ( GZ41,5).

2) Wymagania kubaturowe dla pomieszczen z urzadzeniem gazowym
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie; Dz. U z 2022 r., poz. 1225 z pdz.
zmianami
e kubatura pomieszczenia, w ktérym montuje sie urzadzenia gazowe z zamknietg komorg
spalania nie powinna by¢ mniejsza niz 6,5m3 oraz powinna mieé¢ wysoko$¢ min. 2,2 m.
Pomieszczenie gospodarcze, w ktérym projektowany jest kociot gazowy o mocy 21kW spetnia
te wymagania.
pom. tazienki: pow. 6,13m?, wys. 2,75m i kubature V=16,85m>.

e kubatura pomieszczenia, w ktérym montuje sie urzadzenia gazowe pobierajgce powietrze do
spalania z pomieszczen nie powinna by¢é mniejsza niz 8m3 oraz powinna mie¢ wysoko$¢ min.
2,2 m. Pomieszczenie kuchni, gdzie projektuje sie kuchenke gazowa 4 palnikowg o mocy 8kW,
spetnia warunki okreslone w Rozporzadzeniu Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakimi powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie z 12 kwietnia 2002r. §172.
ust. 1: tabela:

Rodzaj pomieszczen Maksymalne obcigzenie cieplne urzgdzen gazowych na 1m3
kubatury pomieszczenia
TypA—- Typ B—
bez odprowadzenia z odprowadzeniem spalin
spalin
1 2 3
Pomieszczenia przeznaczone na staty 175W 350w
pobyt ludzi oraz aneksy kuchenne
potaczone z przedpokojem
Pomieszczenia nie przeznaczone na 930w 4650W
staty pobyt ludzi w tym kuchnie

Pomieszczeniu kuchni, gdzie projektowana jest instalacja gazowa wraz z kuchenka gazowg ma:
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e pom. kuchni: pow. 13,14m?, wys. 2,75m i kubature V=36,13m?3.
Moc urzadzenia 8000W /36,13 m3 = 221,42W/ m3< 930W/ m3- warunek spetniony

W Swietle obowigzujgcych przepisdow, pomieszczenia spetniajg wymagania zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r, (Dz. U. z 2022r. poz. 1225 z pdz. zmianami).

3) Wentylacja i odprowadzenie spalin

Do odprowadzenia spalin i poboru powietrza do kotta gazowego postuzy rura kominowa systemu
powietrzno-spalinowego koncentryczna SPS 80/125. Rure spalinowg typu SPS nalezy wprowadzi¢ do
istniejgcego komina spalinowego, ktéry odprowadzat spaliny od gazowego podgrzewacza wody. Przez
catfg dtugos¢ komina murowanego nalezy prowadzi¢ komin tylko przewéd spalinowy Dn80, taczonych na
kielichy z uszczelka. Przewdd spalinowy wyprowadzié¢ rowno z czapkg komina murowanego. Poziomy
przewdd koncentryczny miedzy kominem murowanym, a kottem gazowym, nalezy utozy¢ z minimalnym
spadkiem 3% w kierunku urzgdzenia zgodnie dtr. Producenta kotta.
Wentylacja wywiewna pomieszczenia fazienki, gdzie projektowana jest instalacja gazowa wraz z kottem
gazowym, zrealizowana bedzie przez istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej wskazany na czesci
rysunkowej rzutu parteru.
W pomieszczeniu kuchni wentylacja wywiewna, gdzie projektowana jest instalacja gazowa z kuchenkg
gazowa, zrealizowana bedzie przez projektowany kanat wentylacji grawitacyjnej. W mieszkaniu nalezy
zamontowac pod stropem kanat stalowy ocynkowany cienkoscienny typu spiro od DN160 w izolacji z
wetny mineralnej o gr. min 30mm. Projektowany kanat wprowadzi¢ do wolnego kanatu znajdujgcego sie
w istniejgcym kominie murowanym. Kanat wskazany w czesci rysunkowej rzutu parteru oraz opinii
kominiarskiej. Dopuszcza sie wykonanie kanatu kwadratowego lub prostokatnego, ktory bedzie spetniat
wymagania rozporzadzenia i przekréj poprzeczny nie bedzie mniejszy jak 0,196cm?.
Na wlotach kanatéw wentylacji grawitacyjnej zamontowane sg kratki wentylacyjne o wymiarach
14x21cm lub okragte Dn160

13. PROBY SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji gazowej objetej opracowaniem, nalezy przed malowaniem antykorozyjnym,
poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z normg PN-92/M-34503. Ttoczenie czynnika prébnego powinno
odbywac sie ptynnie bez przerwy, az do uzyskania ciSnienia badania szczelnosci tj 0,05MPa. Badanie
szczelnosSci przeprowadza sie po uprzednim ustabilizowaniu temperatury czynnika prébnego. Czas
trwania préby cisnieniowej wynosi 0,5 godziny dla projektowane] instalacji. Probe uznaje sie za
pozytywng po odnotowaniu braku spadku cisnienia na prébowanym odcinku. Z préby wykonaé stosowny
protokot szczelnosci.

Instalacje gazowga z rur i ksztattek stalowych zabezpieczy¢ antykorozyjne powtokami malarskimi.
Instalacje nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci tj.: ,Na ogladanej bez powiekszenia powierzchni nie
moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych
zanieczyszczen” zgodnie z norma PN-ISO 8501-1.

Oczyszczong powierzchnie nalezy pomalowaé dwukrotnie powtokami malarskimi antykorozyjnymi. Po
natozeniu dwdch warstw antykorozyjnych rure pomalowac farbg olejng do rur stalowych. W przypadku
budynku mieszkalnego wielorodzinnego nie jest wymagany kolor 26tty.

14. UWAGI OGOLNE

Osoby wykonujgce roboty montazowe instalacji gazowej wraz z urzadzeniami, powinny posiadaé
uprawnienia energetyczne grupy 1i 3, wazne uprawnienia spawalnicze.

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych oraz Kottownie na paliwa gazowe i olejowe, a takze przepisami BHP i p-poz.
Przy wykonywaniu instalacji nalezy scisle przestrzegaé postanowien zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
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usytuowanie z 12 kwietnia 2002r (Dz.U. z 2022 r., poz. 1225) oraz Ministra Gospodarki, Pracy z dnia
21.grudnia 2005 ( Dz.U..2005.263.2201) jednolity tekst ustawy Prawo Budowlane opublikowane w Dz.U.

22023 poz. 682.
Wszystkie materiaty powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze

posiada¢ niezbedne atesty, deklaracje i aprobaty.
Za zgodq Inwestora dopuszcza sie zmiany materiatowe o parametrach réwnowaznych.

Opracowat:
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15. INFORMACIJA BIOZ

1.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:

- roboty budowlane i towarzyszace konieczne do wykonania (wiercenie kucie, ciecie Scian,),
- demontaz istniejgcej instalacji gazowej,

- montaz instalacji gazowej z rur talowych i miedzianych w budynku,
- montaz rur ostonowych,

- ustawienie podejs$¢ pod urzadzenia,

- montaz kotta gazowego wraz z kominem spalinowy,

- montaz kuchenki gazowej

- montaz kanatéw wentylacji grawitacyjnej,

- préba szczelnosci,

- wykonanie powtok antykorozyjnych

- uzupetnianie bruzd,

- montaz punktu pomiarowego— montaz tylko PSG

1.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

a.

- budynek mieszkalny wielorodzinny kI XIII - istniejgcy

a) Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsca, ktdre moze stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi

b) Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

- zagrozeniem jest spawanie instalacji gazowej — wymaga stosowania procedur zwigzanych ze
prowadzeniem praz spawalniczych.

- montaz przewodu spalinowego SPS 80x125 na wysokosci — stosowac procedury prowadzenia prac na
wysokosci z odpowiednimi zabezpieczeniami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji roboét

szczegOdlnie niebezpiecznych:

1.4.

- przed przystgpieniem do wykonywania robdét budowlanych kazdy pracownik winien odby¢ szkolenie
wstepne na stanowisku pracy w zakresie BHP, prac montazowych, robét spawalniczych, prac
prowadzonych na wysokosci,

- zapoznanie pracownikéw z zasadami pracy sprzetu dzwigowego,

— zapoznanie pracownikdw z trescig planu bioz,

- zobowigzanie do stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

ubrania i obuwie ochronne klasy S3, rekawice ochronne, kaski, szelki ochronne do prac na wysokosci,

okulary ochronne w zaleznosci od stopnia wystepujgcych zagrozen i od rodzaju wykonywanych prac,

- przedstawienie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

Ponadto nalezy poinformowac pracownikéw o miejscu umieszczenia srodkéw pierwszej pomocy oraz

telefonu.

Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie obowigzujgcych przepiséw w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, zawartych miedzy innymi

w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz.U. nr 47, poz.401).

Przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi kierownik budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac.

Nie wolno zatrudniaé pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego

przeszkolenia w zakresie bhp.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
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sqsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq szybkg

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- zabezpieczy¢ drogi ewakuacyjne pracownikom

- w trakcie spawania w poblizu stanowiska znajdowa¢ musi sie sprzet ppoz ( gasnica ABC 6 kg, koc
gasniczy),

- w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw sSwiezego
powietrza.

- przestrzegac instrukcji eksploatacji sprzetu spawalniczego.

- prace na wysokosci wykonywac z zastosowaniem szelek, lin zabezpieczajgcych i asekuracyjnych.

- przy prowadzeniu praz ziemnych zapewni¢ odpowiednie zejscia do wykopu.

- przy pracach ziemnych przy stosowaniu maszyn budowlanych zachowac bezpieczng odlegtos¢ miedzy
pracownikiem znajdujgcym sie w wykopie, a maksymalnym zasiegiem ramienia roboczego
maszyny kopigcej.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE

Projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Po zapoznaniu sie z przepisami:

- Art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2023 r., poz. 682, 553,
987 t.j.), Art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo Energetyczne ( t.j. z 2019r. poz. 755, z pdin.

Zm.)
oswiadczam, ze projekt zagospodarowania dziatki opracowany dla:

Gmina Rawicz
Ul: Marszatka J6zefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz

w zakresie inwestycji pt:

ROZBIORKA CZESCI | BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ W RAMACH PRZEBUDOWY
LOKALU MIESZKALNEGO NR 17/4 W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

zlokalizowanej na:
DZIALKA NR 418/, OBREB 0001 RAWICZ
JEDNOSTKA: 302205_4 - Rawicz

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Zgodnie z ustawq z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., p0oz.682, z pdzn. zm.)
oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany wykonany zostat z zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej w tym zakresie oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

»W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pdzn. zm.) oswiadczam, ze nie ma mozliwosci podfaczenia projektowanego obiektu budowlanego (objetego
whioskiem o pozwolenie na budowe lub zgtoszenie dotyczagcym powyzszej inwestycji do istniejgcej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo
energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z pdzn. zm.). Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za
ztozenie fatszywego oswiadczenia”.

Zakres Petniona Imie i nazwisko Data podpis
opracowania | funkcja Specjalnos¢, numer uprawnien opracowania
projektowa budowlanych
INSTALACIE PROJEKTANT mgr inz. Dawid Olejnik 10.05.2024
SANITARNE do projektowania i do kierowania

robotami bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w w zakresie sieci i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

nr up. WKP/0163/PWQ0S/16
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-152/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3

5

i 4 oraz ust. 4c pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaty spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Dawid Olejnik

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 18 kwietnia 1985 r. w Rawiczu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0163/PWOS/16

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stluzy odwolaniec do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
/? b K

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3.41 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Dawid Olejnik jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych. wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego.
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiedniej specjalnodci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu. w zakresie tej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowsk_i:..,.Z i I
e

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:........[..... { [t .............................
<Al [ 1

Czionek Komisji — dr inz. Daniel Pawhckn:,...........J;.!’f’fz. wL] ................

Otrzymuja:
1. Pan Dawid Olejnik
63-900 Rawicz, ul. Jozefa Miedzinskiego 2D/4
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-U15-9W1-UE2 *

Pan Dawid Olejnik o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0378/16

adres zamieszkania ul. Jozefa Miedziriskiego 2D/4, 63-900 Rawicz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie g0
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Odwiadczenle woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oSwiadczeniem woll ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.

v
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