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SWITCH budynkowy w LPD-02.11-A2
VLAN systemu przyzywowego + routing do podsystemow
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Terminal komunikacyjny

Modut lampkowy
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Switch systemowy

Zamawiajacy / Inwestor

Uniwersytet Medyczny w Lodzi, Al. Kosciuszki 4, 90-419

Terminal oddziatowy

Nazwa inwestycji
Drugi etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi
wraz z Akademickim O$rodkiem Onkologicznym.

Modut do sterowania o$wietleniem

Adres obiektu budowlanego

Przewdéd YLY 2x2,5 mm2

ul. Pomorska 251, 92-213 £6dz,

Przewdd kat 5e F-UTP 4 x 2 x 0,5

dz. nrewid. 411, obrgb 106106_9.0014, W-14, jedn. ewid. tODZ-WIDZEW

Przewod kat 5e UTP 4 x 2 x 0,5

UWAGI:
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i

10.
11.

Moduly lampkowe nalezy instalowa¢ w komunikacji w miejscach widocznych dla personelu.

Urzadzenia i elementy instalacji przyzywowej nalezy ostatecznie dostosowaé do aranzacji pomieszczen.

Okablowanie nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta systemu.

KaZzda zmiana do projektu musi by¢ zaakceptowana przez Projektanta.

Podiaczenia wykonywac zgodnie z DTR producenta systemu.

Wszelkie otwory, przebicia, przepusty w $cianach i stropach oddzielenia ppoz. zabezpieczyé w klasie odpornosci ogniowej
danej przegrody.

Przed zakupem okablowania dokona¢ obmiaréw na budowie. Stosowaé okablowanie zalecane przez producenta systemu.
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, szczegélowymi zaleceniami polskich przepisow
budowlanych i norm branzowych, atestéw i dopuszczen do stosowania oraz wg zalecer i zgodnie z technologiami
producentow wszelkich wyrobéw i systeméw budowlanych stosowanych w realizacji projektu.

Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunkéw, ani uzywac go jako szablonu.

Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci nalezy zwrécic sie do Projektanta.

Wykonawca zobowiazany jest szczegélowo zapozna¢ sie z projektami branzowymi, w celu prawidlowego okreslenia
zakresow rzeczowych poszczegélnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewni¢ prawidiowe wykonanie catosci
systemu. Przed przystapieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami i podwykonawcami pozostatych
branz (w szczegdlnosci architektura, sanitarna, elektryczna, BMS).

Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest odby¢ konsulatacje z Projektantem. Wszelkie
watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy oméwic z Projektantem. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej rozwiazania szczegotowe. Wszelkie propozycie
rozwiazan zamiennych nalezy oméwic z Projektantem i uzyskac¢ akceptacjg Inwestora dla ich wprowadzenia.
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