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OŚWIADCZENIE  
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst 

jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt 

budowlany dla zadania „Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku 

biurowym Urz ędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie ” w 

miejscowości 07-200 Wyszków Aleja Róż 2 został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu 

widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

 

 Projektant:         
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ZAŚWIADCZENIA OIIB PROJEKTANTA  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. OPIS TECHNICZNY 

1.1 Podstawa opracowania 

• Zlecenie inwestora, 

• Umowa zawarta z Inwestorem, 

• Uzgodnienia z Inwestorem, 

• Wizja lokalna obiektu, 

• Projekt architektoniczno-budowlany, 

• Normy i normatywy. 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego 

ogrzewania budynku stanowiącego współwłasność Powiatu Wyszkowskiego i Gminy 

Wyszków, zlokalizowanego 07-200 Wyszków, Aleja Róż 2.  

Konieczność niniejszego opracowania oraz jego zakres wynika z wizji lokalnej 

istniejącej instalacji która to instalacja jest w złym stanie technicznym: 

• Nie posiada zabezpieczeń (brak naczynia wzbiorczego), 

• Brak zabezpieczenia źródła ciepła (zawory bezpieczeństwa wymienników ciepła 

węzła cieplnego), 

• Orurowanie wykonane z różnych materiałów (dorabiane fragmenty instalacji po 

powstałych awariach), 

• Konieczność zmiany trasy projektowanej instalacji w stosunku do instalacji 

istniejącej wynika  z prowadzenia orurowania instalacji istniejących w kanałach 

podpodłogowych co spowodowałoby dużą ilość robót budowlanych, 

• Konieczność zmiany ilości grzejników w stosunku do istniejących wynik z 

podziału pomieszczeń na etapie funkcjonowanie budynku.  

Ze względu na stan techniczny istniejącej instalacji zakresem opracowania objęto: 

• Instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania całego budynku (do rozdzielaczy 

instalacyjnych węzła cieplnego), 

• Instalację węzła cieplnego po stronie niskich parametrów. 

1.3 Dane Ogólne  

• Projektowana instalacja budynku zasilana będzie z istniejącego węzła cieplnego 

zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu podpiwniczenia części C 

budynku. 

• Zapotrzebowanie ciepła dla projektowanej instalacji 
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o Część A budynku    – Q=89,189kW 

o Część B budynku    – Q=64,642kW 

o Część C budynku    – Q=54,201kW 

Razem Q=208,032kW 

• Ciśnienie dyspozycyjne instalacji   – ∆H=6,0msw 

• Czynnik roboczy     – woda Tz/Tp=75/60oC  

1.4 Instalacja centralnego ogrzewania  

• Instalację zaprojektowano jako wodną, pompową z rozdziałem dolnym pracującym 

w systemie zamkniętym; stanowiącą trzy niezależne obiegi grzewcze obsługujące 

części A, B i C budynku, włączone we wspólny rozdzielacz węzła cieplnego i 

posiadające wspólną pompę obiegową.  

• Źródłem ciepła dla projektowanej instalacji jest istniejący węzeł cieplny 

zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu podpiwniczenia części C budynku.  

• Orurowanie instalacji należy wykonać ze stali niskowęglowej wysokiej jakości 

pokrytych warstwą ocynku łączonych za pośrednictwem złączek zaciskowych. 

• W instalacji stosować armaturę na ciśnienie robocze PN6 i Tmax=100oC. 

• Główne przewody rozprowadzające (zasilające i powrotne) należy prowadzić na 

poziomie podpiwniczenia dla części A i C budynku oraz na poziomie przyziemia 

dla części B budynku. 

• Izolacje termiczne wykonać dla przewodów poziomych poprzez zastosowanie 

otulin ze spienionego poliuretanu typu STEINONORM 300. Grubość izolacji: 

o Dla średnic do DN20   → gr. izolacji 22mm, 

o Dla średni od DN20 do DN32  → gr. izolacji 30mm 

o Dla średnic większych od DN32  → gr. izolacji równa połowie średnicy 

 wewnętrznej rury. 

• Jako elementy grzejne w instalacji przyjęto grzejniki płytowe z zasilanie bocznym. 

• Stateczności hydrauliczna instalacji zapewnić poprzez nastawy zaworów 

termostatycznych podwójnej regulacji przy grzejnikach oraz zaworów regulacji 

przepływu montowanych u podstawy pionów i na rozdzielaczy w węźle cieplnym 

(nastawy podano w części graficznej  – rozwinięcia rys. 4/6; 5/6; 6/6 ). 

• Przy zaworach grzejnikowych przewidzieć montaż głowic termostatycznych 

programowalnych. 

• Odpowietrzenia instalacji wykonać za pośrednictwem odpowietrzników 

automatycznych montowanych w najwyższych punktach instalacji oraz przy 

elementach grzejnych (wyposażenie grzejników). 

• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych 

z elastycznym uszczelnieniem. 
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• Średnice przewodów, trasy ich przebiegu oraz spadki zgodnie z częścią graficzną 

opracowani.  

1.5 Instalacja węzła cieplnego po stronie niskich parametrów  

• Ze względu na zły stan armatury oraz rurociągów instalacji węzła cieplnego oraz 

brak elementów zabezpieczeń wymienników (zawory bezpieczeństwa) oraz 

instalacji C.O. budynku (naczynie wzbiorcze) zaleca się wymianę instalacji węzła 

cieplnego po stronie niskich parametrów (która jest własnością Inwestora) oraz 

należy przewidzieć wymianę instalacji węzła cieplnego po stronie wysokich 

parametrów (która jest własnością MPEC) aby całość instalacji działała w sposób 

prawidłowy. 

• Instalację węzła po stronie niskich parametrów należy wykonać z rur stalowych 

czarnych bez szwu wg PN 84/H-74200 łączonych przez spawanie.  

• Jako izolacje termiczne stosować otuliny ze spienionego POLIURETANU; grubość 

izolacji: 

o Dla średnic do DN20   → gr. izolacji 22mm, 

o Dla średni od DN20 do DN32  → gr. izolacji 30mm 

o Dla średnic większych od DN32  → gr. izolacji równa połowie średnicy 

 wewnętrznej rury. 

• W instalacji stosować armaturę na ciśnienie robocze PN6 i T=100oC (zgodnie z 

załączoną specyfikacją). 

• Odpowietrzenie instalacji wykonać przez zastosowanie odpowietrzników 

automatycznych z zaworami odcinającymi montowanymi w najwyższych punktach 

instalacji. 

• Schemat instalacji węzła cieplnego po stronie niskich parametrów oraz miejsce 

lokalizacji instalacji zawarto w części graficznej niniejszego opracowania.  
 

 

Uwaga: 

Całość robót instalacyjno-montażowych wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe”. 

Autor: 
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2. ZAŁ ĄCZNIKI 

2.1 Obliczenia hydrauliczne instalacji – obieg I – budynek A (str. 1-13)
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2.2 Obliczenia hydrauliczne instalacji – obieg II – budynek B (str. 1-11) 



PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. JACEK ZAGÓRECKI   
Ul. Piłsudskiego 10/19; 15-445 Białystok; Tel. +48 694 469 480; e-mail: jzagoreckiI@gmail.com 

 

11 
 

2.3 Obliczenia hydrauliczne instalacji – obieg III – budynek C (str. 1-10) 
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2.4 Obliczenia elementów węzła cieplnego po stronie niskich parametrów 

2.4.1 Zapotrzebowanie ciepła dla celów grzewczych 

• Obieg I - instalacja C.O. dla budynku A   – Q=89,189kW 

• Obieg II - instalacja C.O. dla budynku B   – Q=64,642kW 

• Obieg III - instalacja C.O. dla budynku C   – Q=54,201kW 

Razem ΣQ=208,032kW 

2.4.2 Dobór pompy po stronie zimnej 

• Wydajność pompy: 

� �
�·����

�	·
·∆�
    gdzie: Q=208,032 kW   

 � �

��,��
·����

�,��·���,��·��
    Cw=4,19 kJ/kg٠K 

� � 12,150 ��/�    φ=980,8 kg/m3 

      ∆T=15°C 

• Wysokość podnoszenia pompy: 

o Opory wymiennika     – 1,500 msw 

o Opory instalacji    – 6,000 msw 

Σ∆H= 7,500 msw 

Przyjęto pompę typu STRATOS 50/1-12 PN6/10 /WILO/; dane techniczne wg 

karty doboru; patrz załącznik 

2.4.3 Dobór naczynia wzbiorczego 

• Pojemność użytkowa naczynia 
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• Pojemność całkowita naczynia wzbiorczego 
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Przyjęto naczynie wzbiorcze typu PRO-FLEX 200/0,3 /FLAMCO/; dane 

techniczne wg karty doboru; patrz załącznik. 
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2.4.4 Dobór zaworu bezpieczeństwa 

• Przepustowość zaworu bezpieczeństwa 
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• Niezbędna średnica gniazda dolotowego zaworu bezpieczeństwa 
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8,9773,059,0

041,5
30

30
1

=
×

=

×
=

o

o

c

o

d

d

p

G
d

ρα

   

3

2

1

2

kg/m 8,977

MPa 6,1

MPa 3,0

/m 041,5:

=

=
=
=

ρ
p

p

sGgdzie

 

Przyjęto zawór bezpieczeństwa membranowy typu 1915 SYR wielkość 1½”, 

średnica dolotowa gniazda zaworu do=35,0 mm; ciśnienie otwarcia 3bar 

 

Autor: 
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2.5 Specyfikacja elementów węzła cieplnego po stronie niskich parametrów 

NR WYSZCZEGÓLNIENIE ILO ŚĆ 

1 Pompa obiegowa typu STRATOS 50/1-12 PN6/10 /WILO/; dane 

techniczne wg karty doboru, patrz załącznik  

1 

2 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu PRO-FLEX 200/03 /FLAMCO/ 1 

3 Przyjęto zawór bezpieczeństwa membranowy typu 1915 SYR wielkość 

1½”, średnica dolotowa gniazda zaworu do=35,0 mm; ciśnienie otwarcia 

3bar 

3 

4 Zawór precyzyjnej regulacji przepływu typu STAD DN50 /IMI/  2 

5 Zawór precyzyjnej regulacji przepływu typu STAD DN40 /IMI/  1 

6 Filtr siatkowy DN80; PN6; Tmax=100oC 1 

7 Zawór zwrotny DN80; PN6; Tmax=100oC 1 

8 Zawór odcinający DN80; PN6; Tmax=100oC 4 

9 Zawór odcinający DN50; PN6; Tmax=100oC 7 

10 Zawór odcinający DN40; PN6; Tmax=100oC 2 

11 Zawór odcinający DN25; PN6; Tmax=100oC 1 

12 Zawór odcinający DN20; PN6; Tmax=100oC 2 

13 Zawór odcinający kołpakowy o połączeniach mufowych DN25 

/FLAMCO/ 

1 

14 Rozdzielacz instalacyjny DN125; L=90cm 2 

M Manometr techniczny o zakresie pomiarowym P=0-6,0 bara 3 

TM Termo-manometr o zakresach pomiarowych: T=0-100oC; P=0-6,0 bara 9 
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2.6 Karty doboru  


