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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipe@4t. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. 2013 poz. 1409 z fpidejszymi zmianami) &wiadczam,ze projekt
budowlany dla zadanigWymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynki
biurowym Urzedu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Wyszkowie “w
miejscowasci 07-200 Wyszkow Aleja Ré 2 zostat sporazdzony zgodnie z
obowizujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej it jegmpletny z punktu
widzenia celu, ktbremu ma sie.

Projektant:
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UPRAWNIENIA PROJEKTAN TA

POBLABKI UkiZaw WOIEWEBFK|
w Biatymstoku

URZAD WOIEWODZKI 15213 Blalysiok, ul. Mickiewicza 3 DUPLIKAT
w Biatymstoku
Wydziat Urbanistyki Za zgodnos$é z oryginatem
Architektury Biatystok dnia 1990.12.28

Biatystok, dnia 2?,0[42'0{”"
iA?TA}{S].Y INSPEKTOR
- I eumacpatiule
Nr BL/183/90 Malgorzaia Si%mieniuk

i Nadzoru Budowlanego

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie § 5ust. 1,,§7i§13 ust. 1 p. 4ab

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. nr 8, poz.46 z pdin.

zmianami z 1988r. Dz. U. nr 42, poz. 334/ stwierdza sie, ze:

Ob. Jacek ZAGORECKI

magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodz. dnia 06 marca 1959 r. Bialystok

posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonania samodzielnej funkcji

projektanta oraz kierownika budowy i robot

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych.

Ob. Jacek Zagoérecki jest upowazniony / na / do:

1/ do sporzadzania projektow:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
uzbrojenia terenu,

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe i
cieplne oraz klimatyzacyjno-wentylacyjne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci i instalacji oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie:

a/ sieci sanitarnych obejmujacych sieci wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe i ciepine
‘uzbrojenia terenu.

b/ instalacji sanitarnych obejmujacych instalacje wodociagowe, , kanalizacyjne, gazowe,
cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne. - - -

Oryginat dokumentu stwierdzenia przygotowania zawodowego podpisat Z up. WOJEWODY
Dyrektor Wydziatu, Gtéwny Architekt Wojewddztwa mgr inz. arch. Jan Citko.

Piecze¢ okragta z Godlem Pafstwa i napisem w otoku: URZAD WOIJEWODZKI
W BIALYMSTOKU. R

Duplikat zaswiadczenia wystawiono na podstawie dokumentéw znajdujacych sie
w Archiwum Podlaskiego Urzedu Wojewddzkiego w Biatymstoku, Wydziale Infrastruktury.
Whiesiono opfate skarbowg od niniejszego duplikatu zezwolenia w wysokosci 24,00 zt. (stownie ziotych: dwadziescia

cztery 00/100).
£up. wWuds RN T FUBLATRIELEY

Biatystok, 2011.01. 34
Ewa Welc
Dyreitar ;’v_vi), s infrastrukivTy
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ZASWIADCZENIA OlIB PROJEKTANTA

POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze we ryfikacyjnym:

PDL-FES-U1D-AIC *

Pan Jacek Zagdrecki o numerze ewidencyjnym PDL/1S/2198/02
adres zamieszkania ul. Pitsudskiego 10/19, 15-445 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-05-01 do 2016-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-27 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
& ine pod ledem skutkéw p h d opatrzonym podpisami wlasnargcznyml.)

ych

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierdw Budownictwa www . piib.org. pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora,

* Umowa zawarta z Inwestorem,

* Uzgodnienia z Inwestorem,

* Wizja lokalna obiektu,

» Projekt architektoniczno-budowlany,
* Normy i normatywy.

1.2Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawcztaiasji centralnego
ogrzewania budynku stanoywiego wspoétwlasnig Powiatu Wyszkowskiego i Gminy
Wyszkow, zlokalizowanego 07-200 Wyszkow, AlejazR

Konieczndg¢ niniejszego opracowania oraz jego zakres wynikézp lokalnej
istniejacej instalacji ktéra to instalacja jest w ztym seéatechnicznym:

* Nie posiada zabezpieaz€orak naczynia wzbiorczego),

* Brak zabezpieczeniarodta ciepta (zawory bezpieamtwa wymiennikéw ciepta
wezta cieplnego),

» Orurowanie wykonane z #aych materiatow (dorabiane fragmenty instalacji po
powstatych awariach),

« Koniecznd¢ zmiany trasy projektowanej instalacji w stosunka ohstalacji
istniejace] wynika z prowadzenia orurowania instalacjnisjcych w kanatach
podpodtogowych co spowodowatobyzdulos¢ rob6t budowlanych,

» Konieczng¢ zmiany ilgci grzejnikbw w stosunku do istnigych wynik z
podziatu pomieszczena etapie funkcjonowanie budynku.

Ze wzgkdu na stan techniczny istraegj instalacji zakresem opracowaniagidj

« Instalacg wewretrzng centralnego ogrzewania catego budynku (do rozalzzgi
instalacyjnych wzta cieplnego),

» Instalacg wezta cieplnego po stronie niskich parametréw.

1.3Dane Ogodlne

* Projektowana instalacja budynku zasilargdie z istniegcego wezta cieplnego
zlokalizowanego w wydzielonym pomieszczeniu podpozenia czsci C
budynku.

» Zapotrzebowanie ciepta dla projektowanej instalacji
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0 Czs$¢ A budynku — Q=89,189kwW
o0 Czs$¢ B budynku — Q=64,642kwW
0 Czs$¢ C budynku — Q=54,201kwW
Razem Q=208,032kW
» Cisnienie dyspozycyjne instalacji AH=6,0msw
e Czynnik roboczy — woda,/T,=75/6(C

1.4Instalacja centralnego ogrzewania

* Instalacg zaprojektowano jako wodnpompow z rozdzialem dolnym pracigym
w systemie zamkatym; stanowaca trzy niezaléne obiegi grzewcze obstugog
czesci A, B i C budynku, wdczone we wspolny rozdzielaczema cieplnego i
posiadajce wspdla pomp obiegove.

« Zrodtem ciepta dla projektowanej instalacji jest nisjacy wezet ciepiny
zlokalizowany w wydzielonym pomieszczeniu podpive@gia czsci C budynku.

* Orurowanie instalacji naky wykona& ze stali niskowglowe] wysokie] jakéci
pokrytych warstw ocynku hczonych za poednictwem ziczek zaciskowych.

« W instalacji stosow@armatue na cénienie robocze PN6 ija=100C.

» Glowne przewody rozprowadzag (zasilajce i powrotne) naley prowadzé na
poziomie podpiwniczenia dla ¢xi A i C budynku oraz na poziomie przyziemia
dla cz:sci B budynku.

* lzolacje termiczne wykortadla przewodéw poziomych poprzez zastosowanie
otulin ze spienionego poliuretanu typu STEINONORBGD3Grubdg¢ izolacji:

o Dlasrednic do DN20 — gr. izolacji 22mm,

o Dlasredni od DN20 do DN32 — gr. izolacji 30mm

o Dlasrednic wekszych od DN32 — gr. izolacji rowna potowiérednicy
wewrgtrznej rury.

» Jako elementy grzejne w instalacji pkggj grzejniki ptytowe z zasilanie bocznym.

o Statecznéci hydrauliczna instalacji zapewni poprzez nastawy zaworow
termostatycznych podwadjnej regulacji przy grzejeikeoraz zawordw regulaci
przeptywu montowanych u podstawy pionéw i na roeldmizy w wezle cieplnym
(nastawy podano w ¢gci graficznej — rozwirgcia rys. 4/6; 5/6; 6/6 ).

* Przy zaworach grzejnikowych przewidZiemonta gtowic termostatycznych
programowalnych.

* Odpowietrzenia instalacji wykota za pd@rednictwem odpowietrznikOw
automatycznych montowanych w najpsyych punktach instalacji oraz przy
elementach grzejnych (wypasaie grzejnikdw).

* Przepcia przewodow przez przegrody budowlane wykowatulejach ochronnych
Z elastycznym uszczelnieniem.
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Srednice przewoddw, trasy ich przebiegu oraz spadkinie z cgcia graficzr
opracowani.

1.5Instalacja wezta cieplnego po stronie niskich parametréw

Ze wzgkdu na zly stan armatury oraz rurggdw instalacji wzta cieplnego oraz
brak elementéw zabezpiedzewymiennikbw (zawory bezpiecastwa) oraz
instalacji C.O. budynku (naczynie wzbiorcze) zalsgawymiarg instalacji wzta
cieplnego po stronie niskich parametrow (ktéra pMksndacia Inwestora) oraz
naleey przewidzi€¢ wymiarg instalacji wzta cieplnego po stronie wysokich
parametrow (ktéra jest wlassmia MPEC) aby cat& instalacji dziatata w sposob
prawidtowy.
Instalacg wezta po stronie niskich parametrow nalewykona z rur stalowych
czarnych bez szwu wg PN 84/H-742@06zonych przez spawanie.
Jako izolacje termiczne stosofvatuliny ze spienionego POLIURETANU; grudgo
izolaciji:

o Dlasrednic do DN20 — gr. izolacji 22mm,

o Dlasredni od DN20 do DN32 — gr. izolacji 30mm

o Dlasrednic wiekszych od DN32 — gr. izolacji rowna potowiérednicy

wewretrznej rury.

W instalacji stosow@armatug na ciénienie robocze PN6 i T=100 (zgodnie z
zakhczom specyfikag).
Odpowietrzenie instalacji wykofa przez zastosowanie odpowietrznikow
automatycznych z zaworami odcigaymi montowanymi w najwiszych punktach
instalacji.
Schemat instalacji gzta cieplnego po stronie niskich parametréw oraejsoe
lokalizacji instalacji zawarto w ezci graficznej niniejszego opracowania.

Uwaga:

Catas¢ robot instalacyjno-montawych wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-mogwavych cz. Il Instalacje sanitarne i

przemystowe”.

Autor:
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2. ZAL ACZNIKI

2.1 Obliczenia hydrauliczne instalacji — obieg | — bualgk A (str. 1-13)
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2.20bliczenia hydrauliczne instalacji — obieg Il — bydek B (str. 1-11)

10
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2.30bliczenia hydrauliczne instalacji — obieg Il — lwynek C (str. 1-10)

11
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2.40bliczenia elementow gzta cieplnego po stronie niskich parametrow

2.4.1 Zapotrzebowanie ciepta dla celéw grzewczych

* Obieg I - instalacja C.O. dla budynku A — Q=89\a/
e Obieg Il - instalacja C.O. dla budynku B - Q=6RkW
* Obieg lll - instalacja C.O. dla budynku C - Q=11 kW

RazemxQ=208,032kW

2.4.2 Dob6r pompy po stronie zimnej

*  Wydajna¢ pompy:

0-3600

G = Co AT gdzie: Q=208,032 kW
= aeeaet Gv=4,19 kJ/kgK
G = 12,150 m3/h ©=980,8 kg/m
AT=15°C
*  Wysoka¢ podnoszenia pompy:
o Opory wymiennika — 1,500 msw
o Opory instalacji — 6,000 msw

2AH= 7,500 msw

Przyjeto pompe typu STRATOS 50/1-12 PN6/10 /WILO/; dane techniczawg

karty doboru; patrz zatacznik

2.4.3 Dobor naczynia wzbiorczego

* Pojemnd¢ uzytkowa naczynia

V, =V x px AV x 11 gdzie V =1637dm® = 1637m°
V, = 1637x999,73x 0,0224x 11 £ =999,73kg/m*
V, = 4033dm° AV =0,0224dm* / kg
* Pojemnd¢ catkowita naczynia wzbiorczego

’“ax03 0 gdzie: V = 4033dm’

V, = 4033x—23+ 0L P_=03MPa
03- 0073
5 P = 0073MPa

V, = 71066dm

Przyjeto naczynie wzbiorcze typu PRO-FLEX 200/0,3 /FLAMC@; dane
techniczne wg karty doboru; patrz zajcznik.

12
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2.4.4 Dob6r zaworu bezpiecistwa

* Przepustow& zaworu bezpieczstwa

gdzie: B=2
G =1414xBx Ax/(p, = p) *x p A=0,00005m?
G =1414x2x 0,00005% ./ (16 - 0,3) X 9778 p, = 03MPa
G = 50p41kgls p, = 16MPa

0 =9778kg/m®

* Niezlkxdnasrednica gniazda dolotowego zaworu bezpiésaea

d =30 L
° a.pxp gdzie G= 5041m?/s

4 =30 5041 p, = 03MPa
° 059,/03%9778 p, =16MPa
d, = 21189mm 0=9778kg/m®

Przyjeto zawor bezpieczastwa membranowy typu 1915 SYR wielk&t 172",
srednica dolotowa gniazda zaworu g=35,0 mm; cknienie otwarcia 3bar

Autor:

13
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2.5Specyfikacja elementéwemta cieplnego po stronie niskich parametrow

NR WYSZCZEGOLNIENIE ILO SC
1 Pompa obiegowa typu STRATOS 50/1-12 PN6/10 /WILO/gdan 1
techniczne wg karty doboru, patrz &anik
2 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu PRO-FLEX 200/03 /FLANMC 1
3 Przygto zawor bezpieczstwa membranowy typu 1915 SYR wietko 3
1v%”, $rednica dolotowa gniazda zaworg=85,0 mm; ddnienie otwarcia,
3bar
4 Zawor precyzyjnej regulacji przeptywu typu STAD DN50 /IMI 2
5 Zawor precyzyjnej regulacji przeptywu typu STAD DN40 /IMI 1
6 | Filtr siatkowy DN80; PN6; }.,=100°C 1
7 | Zawor zwrotny DN8O; PN6; Ja,=100°C 1
8 | Zawor odcinajcy DN80; PN6; Tha=100C 4
9 | Zawor odcinajcy DN50; PN6; Tha,=100C 7
10 | Zawor odcinajcy DN40; PN6; Tha,=100C 2
11 | Zawor odcinajcy DN25; PN6; Tha,=100C 1
12 | Zawor odcinajcy DN20; PN6; Tha,=100C 2
13 | Zawdr odcinaicy kotpakowy o patczeniach mufowych DN25 1
/[FLAMCO/
14 | Rozdzielacz instalacyjny DN125; L=90cm 2
M Manometr techniczny o zakresie pomiarowym P=0-6,0 bara
TM | Termo-manometr o zakresach pomiarowych: T=0°CO®=0-6,0 bara 9

14
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2.6Karty doboru
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