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Lodzka Oxrregeowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lodz ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

E6dZ, dnia 14 grudnia 2012 1.

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/2026/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z péZn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 11 5,
art. 13 ust. | pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 { ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (zekst jedn. Dz U. 7 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Lochnickiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska

urodzonemu dnia 18 lipca 1985 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2026/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 16 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Wojciech Lochnicki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

; : ’y "
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB . P{”
mgr inz. Zbigniew Cichonski é W

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Wojciech Lochnicki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjne]
E6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB '

mgr inz. Zbigniew Cichoriski Fhitooms

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Galazka <

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB s
mgr inz. Tomasz Kluska o ch&{/ /@/

Otrzymuja:

l. Wojciech Lochnicki

ul. Srebrzyriska 83 m. 45

94-209 L6dz;

Rada £6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

a/a.

Poe
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® POLSKA

I I B A

INZYNIEROW

" BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-VUR-1H8-L8C *

Pan Wojciech tOCHNICKI o numerze ewidencyjnym tOD/IS/9861/13

adres zamieszkania ul. Srebrzyriska 83 m. 45, 94-209 t4d?

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta dotyczace dokumentacji projektowej

Zgodnie z art. 20 ust.4 Prawa Budowlanego niniejszym oSwiadczam, ze dokumentacja: ,Rewizja
wydzielenia klatek schodowych na pierwszym pigtrze, wraz z remontem Szatni i recepcji — portierni, w
Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19” w zakresie
branzy sanitarnej, wykonana zostata z nalezytg staranno$cig zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdtowymi
oraz polskimi normami wprowadzajgcymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i jest
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
Wojciech Lochnicki
LOD/2026/PO0S/12
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SPIS RYSUNKOW:
Nr rysunku Tytut Skala
PB-W-01 RZUT PARTERU 1:50
PB-W-02 RZUT DACHU 1:50

1. DANE PODSTAWOWE

1.1. Nazwa i adres inwestyc;ji:
Rewizja wydzielenia klatek schodowych na pierwszym pietrze, wraz z remontem szatni i recepcji —
portierni, w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19,
00-665 Warszawa.

1.2. Inwestor
POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.3. Podstawa opracowania
Podstawg wykonania niniejszego projektu sa;
-Umowa na prace projektowe
-Obowigzujace przepisy i normy
- Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej — lipiec 2012;
- Aneksem do ekspertyzy - listopad 2016
- Postanowienie WZ.5595/334/12 z dnia 30 sierpnia 2012r wydane przez Mazowieckiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej oraz Aneks do postanowienia
-Wizja lokalna w budynku i na terenie opracowania
-Czesciowa inwentaryzacja architektoniczno-instalacyjna

- Wytyczne Inwestora
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2. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI WENTYLACYJNEJ

2.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wentylacji wyciggowej szatni ogoélnej w Gmachu

Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19.

2.2. Bilans powietrza

Lp Nazwa L|czl?a Pow. | Kubatura | Wywiew Nawiew
wymian

-] [-] [1/h] | [m2] [m3] [m3/h] [-]

1 | Szatnia ogdlna 2 101 255 520 grawitacyjny

2.3. Opis systemu

Wentylacja pomieszczenia szatni bedzie realizowana poprzez mechaniczny wycigg powietrza. Naptyw
powietrza projektuje sie poprzez transfery z korytarza.

Wyciag bedzie realizowany z wykorzystaniem wentylatora kanatowego o Srednicy 250mm i wydajnos$ci
520 m3/h. Wentylator bedzie podwieszony pod stropem szatni. Zostanie takze obudowany w
odporno$ci ogniowej EIG0. Wentylator nalezy zamontowa¢ z wykorzystaniem wibroizolatoréw oraz
kré¢cow elastycznych do podtgczen kanatow wentylacyjnych. Przy montazu nalezy rowniez zapewni¢
wymagang przestrzen serwisowg do obstugi wentylatora. Po obu stronach wentylatora projektuje sie
ttumiki hatasu. Wyrzut powietrza projektuje sie poprzez przejscie kanatem wyrzutowym przez Sciane
budynku. Kanat wyrzutowy bedzie prowadzony po elewacji na dach budynku. Kanat prowadzony na
zewnatrz budynku bedzie w odpornosci ogniowej EIS120 poprzez zastosowanie systemu Promat. Piyty
nalezy wykonczy¢ poprzez otynkowanie i malowanie w kolorze $ciany. Wyrzutnia powietrza powinna
by¢ zabezpieczona przed opadami atmosferycznymi i dziataniem wiatru. Dolna krawedz otworu wyrzutni
bedzie znajdowac sie 0,4m powyzej powierzchni dachu.

Przewody wentylacyjne wewnatrz budynku projektuje sie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej na
kolor NCS 5500-N. Przewody bedg prowadzone pod stropem pomieszczenia. Kratki wyciggowe nalezy
wyposazy¢ w przepustnice umozliwiajace regulacje instalacji. Przewody wentylacyjne nalezy wyposazy¢
w otwory rewizyjne spetniajgce wymagania Polskiej Normy dotyczacej elementdw przewoddw
utatwiajgcych konserwacje.

Do regulacji pracy systemu nalezy zastosowac regulator predko$ci kompatybilny z wentylatorem.
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3. WYTYCZNE OCHRONY PPOZ.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny automatycznie wytaczac sie w czasie pozaru.

Przewody wentylacyjne bedg wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie
oddziatywaty sita wigksza niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w
sposdéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewodow do elementow budowlanych bedg wykonane z materiatdw niepalnych,
zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla
klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej.

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Filtry i ttumiki bedg zabezpieczone przed przeniesieniem sie do ich wnetrza palgcych sie czastek.
Elastyczne elementy faczace, stuzace do potgczenia sztywnych przewodoéw wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzadzeniami, zostang wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych.
Elastyczne elementy taczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z
materiatéw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dtugo$¢ nie bedzie przekraczac 0,25 m.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach bedg wykonane w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacja przewoddw wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych spetniajaca ww. wymagania powinna posiadac
co najmniej jedng z klas reakcji na ogien: A1; A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; B-s1,d0; B-s2,d0 oraz B-
s3,d0.

Przepusty instalacyjne przez przegrody oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowe;
tych przegréd. W pozostatych Scianach ppoz. EI6GO0(R) wykonaC przepusty w otworach o $rednicy
powyzej 40 mm.

4. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do wszystkich urzadzen tego wymagajacych.
Nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne oraz wykona¢ zabezpieczenia przeciwprzecigzeniowe do

nastepujacych urzadzen oraz grup urzadzen:

Pel nom. U
TYP [W] V]
1 Wentylator kanatowy K 250 EC SILEO 115 230
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5. UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robdt montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi aktami prawnymi, przepisami BHP oraz
zgodnie ze sztuka.

Wszelkie materiaty i czynno$ci zwigzane z prawidtowym wykonaniem instalacji nieujete w niniejszym
opracowaniu a niezbedne do jej wykonania nalezy przewidzie¢, a ich koszty doliczy¢ do catkowitej sumy
kosztorysowej inwestycji.

Dopuszcza sie stosowanie urzadzen o parametrach rbwnowaznych lub wyzszych.

6. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy
przestrzegac:

— ogobinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zgodnie zrozporzadzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. (Dz. U. Nr 169 z 2003r., poz.
1650)

— przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 47 z
2003r., poz. 401)

2. Zgodnie z art. 21a ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. Nr 106 z 2000r.,
poz. 1126 z pozniejszymi zmianami) kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Plan nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r., poz. 1133).

3. W planie BIOZ nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na:

— roboty wykonywane na wysoko$ci (dopuszcza si¢ do pracy na wysokosci tylko osoby
posiadajace odpowiednie badania lekarskie),

— prace zwigzane z wykonaniem wiasciwego zabezpieczenia rusztowan przed
osunieciem, a takze uzywania przez pracownikow wymaganej przepisami odziezy
ochronnej oraz zabezpieczen,

— hatas pochodzacy od maszyn i urzagdzen.
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Przy pracach z wykorzystaniem sprzetu zmechanizowanego nalezy uwzgledni¢ wiasciwe
zabezpieczenie otoczenia w bezposredniej bliskosci maszyn.

W Planie BIOZ nalezy takze uwzgledni¢ wytyczne ochrony pracy z aparatami i urzadzeniami
wysokoobrotowymi takimi jak: wiertarki udarowe oraz szlifierki tarczowe.

Plan BIOZ powinien réwniez zawiera¢ wytyczne bezpieczenstwa prowadzenia prac w poblizu
elementow innych instalacji, a w szczegdlnosci instalacii elektrycznej i teletechniczne;.

4. Pracownicy wykonujacy prace przy montazu instalacji muszg byC przeszkoleni w zakresie
zasad BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 180 z 2004r.,
poz. 1860). Program szkolenia powinien by¢ dostosowany do rodzajow i warunkéw
wykonywanych prac. Powinien zapewni¢ pracownikom zapoznanie sie z wystepujacymi
czynnikami  Srodowiska pracy, ryzykiem zawodowym zwigzanym z wykonywanymi
czynno$ciami, sposobami ochrony przed zagrozeniami, jakie mogg wystapi¢ oraz metodami

bezpiecznego wykonania pracy.

Projektowat
Wojciech Lochnicki
LOD/2026/PO0S/12
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