Projekt zamienny remontu szatni w Gmachu Elektroniki
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

Temat:

Adres
inwestyc;ji:

TOM 3:

Faza:
Data:

Inwestor:

Jednostka
projektowa:

Autorzy opracowania:

Imig i Nazwisko Upr.w spec.elekir. Data  Podpis

PROJEKTANT: mgr inz. Janusz Kojtek 04/2022

mgr inz. Maciej Sulej MAZ/0302/PWOE/04  04/2022

KWIECIEN 2022
1




Projekt zamienny remontu szatni w Gmachu Elektroniki
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

Spis Tresci:

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU...oooooooooeeeeeeeeceeesssseeeseseeeeessssesesssseessessssssssssesessssssesssssessssssseesssees 2
4 N O 1| TP 3
DANE PODSTAWOWE.......ooeeeicieieieireieireie ettt essss s ssse st ssse s s s st sse s ssessssesessesessessssnsnssnsnes 6
1.1, NazZWa i 8dreS INWESTYCIII.......vuevreerciiieieieicrei et 6
7 11T (o OO 6
IS T 0T 3 1= o o= oo 7= - OO 6
1.4, System SYgnaliZacji POZAIU.........ciueuieririeeiriirereie ettt 6
1.5, SIBC SIUKIUTAING ..ottt 7

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU

Kopie uprawnien budowlanych projektantow.
ZasSwiadczenia projektantow.
Oswiadczenia.



Projekt zamienny remontu szatni w Gmachu Elektroniki.
Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19

ZALACZNIKI

e
OFOUR|MOPNE NIOZPEN JOINPASH] Aum o)
BUBM[EY BIO0)

Lewig

foing fozipuy Rroepy urg

BinuAzy

‘(nua12) gn[ njferzp eruemorepodsodvz a1oyaford m vuommespazid 1saf
DAew21qoad 950fe0 115Zal) 2UB|MOPNG 0MBI — AMEIST Qg 1SN $¢ "Ue Z AUpOSZz ‘1asoufe(dads
fuosnuAn  fozAm m nuary 1 myjjeizp eruemolepodsosez  moyaford  wruvzpbziods

:0p 3meyspod Zorumos brsonrys erustumeadn azsfdrain QIMIIUMOPTIG A
2Auza1IYd3) 1ovuny gokujar drmeads M I p66] BIUPIIS (¢ BIUP Z EAIIIALOPRgG
1 Luuozysezig plaepodson ensimpy vluazpkziodzor + 9sn ¢ § Koow ey Iy

S Isn g9

U Waluazaznsez Z ‘YoAue|mopng moRiaIqe BIurwAZIN 2UZonyas) [j0nuoy eluemomeids /S
‘0Bo1ySI01SIMUT NIOZPRU BIUBMAUONAM /4

‘MOIUAWA[D oA BIURZIEAIAM [Buzomuydar 1jo1uoy

TIOZPRU ZBIO YOAUBIMOPNG MOIUSWS[S yoAulAoynusuoy woruezieaim BIUBMOIDTY /¢
‘rkugpmopng rwel0qos rwAuuy qny mopnq eluemoIaty /g

‘0Ban{s1oINe MIOZpEU

vluemomeads |1 yokuemopnq-ouzoruonanyare mopyafosd wiuezpmeids ‘eruemopfoad /]

:0p 3aepspod kramounes
BIudl 1dn farutu “Ensou)el tuorusiuAa f5zAm wkidlqo a1saniez M “aurpmopng
OMEIg - AMEIST £ J$n | € Isn €] e zedo -1 pid | 4sn 71 "M® Adow BN

Yo Auzaf3a81aua0apep 1 yaduzakappape
uozpbzan 1 1fdejeisur ‘s asangez m dulldeeysul Psoupelrads a

uazoue130 zaq [wAur[mopng IEI0qoI eruemolany 1 eruraoppafoad op
udtumerdn sanjez Anop8azazg

Zoumonyaapo. Aeishiiy 7ur s5m

EaImRmopng mosarudzup
Aqz1 famoE3nig Manpamozey
Aobzomupomaziy

2T

)
DISUREYD) pavzsky zu aSw o *d
Pulieyijieasy ifsmoy fomosiag
Adkzarupomoziy

L
pisurdaey) yorep zur sBw /o
EXSANYD) U] ZuUl JBW /7
ppsuoAIES Junw A7 Zur sHw /g

ffmypzIQ prpis

"B1U2Z2210D 2l BIUP PO TP ] SIUILLIBI M DIMEBZSIEM M EMIOIUMOPRE Mmonmukzur Aqz1
Kowyuyiremy ifstwoy f 10 Wampupaisod Bz 3mMBZSIEMm M BMISIUMOpPNG
snuoy femofery op owejompo Azuys 1izdoep fozsfommu po 7

fomoB3y0 Goryosimozepy |
romrukzur Aqz] faysiog foulkow:

P Aqz1 famidsepm mo sy vu sida zeio oauepmopng ruozpeu
o1 zazad P d ‘nugsafor i Op SIdA IMOURIS SIMIOTUMOPNG M §OAUZOIUYD)
thoxury yoAmparzp enremiuoyin op pod Prq OMmeld — AMEISn £ 0 ] UE Z AUPOSZ|
HINAZONOd
Hzkaop fozsforum a0ampo e Auesido jeisoz wor sanjez

1fz£03p BruatupEsEZN po 3is aMd3ispo ofeulkoensiunupe
swemoddisod nsypox # § LO1 “We swmispod Bu Auons  PEZ 150D M WRMOMPMSZIN 2 WEZEIMZ Ay
ANTINAVSVZA

AuzdA325.19u304339)0 I YoLuzdL1popd
Ydzptzin | 1fofesul ‘1991s d1sanez m fouliaereysur 1souelrads A
UIZINWEIFO 23q IWAURIMOPN] TUIRIOGOS BIURAOIINY | emesopaload op

PO/AOMI/TOCO/ZVIAL U

ANYVIMOANE VINTINMA VUL
[esAzn

BIOZIPUY UAS ‘DIMBZSIUAA A MYOI ZLGT RIMIDIAY 07 erup Auozpoin
Jorufzur
fomng [zapuy fopugy ueg

92 ‘B2pIoias DISTIAITS] YOI /¢ TYSINGD) BSI] /7 ‘DiSUIoMIBY unwBAZ)] wikobleNozio
/ . . e

Qzpeps M fepezp i oxwAzuy Aqz] f 0 (fovyyreny efsnuoy
emoBdni0 ‘(z uzed z ‘ge zod § su 1 S661 T 7 ) SIMIMUMOPN M Y 1uyea) ifoxuny P
aumeids M X pg61 BwpnIE og Bup z

: 1 d ppepodsop ensiu eiiazptziodzos [0
6§ w1z Ny § zeio (wz uzod z 910z 20d L0Z IN “T £00TZ ‘N ‘2] :Kjoupaf 1y01) auEpMopnq omeIg
3 p661 wodif £ wiup z Ameisn ¢ pid | IS0 p[ WE IS0 { g I8N 4] BN €] W ¢ 180 ZRI0 s-1pd [ 0] ue
‘(wz uzodz ‘zy zod ¢ 1 3100z 2 ' 21) Mo 7810 EMIH Azuy * &

ysepbziowres o 1 ooz BpnS g1 vup z Ameisn z vid 80 pz we

VIZADAd

fudzat “moppiare i P
80 1] we ameispod ey

A/POSETTELL-IELL/ZVIN "PiE "uBLs

i

A +00T°T1 TT BIup ‘emezsiem
i — .

YMI2INMOONE 5]
mouIINAZN I 2T
N
[y

v & 2 1§
YMOO3UNQ
YHOZIMOZYIN




Projekt zamienny remontu szatni w Gmachu Elektroniki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-8CU-ZIE-NTU *

Pan MACIEJ ANDRZEJ SULEJ o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0059/05

adres zamieszkania ul. POLNEJ ROZY 5, KATY, 05-532 BANIOCHA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-17 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Oswiadczenie projektanta dotyczace dokumentacji projektowej teletechnicznej

Zgodnie z art. 20 ust4 Prawa Budowlanego niniejszym oSwiadczam, ze dokumentacja: ,Projekt
zamienny remontu Szatni w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej

w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 15/19” w zakresie instalacji teletechnicznych, wykonana zostata z
nalezytg staranno$cig zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami, zasadami wiedzy techniczne;
nalezytg starannoscig i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami szczegdtowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie
aprobaty techniczne i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant:
Janusz Kojtek

Maciej Sulej
MAZ/0302/PWOE/04
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SPIS RYSUNKOW:
Nr rysunku Tytut Skala
TT01 SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU 1:50
SIEC STRUKTURALNA
DANE PODSTAWOWE

1.1. Nazwa i adres inwestycji:

Projekt zamienny remontu szatni w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul.
Nowowiejskiej 15/19, 00-665 Warszawa.

1.2. Inwestor

POLITECHNIKA WARSZAWSKA
PI. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

1.3. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania niniejszego projektu sg;

Umowa na prace projektowe;

Projekt z 2018 roku pt. "Rewizja wydzielenia klatek schodowych na pierwszym pietrze wraz z
remontem szatni i recepcji-portierni w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej przy ulicy
Nowowiejskiej 15/19” w nastepstwie zamoéwienia i umowy nr 96/ZP/2018/1030; oraz ,Projekt
zamienny remontu szatni Politechniki Warszawskiej w Warszawie” z 2021 roku.

Obowigzujace przepisy i normy

Wizja lokalna w budynku i na terenie opracowania

Czesciowa inwentaryzacja architektoniczno-instalacyjna

Wytyczne Inwestora

1.4. System sygnalizacji pozaru

Obiekt jest chroniony obecnie przez sie¢ central Esser800 1Q8. Rozbudowe oparto na bazie systemu
istniejacego, polegajacq na zabezpieczeniu modernizowanych pomieszczen szatni poprzez montaz
punktowych, adresowalnych czujek optyczno-termicznych Esser OT 1Q8.

Instalacje kablowe

Petle detekcyjne dla czujek pozarowych, nalezy wykona¢ przewodami o podwyzszonej odpornosci na
spalanie, typu YnTKSYekw 1x2x0.8mm2.

Zalecenia instalacyjne

Doktadne rozmieszczenie czujek nalezy uzalezni¢ od ostatecznej aranzacji wnetrz.
System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w
zwigzku z czym nie moze by¢ wspolny z siecig innej instalacji.
Instalacje petli detekcyjnej nalezy wykona¢ podtynkowo
Dopuszcza sie prowadzenie instalacji w korytach kablowych przeznaczonych dla instalacii
niskopragdowych
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e Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajace sposéb
montazu (tzn. aby czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych,
podciggow i innych przegrod pionowych oraz kratek wyciggowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m
od kratek wentylacyjnych nawiewnych). Czujki dozorujgce przestrzen migdzystropowg montowac
posrodku pol utworzonych przez podciggi, Sciany czy dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko
urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne zagrozenie pozarowe (rozdzielnie
sterujace, itp.)

e Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowg
producenta urzadzen.

e System SSP nalezy regularnie poddawac przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi
PKN-CEN/TS 54-14 CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

e Po zakonczonej instalacji systemu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ szczegotowg
dokumentacje powykonawczg systemu SSP, uwzgledniajgcg opis i numeracje wszystkich
elementow systemu, zgodnie ze stanem faktycznym.

1.5. Sieé strukturalna

W celu zapewnienia mozliwosci podtgczenia monitorow multimedialnych do sieci LAN, przy kazdym z
monitoréw nalezy zainstalowac gniazdo podtynkowe 1xRJ45.

Instalacja teletechniczng bedzie wykonana jako nieekranowana sie¢ okablowania strukturalnego klasy
E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia minimum 350MHz.
Konstrukcja kabla pozwala osiggnaC wysokie parametry transmisyjne, oraz zmniejszy¢ przestuchy
NEXT i PSNEXT oraz zmniejszenie przestuchéw obcych Alien Crosstalk. Kabel musi spetnia¢
wymagania stawiane komponentom przez najnowsze normy.

Projektowane okablowanie nalezy doprowadzi¢ do najblizszego, lokalnego punktu dystrybucyjnego,
znajdujacego sie przy skrzydle C, na poziomie 0. Okablowanie nalezy zakonczy¢ na istniejgcym
patchpanelu krosowym.

Specyfikacja kabla U/UTP kat. 6 LSOH 350 MHz.

Projektuje sie kabel kat. 6 o konstrukcji U/UTP (kabel nieekranowany). Minimalne wymagania
elementdw okablowania strukturalnego to Kategoria 6 (komponenty) /Klasa E (wydajno$¢ catego
systemu).

Do kazdego portu RJ45 punktu logicznego nalezy doprowadzi¢ kabel skretkowy 4-parowy, ktdry nalezy
rozprowadzi¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planach (podktadach budowlanych). Kazdy kabel
skretkowy, 4-parowy nalezy zakonczy¢ na pojedynczym module RJ45 (gniezdzie RJ45). Nie dopuszcza
sie rozdziatu jednego kabla 4-parowego na wiekszg ilos¢ portdw (nie dopuszcza sie wkiadek i
przejsciowek rozdzielajacych). Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustow kablowych oraz
zaprojektowane trakty prowadzenia kabli i zwigzane z tym przeSwity, wymagane jest zastosowanie
medium transmisyjnego o maksymalnej srednicy zewnetrznej 5,2mm. Nie dopuszcza sie kabli o
wiekszej Srednicy zewnetrznej. Kabel ten ma zapewnia¢ pozytywne parametry transmisyjne w catym
pasmie minimum 350MHz. Projektowany kabel musi posiada¢ zewnetrzng powtoke LSOH nie
wydzielajacg szkodliwych toksyn podczas spalania. W celu odréznienia kabli okablowania
strukturalnego od kabli innych instalacji teletechnicznych powtoka kabla ma posiadac kolor fioletowy.

Cechy kabla:

Konstrukcja U/UTP

Powtoka bezhalogenowa w kolorze fioletowym.
Zgodny z kategorig 6

Znacznik dtugo$ci od 305 do 0, co 1m.
Testowany do 350 MHz

Wewnetrzny separator par
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e Powloka zewngtrzna: LSOH

e Srednica zewnetrzna: max 5,2 mm

e Srednica przewodnika: 23 AWG

e FEuroklasa B2ca s1a,d1,a1

Specyfikacia modutu RJ45 i punktdw logicznych

Gniazda abonenckie wykona¢ w oparciu o nieekranowane moduty typu keystone kategorii 6 mocowane
w odpowiednich adapterach dopasowanych do osprzetu elektroinstalacyjnego.
Modut musi spetnia¢ wymagania kategorii 6 (klasy E) wg ponizszych norm:

PN-EN 50173-1:2013

EN 50173-1:2011

ISO/IEC 11801 Edition 2.2
ANSI/TIA-568-C.0
ANSI/TIA-568-C.1
ANSI/TIA-568-C.2

Nalezy uzy¢ modutow zarabianych narzedziowo w celu zapewnienia powtarzalnosci parametrow
potgczeniowych. Narzedziowa metoda zarabiania modutéw pozwala na dokfadne wykonanie potaczen,
gwarantujgc rozszycie kabla na module w sposéb catkowicie zgodny z zaleceniem producenta. Wymaga
sie zastosowania standardowego narzedzia uderzeniowego do ztaczy IDC typu 110 lub narzedzia do
ztaczy LSA+. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej nie moze by¢ wiekszy niz 6mm od ztacza.

Modut musi by¢ zgodny ze standardem Keystone. Ztacza IDC modutow powinny mie¢ mozliwosc
podtgczenia zyt o AWG 22-26. Niezbednym elementem kazdego modutu jest plastikowa zaslepka
montowana bezposrednio na module (nie w gniezdzie) w celu zabezpieczenia przed zabrudzeniami
ktore mogg spowodowac pogorszenie parametrow transmisyjnych modutu. Modut powinien posiadac
oznaczenia kolorystyczne utatwiajgce przytaczenie kabla w sekwencji 568B lub 568A.




