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PROJEKTOWANA CZESC BUDYNKU

ZNOWYCH MATERIALOW
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+H 12,5°22,17%)

RZUT

DACHU
SKALA: 1:100

— — ——— ——— ZWOD POZIOMY NISKI
( DRUT FeZn fi 8 NA UCHWYTACH )

PRZEWOD ODPROWADZAJACY
( DRUT FeZn fi 8 p/t )

PRZEWOD UZIEMIAJACY
( TASMAT FeZn 35X4 )

ZASISK PROBIERCZY

—————w:———  UZIEMIENIE OTOKOWE
(TASMA FeZn 35X4 )

® POLACZENIE SRUBOWE

POLACZENIE SPAWANE

Y ZwWOD PIONOWY

> elektroprogress

Krzysztof Trojak
32-700 Bochnia, Proszéwki 74

tel: +48 516 806 800

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA | ELEKTRYCZNA

OBIEKT | BUDOWA BUDYNKU EKSPOZYCJI
SPRZETU ROLNICZEGO
(ODRESTAUROWANIE BUDYNKU
STODOLY JAKO BUDYNKU EKSPOZYCJI
SPRZETU ROLNICZEGO)

LOKALIZACJA| DZ. NR. 173/1 W BASZNI GORNEJ
GM. LUBACZOW

INWESTOR | GMINA LUBACZOW
UL. JASNA 1A 37-600 LUBACZOW

PRl INSTALACJA ODGROMOWA

PROJEKTOWAL | mgr inz. Krzysztof Trojak

SPRAWDZIE.:

OPRACOWAEL | mgr inz. Artur Panna

SKALA DATA NR RYS. SYMBOL

1:100 | 1X 2018 3 E

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4.02.1999 r.




