OPIS TECHNICZNY
1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

Obiekt: Budynek ekspozycji sprzetu rolniczego - odrestaurowany obiekt budynku stodoty
Inwestycja: »,Budowa budynku ekspozycji sprzetu rolniczego (odrestaurowanie budynku stodoty

jako budynku ekspozycji sprzetu rolniczego), wraz z wewnetrzng instalacjg elektryczng na dziatce o nr
ewid. gruntéw 173/1 w miejscowosci Basznia Gérnej.”

Lokalizacja : dz. 173/1 w Baszni Gornej

Gm. Lubaczéw, woj. podkarpackie
Inwestor: Gmina Lubaczéw

Ul. Jasna 1

37-600 Lubaczéw, woj. podkarpackie
Faza opracowania; projekt budowlano-wykonawczy.

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt budowlano-wykonawczy wielobranzowy:
architektura+ konstrukcja + instalacje elektryczne. Forma projektu jest zgodna z wymaganiami
Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 81, poz. 462 z pdzn.zm.).

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Opracowanie obejmuje projekt budowlano-wykonawczy odrestaurowanego budynku stodoty w
Kresowej Osadzie.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

2.1. PRZEZNACZENIE: budynek ekspozycji sprzetu rolniczego

2.2. PROGRAM UZYTKOWY: Budynek jedno kondygnacyjny z ogbélnodostepna przestrzenig
wystawienniczg w sasiekach (2) i (4) do ktoérych prowadzi z boiksa (3) poprzez drzwi wejsciowe do
stodoty.

Pomieszczenia obory (1) oraz komory (5) posiadajg osobne wejScia z zewnatrz budynku.

Otwarta wiata petni¢ bedzie rowniez funkcje ekspozycyjna.

2.3. ELEMENTY WYKONCZENIA i WYPOSAZENIA
Wyposazenie instalacyjne:
Budynek wyposaza sie w wewnetrzng instalacje elektryczna.

2.4. ZATRUDNIENIE:
Nie dotyczy.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ PMIESZCZEN (wg PN-ISO 9836: 1997).

NI POM | Nazwa (funkcja) pomieszczenia Pow.uzytkowa (m2) | Wykoriczenie posadzki
POMIESZCZENIA PARTERU
1 Obora 13,10 Deska sosnowa
2 Sasiek 33,56 Deska sosnowa
3 Boisko 33,38 Klepisko gliniane
4 Sasiek 35,22 Deska sosnowa
5 Komora 21,58 Deska sosnowa
RAZEM: 136,90




3. FORMA ARCHITEKTONICZNA i FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

3.1. FORMA OBIEKTU:

Podlegajgcy rekonstrukcji obiekt to budynek stodoty potozonej obecnie w miejscowosci Lisie Jamy na
dziatce nr 308. Budynek ten jest wpisany do rejestru zabytkébw pod nr A-1640 decyzjg
Podkarpackiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 24 listopada 2019 roku. Budynek ten
planuje sie odrestaurowaé¢ i odbudowaé na zasadzie odtworzenia stanu pierwotnego z dobudowg
wiaty na terenie Kresowej Osady.

W celu odbudowy budynku projektuje sie dokonaé rozbiorki istniejacego budynku w sposéb
umozliwiajgcy ponowne wbudowanie rozebranych elementéw konstrukcyjno - budowlanych.

3.2. DOSTOSOWANIE DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY:

Przedmiotowy obiekt poprzez zachowanie formy, charakteru i wystroju zewnetrznego fasady oraz
Scian zachowuje historyczng kompozycje elewacji i detalu architektonicznego Zastosowanie w duzej
czesci tradycyjnych materiatdow takich jak drewno i kamien i wpisuje harmonijnie budynek w
otaczajacy krajobraz.

3.3. SPOSOB SPENIENIA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST.1 PRAWA BUDOWLANEGO

Roboty budowlane zwigzane z dostosowaniem przedmiotowego obiektu do nowej funkcji
zaprojektowano z zachowaniem obowigzujacych przepiséw, w tym techniczno-budowlanych oraz
zasad wiedzy technicznej, w spos6b zapewniajacy spetnienie wymagan okreslonych w art. 5 ust.1
Prawa Budowlanego, a takze poszanowania wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw 0s6b trzecich - inwestycja nie powoduje utrudnien ani ograniczen dla os6b
trzecich, w szczegdlnosci nie utrudnia dostepu do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze Srodkéw fgcznosci, nie
ogranicza doptywu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, nie powoduje
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby, nie stanowi Zrédta ucigzliwoSci powodowanej przez hatas,
wibracje, zaktdcenia elektryczne czy promieniowanie.

4. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
Ukfad konstrukcyjny, przyjete zatozenia oraz schematy statyczne przedstawione sg w projekcie branzy
konstrukcyjnej.

4.1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA;
Projektowany budynek zaliczono do | kategorii geotechnicznej przy wystepowaniu prostych
warunkéw gruntowych.

4.2. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH | RENOWACYJNYCH, ROZWIAZANIA
BUDOWLANO-MATERIALOWE;

Roboty budowlane: remontowe i modernizacyjne zwigzane z budowa i rekonstrukcjg obiektu i

przystosowaniem do funkcji wystawienniczej, zostaty zaprojektowane w sposbéb zapewniajacy

maksymalne zachowanie i wykorzystanie substancji historycznej.

Elementy bezpowrotnie zniszczone, zdegradowane w stopniu wykluczajgcym remont (w szczegblnosci

elementy wystroju zewnetrznego,detal architektoniczny, podwaliny), zostang wymienione na nowe,

odtworzone jako identyczne w zakresie formy, wyglgdu, materiatu, wymiaréw, kolorystyki oraz detalu

i wykonczenia.

Zakres rob6t w szczegblnosci obejmuje:

e Fundamenty
Fundamentowanie budynku realizowane bedzie na ptycie fundamentowej gr. 30cm, zbrojonej gorg



i dotem siatkg z pretow @12 co 20cm. Pod ptyta nalezy wykonaé¢ wymiane gruntu (zageszczony

piasek gruby Is>=0.98) na gtebokos¢ >1.0m od projektowanego docelowego poziomu terenu.

Soiany fundamentowe wykonane z kamienia brusnienskiego na zaprawie cementowej M10. Belki

drewniane na Scianach fundamentowych stanowigce podwaline pod konstrukcje drewniang budynku,

mocowane do ptyty fundamentowej kotwami [116 co ~2.0m. Szczegbty w projekcie konstrukcyjnym.
o Sciany zewnetrzne budynku stodoly

Elementy Scian nalezy doktadnie przeglagdngé¢, wymieni¢ na catym obwodzie budynku debowe belki

podwalinowe a pozostate ubytki w brusach uzupetni¢ poprzez flekowanie. W przypadku stwierdzenia

wiekszych uszkodzen elementéw Scian nalezy uzupetni¢ ubytki brusami sosnowymi.

Belki podwalinowe nalezy utozyé na wykonanej na plycie betonowej podmuréwce z kamienia

brusnienskiego na warstwie papy na lepiku jako petnigcej funkcje izolacji poziomej.

Catos¢ Scian na zewnatrz i wewnatrz budynku nalezy zabezpieczyé bezbarwnym impregnatem

biochronnym, neutralizujagcym grzyby i owady oraz chronigcym drewno przed korozjg biologiczng oraz

zabezpieczajgcym przeciwogniowo.

Preparat nie powinien tworzyé powioki ani zmieniaé barwy drewna oraz uniemozliwia¢ proceséw

naturalnego starzenia sie zabezpieczanego materiatu oraz powinien co najmniej czterokrotnie

zmniejszy¢ nasigkliwo$é drewna oraz nie byé podatnym na wymywanie.

Nastepnie elementy drewniane Scian nalezy zabezpieczy¢ preparatem ogniochronnym.

Nalezy przyjac wykorzystanie posostatych elementéw Scian z rozebranej stodoty na poziomie 70%

Uwagalll Debowe belki podwalinowe pod Scianami zewnetrznymi przeznaczone sg w 100% do

wymiany.

Nalezy odtworzyé pierwotne tgczenia podwaliny obory z podwaling gléwnego budynku za pomocg

metalowych ankréw,

Uwagalll W pomieszczeniu 3 (boisko) w Scianach bocznych sgsiekéw owysokosSci 95 cm nalezy

wycigé otwory majgce umozliwoé umieszczanie w nich eksponatéw. Od strony drzwiwjazdowych

nalezy zakohczy€ je nowymi stupkami drewnianymi o wymiarach 10x10 cm.

¢ Dach z wymiang uszkodzonych i zniszczonych elementéw.
Drewniana konstrukcja dachu miejscami uszkodzona przez owady oraz korozje biologicznag,
uszkodzenia szczegblnie widoczne na ptatwiach, mieczach, stupach. Niektére krokwie szczeg6lnie
uszkodzone przy kofcach.
Pokrycie dachu wykonane =z blachy nalezy odtworzy¢é z maksymalnym wykorzystanim
materiatuodzyskanego przy rozbiérce. Zakiada sie wykorzystanie na poziomie 80%. Na zadaszeniu
projektowanej altany oraz w miejsce uszkodzonych elementéw nalezy uzyé nowej ocynkowanej
blachy pomalowanej w kolorze tozsamym z kolorem blachy na budynku stodoty.
Nalezy wykonaé nowe obrobki blacharskie na bocznych deskach czotowych.
Przed zamontowaniem blachy nalezy oczyéci¢, odttusci¢ i przemalowaé wszytkie taczenia i elementy
ulegajgce zakryciu w procesie ponownego montazu blachy.
Blacha od strony wewnetrznej jest w dobrym stanie techniczny mwiec nie wymaga konserwaciji.
Nalezy jednakze dokona¢ jej gruntownego przegladu, szczegblnie wmiejscach stykania sie pierwotnie
z fatami. W przypadku stwierdzenia ognisk rdzy, nalezy je usung¢ i zakonserwowac.
Po zamontowaniu blachy, nalezy ja pomalowaé renowacyjng farbg antykorozyjng w kolorze
naturalnego cynku (np. Metal Unicoat lub réwnowazna).
Konstrukcyjne elementy drewniane wiezby dachowej wykazujace zniszczenia i uszkodzenia
(spowodowane przez wilgoé, zagrzybienie, destrukcyjne dziatanie owaddw) w stopniu wykluczajacym
ich renowacje, nalezy wymieni¢ na nowe. Zakfada sie wykorzystanie pierwotnych elementéw wiezby
dachowej na poziomie 70%, pomieszczenie obory (1) - 50%.

Nowe elementy wiezby, stanowigce niezbedne uzupetnienia oryginalnej substancji, powinny by¢
wykonane z drewna iglastego. Przekroje nowych elementéw powinny byé zgodne z elementami
istniejgcej wiezby obiektu, stanowigcymi oryginalna substancje, przeznaczong do wymiany. W zwigzku
z tym nalezy wykonac ich kopie, traktujac stary element jako szablon, uwzgledniajac przy tym wymiary



zawarte w dokumentacji projektowej. Wymiary w dokumentacji projektowej podano dla elementoéw
obrobionych. W potaczeniach ciesielskich stosowaé zamki, odpowiednio wedtug istniejacych
elementoéw zabytkowej wiezby. Pozostate potgczenia wykonaé przy pomocy gwozdzi i Srub.

Wszystkie elementy wiezby dachowej, nie narazone na bezpoSrednie dziatanie atmosferycznych
nalezy zaimpregnowaé preparatem tréjfunkcyjnym, odpowiadajgcym klasie preparatu Fobos M-4
(zuzycie i aplikacja impregnatu wg instrukcji producenta) oraz impregnatem przeciwogniowym.
Uwagalll W pomieszczeniu nr 5 nalezy wykonaé belke wzmacniajacg wiezbe dachowg wraz ze
stupami podtrzymujgcymi (wg rysunkéw).

e Podtogi
W pomieszczeniach 1, 2, 4,5 nalezy wykonaé nowe podtogi z drzewa sosnowego wraz z konstrukcja
nosng utozong na betonowej plycie (szczegdty w projekcie konstrukcyjnym). Legary oraz deski
podiogowe nalezy przed zamontowaniem zaimpregnowaé preparatem  trojfunkcyjnym,
odpowiadajacym klasie preparatu Fobos M-4 (zuzycie i aplikacja impregnatu wg instrukcji
producenta) oraz impregnatem przeciwogniowym.
W pomieszczeniu 3 (boisko) nalezy wykonac¢ podtoge w formie klepiska (posadzki glinianej).

e Drzwi do stodoty oraz obory.

Skrzydta drzwiowe do stodoty (4szt.) oraz drzwi do obory nalezy poddaé gruntownejrenowacji.

— Na catosSci konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ dezynsekcje poprzez pedzlowanie preparatem
owadobéjczym. Ostabione fragmenty drewna poddaé impregnacji wzmacniajacej poprzez
pedzlowanie.

— Fragmenty mocno ostabionej struktury drewna nalezy usungé i miejsca wypetni¢ flekami
wykonanymi z podobnego gatunku sezonowanego drewna. Niewielkie ubytki uzupetni¢ masa
szpachlowa do drewna

— Wieksze, zniszczone elementy nalezy wymienié nanowe.

— Scalié kolorystyczne flekowania i natozy¢ warstwe.

- Elementy metalowe drzwi nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich oczyszczenie, zabezpieczenie
powierzchni.

— Dzwi nalezy poddaé dwustronnej impregnacji ognioochronne;.

e Drzwi do komory (5)

Dzwi nalezy wykona¢ odnowa, jako dwuskrzydtowe wg wymiardow podanych na rysunku
architektonicznym. Nalezy je podda¢ dwustronnej impregnacji zaimpregnowaé preparatem
tréjfunkcyjnym, odpowiadajacym klasie preparatu Fobos M-4 (zuzycie i aplikacja impregnatu wg
instrukcji producenta) oraz impregnatem przeciwogniowym.

e Wiata
Wiata fundamentowana na stopach, zlokalizowana bezposrednio przy budynku stodoty, statecznosé
przestrzenna zapewniona jest poprzez mocowanie do gtéwnej bryty budynku i uktad stupowo
mieczowy. Wylewka betonowa zacierana grubosci 15 cm na warstwie zageszczonego piasku,
grubosci 50 cm (szczegdty w projekcie konstrukcji)
Stupy, belki i miecze o wymiarach 14x14cm, krokwie 8x18cm w rozstawie, co 105¢cm.
Wiata przykryta blachg ocynkowang na petnym deskowaniu.

e Opaska
Wokét budynku nalezy wykonaé opaske o szerokosci 50 cm wykonang z kamienia brusnienskiego na
podsypce piaskowej, ze spadkiem od budynku ok. 2°.

¢ Instalacje elektryczne
Instalacje elektryczne nalezy wykona¢ wg zataczonego projektu.



e Utwardzenie przed budynkiem
Powierzchnie utwardzong nalezy wykonaé z ttucznia kamiennego tozsamego z uzytym do
utwardzenia pozostatych ciagéw pieszo-jezdnych wg ponizszej specyfikaciji:
- podsypka piaskowa - 10 cm
- podbudowa z ttucznia kamiennego o frakcji od 40 do 60 - 10 cm po
uwatowaniu
- nawierzchnia z ttucznia kamiennego (kliniec) o frakcji od 5 do 5,25 i
miatu kamiennego tamanego od 0 do 4 - gr. 5 cm po uwatowaniu.

Uwaga! Podane w opisie nazwy handlowe i nazwy producentéw nalezy traktowaé jako odnisienie.
Dopuszcza sie stosowanie materiatdw budowlanych zamiennych, pochodzacych od innych
producentdw pod warunkiem zapewnienia co najmniej takiej samej jakoSci oraz odpowiednich
certyfikatow, Swiadectw dopuszczenia i zezwolen do stosowania w budownictwie na terenie UE.

5. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH:
Przedmiotowy budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

6. PODST. DANE TECHNOLOGICZNE | WYPOSAZENIE ZWIAZANE Z FUNKCJA OBIEKTU

Ze wzgledu na planowang funkcje przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w podstawowe
wyposazenie pomieszczenia socjalnego. CzeS¢é ekspozycyjna bedzie wypetniona maszynami
rolniczymi.

7. ROZWIAZANIA BUDOWLANE i TECHNICZNO-INSTALACYJNE OBIEKTOW LINIOWYCH

Energia elektryczna doprowadzona do budynku od projektowanego ztgcza kablowego - w ramach
projektowanej wewnetrznej instalacji elektrycznej Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne
zawarte sg w projekcie branzy elektrycznej.

8. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO
Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacje elektryczna.

9. ZASADNICZE URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH

Nie dotyczy

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

Nie dotyczy

11. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU OBIEKTU NA SRODOWISKO

e Wody deszczowe rozprowadzane sg po istniejgcym terenie.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych - nie wystepuje.

e Wptyw na drzewostan, Srodowisko przyrodnicze - realizacja planowanej inwestycji nie wymaga
wycinki drzew ani krzewdw, inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia gleby ani wod
powierzchniowych czy podziemnych, nie stanowi zrodta emisji promieniowania jonizujacego.

e Planowana inwestycja nie stanowi zrédta ponadnormatywnego hatasu ani innych negatywnych
czynnikdbw wplywajgcych na otoczenie.

e Zgodna z przeznaczeniem, projektem i obowigzujgcymi przepisami eksploatacja obiektu nie
stwarza zagrozenia dla Srodowiska i nie przewiduje sie powstania takiego zagrozenia w przysztosci.

12. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ALTERNATYWNYCH
SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE,
Nie dotyczy

13. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
z 14 grudnia 2015 r. poz. 2117) niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy
d/s zabezpieczen przeciwpozarowych. Projektowany budynek spetnia wymagania okreSlone w



Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéow budowlanych i terenéw (D.U.Nr 109, poz.719).
13.1. CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU:

Przedmiotowy obiekt plebanii to budynek gospodarczy z przeznaczeniem do ekspozycji sprzetu
rolniczego. Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll,: Przedmiotowy budynek ze
wzgledu na wysokosé, nalezy do niskich ,N” o wysokosci 6,00 m, o jednej kondygnacji naziemnej.

Parametry techniczne okreslajace wielkosé obiektu

Powierzchnia zabudowy 165,50 m?2
Dtugosé budynku 17,83 m
Szeroko$¢ budynku 10,71 m
Wysokosé budynku 6,00 m
Powierzchnia uzytkowa 136,90 m?2
Kubatura 675,52m3
Kat nachylenia dachu 35°

Liczba kondygnacji 1

13.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, PARAMETRY POZAROWE SUBSTANCJI
PALNYCH | OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM:

W budynku nie beda sktadowane materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu Rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (D.U.Nr 109, poz. 719). W
budynku ani w strefach zewnetrznych nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

13.3. INFORMACJA O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI:

Budynek o funkcji ekspozycyjnej zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll: w budynku nie ma
pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 os6b nie bedgcych jego
statymi uzytkownikami, a nie przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosSci
poruszania sie.

13.4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA OGNIOWEGO: dla pomieszczer
zaliczanych do kat. ZL nie okre$la sie gestosci obcigzenia ogniowego.

13.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM: w budynku nie ma pomieszczei ani przestrzeni
zewnetrznych zagrozonych wybuchem

13.6. PODZIAt. BUDYNKU NA STREFY POZAROWE: przedmiotowy obiekt stanowi jedng strefe
pozarowg zaliczang do kat ZL Ill, powierzchnia strefy pozarowej nie przekracza powierzchni
dopuszczalnej.

13.7. DROGI POZAROWE, ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, przedmiotowy budynek nie jest wymieniany
jako obiekt, do ktorego nalezy doprowadzenia droge pozarowa spetniajgcg wymagania okreSlone w warunkach
technicznych oraz powotanym Rozporzadzeniu, umozliwiajgca dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do
obiektu o kazdej porze roku.

Uwagi:

1. Wszystkie zastosowane nowe materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe powinny
posiadaé aprobaty i kryteria techniczne dopuszczone do jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych pod katem zdrowotnym - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania - Dz.U.Nr 249, poz. 2497. Zatozone cechy materiatébw dotyczgce np. klasy odpornosci
ogniowej i NRO winny by¢ potwierdzone stosownym certyfikatem ITB, CNBOP, atestem FM i VdS.



2. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, ze sztukg budowlang,
warunkami wykonania i odbioru robét z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ pod statym nadzorem
osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane. po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na
budowe.

3. W sprawach nie ujetych w niniejszym opracowaniu obowigzuja rozstrzygniecia zawarte w
aktualnych ,Warunkach wykonywania i odbioru rob6t budowlanych” lub ogbélnie przyjete zasady
wykonywania tych robot.

4. W przypadku zaistnienia w trakcie wykonywania prac budowlanych nieprzewidzianych w projekcie
trudnos$ci, skontaktowac sie z projektantem.

5. Jako$é, standard, zakres prac budowlanych i wykonczeniowych musi odpowiadaé polskim normom
i wymaganiom warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

6. Projekt nalezy rozpatrywaé catoSciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a nie ujete
na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie technicznym, a takze ujete w projektach
branzowych, specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czeSci dokumentacji, powinny byé
traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowej.



