belka podwalinowa 20x20cm

deska 2cm

1655

-4

-

[/

NN

=

belka 15x18cm

1|

N

\
\
7

N

V)

N
N

@i Jjetka 8x18cm

=

NN

krokiew 12x12cm

belka 18x1

276

tata

11,5x3 cm co 3

V/
\

0 cm

=

S

belka

—e

18x16cm

ptatew 15x18cm

*—

2 R T 2 O T e 2

SIS

7 |

d

deska 2cm

271

R

N |

belka 18x16cm

36

B
(s8]
-

bl ]

Tl s

® ptatew 15x18cm

miecz 7,5x10cm

o

brus 8x16cm

stup 16x17cm

A17

g d . g
| iag) ‘
— TINT T T TITIE 1
= on 1
Sciana z bruséw gr 8 cm S
S o =
— b S

@l  miecz 7,5x10cm

i

i

krokiew 7,5x10cm

kr. 10x10cm
polokrgglak

<
2 deska 7x14cm

stup 16x17cm

brus 8x16cm

316

LU R o T Ll [ L  p ]

kamien
brusninski

i A A A A A A A A A o e e e i e i
0 0 0 0 0 0 0000000000000 0000,
A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A/ 44
V0000000000000, 000000000000 000000000 000000 0 0 0 00 000 A 0000000 0 000 0000000000000
A A A A A A A A 4
A A A A A A A A P A A A i s

70 00000000000 0 70

000 0000000000

0 70

ptatew 13x18cm

S deska 4cm

02
Hf

belka podwalinowa 20x20cm

UWAGI:

-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z
ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI

- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY CZYTAC
RAZEM

Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI

-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
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PROJEKTOWANA CZESC BUDYNKU

wypelienie przestrzeni miedzy podmurdéwk:

elina do wyskokosci podtogi

plyta zelbetowa

izolacja przeciwwilgociowa- folia PE
beton podktadowy B10 gr.10 cm

podsypka piaskowa - piasek gruby 1s>=0,98 do
warstwy gruntu rodzimego gr.ok 35 cm

gr.30 cm

deska podlogowa gr.3

2cm

belka stropowa 8x10

legar/podktadka 10:
plyta zelbetowa

gr.30 cm

izolacja przeciwwilgociowa -folia PE

warstwy gruntu rodzimego gr.ok 3

beton podktadowy B10 gr.10 cm
podsypka piaskowa - piasek gruby Is>=0.98 do

Scm
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przekroj b-b

Nazwa obiektu:
Budynek gospodarczy (stodota) z
przeznaczeniem do ekspozycji sprzetu rolniczego

Temat projektu:

Budowa budynku ekspozycji sprzetu rolniczego
(odrestaurowanie budynku stodoly jako budynku
ekspozycji sprzetu rolniczego)

Lokalizacja:
dz. nr. 173/1 Basznia Gérna

Adres:
ul. Sobieskiego 4
37-600 Lubaczow

Projektowat:

mgr inz.arch.Monika Hanusiak-Chodur
Uprawnienia budowlne do projektowania

bez ograniczeri w specjalno$ci architektonicznej

Nr. Upr. MPOIA/084/2010
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