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1.0PIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy konstrukcyjnej budynku ekspozycji sprzetu
rolniczego (odrestaurowanie budynku stodoty jako budynku ekspozycji sprzetu rolniczego) na dz. nr 173/1
W miejscowosci Basznia Gorna.

1.2 Podstawa opracowania

- projekt branzy architektonicznej
- wizja lokalna, inwentaryzacja obiektu podlegajgcego rekonstrukgji

1.3 Zalozenia

Wartosci obcigzen przyjeto o wielkosciach normowych.
Obcigzenie $niegiem: III strefa
Obcigzenie wiatrem: I strefa, kat. terenu: II

Pokrycie: blacha ptaska na ragbek stojgcy

1.4 Opinia geotechniczna

Projektowany budynek ekspozycji sprzetu rolniczego zaliczono do I kategorii geotechnicznej przy
wystepowaniu prostych warunkow gruntowych.

1.5 Opis budynku

Budynek konstrukcji drewnianej, o wymiarach w rzucie 6.8(10.6)x17.8m, wysokosci 6m.
Fundamentowanie budynku realizowane bedzie na ptycie fundamentowej gr. 30cm, zbrojonej gorg

i dotem siatkg z pretéw #12 co 20cm. Pod ptytg nalezy wykonac¢ wymiane gruntu (zageszczony piasek
gruby Is>=0.98) na gtebokos¢ >1.0m od projektowanego docelowego poziomu terenu. Wiata
fundamentowana na stopach.

Sciany fundamentowe wykonane z kamienia brusnienskiego na zaprawie cementowej M10. Belki
drewniane na Scianach fundamentowych stanowigce podwaline pod konstrukcje drewniang budynku,
mocowane do ptyty fundamentowej kotwami ¢$16 co ~2.0m.

Sciany gtéwnej bryty budynku do wysokosci okapow wykonane w konstrukgji zrebowej i sumikowo-
tatkowej z bruséw grubosci 8cm, $ciana szczytowa powyzej okapu deskowana, podwalina o wymiarach
20x20cm. Pomieszczenia przy gtdwnej bryle: przy Scianie szczytowej o konstrukcji sumikowo-tgtkowej,
przy gtéwnych wrotach o konstrukcji stupowo-belkowej w wypetnieniem deskowaniem.

Konstrukcja dachu:

1. gtéwna bryta: kat nachylenia pofaci 35°, wigzary jetkowe w rozstawie co ~140cm, krokwie 12x12cm,
jetki 8x18cm.

2. pomieszczenie przy wrotach gtdwnych: kat nachylenia potaci 13°, krokwie 10x14cm w rozstawie co
~140cm oparte od wewnatrz na Scianie z brusow, od zewnatrz na uktadzie belkowo stupowym, belka
okapowa 16x18cm, stupy 16x18cm.

Krokwie z potowie rozpietosci oparte na belce 16x25cm, podparcie belki stanowig dwa stupy zewnetrzne

16x16cm

3. pomieszczenie przy Scianie szczytowej — krokwie 10x10cm w rozstawie co ~145cm, oparte od
wewnatrz na Scianie z
4. wiata zlokalizowana bezposrednio przy budynku stodoty, stateczno$¢ przestrzenna zapewniona jest

poprzez mocowanie do gtéwnej bryty budynku i uktad stupowo mieczowy.

Stupy, belki i miecze o wymiarach 14x14cm, krokwie 8x18cm w rozstawie co 105cm.

Dach pokryty blachg ptaskg na rgbek stojgcy, deskowanie niepetne z desek szerokosci 12cm, gr. 3cm w
rozstawie co 30cm.
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Materiaty konstrukcyjne:
Beton — C20/25

Stal zbrojeniowa — BS00SP
Drewno — C24

1.6 Uwagi wykonawcze

Catos¢ opracowania projektu konstrukcyjnego nalezy rozpatrywac tgcznie z projektami branzowymi.
Materiaty budowlane, zwlaszcza impregnaty i Srodki chemii budowlanej, musza posiadac aktualny atest
PZH oraz ITB dopuszczajacy je do stosowania w budownictwie.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, z uwzglednieniem wytycznych
producentéw materiatéw, wytycznych literatury fachowej i norm, przepisami BHP, pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

1.7 Przepisy i normy

Normy
PN-EN 1990:2004 ~Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji”
PN-EN 1991-1-1:2004 +Eurokod 1: Czes¢ 1-1: Oddziatywanie ogodlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wiasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach”
PN-EN 1991-1-3:2005 «Eurokod 1. Cze$¢ 1-3: Odziatywanie ogolne. Obcigzenie $niegiem”
PN-EN 1991-1-4:2008 +Eurokod 1. Cze$¢ 1-4: Odziatywanie ogolne. Odziatywania wiatru”
PN-EN 1992-1-1:2008 ~Eurokod 2. Projektowanie konstrukgji z betonu.
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw”
PN-EN 1995-1-1:2010 »~Eurokod 5. Projektowanie konstrukgcji drewnianych.
Czes¢ 1-1: Postanowienia ogolne. Reguty ogdine i reguty dotyczace
budynkdow”
PN-EN 1997-1:2008 »Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czesc¢ 1: Zasady ogdlne”

Literatura

~Konstrukcje zelbetowe wg. PN-B-03264:2002" Tom I, IT W. Starosolski, Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2005, wyd. 9

~Projektowanie konstrukgji zelbetowych wg Eurokodu 2 i PN-B-03264:1999”, A. Lapko, Arkady, Warszawa
2003

~Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym” J. Kotwica, Arkady, Warszawa 2005

Branza konstrukcyjna, strona 4



Wrzesien 2018r.

2.0BLICZENIA KONSTRUKCYINE

2.1 Konstrukcja dachu

Wykres ,M"” - SGN

3854 6,649
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Przemieszczenie uz [mm] — SGU

L
3854 & 6,649

Stopien wykorzystania — SGN

Stopien wykorzystania - SGU

Branza konstrukcyjna, strona 6



Wrzesien 2018r.

Schemat statyczny wiaty
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