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podtoga z nowych materialow

ZESTAWIENIE ELEMENTOW PODLOGI

ID llos¢ | Wys... | Sze... | Dlu... | KUBAT
BP1 8 10 8 495 0,32
BP2 8 10 8 520 0,32
BP3 5 10 8 511 0,20
BP O 8 10 8 181 0,08
L1 13 5 10 644 0,39
L2 5 5 10 374 10,10
PD 1 20 20 701 0,28
PD1 2 22 16 655 0,48
PD2 1 20 20 578 0,22
PD2 1 20 20 588 0,23
PD3 2 20 20 222 10,14
PD4 1 20 20 613 0,21
PD4 1 20 20 629 |0,24
PD5 1 20 20 700 |0,28
PD6 2 16 16 385 10,20
PD7 1 16 16 544 10,14
PD8 1 20 20 645 0,27
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UWAGI:

-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI
PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI )
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNY NALEZY CZYTAC RAZEM Z
PROJEKTAMI BRANZOWYMI
-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM

rzut podiog

Nazwa obiektu:

Budynek gospodarczy (stodota) z przeznaczeniem do
ekspozycji sprzetu rolniczego

Temat projektu:

Budowa budynku ekspozycji sprzetu rolniczego
(odrestaurowanie budynku stodoly jako budynku
ekspozycji sprzetu rolniczego)

Lokalizacja:

dz. nr. 173/1 Basznia Gérna

Inwestor:
Gmina Lubaczéw

37-600 Lubaczéw ul. Jasna 1

Projektowat:
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