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INWENTARYZACJA BUDOWLANA
I. DANE EWIDENCYJNE
Obiekt: Stodota w zagrodzie przy ul. Wspélnej nr 91 w Lisich Jamach
Adres: ULWspbélna 91, Lisie Jamy
dziatka nr ewidencji gruntu 308
Inwestor: Gmina Lubaczéw
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczéw, woj. podkarpackie

PODSTAWA i CEL OPRACOWANIA
Opracowanie wykonano na podstawie :
e Zlecenie Inwestora,

* wizyta w terenie

Celem niniejszego opracowania jest inwentaryzacja techniczna budowlana budynku drewnianej stodoty
zlokalizowanego w Lisich Jamach.

Budynek przeznaczony do rozbiérki oraz odbudowania na terenie Kresowej Osady w Baszni Gérnej, dziatka nr
173/1.

OPIS ARCHITEKTONICZNY - UZYTKOWY OBIEKTU :

Przedmiotowa stodota to budynek drewniany, konstrukcji zrebowej (korpus gtéwny) i czeSciowo sumikowo-
tatkowej (Sciany od potudnia i potnocy, przybudéwka od pétnocy) i stupowej (przybuddéwka od potudniowego-
zachodu).

Podwalina debowa oparta pod wegtami na krotkich odcinkach podmuréwki z kamieni wapiennych na zaprawie
wapienno-glinianej; pod weglem poétnocno-wschodnim, na fgczeniu z przybudéwkg - betonowa,
prostopadtoScienna pecka. Podwalina przy dtuzszych elewacjach, na szerokosci wrét na boisko od wschodu i
zachodu przerwana z pozostawieniem krotkich ostatkéw przy stupach. Podwalina poétnocnej przybudowki
taczona z podwaling gléwnego korpusu za pomocg metalowych ankrow.

Sciany z bruséw, belek i stupéw sosnowych. Sciany potudniowo-zachodniej przybudéwki oszalowane pionowo
deskami. Elementy konstrukcyjne ciosane (belki ptatwi) lub przecierane pitg tracznag (brusy, deski). Brusy w
konstrukcji zrebowej zwegtowane na jaskotczy ogon z krétkimi ostatkami i krytym zamkiem.

Nad gtownym korpusem dach dwuspadowy, krokwiowo-jetkowy, pokryty ocynkowana blachg ptaska, taczong
na felc. Krokwie osadzone w gniazdach wycietych od géry w ptatwiach. Pietki krokwi profilowane, kapice
taczone na naktadke. Narozne krokwie (rog pétnocno- i potudniowo-wschodni) wzmocnione w dolnej czesci
ukoSnymi listwami. taty z waskich desek przybijane do krokwi gwozdziami. Nad przybudéwkami od pétnocy i
potudniowego-zachodu dachy pulpitowe, krokwiowe, pokryte ocynkowang blachg ptaskg bez felcu na tatach z
oszwardw (przybudéwka pn.) i na felc na tatach z potéwek oszwaréw (przybudéwka pd.-zach.); krokwie dachu
nad przybudéwka wtérnie podparte ukosnymi deseczkami. Szczyty dachéw oszalowane pionowo deskami z
pozostawieniem szerokich szpar wentylacyjnych.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWA

1. SC|any fundamentowe -fundamenty budynku w gruncie wykonane z kamienia tamanego

2. SC|any zewnetrzne - SC|any z odstonietymi elementami konstrukcyjnymi. Ostatki dolnej ptatwi przy
stupach flankujgcych otwér przejazdowy na boisko ozdobnie profilowane. Elewacja podtuzna, wschodnia:
jednoosiowa z dwuskrzydtowymi wrotami na osi. Sciany z odstonietymi elementami konstrukcyjnymi. Ostatki
dolnej ptatwi przy stupach wr6t ozdobnie profilowane. Elewacje boczne, pétnocna i potudniowa: Slepe. Scianka
od potnocy z odstonieta konstrukcja sumikowo-tgtkowg przybudéwki, od potudnia - konstrukcjg zrebowg i
sumikowo-tatkowg (korpus gtéwny) i stupowag (przybuddéwka) oszalowang pionowo deskami.

3. Wiezba dachowa z pokryciem - Nad gtownym korpusem dach dwuspadowy, krokwiowo-jetkowy,
pokryty ocynkowang blacha ptaska, taczong na felc. Krokwie osadzone w gniazdach wycietych od goéry w
ptatwiach. Pietki krokwi profilowane, kapice fgczone na naktadke. Narozne krokwie (ré6g potnocno- i
potudniowo-wschodni) wzmocnione w dolnej czeSci ukosnymi listwami. taty z waskich desek przybijane do
krokwi gwozdziami. Nad przybudéwkami od pétnocy i potudniowego-zachodu dachy pulpitowe, krokwiowe,
pokryte ocynkowana blachg ptaskg bez felcu na tatach z oszwaréw (przybuddéwka pn.) i na felc na tatach z
potowek oszwaréw (przybudéwka pd.-zach.); krokwie dachu nad przybudéwkag wtdérnie podparte ukoSnymi
deseczkami. Szczyty dachow oszalowane pionowo deskami z pozostawieniem szerokich szpar wentylacyjnych.
4. Podtogi - W sasiekach niewidoczne podtogi biate z deskami utozonymi poprzecznie do giéwnej osi
budynku. W przybudéwce od pétnocy pierwotnie podtoga biata z poprzecznymi deskami (obecnie widoczne
legary i pozostatosci desek). W przybudéwce od potudniowego-zachodu obecnie brak podtogi. Na powierzchni
boiska gliniane klepisko.

STAN ZACHOWANIA

. fundamenty: odcinki podmuréwki kamiennej w dobrym stanie;

. podwaliny od wschodu i zachodu zmurszate

. zragb gtéwnej czesci budynku w dobrym stanie (ubytki w Scianie pn.); Slady biologicznych szkodnikéw
drewna;

. ptatwie poprzeczne zdeformowane;



. dwuskrzydtowe wrota obluzowane, zapadniete.

. Sciany przybuddwki od pétnocy silnie zniszczone, odksztatcone;

. podtogi: deskowe, w ztym stanie,

. dach (konstrukcja i pokrycie): wiezba i pokrycie dachu w dobrym stanie; wiezba nad przybudéwkg od
pétnocy silnie zniszczona; blacha pokrywajaca stodote i przybudowki, pokryta rdza od strony
zewnatrznej

Stan og6Iny budynku stodoty i komory: dobry.
Stan og6Iny obory: zly.

ROBOTY ROZBIORKOWE

. OPIS TECHNICZNY PROWADZENIA ROBOT ROZBIORKOWYCH ZAKRES ROBOT:

Zakres robot obejmuje rozbiorke wolnostojacego nie uzytkowanego budynku stodoty zlokalizowanego na
dziatce nr ewid. 308 w miejscowosci Lisie Jamy.

Budynek nie jest podtgczony do zadnych mediéw. W budynku nie ma zadnych instalacji. Budynek stodoty jest
budynkiem wolnostojgcym.

Gtéwne parametry charakteryzujace inwestycje to:

Szerokos¢ elewacji frontowej budynku - 17,90 m;

Szerokos¢ elewacji bocznej budynku - 10,80 m;

Powierzchnia zabudowy - 142,88 mz2;

Wysoko$¢ budynku 6,00 m;

Dach dwuspadowy o nachyleniu 35°.

Dach nad oborag o nachyleniu 28°.

Dach nad komorg 12,5°.

Il. KOLEJNOSC WYKONANIA PRAC ROZBIORKOWYCH
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie w nastepujacej kolejnosci :
* zdjecie drewanianych skrzydet drzwiowych

e rozbidrka pokrycia dachowego z blachy ptaskiej budynku stodoty oraz przybudéwek (blach
przeznaczona do ponownego uzytkowania)

» rozbidrka tat drewnianych, ptatwi, krokwi i stolcow,

* rozebranie oszalowania Scian zewnetrznych z desek,

* rozebranie belek

e rozbiérka podwalin,

* rozbidrka elementéw konstrukcyjnych budynku

» rozbidrka drewnianej powaty

e rozbidrka kamiennych stupédw wykonanych z kamienia tamanego,

Przed przystapieniem doprac rozbiérkowych, nalezy wykonaé doktadng dokumentacje fotograficzng obiektu ze
szczegblnym uwzglednieniem detali oraz sposobow tgczenia poszczegbinych elementéw.

Materiat z rozbiérki dachu, Scian i elementéw konstrukcyjnych odpowiednio oznakowaé, przeniesé w
wyznaczone miejsce sktadowania oraz zabezpieczyé przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Uwaga! Blacha pokrywajgca budynek stodoly i przybudéwki, przeznaczona jest do ponownego
zamontowanialll

Po rozebraniu Scian nadziemia oraz rozebraniu fundamentéw wykopy zasypaé piaskiem, zageszczajgc go
warstwami co 30 cm. Po zasypaniu terenu uporzgdkowacé i splantowac.

Prace rozbidrkowe planuje sie tak, by w maksymalnym stopniu odzyska¢ materialy nadajgce sie do
ponownego uzycia.

Rozbiérke Scian drewnianych nalezy wykonaé kolejno, warstwami. W pierwszej kolejnosci nalezy rozebraé
oktadzine drewniang Scian, nastepnie belki - oczep i podwaline. Jako ostatnie demontowaé stupy nosne
konstrukciji.




Dokumentacja fotograficzna
¢ Elewacje

Fot. Elewacja wschodnia



Elewacja p6tnocna

Fot. Elewacja potudniowa




Obora

Fot.wiezby dachowej - obora

Fot. wiok wewnetrzny - obora



Fot. drzwi wejSciowe - obora



Sasisieki
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Fot. sasiek Sciany

Fot. sgsiek $ciana boczna
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Fot. Sgsieki - widok ogblny



Fot. drzwi zachodnie - Widokod wewnatrz
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Fot drzwi wschodme W|dok od zewnatrz .




Fot. mocowanie drzwi do stodoty

Fot. Zawiasy metalowe mocujgce wrota



Fot. komora
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Fot. Pokrycie dachu

Ill. ZASADY BHP

Teren rozbiérki powinien byé w miare potrzeby ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Sktadowisko materiatéw z rozbiorki nalezy wykonaé¢ w spos6b wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia
sie lub spadniecia sktadowanych materiatow.



Prace wykonywaé z podestéw lub lekkich przestawnych rusztowan najpierw na wyzszych poziomach, potem na
nizszych. Materiat z rozbiérki na biezaco usuwaé, aby nie zalegat na placu rob6t. Sukcesywnie demontowac
stolarke drzwiowa.

Materiaty z rozbiérki powinny byé utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m

Odlegtosé stosoéw przy sktadowaniu materiatéw z rozbiérki nie powinna by¢é mniejsza 0,75 m od ogrodzen lub
zabudowan oraz 5,00 m od statego stanowiska pracy.

Zabrania sie prowadzenia rob6t rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych jak : gesta mgla, deszcz
oraz porywisty wiatr. Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do robét rozbiérkowych.

Tren rob6t musi byé wydzielony i ogrodzony; zabronione jest przebywanie ludzi bez nalezytego przygotowania
do prac oraz 0séb trzecich,

Ne wolno zrzucaé jakichkolwiek materiatow, tylko je zsuwaé po drewnianych rynnach.

Nie wolno usuwacé Scian lub innych czesci budynku przez podkopywanie lub podcinanie.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schodow.

Teren rozbiorki powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

Podstawg prawna do przeprowadzania szkolenia pracownikéw stanowi:

. rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeSnia 1997 r. w sprawie ogblnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)
. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr47, poz. 401),

Szkolenie z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako :

o szKkolenie wstepne,

. szkolenie okresowe.

Szkolenie wstepne ogblne (instruktaz ogdlny ) przechodza wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami
BHP oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy ) powinien zapoznaé pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniem, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania na okreslonym stanowisku pracy.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw dzwigu, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higieng pracy na stanowisku pracy sprawuje kierownik budowy -
rozbiorki oraz mistrz budowlany . Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce musza posiada¢ odpowiednie ubrania,
buty i kaski. Uzywany sprzet musi by¢ petnosprawny.



