1) OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Obowigzujgce normy i przepisy.
¢ Projekt techniczny architektury.
e Uzgodnienia miedzybranzowe.

o Warunki przytaczenia.

2 . Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje projekt nastepujgcych instalac;ji:
a) Instalacje oswietlenia podstawowego.

b) Instalacje gniazd 1-fazowych.

¢) Instalacje ochrony od porazen.

3. Bilans mocy

Bilansu mocy dla projektowanego budynku dokonano w czesci obliczeniowej projektu. Moc urzgdzen
zabudowanych w projektowanym budynku po przeliczeniu na moc szczytowg miesci sie w przyznanym
przydziale mocy.

4 . Zasilanie
Projektuje sie zestaw ztgczowo-pomiarowy zabudowany w granicy dziatki wyposazony w:

. roztgcznik bezpiecznikowy z wktadka topikowg 50A gF,
. wytgcznik instalacyjny nadprgdowy (bez cztonu zwarciowego) 25A
. szyne PEN.

W celu zasilenia budynku nalezy od szafki pomiarowej do rozdzielnicy w budynku wykonac linie kablem typu
YKY 4x10mm?2,

5. Tablice rozdzielcze

Projektuje sie jedng tablice rozdzielczg zlokalizowang wedtug rysunkow instalacji. Tablice rozdzielczg nalezy
wykonaé jako modutowg oraz wyposazy¢ w:

¢ rozigcznik gtdwny,
¢ wylgczniki roznicowoprgdowe,
e zabezpieczenia obwodow.
Schemat ideowy instalacji oraz wyposazenie tablicy rozdzielczej przedstawiajg rysunki E1.

6 . Instalacje odbiorcze

6.1 Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje oswietlenia nalezy wykona¢ jako trojprzewodowg przewodami YDY 3x1,5mm?2. Podej$cia do lamp
wykona¢ przewodem typu YDY 3x1,5mm?2w rurkach elektroinstalacyjnych. Poziom $wiatta w pomieszczeniach



zgodny z normg. W instalacji stosowac fgczniki typu ,retro” np. Serie 1930 firmy Hager.

6.2 Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. wykona¢ przewodem YDY 3x2,5 mm? w rurach elektroinstalacyjnych.
Gniazda montowaé¢ w miejscu zdemontowanych. W instalacji stosowaé¢ gniazda typu ,retro” np. Serie 1930
firmy Hager.

6.3 Instalacje gniazd wtyczkowych

Instalacja sity 400/230V obejmuje gniazdo 3- fazowe 16A w garazu. Zasilanie wykonaé przewodem YDY
5x2,5mm2 p/t.

7 . Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym w instalacjach odbiorczych budynku
nalezy zastosowa¢ samoczynne szybkie wylaczenie zasilania.
Do przewodu ochronnego utozonego razem z przewodami fazowymi i neutralnym nalezy przytgczy¢ obudowy
urzgdzenh elektrycznych ktére mogg sie znalez¢ pod napieciem na skutek uszkodzenia izolacji, oraz styki
ochronne gniazd wtykowych 1-fazowych.

Bezwzglednie nalezy zapewnié ciggtosé przewodu PE w catej instalacii.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowe;.

8 . Wytaczniki réznicowo-pradowe

W celu uzupetnienia ochrony podstawowej od porazen i ograniczenia do minimum pradéw porazeniowych,
w tablicach rozdzielcach nalezy zabudowac wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30 mA.

9 . Potaczenia wyréwnawcze

W celu ograniczenia do wartosci bezpiecznych napie¢ wystepujgcych pomiedzy metalowymi urzgdzeniami
zasilanymi z instalacji wewnetrznych budynku np. wody itp., nalezy zabudowa¢ gtéwng szyne uziemiajgcg do
ktérej nalezy podtgczyc:

e przewdd ochronny obwodu rozdzielczego,

¢ metalowe elementy konstrukcyjne budynku,

o metalowe rury wewnetrznej instalacji wody,

10 . Instalacja odgromowa
10.3 Zwody

Zwody na powierzchni dachu nalezy wykona¢ drutem FeZn 8 mm prowadzonym na uchwytach. Zwody nalezy
potaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi za pomocg zaciskow srubowych z dwoma $rubami o $rednicy co
najmniej M6. Wszystkie tgczenia zabezpieczy¢ przed korozjg przez towotowanie.

20.3 Przewody odprowadzajace



Nalezy wykona¢ drutem FeZn 8 mm jako naciggowe. Potaczenia przewoddéw odprowadzajgcych ze
zwodami poziomymi wykonac jako Srubowe z dwoma $srubami o $rednicy co najmniej M6.

Nalezy wykonac¢ 4 przewody odprowadzajace

30.3 Przewody uziemiajace

Przewody uziemiajgce nalezy wykonac tasmg FeZn 35x4 uktadajgc jg po mozliwie najkrotszej trasie miedzy
przewodem odprowadzajgcym, a uziemieniem. Przewody uziemiajgce nalezy potgczy¢ od géry za pomoca
zacisku probierczego srubowego (z dwoma srubami o $rednicy co najmniej M6) z przewodem
odprowadzajgcym, a od dotu za pomocg potgczenia spawanego z uziomem. Dodatkowo przewody
uziemiajgce nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez pomalowanie lakierem asfaltowym do wysokosci 30
cm nad ziemig i do gtebokosci 20cm w ziemi. Zaciski probiercze zabezpieczy¢ przed korozjg przez

towotowanie.

10.4 Uziemienie budynku

Uziemienie budynku wykona¢ jako otokowe tasmg FeZn 35x4. Spawy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.



11 . Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zakres robot: montaz instalacji elektryczne;j

elementy moggce stworzy¢ zagrozenie: praca na wysokosci;

przewidywane zagrozenie: najwiekszym zagrozeniem jest upadek z wysokosci, zagrozenie moze wystgpic
podczas wykonywania wykopdw na uziemienia, porazenie prgdem elektrycznym w czasie uzywania
przeno$nych narzedzi elektrycznych.

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi normami przepisami BHP i sztuka budowlana.




2) OBLICZENIA

1. Bilans mocy

Bilans mocy dla rozdzielnic z ponizszg tabela.

L.P. TABLICA ROZDZIELNI TYP ODBIORU Pi Kj Ps
GLOWNEJ
1 T1 Rozdzielnica T1 6,5 0,7 4,55

Pi — moc zainstalowana
kj — wspotczynnik jednoczesnosci

Ps — moc szczytowa

2 . Obliczenia pradu szczytowego obcigzenia

~ P, 4550
5 VB xcos(p) U, 30,93 %400

7,07[A]

Doboru przekroju przewoddw i urzagdzen zabezpieczajgcych dokonano na schemacie instalaciji.

Spadki napiecia mieszczg sie w granicach okreslonych norma.




