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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotowy remont ulicy Rokitek nalezy do XXV kategorii obiektu budowlanego:

drogi i kolejowe drogi szynowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Rokitek wraz z budowa kanalizacji
deszczowej w ramach ,,Modernizacji ulicy Rokitek w Sandomierzu” na dz. nr ew. 23, 250/1,
250/2, 251, 1443 - obreb Sandomierz Lewobrzezny.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dhugos$¢ odcinka drogi objetego remontem to 450,0 m. Szerokos$¢ remontowanej drogi wynosi
od 3,0 m do 5,0 m. W wawozie skarpy zostaly umocnione plytami azurowymi typu IOMB.
Jezdnia obustronnie obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm utozonym na tawie
Z betonu cementowego C16/20. Na zjazdach do dziatek sgsiadujacych z inwestycja kraweznik

obnizony do wysokosci 2,0 cm ponad nawierzchni¢ jezdni.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

W wyniku badan stwierdzono, Zze na badanym terenie objetym inwestycja podioze
gruntowe (do glebokos$ci wiercen), w rejonie badan buduja osady czwartorzedowe,
reprezentowane przez twardoplastyczna 1 poOtzwarta seri¢ pylasta. Teren przykrywaja
twardoplastyczne nasypy niekontrolowane. Grunty wystepujace w rejonie inwestycji to pyty
lessowe.

Zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu projektowanych wykopow.
Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych w czasie robot budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzenie MTBiGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., przyjmuje
si¢ proste warunki gruntowe oraz pierwsza Kkategori¢ geotechniczng projektowanych

obiektow.



5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE JEGO WPEYW NA SRODOWISKO 1 JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi. Uzyskanie decyzji o $srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwziecia zgodnie z ustawg z dn. 27-04-2001r. Prawo ochrony srodowiska -
nie jest wymagane. Ewentualne oddzialywanie na zdrowie ludzi dotyczy jedynie
zanieczyszczenia powietrza oraz emisji hatasu w trakcie budowy tj. pracy maszyn
budowlanych. Nalezy podkresli¢, Zze niekorzystne oddziatywania begda krotkotrwale i ustapia

z chwilg zakonczenia realizacji inwestycji. Nie wptywaja zatem niekorzystnie na zdrowie ludzi.

5.1 Zapotrzebowanie wody i sposéb odprowadzenia $ciekéw oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie §ciekow sanitarnych — nie dotyczy
Wody opadowe do momentu zakonczenia inwestycji beda odbierane przez teren (jak
dotychczas). Po zakonczeniu robdt i oddaniu inwestycji do uzytkowania wody opadowe

Z jedni, chodnikow i poboczy beda odprowadzane do kanalizacji deszczowe;.

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw pylowych i plynnych

W trakcie prac budowlanych wystapia zwigkszone emisje zanieczyszczen gazowych

Z pracy maszyn z silnikami spalinowymi. Emisje te bedg miaty charakter przejsciowy.

5.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Powstajace w tracie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowac 1 mozna sktadowac
w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposdb wykluczajacy mozliwosé¢
negatywnego wplywu na srodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten
cel pojemnikow oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie robot i tymczasowe sktadowanie
odpadéw winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowac z dala od
drzew i krzewdéw w sposéb uniemozliwiajacy negatywny wptyw na $rodowisko glebowo —
wodne nalezy realizowaé przez stosowanie odpowiednich przegrdd, ogrodzen i szczelnych

membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku
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lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i
niezwlocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie
ilosci odpadéw w postaci opakowan materiatow budowlanych, pozostatosci wyrobow w
formie ztomu stalowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie

odpady powinny by¢ doktadnie zebrane 1 przewiezione na sktadowisko.

5.4 Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczeg6lnosci jonizujgce,
pola elektromagnetyczne i inne zaklécenia, z podaniem odpowiednich parametréw tych

czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Terenami chronionymi przed hatasem, ktére sa w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych prac zakwalifikowano jako obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych norm
hatasu dopuszczalny poziom hatasu w przedziale czasu odniesienia rowny 16 godzinom
wynosi 60 dB (LAegD). Roboty bgda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych.

Prace budowlane w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ rowniez ograniczy¢ rOwnoczesng
prace sprzegtu emitujacego halas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowac przejazdy przez
tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowa¢ ich ilo$¢. Na etapie uzytkowania

inwestycja nie bedzie powodowala nadmiernej ucigzliwo$ci zwigzanej z hatasem.

5.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie inwestycji nie wystgpuje istniejacy drzewostan. Drzewa znajdujace si¢
W poblizu prowadzonych prac nalezy chroni¢ poprzez ostonigcie ich deskami lub matami
stomianymi. Nieznaczny wptyw na $rodowisko wystapi w okresie, gdy beda realizowane
roboty budowlane zwigzane z robotami ziemnymi sprz¢tem mechanicznym. Przedmiotowa
inwestycja nie przewiduje prowadzenia dzialan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia

wod.



6. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

Z uwagi na charakter drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni na ruch kategorii
KR 2. Zageszczenie pod nawierzchni¢ jezdni nalezy kontrolowac na podstawie proby Proctora
lub oprze¢ si¢ na metodzie obcigzen plytowych zgodnie z PN-88/B-04481 ,,Grunty
budowlane”. Wskaznik zageszczenia okre$la¢ zgodnie z BN-77/8931-12 ,o0znaczenie
wskaznika zageszczenia”. Dla poditoza pod nawierzchni¢ jezdni i1 miejsc postojowych W>1,0,
dla podtoza pod nawierzchnie chodnikéw W>0,98.

Nawierzchnie przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi.

Konstrukcja jezdni:
8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
5 cm - podsypka cementowo-piaskowa lub grys frakcji 2-5 mm
25 cm — podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm

20 cm — warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem Rn= 5,0 MPa



