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Tarnobrzeg 30.11.2021

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany pn.. REMONT ULICY ROKITEK WRAZ Z
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]J] W RAMACH ,MODERNIZACJI ULICY
ROKITEK W SANDOMIERZU”, potozony na dz. nr ew. 23, 250/1, 250/2, 251, 1443 - obr¢b
Sandomierz Lewobrzezny
- branza sanitarna -
dla Inwestora: GMINA SANDOMIERZ, PI. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

sporzadzony zostatl zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Piotr Zielinski Dorota Zych



WOJEWODA TARNOBRZESKI
Nr 19/Tbg/98 : : Tarnobrzeg, 1998.06.02

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 112, ust.3i4, art. 14 ust. 1 pkt 4
Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414 z 1994r. z
péin. zm.) oraz § 3 ust. 1, § 4 ust.2, § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporzqdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995r.) i art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego,

nadaje

Panu Piotrowi Wojciechowi ZIELINSKIEMU
ur. 10 maja 1961r. w Tarnobizegu
mgr inz. inZynierii Srodowiska -

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeni:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjuycl i
gazowych.

Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi stanowiq réwnicz
podstawe do :
- kierowania wytwarzaniem elementow sieci, instalacji i urzqdzen:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych oraz
nadzorowania i kontroli technicznej wykonywania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania sieci, instalacji i zzr"qd~e11
wodociqgowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych .
Uprawnienia  budowlane do projektowania  bez ograniczen stanowiq rdwniez
podstawe do sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi
uprawnieniami.

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie a'o Giéwnego ln.spekloza Nacdzoru
Budowlanego w terminie 14 dni od daty jej




PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0024/13 Rzeszéw, 2013 - 06 - 25

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz.U. z 2010 . Nr 243 poz.1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151 § 23 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.),
w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz.267),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

stwierdzamy , ze

Pani DOROTA ZYCH
magister inzynier
/kierunek studiéw- inzynieria srodowiska/
ur. 10 stycznia 1977 r., miejsce urodzenia — Tarnobrzeg
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0087/POOS/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego ( Dz.U. 22000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.).odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Podkarpackiej Okregowej Tzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

mgr inz. Andrzej Mamczur /... .\ /.




Szczegoélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoS$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

Pani Dorota Zych

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Namocy § 151 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.

578 z p6zn. zm.), uprawnienia budowlane uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie

budowlanym.

- oraz do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci

objetej niniejszymi uprawnieniami.
Skiad Orzekajacy PDK o/uﬁ/ /

inz. Stanistaw Dotggowski ..

Otrzymuja:

\1_.)’ani Dorota Zych
zam. Jadachy 283
39-442 Chmielow
2.Gloéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.aa

megr inz. Andrzej Hliniak....4... 52770\l /.

mgr inz. Andrzej Mamczur L///"\/ s
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-PES-S5L-JQU *

Pan Piotr Zielifiski o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0956/03

adres zamieszkania ul. Topolowa 1/2, 39-400 Tarnobrzeg

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-22 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



—= INZYNIEROW
== ’Trﬁ IWDONHICTWA

Zaswiadczenie
& RumErze wenyfi kscyimTT:

PDE-URU-3D-MMS *

Pani Dorota fych o numerze ewidencyjnym PDK/15/0155/13

adres zamieszkania ladachy 283, 39-442 Chmielow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosd cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-18 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okrepowej Izby Infyniendw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elsktronicznym [De. U, 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad
c!cltrmiﬂn:inpﬂhm hcqm:m"r;m podpizem icznym weryfik ym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikste sy
rownowaine pod wrgisdem siutkow prawnych dolumentom epatrzonym podpisami winsnorgoomymi.)

j& poprewnosc danych w ninisjzzym Mnmlumwm:m pOemOCy numEry weryiaoynesn mowinncenia n
stronie Polskiej by Indyniarow Budownictwa www.piib.org. pl lub kontaktujgc sig z bisrem winsciwej Olrezowe] [zby InZynierow
Budownictan.



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Rokitek wraz z budowa kanalizacji
deszczowej w ramach ,,Modernizacji ulicy Rokitek w Sandomierzu” na dz. nr ew. 23, 250/1,
250/2, 251, 1443 - obrgb Sandomierz Lewobrzezny.

W ramach inwestycji projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
w ul. Rokitek z rur strukturalnych DN300 PP SN8 o tgcznej dtugosci 394,10 m, wykonanie
wpustow drogowych, wpustow liniowych, przykanalikow z rur DN200 PP SN8 o taczne;j
dhugosci 50,5 m, oraz studni zelbetowych DN1200.

Projektuje si¢ takze pompownie $ciekow deszczowych o wydajnosci 60 1/s oraz

budowg rurociagu ttocznego z rur D225 PE RC SDR 17, o facznej dlugosci 298,80 m.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa z Inwestorem

- aktualna mapa do celow projektowych
- opinia geotechniczna

- wizja lokalna w terenie

- projekt w branzy drogowe;j

- normy i literatura fachowa.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem sktada si¢ z dzialek gminnych i jest zabudowany
zabudow3 jednorodzinng. Istniejacy teren w pasie drogowym drogi gminnej uzbrojony jest w
rurociaggi gazowe Sredniego i niskiego ci$nienia, rurociggi wody i kanalizacje sanitarng. Brak
jest zorganizowanego odprowadzania wod opadowych - brak jest kanalizacji deszczowe;j.
Teren uzbrojony jest roOwniez w sie¢ energetyczng napowietrzng i1 kablowa oraz sie¢
teletechniczng. Droge przecinaja 2 gazociagi wysokiego cis$nienia.

Wzdhuz drogi, 1 czesciowo pod droga znajduja sie gazociggi niskiego 1 Sredniego
ci$nienia, zaopatrujagce w gaz okolicznych mieszkancow. Gazociggi umieszczone sg na

glebokosci ok. 1,0 m ponizej powierzchni drogi.
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Droga, ul. Rokitek, nie jest wyposazona w kanalizacje deszczowa 1 ulega zalaniu w
trakcie ulewnych deszczy. Droga sptywa takze woda z ulic sasiednich, tj, z nie wyposazone;j
w kanalizacj¢ deszczowa ul. Polnej i z matego odcinka ul. Czachowskiego, zaopatrzonej w
kanalizacje deszczowa. Woda czesciowo wsigka w grunt (droga z ptyt Iomba), a takze

czesciowo sptywa ponizej w ul. II Putku Legionoéw, zalewajac pobliskie posesje.

3.2. Opis projektowanych rozwiazan

W celu zlikwidowania sptywow wod deszczowych i1 podtopien posesji, projektuje si¢
kanalizacje deszczowa, odwadniajaca ul. Rokitek — od skrzyzowania z ul. Czachowskiego, do
najwyzszego punktu drogi w km 0+420m. Za wierzchotkiem drogi w km 0+420m, wody
splywaé¢ beda, tak jak dotychczas, po terenie w przeciwng strong, W Kierunku gminy

Samborzec.

Wody opadowe zebrane zostang w pompowni, na dz. nr 1443 i przestane rurociggiem
ttocznym do kolektora DN600, zlokalizowanego na dz. nr 250/1, na skrzyzowaniu ul. Rokitek
i ul. Czachowskiego.

W zwiazku z tym, Ze na przewazajacej dtugosci drogi, w drodze lub w jej poboczu
zlokalizowane sg sieci gazowe Sredniego i1 niskiego ci$nienia, remont drogi projektuje si¢ tak,
aby w zadnym miejscu niweleta drogi nad gazociggami nie byta nizsza niz obecnie. W
miejscach, gdzie odleglo$¢ od gornej krawedzi rury gazociggu do dolnej powierzchni warstwy
odcinajacej stabilizowanej cementem bedzie mniejsza niz 0,5 m — nalezy zmniejszy¢ grubos¢

tej warstwy do 15 cm, lub zrezygnowac ze stabilizacji cementem tej warstwy.
3.2.1. Sieé¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tlocznej

Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i rurociggu ttocznego
wraz ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami deszczowymi w miejscowosci Sandomierz na
dziatkach nr 23, 250/1, 250/2, 251, 1443 — obr¢gb Sandomierz Lewobrzezny. Kanalizacje
deszczowg grawitacyjng projektuje sie z rur strukturalnych DN300 PP SN8 oraz DN200 PP
SN8 (przykanaliki). Na trasie kanalizacji deszczowej grawitacyjnej projektuje si¢ studnie
kanalizacyjne. Studnie wykona¢ jako zelbetowe, z betonu klasy co najmniej C35/45,
wodoszczelnego >W8, o nasigkliwosci ponizej 5%, mrozoodpornego F150 w wodzie i F50 w
2% NaCl, kregi taczone na uszczelkg. Dna prefabrykowane z wyrobionymi kinetami i z

osadzonymi przej$ciami szczelnymi. W studniach umiesci¢ mijankowo w dwoch rzedach
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stopnie ztazowe w odleglosci pionowej 250 mm = 5 mm oraz poziomej od osi stopni 272 mm
+ 10 mm. Zwienczenia studni w drogach wykona¢ poprzez montaz pierscienia odcigzajacego
oraz ptyty pokrywowej. W razie potrzeby zastosowaé pierScienie wyrdwnawcze, ktorymi
regulowa¢ wysoko$¢ wlazow wzgledem zaprojektowanej rzednej niwelety. Na studniach
kanalizacyjnych nalezy stosowa¢ wtazy zeliwne ryglowane klasy D400 wg normy PN-EN

124:2000, $rednica wlazu wynosi 600 mm.

Pod projektowane wpusty uliczne zastosowaé studzienki betonowe @500, z
prefabrykowanymi dnami, beton klasy min. C35/45, wytrzymato$¢ na zgniatanie kregow -
klasa 30, minimalne obcigzenie pionowe 300 kN, nasigkliwos$¢ betonu - max 5%, taczone na
zaprawe¢. Wlaczenie przewodow kanalizacyjnych wykonaé poprzez przejscia szczelne
systemowe, zabezpieczone uszczelka systemowa.

Zaprojektowano wpusty uliczne z Zeliwa szarego klasy D400 z kolnierzem 1 kratg
wyjmowang, o wysokos$ci korpusu wpustu 150 mm, dtugo$¢ kraty - 620 oraz wpusty liniowe
K1, K14/1 i K15. Wpust liniowy K1 V400 o dtugosci L=4,0 m wykona¢ z trzech segmentow
kanatu liniowego o dt. 1,0 m 1 szeroko$ci kraty 0,4 m oraz skrzynki odptywowej o gt. do dotu
wylotu 1,45 m. Wylot z boku skrzynki. Zastosowa¢ ruszt zeliwny w podtuzne mostki, klasy
D400. Wpust liniowy K14/1 V300 o dtugosci L=3,0 m wykona¢ o szerokos$ci kraty 0,3 m,
wpust liniowy K15 V300 o dlugosci L=5,5 m 0 szerokosci kraty 0,3 m. Zastosowac ruszty
zeliwne w podtuzne mostki, klasy D400.

Kregi studni deszczowych 1 studzienek pod wpusty (tacznie z dnem) zabezpieczy¢ od
zewnatrz za pomocg $rodkow impregnujacych powierzchnie betonowe np. abizolem R + P
lub inng masg uszczelniajaca.

Rurociag tloczny wykona¢ z rur D225 PE RC SDR 17. Rurociag zaprojektowano do
istniejacego kolektora deszczowego DN600, zlokalizowanego w pasie drogowym ul. Rokitek.
Miejscem wiaczenia do istniejgcej sieci jest studnia kanalizacyjna o rzednych
(194,25/192,52). W studni rozpreznej DR zastosowaé klape zwrotng na wylocie rurociggu do
studni.

3.2.2. Pompownia sciekow

Wymagang wydajnos¢ pompowni okre§lono dla splywu miarodajnego ze zlewni,
obliczonego metodg Bogdanowicza-Stachy. Obliczenia wykonano przy zastosowaniu

Kalkulatora Hydraulicznego Wspolczynnika Spltywu Powierzchniowego i przy uzyciu
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Kalkulatora Nat¢zenia Deszczu, firmy Rationalsewer, dla sptywow obliczeniowych ze zlewni,

dla nastepujacych parametrow:

wspotczynniki sptywu, $rednie spadki i powierzchnie zlewni:
o kostka betonowa: y = 0,69, 1= 7%, A =0,258 ha
o teren zielony: v =0,29,1=7%, A=0,51 ha
czestotliwos$¢ deszezu: 50%, tj 1 raz na 2 lata

czas trwania deszczu: 10 min

e natezenie deszezu: 185,2 dm®/s/ha

Sptyw miarodajny: Q = 59,4 dm®/s

Projektuje sic pompownie o $rednicy DN3000 mm, zelbetowa o wydajnosci 60 dm?/s,

wysokos$¢ podnoszenia H = 24 mH,0.

Pompownia nieprzejezdna, wyniesiona 0,2 m ponad powierzchni¢ terenu. Teren wokot

pompowni nalezy utwardzi¢ kostka betonowa w pasie o szerokosci 1,0 m.

Wyposazenie pompowni ma zawierac:

1. Pompy - szt. 2, praca naprzemienna i réwnolegta, wydajnos¢ projektowa przy pracy 2

pomp.

2. Zbiornik wykonany z krggdéw betonowych C35/45.

Wyposazenie zbiornika zawiera (stal 1.4301):

deflektor — stal nierdzewna — szt. 1

podest obstugowy — stal nierdzewna

drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna
porgcz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal
nierdzewna

wlaz wejéciowy kopertowy - stal nierdzewna

konstrukcja pod pompami - stal nierdzewna

kominki wentylacyjne - PCV - 2 szt.

belka wsporcza — stal nierdzewna

prowadnice - stal nierdzewna

tancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna A4
zasuwy z klinem gumowanym DN200 szt. 2 - zeliwo

zawory zwrotne kulowe DN200 szt. 2 - zeliwo

przewody ttoczne DN200 - stal nierdzewna
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potaczenia kotierzowe nierdzewne

elementy zlgczne - stal nierdzewna

potaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca
ztaczki STAL/PE

nasada T-52 z pokrywa + zawoér kulowy 27 - szt. 1

Wvymagania w zakresie prac spawalniczych:

wykonawca posiada wdrozong norme dotyczaca jako$ci w spawalnictwie w
pelnym zakresie wymagan jakosciowych: PN-EN ISO 3834-2

wykonawca zatrudnia spawaczy 1 operatorow urzadzen spawalniczych
spelniajgcych wymagania normy PN-EN 287-1/PN-EN-ISO 9606-1 oraz
Dyrektywy Cisnieniowej 2014/68/UE

wykonawca prac spawalniczych posiada uznang technologi¢ spawania WPQR
zgodng z PN-EN 1SO 15614

wymagany poziom jakosci spoin dla konstrukcji spawanych minimum poziom
"B" wg PN-EN 1SO 5817,

zakres badan nieniszczacych — kontroli wizualnej (VT) wg PN-EN 1SO 17637
oraz kontrola penetracyjna (szczelnosci) (PT) wg PN-EN 1SO 23277

personel wykonujacy badania musi posiada¢ aktualny certyfikat kompetencji w
zakresie badan wizualnych VT-2 oraz badan penetracyjnych PT-2 wg normy
PN-EN ISO 9712

minimum 80% spawdéw do $rednicy DN200 musi by¢ wykonanych metoda
orbitalng w podwojnej] ostonie argonu z potwierdzeniem jakoSci spawu

(wydruk)

Minimalne wyposazenie rozdzielnicy zasilajaco-sterujacej ukladu dwupompowego w

oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS

a) Obudowa rozdzielnicy:

wykonana z poliestru wzmocnionego wtoknem szklanym o stopniu ochrony
min. [P 66, wspotczynniku udarowosci mechanicznej IK 10 z uszczelkg PUR,
odporna na promieniowanie UV,
wyposazona w drzwi wewngtrzne z tworzywa sztucznego odporne
na promieniowanie UV, na ktérych sa zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
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o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii 0gdlnej,
= awarii pompy nr1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wylacznik gtoéwny zasilania z ostong stykow,
o przetacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy recznej,
o stacyjka z kluczem (umozliwiajaca rozbrojenia alarmu),
o wymiarach minimum: 800(wysoko$¢) x 600(szerokos¢) x 300(gtebokosc),
wyposazona w ptyt¢ montazowa z blachy ocynkowanej o grubos$ci 2mm,
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewngtrznych,
posadowiona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz
wszystkich kabli (np. zasilajacych, od czujnikow plywakowych i sondy
hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy rozdzielnicy

zasilajaco-Sterowniczej, cokot odporny na promieniowanie UV.

b) Urzadzenia elektryczne:

modul telemetryczny GSM/GPRS

czujnik poprawnej kolejnosci 1 zaniku faz

uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie
przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp
wylacznik réznicowopradowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody
odbiorcze

gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-
pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed
przecigzeniem i zanikiem napigcia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wytacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart / gwiazda-trojkat
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zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wej$ciami dla zasilania sygnatu
dzwigckowego i optycznego

wylacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym
0-4m H,0 wraz z dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

antena dla sygnalu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym
od uzyskania poprawnego poziomu sygnatu na obiekcie

wtyk do podiaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

ogranicznik przepie¢ klasy C.

Rozdzielnice zasilajaco-sterownicze przepompowni S$ciek6w maja posiadaé

Europejski Certyfikat Jakosci ‘CE’.

C) Sterowanie w oparciu o modul telemetryczny GSM/GPRS, do ktorego wchodza

nastepujace sygnalty (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢

wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

wejscia (24VDCO):

o tryb pracy automatycznej pompowni

o zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidiowe)

o potwierdzenie pracy pompy nr 1

o potwierdzenie pracy pompy nr 2

o awaria pompy nr 1 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego 1 zawilgocenia pompy jesli posiada

o awaria pompy nr 2 — kontrola wytacznika silnikowego, zabezpieczenia
termicznego i1 zawilgocenia pompy jesli posiada

o kontrola otwarcia drzwi

o kontrola poziomu suchobiegu — ptywak

o kontrola poziomu alarmowego (przelania) — ptywak

o kontrola rozbrojenia stacyjki

wejscia analogowe (4...20mA):
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o sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony
bezpiecznikiem 32mA

o sygnat z przektadnikow pradowych (4...20mA)

wyj$cia (zalaczanie przekaznikoéw napigciem 24VDC):

o zatgczanie pompy nr 1

o zalgczenie pompy nr 2

o zalaczenie sygnatlu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza
pompowni

o zalaczenie rewersyjne pompy nr 1 (opcjonalnie)

o zalagczenie rewersyjne pompy nr 2 (opcjonalnie)

o zalagczenie wyj$cia wlamania — do podlaczenia niezaleznej centralki

alarmowej (opcjonalnie)

d) Wyposazenie i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiang
danych z istniejaca stacja bazowa
zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wej$¢ binarnych
16 wyjs¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokolu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:
o zasilania sterownika
o poziomu sygnalu GSM - minimum 3 diody lub wartos¢ na
wyswietlaczu HMI
o poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany
= zalogowany
o poprawnos$ci zalogowania do sieci GPRS:

= |ogowanie do sieci GPRS
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= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
o aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony P40

temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotnos¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napiecie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

e) Wymagania modutu telemetrycznego:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wejs¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujagcej w ramach ustlugi GPRS
(ORANGE, PLUS) w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
stanow alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnatu z
ptywakow 1 sondy hydrostatycznej i na podstawie rozkazoéw przesylanych ze
Stacji Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie,
blokada pracy rownolegtej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu
wystanego ze stacji operatorskiej
podglad 1 sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu 1 stanie
przepompowni:
o brak karty SIM
o poprawnos¢ PIN karty SIM
o Dbledny PIN karty SIM
o zalogowanie do sieci GSM
o zalogowanie do sieci GPRS
o wejScia i wyjscia sterownika

o aktualny poziom $ciekdw w zbiorniku
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o nastawiony poziom zatgczenia pomp

o nastawiony poziom wylaczenia pomp

o nastawiony poziom dotgczenia drugiej pompy

o liczba zalaczen kazdej z pomp

o liczba godzin pracy kazdej z pomp

o prad pobierany przez pompy

o poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
e zmiana podstawowych parametrOw pracy przepompowni, po wczesniejszej

autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:

o poziomu zatgczenia pomp

o poziomu wylgczenia pomp

o poziomu dotgczenia drugiej pompy

o zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej

o zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
e prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatoéw o biezacych awariach:

o kazdej z pomp

o zasilania

o wystgpieniu poziomu suchobiegu

o wystapieniu poziomu przelewu

o blednym podiaczeniu ptywakow

o sondy hydrostatycznej

o wlamaniu

e naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia

automatyczne przetaczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego

czasu pracy z mozliwoscig wytaczenia opcji

blokada zalaczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwos¢ zatagczen pomp, funkcja z mozliwosciag wytaczenia
(opcja)

e zliczanie czasu pracy kazdej z pomp

zliczanie liczby zatgczen kazdej z pomp

pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in. (OPCJA):
o pobieranej mocy

o zuzytej energii
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o napigcia na poszczegolnych fazach
e mozliwos¢ podlaczenia sygnatu wltamania do zewnetrznej, niezaleznej centralki
alarmowej.
PROTOKOL KOMUNIKACJI OKRESLONY I ZGODNY Z TRYBEM PRACY
MODULU MODBUS RTU

f) Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza pomp ma zapewniac:

e naprzemienng prac¢ pomp

e automatyczne przelaczenie pomp w chwili wystgpienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

e kontrole termikow pompy i wylacznikéw silnikowych

e funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie S$ciekdOw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy rgcznej

e W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prace pompowni w oparciu o
sygnal z dwoch ptywakow

e kompatybilnos¢ z istniejacym systemem monitoringu.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetniac¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci
elektromagnetycznej 2014/30/UE — EMC.

Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza ma spetnia¢ zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN
61439 — 1:2011 oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapigciowej
2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca
przepompowni $ciekOw wraz z rozdzielnicami zasilajgco-sterowniczymi zawierajacymi
oprogramowanie istniejgcego systemu monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla
potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych kart telemetrycznych zapewnia dostawca
systemu monitoringu.

PARAMETRY POMP | ZBIORNIKA:

Zbiornik przepompowni z kregow

Lp. betonowych C35/45 [wymiary mm]

Pompy zatapialne
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3000 x 6100

g;/xgomierz U SL 1.75.100.130.2.52S.S.N.51D.A
Rokitek ' przewody ttoczne DN200 0 mocy 13,0 kW kazda

Nowo budowana sieciowa przepompownia $ciekow opisana w projekcie
budowlanym oraz w SIWZ ma by¢ objeta rozbudowa istniejacego systemu wizualizacji i
monitoringu w oparciu o pakietowa transmisje danych GPRS, ktory jest zainstalowany i
funkcjonuje w miejscowosci Sandomierz.

Oprogramowanie nowej przepompowni ma by¢ zintegrowane i kompatybilne
z istniejacym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowaé poprzez
naniesienie nowej przepompowni $ciekow na istniejacej mapie synoptycznej w Stacji
Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora gminnych  Sieci
kanalizacyjnych. Jednoczesnie Inwestor zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy system
sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢
Zmieniony na inny. Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwosci wspoldzialania dwoch czy
wiecej odmiennych systeméw sterowania i monitoringu z uwagi na Kkoszty przyszlej

eksploatacji przepompowni sieciowych.

3.2.3. Skrzyzowania z istniejaca infrastruktura
Na trasie przebiegu projektowanej kanalizacji deszczowej wystapia skrzyzowania z
istniejagcymi wodociggami, istniejaca kanalizacjg sanitarng, istniejgcymi gazociggami oraz
kablami telekomunikacyjnymi i energetycznymi. Zabezpieczenie skrzyzowan kanalow

deszczowych i rurociggdw tlocznych z istniejacg infrastruktura:

1. Skrzyzowanie Z istniejacym wodociagiem

Przewod kanalizacji deszczowej i rurociag tloczny, powinien krzyzowac si¢ z
wodociggiem z zachowaniem odleglosci pionowej od zewnetrznej Scianki kanalizacji do
zewngtrznej $cianki wodociggu min. 0,2 m, ale w przypadku realizacji skrzyzowania z
uzyciem metod bezwykopowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Kanalizacje
deszczowa prowadzi¢ wzdtuz wodociggu w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 m.

Wszystkie skrzyzowania i prowadzenie rownolegte wzgledem innych sieci, nalezy wykona¢ z

zachowaniem warunkéw normy PN-92/B-01706.
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W przypadku nie zachowania powyzszych odlegltosci, w miejscu skrzyzowania wykonac
zabezpieczenie wodociagu uktadajac na nim rury dwudzielne zabezpieczone z dwu stron
przed zamuleniem:

— na wodociagu rurg dwudzielna np. AROT D160.

2. Skrzyzowania z istniejaca siecia gazowa

Przewodd kanalizacji deszczowej powinien krzyzowaé si¢ z gazociagiem z zachowaniem
odlegtosci pionowej od zewnetrznej $cianki gazociggu do zewnetrznej Scianki kanalizacji
min. 0,2 m, ale w przypadku realizacji skrzyzowania z uzyciem metod bezwykopowych
odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ min. 0,5 m. Skrzyzowania nie wymagaja zabezpieczenia.
Kanalizacj¢ deszczowa i rurociag ttoczny, prowadzi¢ wzdhuz gazociggu w odleglosci nie
mniejszej niz 0,5 m.

3. Skrzyzowania z kablami energetycznymi

Wszystkie prace w rejonie skrzyzowan z urzadzeniami energetycznymi powinny byc¢
prowadzone r¢cznie, pod nadzorem Posterunku Energetycznego w Sandomierzu. W miejscu
skrzyzowania z kanalizacjg i rurociggiem tlocznym, wykona¢ zabezpieczenie kabli uktadajac
na kazdym kablu rury dwudzielne zabezpieczone z dwu stron przed zamuleniem:

na kablach WN i SN rury dwudzielne np. AROT A 160 PS koloru czerwonego,
na kablach NN rury dwudzielne np. AROT A 110 PS koloru niebieskiego.

4. Skrzyzowania z istniejaca kanalizacija sanitarna

Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej i rurociggu ttocznego z

kanatami kanalizacji sanitarnej, nie wymagaja zabezpieczenia.

5. Skrzyzowanie z kablami teletechnicznymi

W miejscach skrzyzowania z kanalizacja deszczowa wykona¢ zabezpieczenie kabli
uktadajac na kazdym kablu rury dwudzielne zabezpieczone z dwu stron przed zamuleniem,
np. AROT typ A 110PS koloru niebieskiego, dtugosci 1 = 2,0 m. SkrzyZzowania z kanalizacja

teletechniczng, nie wymagajg zabezpieczenia.

3.2.4. Roboty ziemne

Podczas wykonywania prac ziemnych nalezy szczegdlnie uwaza¢ na podziemne

uzbrojenie terenu. Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy doktadnie 1 szczegdtowo
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przeanalizowa¢ tras¢ rurociaggow pod katem skrzyzowan z istniejgcym — podziemnym
uzbrojeniem w rurociaggi, kable elektryczne, itp. Niweleta remontowanej drogi
zaprojektowana zostala tak, aby rzedne powierzchni na odcinkach prowadzenia wzdhuz drogi
gazociggow istniejacych, byly nie nizsze niz obecnie.

Projektuje si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych — umochionych. Wykopy
szeroko przestrzenne o §ciankach pochylych moga by¢ wykonane w otwartej przestrzeni.

Miejsce czasowego odwozu ziemi z wykopu zorganizuje i bedzie utrzymywal
Wykonawca. Nadmiar ziemi z wykopow, Wykonawca podda utylizacji zgodnie z
obowigzujacym prawem i ustawg o odpadach. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod
powierzchniowych, oraz barierami i tasma ostrzegawcza przed dostaniem si¢ na teren budowy
0sOb niepowotanych.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych 1 montazowych nalezy stosowaé si¢ réwniez do
instrukcji podanych przez wybranego producenta rur.

Roboty ziemne — wykopy - moga by¢ wykonane maszynowo w otwartej przestrzeni,
natomiast w poblizu istniejacych budynkow i istniejgcego uzbrojenia (kable energetyczne,
sie¢ gazowa, sie¢ wodociggowa lub kanalizacyjna, itp.) oraz w poblizu napowietrznej sieci
energetycznej lub telekomunikacyjnej roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z BN-83/8836-
02 ,,Przewody podziemne — Roboty zimne — Wymagania i badania przy odbiorze”.

Szerokos¢ dna wykopu na prostych odcinkach powinna by¢ wigksza co najmniej o 0,4
m od zewngtrznej $rednicy rury i nie moze by¢ mniejsza od 0,8 m. Podczas wykonywania
prac ziemnych nalezy szczegdlnie uwaza¢ na podziemne uzbrojenie terenu. Cato$¢ robot
ziemnych wykona¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych

przepisow branzowych 1 BHP.

Posadowienie rur i studni

Projektowane rurociggi ukladane bedg na glgbokosci do 3,75 m a pompownia na

glebokosci 6,2 m. Projektuje si¢ catkowita wymiane gruntu z wykopdw na piasek.

Rurociagi utozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm. Rury utozone w wykopach
powinny by¢ obsypane warstwg ochronng piasku co najmniej na wysokosci 30 cm ponad
Sciankg kanatlu. Zaleca si¢ ubicie obsypki po obu stronach recznie ubijakiem drewnianym.
Zageszczenie obsypki do Is = 0,95. Zasypke piaszczysta zagesci¢ do Is = 0,95 dla terenow

zielonych i Is = 1,0 dla pasa drogowego i trenéw utwardzonych. Dla zagl¢bienia wigkszego
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niz 1,0 m dla terenéw utwardzonych i pasa drogowego wspdiczynnik Is nie moze byc

mniejszy niz Is = 0,97. Obsypke studni i pompownia wykona¢ analogicznie jak kanatow.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypanych wykopéw nalezy badaé, w odstepach nie

wiekszych niz co 50 m.

Stabilnos¢ wbudowanych rur polipropylenowych i polietylenowych zalezy od
staranno$ci wykonania ich posadowienia oraz zageszczenia obsypki i zasypki. Nalezy przy
tym bezwzglednie przestrzega¢ podanych stopni zaggszczenia i wytycznych zawartych w
instrukcjach firmowych.

Pompowni¢ nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowo — zwirowej,

grubosci 20 cm.

Szczelno$¢ kanatéow grawitacyjnych i studzienek kanalizacji deszczowej sprawdzié
poprzez zalanie ich do wysokosci 0,5 m ponizej powierzchni terenu lub ponizej przerwy pod
pierscieniem odcigzajacym najnizej potozonej studni i jednoczesnie min. 0,5 m powyzej gory
kanatlu najwyzej potozonej studni. Po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody nie moga
wystepowac dalsze ubytki wody.

Szczelno$¢ rurociagu ttocznego, nalezy sprawdzi¢ woda na ci$nienie 6 bar, w czasie 1
h, po ustabilizowaniu si¢ ci$nienia w przewodzie.

Ze wzgledu na wystepowanie zwierciadta wody gruntowej ponizej dna wykopu, nie
ma koniecznosci statlego jego odwadniania. Jednakze w zwigzku z mozliwymi opadami
deszczu, nalezy przewidzie¢ konieczno$¢ okresowego odwaniania wykopow pompami
szlamowymi.

Wszystkie roboty ziemne wykonywaé nalezy zgodnie z normg PN-B-06050 Roboty

ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Odtwarzanie terenu nieutwardzonego

Na terenach zielonych w miejscach lokalizacji inwestycji nalezy zdja¢ warstwe
humusu i odtozy¢ poza terenem robot celem ponownego zagospodarowania po zasypce
wykopu. Po zakonczeniu prac wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia stanu
pierwotnego na danych dziatkach. Wykop po zasypaniu powinien by¢ wyrownany, przykryty
warstwg zdjetego wczesniej humusu, a wszystkie elementy na dziatce (murki, przejscia,

dojazdy) odtworzone.
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3.2.5. Warunki wykonania i odbioru

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym
opisie, obowigzujacymi przepisami i normami a takze ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano — montazowych” t. II — ,,Roboty sanitarne i przemystowe” a przy
pracach z rurociggami z tworzyw sztucznych zgodnie z,Warunkami technicznymi
wykonania 1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” — wyd. przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji — Warszawa 1996 r., oraz w oparciu
o instrukcje firmowe dla montazu sieci z rur polietylenowych.

Mozna zastosowaé rury i urzadzenia inne niz wskazane, pod warunkiem ich
réwnowaznosci, tzn., ze parametry bedg miaty nie gorsze od zaprojektowanych.

Wszystkie materiaty, armatura i urzadzenia musza mie¢ aktualne dopuszczenia do
wytwarzania i obrotu. Proby szczelnosci instalacji wykona¢ zgodnie z warunkami
okreslonymi w poprzednich punktach.

Po wykonaniu wszystkich rurociaggéw wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna, ktora

nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego.
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