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Tarnobrzeg 30.11.2021

Os$wiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany w branzy drogowej pn.. REMONT ULICY
ROKITEK WRAZ Z BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE] W RAMACH
,»,MODERNIZACJI ULICY ROKITEK W SANDOMIERZU”, polozony na dz. nr ew. 23,
250/1, 250/2, 251, 1443 - obrgb Sandomierz Lewobrzezny
dla Inwestora: GMINA SANDOMIERZ, P1. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wojciech Nanek



WOJEWODA PODKARPACKI
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15
R.XII.A -7131/32/01 Rzeszow, 2002 - 06 - 14

DECYZJA
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawic art. 13 ust. 1 pkt 112, ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 113 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdZn. zm.)
oraz arl.62 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz.U.Nr.5 poz.42 z2001r. i zm. Dz UNr.23 poz.221 z2002r.)  oraz
§4ust. 21§ 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic (Dz. U. Nr 8 poz. 38
7 1995 r.) 1 art. 104 Kodcksu postgpowania administracyjnego (jednolity tekst: Dz, U. Nr 98 poz. 1071
22000 1.), po ustaleniu, 7¢ spelnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po

zlozeniu egzaminu na uprawnicnia budowlanc z wynikiem pozytywnym

Pan WOJCIECH NANEK
magister inzynier budownictwa
ur. 6 sierpnia 1969r. w Bochni
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. K- 107/02

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi,
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Warszawic, za posrednictwem Wojewody Podkarpackicgo, wterminic 14 dni od daty jej
otrzymania.

Otrzymuja:
Pan mgr inz. Wojciech Nanek /-
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=1\ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o num erze we ryfikacy|mym:

PDK-WMY-I1E-GAL *

Pan Wojciech Nanek o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0175/03

adres zamieszkania Zwierzyniecka 20/30, 39-400 Tarnobrzeg

jest czZlonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalfikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-29 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgoy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Infynierdw Budownidwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronizne opatrzone bezpiecmym podpisem elektronicznym weryfikowanym pry pomocy wainege kwalifikowane go certyfikatu sa
rownowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wiasnorgcnymi)

* Weryfikacje poprawnescl danych w niniejszym zadwiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacy|ne go zafwiadeze nia na
stronie Pelskie] lzby Intynierdw Budownictwa www.pliborg.pl lub kontaktulge sig 2 blurem wiasdwe| Okregowe] lzby Indynierdw
Budownictwa



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Rokitek wraz z budowg kanalizacji
deszczowej w ramach ,,Modernizacji ulicy Rokitek w Sandomierzu” na dz. nr ew. 23, 250/1,

250/2, 251, 1443 - obreb Sandomierz Lewobrzezny.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem — Gmina Sandomierz

b) Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,

¢) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zmianami),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z p6zn. zmianami),

e) Ustawy, normy, warunki techniczne i normatywy zwigzane z projektowang
inwestycja,

f) Wizja lokalna w terenie.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja objeta niniejszy opracowaniem jest polozona w zachodniej czg¢sci miasta
Sandomierz, pomiedzy ulica Czachowskiego a zachodnig granicg miasta (w kierunku
Kobiernik). Opracowanie obejmuje odcinek ulicy Rokitek dlugosci 450 m od ulicy

Czachowskiego. Prace zostang zrealizowane na dziatkach Inwestora.

4. CEL INWESTYCJI

Celem inwestycji jest poprawa warunkéw ruchu na drodze gminnej — ul. Rokitek,
bedacej droga dojazdowa do przylegtych zabudowan jednorodzinnych. Realizowane to bedzie

poprzez wykonanie nowej nawierzchni (wraz z wymiang catej konstrukcji drogi) oraz budowe



kanalizacji deszczowej dla sprawnego odprowadzenia wody z jezdni i poboczy, co zabezpieczy

przylegte dziatki przed zalewaniem woda z drogi.

5. ZAGOSPODAROWANIE TERENU — ISTNIEJACE

Teren objety opracowaniem sktada si¢ z dzialek gminnych 1 jest zabudowany zabudowa
jednorodzinng. Istniejacy teren w pasie drogowym drogi gminnej uzbrojony jest w rurociagi
gazowe $redniego 1 niskiego ci$nienia, rurociggi wody i kanalizacje sanitarng. Brak jest
zorganizowanego odprowadzania wod opadowych - brak jest kanalizacji deszczowej. Teren
uzbrojony jest rowniez w sie¢ energetyczng napowietrzng i1 kablowa oraz sie¢ teletechniczna.
Droge przecinajg 2 gazociggi wysokiego ci$nienia. Wzdhuz drogi, i czeSciowo pod droga
znajduja si¢ gazociagi niskiego i $redniego cis$nienia, zaopatrujagce w gaz okolicznych
mieszkancow. Gazociaggi umieszczone sg na glgbokosci ok. 1,0 m ponizej powierzchni drogi.

Droga, ul. Rokitek, nie jest wyposazona w kanalizacj¢ deszczowgq i ulega zalewaniu
w trakcie ulewnych deszczy. Droga sptywa takze woda z ulic sasiednich, tj, z ul. Polnej
i czesciowo z ul. Czachowskiego. Woda cz¢$ciowo wsigka w grunt (nawierzchnia z ptyt
IOMB), a czgsciowo sptywa ponizej w ul. II Putku Piechoty Legiondéw, zalewajac pobliskie

posesje.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1. Zalozenia projektowe

— klasa techniczna — droga dojazdowa - D,

— predkos$¢ projektowa — 30 km/h (dla uspokojenia ruchu),

— no$nos¢ nawierzchni — 115 kN/os,

— kategoria ruchu —KR 2,

— szerokos¢ jezdni —zmienna od 3,0 do 5,0 m

— szerokos$¢ pobocza —zmienna od 0,0 do 2,0 m

— przekroj drogi — uliczny, jednojezdniowy,

— pochylenie poprzeczne jezdni — 2% w kierunku wpustéw kanalizacji

deszczowej (linia sptywu),



6.2. Rozwiazania sytuacyjne

Ulica Rokitek zostata zaprojektowana o przekroju ulicznym (obustronnie obramowana
kraweznikiem). Jezdnia szerokosci od 3,0 do 5,0 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej
grubosci 8 cm. Odcinkami wzdhiz jezdni pobocze szerokosci do 2,0 m o nawierzchni z kostki
betonowej kolorowej grubosci 8 cm. Skarpy $cian wawozu umocnione zostaty plytami

azurowymi typu IOMB.

6.3. Rozwiazania wysokoSciowe

Niweleta remontowanej ulicy Rokitek zostala dostosowana do istniejacych nawierzchni
ulic: Czachowskiego, Polna, II Putku Piechoty Legionéw oraz przyleglego terenu,
umozliwiajac dojazd do sgsiadujacych dziatek. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano
jako 2% w kierunku projektowanych wpustow kanalizacji deszczowej. Pochylenie podtuzne

nawierzchni drogi zaprojektowane zostato w zakresie od 1,58 do 17,66%.

6.4. Odwodnienie drogi

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ budowe kanalizacji deszczowe;.
Odpowiednie pochylenia poprzeczne i podtuzne nawierzchni jezdni 1 poboczy sprawnie
odprowadza wody deszczowe do projektowanych wpustow i dalej do kolektora kanalizacji

deszczowe;j.

6.5. Rozwiazania konstrukcyjne

Z uwagi na charakter drogi zaprojektowano konstrukcje nawierzchni na ruch kategorii
KR 2. Zaggszczenie pod nawierzchni¢ jezdni nalezy kontrolowa¢ na podstawie proby Proctora
lub oprze¢ si¢ na metodzie obcigzen ptytowych zgodnie z PN-88/B-04481 ,,Grunty budowlane”.
Wskaznik zageszczenia okresla¢é zgodnie z BN-77/8931-12 ,oznaczenie wskaznika
zageszezenia”. Dla podtoza pod nawierzchnig jezdni 1 miejsc postojowych W>1,0, dla podtoza
pod nawierzchnie chodnikow W>0,98.

Nawierzchnie przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi.

Konstrukcja jezdni:
8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j

5 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa lub grys frakcji 2-5 mm
8



25 cm — podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm
20 cm — warstwa odcinajaca z piasku stabilizowanego cementem R,= 5,0 MPa
Uwagal!
Jezeli odleglos$¢ od gornej powierzchni rury gazowej do dolnej powierzchni konstrukcji
drogi bedzie mniejsza niz 50 cm nalezy zmniejszy¢ w-we¢ odcinajgcg o 5 cm lub wykonaé

w catosci tylko z piasku.

Umocnienie skarp:
10 cm — plyta azurowa typu IOMB

10 cm - podsypka z piasku tamanego

6.6. Ruch pieszych

Projektowany remont ulicy Rokitek zapewnia mozliwo$¢ poruszania si¢ pieszych na
zasadach ogdlnych. Przy braku chodnika piesi winni poruszac si¢ przy ,,lewej” krawedzi jezdni

w stosunku do kierunku ruchu, zachowujac szczegdlng ostroznos¢.

6.7. Zestawienie powierzchni

— nawierzchnia jezdni z kostki betonowe;j —1700,0 m?,
— nawierzchnia poboczy z kostki betonowe;j —450,0 m?
— powierzchnia umocnienia skarp ptytami typu IOMB —1200,0 m?,



