STUDZIENKA DN500 Z WPUSTEM
ULICZNYM

Widok z géry na wpust
uliczny

Wopust uliczny z Zeliwa szareqo klasy D400 z
kotnierzem i kratg wyjmowang, wysoko$¢ korpusu
wpustu 150 mm, dtugos$¢ kraty - 620 mm,
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UWAGI:

1. Projektowane studzienki wykona¢ jako betonowe @500, prefabrykowane klasy min. C35/45,
wytrzymato$é na zgniatanie kregéw - klasa 30, minimalne obcigzenie pionowe 300 kN,
nasigkliwo$¢ betonu - max 5%, tgczone na zaprawe.

2. Wigczenie przewodoéw kanalizacyjnych wykonaé poprzez przejécia szczelne systemowe,
zabezpieczone uszczelka systemowa.

3. Zastosowa¢ plyty posrednie PPW 980/490/100 oraz wpusty uliczne z zeliwa szarego klasy
D400 z kothierzem i kratg wyjmowana, wysoko$¢ korpusu wpustu 150 mm, diugos¢ kraty -
620 mm.

4. Kregi studni (fgcznie z dnem) zabezpieczyé od zewnatrz za pomoca srodkéw
impregnujgcych powierzchnie betonowe np. abizolem R + P lub inng masg uszczelniajgca.

5. Zagtebienie dna przykanalikéw K14/1 i K14/2 projektuje sie na gtebokosci 2,09 m (K14/1) i
1,89 m (K14/2).
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