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CZESC OPISOWA

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowana budowa sieci kanalizacji deszczowej nalezy do XXVI kategorii obicktu
budowlanego: sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze,

wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesytowe.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Rokitek wraz z budowa kanalizacji
deszczowej w ramach ,,Modernizacji ulicy Rokitek w Sandomierzu” na dz. nr ew. 23, 250/1,
250/2, 251, 1443 - obreb Sandomierz Lewobrzezny.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa Kanalizacja deszczowa grawitacyjna | Rurocigg ttoczny

Dhugo$¢ [m] 394,10 50,50 298,30

Materiat, srednica | DN300 PP SN8 DN200 PP SN8 D225 PE RC SDR 17

Pompownia $ciekow deszczowych: wydajnosé 60 dm®/s (216 m%/h)

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

W wyniku badan stwierdzono, Ze na badanym terenie objetym inwestycja podioze
gruntowe (do glebokosci wiercen), w rejonie badan buduja osady czwartorzedowe,
reprezentowane przez twardoplastyczna 1 polzwartg seri¢ pylasta. Teren przykrywaja
twardoplastyczne nasypy niekontrolowane. Grunty wystepujace w rejonie inwestycji to pyly
lessowe.

Zwierciadto wody gruntowej znajduje si¢ ponizej poziomu projektowanych wykopow.
Nie przewiduje si¢ wystepowania wod gruntowych w czasie robot budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzenie MTBiGM, poz. 463 z dnia 25 kwietnia 2012 r., przyjmuje
si¢ proste warunki gruntowe oraz pierwsza kategori¢ geotechniczng projektowanych

obiektow.



Projektowane studnie, kanaty i rurociggi projektuje si¢ posadowi¢ w wykopach na
podsypce piaskowej, z obsypka i zasypka piaskowa, zaggszczang warstwami. Projektuje si¢

calkowita wymiang gruntu w wykopach na grunt piaszczysty.

5. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE JEGO WPEYW NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowata zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia ludzi. Uzyskanie decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewzigcia zgodnie z ustawa z dn. 27-04-2001r. Prawo ochrony $rodowiska -
nie jest wymagane. Ewentualne oddzialywanie na zdrowie ludzi dotyczy jedynie
zanieczyszczenia powietrza oraz emisji hatasu w trakcie budowy tj. pracy maszyn
budowlanych. Nalezy podkresli¢, ze niekorzystne oddziatywania bedg krotkotrwale i ustapia z

chwilg zakonczenia realizacji inwestycji. Nie wptywajg zatem niekorzystnie na zdrowie ludzi.

5.1 Zapotrzebowanie wody i sposéb odprowadzenia Sciekow oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie §ciekow sanitarnych — nie dotyczy

Projektuje sie pompownie wod deszczowych o wydajnoscei 60 I/s (216 m*/h).

5.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachéw pylowych i plynnych

W trakcie prac budowlanych wystapia zwigkszone emisje zanieczyszczen gazowych z

pracy maszyn z silnikami spalinowymi. Emisje te bedg miaty charakter przej$ciowy.
5.3 Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpadow

Powstajace w tracie robdt przygotowawczych odpady nalezy segregowac i mozna
sktadowa¢ w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposob wykluczajacy
mozliwo$§¢ negatywnego wplywu na $rodowisko przez stosowanie odpowiednich
przeznaczonych na ten cel pojemnikéw oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie robot i
tymczasowe sktadowanie odpadoéw winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem,

gruz sktadowac z dala od drzew 1 krzewow w sposdb uniemozliwiajacy negatywny wplyw na

4



srodowisko glebowo — wodne nalezy realizowa¢ przez stosowanie odpowiednich przegrod,
ogrodzen i szczelnych membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki posegregowane materiaty
przeznacza¢ do odzysku lub jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego
celu podmioty i niezwlocznie wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych
powstang niewielkie ilosci odpadow w postaci opakowan materiatow budowlanych,
pozostatosci wyrobow w formie ztomu stalowego, drewna budowlanego, kruszyw
naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ dokladnie zebrane i przewiezione na

sktadowisko.

5.4 Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegélnosci jonizujace,
pola elektromagnetyczne i inne zakldcenia, z podaniem odpowiednich parametrow tych

czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Terenami chronionymi przed hatasem, ktére sa w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych prac zakwalifikowano jako obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych norm
hatasu dopuszczalny poziom hatasu w przedziale czasu odniesienia réwny 16 godzinom
wynosi 60 dB (LAegD). Roboty bgda prowadzone w bezposrednim sgsiedztwie budynkow
mieszkalnych jednorodzinnych.

Prace budowlane w sgsiedztwie terendéw objetych ochrong przed halasem nalezy
prowadzi¢ wytacznie w porze dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ rowniez ograniczy¢ rOwnoczesng
prace sprzetu emitujacego hatas o duzym natezeniu oraz tak zorganizowaé przejazdy przez
tereny zabudowy mieszkaniowej by zminimalizowa¢ ich ilo$¢. Na etapie uzytkowania

inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z halasem.

5.5 Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Na terenie inwestycji nie wystgpuje istniejacy drzewostan. Drzewa znajdujace si¢ w
poblizu prowadzonych prac nalezy chroni¢ poprzez ostonigcie ich deskami lub matami
stomianymi. Nieznaczny wptyw na $rodowisko wystapi w okresie, gdy beda realizowane
roboty budowlane zwigzane z robotami ziemnymi sprzgtem mechanicznym. Przedmiotowa
inwestycja nie przewiduje prowadzenia dzialan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia

wod.



