STUDNIA KANALIZACYJNA DN1200 Z WLAZEM
ZELIWNYM D400
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UWAGI:
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Kanalizacje deszczowg wykonaé z zastosowaniem rur z PP strukturalnych o srednicach
DN300 i DN200 - SN8.

Zastosowac studnie zelbetowe @1200 z fabrycznie wykonang kinetg i przejsciami
szczelnymi, beton klasy min. C35/45, stopierh mrozoodpornosci betonu F150, stopien
mrozoodpornosci betonu w roztworze NaCl F30, nasigkliwo$¢ <5%, wodoszczelnosé
W8, kregi faczone na uszczelke.

Stopnie ztazowe Zeliwne umiesci¢ mijakowo w dwéch rzedach, w odlegtosci pionowej
250 mm 1 5 mm oraz poziomej od osi stopni 272 mm = 10 mm.

Zwienczenie studni w drogach wykona¢ poprzez montaz pierscienia odcigzajgcego
oraz plyty pokrywowej, w terenie zielonym - bez pierécienia. W razie potrzeby
zastosowac¢ pierscienie wyréwnawcze, ktérymi regulowaé wysokos¢ wtazéw wzgledem
zaprojektowanej rzednej niwelety.

Na studniach kanalizacyjnych nalezy stosowac¢ wtazy zeliwne ryglowane klasy D400 wg
normy PN-EN 124:2000, $rednica wtazu wynosi 600 mm.

Kregi studni (fgcznie z dnem) zabezpieczy¢ od zewnatrz za pomoca srodkéw
impregnujgcych powierzchnie betonowe np. abizolem R + P lub inng masg
uszczelniajgca.
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